PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

;15316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W zakres robot wchodzi:

-ukfadanie kabla 1,0kV NA2XY-J 4x35mm? w ostonie grubosciennej odpornej na UV o $rednicy 75mm na zerdzi istniejgcego stupa linii
napowietrznej nN

-montaz fundamentéw betonowych prefabrykowanych typowych dla stupa o$wietleniowego lub ich zamiennikéw o rownowaznych para-
metrach technicznych

-montaz aluminiowych anodowanych stupéw wnekowych o przekroju kotowym o statej zbieznosci o wysokosci 7,5m z wysiegnikiem po-
jedynczym dtugosci 0,95m. Stup przystosowany do montazu na prefabrykowanym fundamencie. Stup wyposazony w izolowana tabliczke
bezpiecznikowg. Montaz na wysiegniku opraw os$wietleniowych zrédtem $wiatta LED 35W (oprawy winny posiada¢ wykonanie w Il klasie-
izolacji) lub ich zamiennikéw o réwnowaznych parametrach technicznych

-montaz na zerdzi stupa roztgcznika RSA-160 oraz ogranicznikéw przepie¢ GXO 0,28/5

-montaz szafki oSwietleniowej

-montaz przewodow kabelkowych YKY2x2,5mm2;750V w rurce karbowanej o $rednicy 22mm w latarniach;

-kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8m i szerokosci do 0,4 ;

-wcigganie kabla NA2XY-J 4x35mm2;1kV do rur ochronnych o $rednicy 50mm z polietylenu wysokiej gestosci posiadajacych karbowa-
ng Scianke zewnetrzng i gtadka Scianke wewnetrzng oraz wysoka sztywnos¢ obwodowa, (Dwuscienne karbowane rury, ze ztgczkg wodo-
szczelng) lub innych o niegorszych parametrach technicznych i uktadanie w wykopie w wykopie;

-uktadanie rur ochronnych grubosciennych RHDPEp-110 pod zjazdami na dziatki oraz pod nieutwardzong droga.

-wykonanie przewiertu pod utwardzong droga

-nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego;

-uktadanie miedzy stupami uziomu powierzchniowego z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm

z podigczeniem na zacisk uziemiajacy stupa

-asypanie rowoéw dla kabli o gtebokosci do 0,8m i szerokosci do 0,4 ;

-zageszczenie gruntu i uporzadkowanie terenu z wywozem nadmiaru gruntu

-odtworzenie nawierzchni
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Krasawa
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. lI-IV m3
d.1/0701-05;
SST-E
39370.4*0.7+44*0.4*1.2 m3 131.160
RAZEM 131.160
2/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1/0706-01;
SST-E
437 m 437.000
RAZEM 437.000
3/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami m
d.1/0723-02;
SST-E
6 m 6.000
RAZEM 6.000
4/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l ms3
d.1/0702-02;
SST-E
393*0.4*0.6+44*0.4*1 m3 111.920
RAZEM 111.920
5/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza w gruncie kat. lI-IV m?2
d.1/0103-02;
SST-E
437*0.5 m?2 218.500
RAZEM 218.500
6|kalk.ind. ; Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej , Odbiory techniczne kpl.
d.1|SST-E
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 BUDOWA OSWIETLENIA
7/KNNR 5 Utozenie rur ochronnych karbowanych dwusciennych $r.50mm m
d.2|0705-01; w wykopie
SST-E
530 m 530.000
RAZEM 530.000
8/KNNR 5 Utozenie rur ochronnych grubosciennych $r.110mm m
d.2/0705-01; w wykopie
SST-E
38 m 38.000
RAZEM 38.000
9/KNNR 5 Utozenie rur ochronnych karbowanych dwusciennych $r.50mm fundamentach |m
d.2/0705-01; stupdw i rurze stupa
SST-E
18 m 18.000
RAZEM 18.000
10/KNNR 5 Uktadanie kabli NA2-XY-J 4x35mm2 w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2|0713-02; mknietych
SST-E
530 m 530.000
RAZEM 530.000
11/KNNR 5 Uktadanie ptaskownika Fe/Zn 30x4mm w rowie kablowym m
d.2|0707-02;
SST-E
470 m 470.000
RAZEM 470.000
12/KNNR 5 taczenie przewodoéw z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie szt.
d.2|0611-01,
SST-E
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
13|SST-E Ztacza kontrolne stupa - potgczenie ptaskownik-ptaskownik szt.
d.2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
14/KNNR 5 Montaz i stawianie stupdéw drogowych o wysokosci 7,5m z wysiegnikiem szt.
d.2/1001-01;
SST-E
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
15/KNNR 5 Montaz pojedynczych wysiegnikdw pojedynczych o dtugosci 1,0m na stupie szt.
d.2/1002-01;
SST-E
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNNR 5 Montaz tabliczki bezpiecznikowej we wnece stupa szt.
d.2|0406-01;
SST-E
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
17|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- |m
d.2/1003-02; nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn o wys. 7,5 m i wysiegnika
SST-E
12"9 m 108.000
RAZEM 108.000
18/KNNR 5 Montaz opraw LED oswietlenia zewnetrznego na stupach z wysiegnikiem szt.
d.2/1004-02; wys.7,5mm
SST-E
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
19/KNNR 5 Szafka oswietleniiowa SO na fundamencie z wyposazeniem wg projektu za-  |kpl.
d.2|0403-01 mykana na wkladke Master
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 5 Obrdébka na sucho kabla NA2XY-J 4*35; 1kV szt.
d.2|0726-10;
SST-E
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
21|KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - ogranicznik szt.
d.2/0902-07; przepie¢
SST-E
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 5 Montaz roztgcznika w liniach napowietrznych nn z przewoddw izolowanych szt.
d.2/0906-01;
SST-E
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 5-10 Montaz zaciskéw dla linii niskiego napiecia szt.
d.2/0904-01,
SST-E
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych mo- |m
d.2|0717-06; cowanych na stupach betonowych
SST-E
3 m 3.000
RAZEM 3.000
25/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2/1203-08; lub bolce
SST-E
26 szt.zyt 26.000
RAZEM 26.000
26/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2/1304-01;
SST-E
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
27|/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.2|1302-03;
SST-E
12 odc. 12.000
RAZEM 12.000
28/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2|1301-01;
SST-E
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
29|kalk.ind.; Oznaczenie urzadzen symbolami Gminy Olsztyn szt
d.2|SST-E
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

.|Bale iglaste obrzynane

m3

0.013

.|Cement "35"

kg

216.000

.|farba olejna przeciwrdzewna

dm3

0.020

.|Fundament betonowy stupa drogowego wys, 7,5m

kpl.

12.000

.|Gtadkos$cienna rura przeznaczona do przewiertow sterowanych, tg-

czonych metodg zgrzewania, RHDPEp 110/6,3, SDR 17,6

m

6.240

.|Kabel 1,0kV NA2XY-J 4x35mm2

554.320

.|konstrukcja pod roztgcznik RSA

szt.

.|Koncowki kablowe KA 35mm2

szt.

O 0N DW=

.|Krawedziaki iglaste

m3

.|ogranicznik przepie¢ typ GXO 0,28/2.5

szt.

.|Opaski kablowe typu OKi

szt.

.|Oprawa uliczna o charakterystycznych parametrach:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

-materiat korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo
-Oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami
-Montaz na wysiegniku o $rednicy $r.42-60mm lub stupie o $rednicy
$r.60 lub $r76mm,

-Regulacja pochylenia: -15° do +15° (co 5°), CRI/Ra >70

-Stopien odpornosci na uderzenia mechaniczne - IK09
-Szczelnos¢ komory optycznej - IP66

-Szczelnosé komory elektrycznej - IP66

-Syglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczo-
nych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

-moc 35W

-znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

-uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub
DALI -redukcja 43% mocy po pdnocy
-ochrona przed przepieciami - 10kV

-klasa ochronnosci elektrycznej: Il

-nachylenie 5stopni

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

-rodzaj zrodta $wiatta - LED 35W

-minimalny strumien swietlny zrédet Swiatta - 5500Im

Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%

Tolerancja mocy +/- 5%.

-zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta - 4000K

-utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

-wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR)
zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

-dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie kompute-
rowym pozwalajgcym wykonaé obliczenia parametréw o$wietlenio-
wych

-w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostar-
czy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

-oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ dekla-
racje zgodnosci

-oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyroboéw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw pro-
dukcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067,
certyfikat ENEC lub réwnowazny

kpl.

.|Piasek

49.208

.|Ptaskownik Fe/Zn 30x4mm

488.800

.|przewdéd aluminiowy wielodrutowy

2.000

.|Przewéd YKY 2*2,5; 750V

313133
w

112.320

.|roztgcznik bezpiecznikowy RSA160/1 wyposazony w zwieracz bez-

piecznikowy

szt.

1.000

.|Rura ostonowa Rura ochronna karbowana dwuscienna $r.50mm

lub rébwnowazna

18.720

.lrura BE 75

3.120

.|Rura ochronna karbowana dwuscienna $r.50mm

551.200

.|Rura ochronna gruboscienna $r.110mm

39.520

.|Rurka ostonowa karbowana odporna na UV $r. 22

313133

112.320

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 6494 Uzytkownik: Janusz Trzepizur




INWESTORSKI - KRASAWA .ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢

283.|Stup aluminiowy anodowany w kolorze naturalym ,cylindrycznie szt. 12.000

stozkowy bez szwu

-stup winien posiadac¢ Certyfikat Zgodnosci (CE) z normg europejs-

ka PN-EN 40-6

-wysokos$¢ stupa nad ziemig -7,5m Grubos$¢ scianki min. 4,3mm

-$rednica dolnej czesci stupa (przy podstawie) stosownie do wyso-

kosci stupa

-$rednica wierzchotka dla osadzenia wysiegnika - 60mm

-spod otworu wneki bezpiecznikowej na wysokosci ok.600mm od

terenu -wielko$¢ otworu wneki bezpiecznikowej

wys.400mm szer.95mm

-wneka zamykana drzwiczkami rewizyjnymi wykonanymi w kolorze

i 0 wymiarach dostosowanych do stupa z tabliczkg bezpiecznikowg

posiadajgcg wykonanie w Il klasie ochronnosci.

-Kabel zasilajgcy w rurze stupa i w fundamencie chroni¢ rurg karbo-

wang dwuscienng RHDPE-50.

-stup anodowany w kolorze oprawy

-stopa stupa oraz nad czesé nadziemna do wysokosci 0,5m zabez-

pieczona elastomerem poliuretanowym.

-fundament betonowy prefabrykowany
24.|Symbole opisowe Gminy Olsztyn szt 15.300
25.|Szafka o$wietleniowa SO na fundamencie z wyposazeniem wg pro- |kpl. 1.000

jektu , zamykana na wktadke mater
26.|$ruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0.140
27.|Tabliczka bezpiecznikowa umozliwiajgca wtgczenie przelotowe szt. 12.000

trzech kabli zasilajgcych 3-fazowych o przekroju NA2-XY-J

4x35mm2 i trzech odptywowych 1-fazowych o przekroju YKY 3x2,

5mm2 wyposazona w podstawy bezpiecznikowe instalacyjne 25A ,

wykonana w |l klasie ochronnosci .IP 44, wyposazona we wkiadki

DO1 gG6A
28.|Tasma stalowa 2x1, 20x0,7 COT 37 m 2.500
29.|Trylinka szt 12.000
30. | uchwyty stalowe odstepowe szt. 3.000
31.|Uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 26.000
32.|Wazelina techniczna kg 21.200
33.|woda m3 1.093
34.|Wysiegnik-wysiegnik wykonany z aluminium anodowanego w kolo- |szt. 12.000

rze stupa

-wysiegnik fukowy jednoramienny o wygladzie zgodnym z projek-

tem

-$rednica osadzenia na stupie wynosi 60mm

-dtugos¢ wysiegnika 0,95m

-wysokos¢ wysiegnika 0,5m
35.|Zaciski odgatezne AL./AL.SL 2.1114 nieprzebijajgce izolacji w po- |szt. 2.040

krywie izolacyjnej SP14 z wypetnieniem pastg SR1
36.|Ztgcza kontrolne stupa szt. 12.000
37.|Ztgczka rur grubosciennych ér. 110 mm szt 15.000
38.|Ztgczka rur $r. 50 mm_karbowanych dwusciennych szt 50.000
39. |ztaczki rurkowe do karbowania szt. 2.040
40.| Zwir do betonéw m3 0.528
41.|materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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