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IV. OSWIADCZENIE

Czestochowa dnia 10.05.2020r.
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany:

Budowa os$wietlenia ulicznego w miejscowosci Krasawa

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami

1 normami, a w swej formie jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ .

Projektant .........cceveeevieciienieeiecieeiens

Sprawdzajacy ......cceeeeveerinieieeeeeeiens
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V.

1.

OPIS TECHNICZNY
PODSTAWA OPRACOWANIA I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie: zlecenia i umowy z Inwestorem,

Warunkami przytaczenia

uzgodnien z Inwestorem

geodezyjnych map zasadniczych do celéw projektowych,

danych zebranych przez projektanta w terenie

aktualnych norm i przepiséw obowigzujacych w zakresie opracowania.

Zakres opracowania
W zakres robot wchodzi:

uktadanie kabla 1,0kV NA2XY-J 4x35mm? w oslonie grubos$ciennej odpornej na UV o
srednicy 75mm na zerdzi istniejgcego stupa linii napowietrznej nN

montaz fundamentéw betonowych prefabrykowanych typowych dla stupa os$wietleniowego
lub ich zamiennikéw o réwnowaznych parametrach technicznych

montaz aluminiowych anodowanych stlupéw wngkowych o przekroju kotowym o stalej
zbieznosci o wysokosci  7,5m z wysiggnikiem pojedynczym dtugosci 0,95m. Shup
przystosowany do montazu na prefabrykowanym fundamencie. Stup wyposazony w izolowana
tabliczke bezpiecznikowa. Montaz na wysiegniku opraw o$wietleniowych zrodlem Swiatla
LED 35W (oprawy winny posiada¢ wykonanie w II klasie izolacji) lub ich zamiennikéw o
rownowaznych parametrach technicznych

montaz na zerdzi stupa roztacznika RSA-160 oraz ogranicznikow przepig¢ GXO 0,28/5

montaz szafki o§wietleniowej

montaz przewodow kabelkowych YKY2x2,5mm?;750V w rurce karbowanej o $rednicy 22mm
w latarniach;

kopanie rowow dla kabli o gltgbokosci do 0,8m i szerokosci do 0,4 ;

weigganie kabla NA2XY-J 4x35mm?;1kV do rur ochronnych o $rednicy 50mm z polietylenu
wysokiej gestosci posiadajacych karbowang $cianke zewnetrzng 1 gladka $cianke wewnetrzng
oraz wysokg sztywno$¢ obwodowa, (Dwuscienne karbowane rury, ze zlaczka wodoszczelng)
lub innych o niegorszych parametrach technicznych i1 uktadanie w wykopie w wykopie;
uktadanie rur ochronnych grubos$ciennych RHDPEp-110 pod zjazdami na dziatki oraz pod
nieutwardzong droga.

wykonanie przewiertu pod utwardzong droga

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego;

uktadanie miedzy stupami uziomu powierzchniowego z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm

z podiagczeniem na zacisk uziemiajacy stupa

2,

zasypanie rowow dla kabli o glebokosci do 0,8m 1 szeroko$ci do 0,4 ;
zageszczenie gruntu 1 uporzagdkowanie terenu z wywozem nadmiaru gruntu
odtworzenie nawierzchni

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z paragrafem 18 ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU 1 z dnia 11 wrze$nia

2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego oraz zgodnie z ustawg
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Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r., na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze zasi¢g
obszaru oddziatywania obiektu miesci si¢ w terenie objetym zakresem opracowania. Przedmiotowa
inwestycja nie bedzie miata zadnego wplywu na tereny przylegle, ani tez w zaden ujemny sposob
nie bedzie wplywata na mozliwos$¢ zagospodarowania terenu.
Linie kablowe zaprojektowane zostaly zgodnie z wymaganiami Normy PN-E-SEP-E-004 —
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza zakres dzialek
Jedn. Ewid. 240412 2 Olsztyn
Dz. nr ewid. 58/3, 58/5, 98, 99, 100/1, 100/2, 101, 187, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 199 obre¢b
0003 Krasawa
Na terenie inwestycji nie ma obszarow 1 obiektow objetych formami ochrony zabytkow, o ktérych
mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw o opiece nad zabytkami (ani
obszar6éw 1 obiektéw ujetych w gminnej ewidencji zabytkow. Projekt budowlany uzyskat wszystkie
niezbedne uzgodnienia oraz zostat wykonany zgodnie ze wszelkimi warunkami wynikajacymi z
przepisoéw szczegdlnych. Jednoczesnie projekt zostal wykonany tak, aby podczas wykonywania
robot zachowane zostaly wszystkie wymagania dotyczace praw osob trzecich, w tym dostep do
drogi publicznej, mozliwo$¢ korzystania z istniejagcych medidw (zgodnie z art. 5, Ustawy z dn. 7
lipca 1994 — Prawo budowlane.

Inwestycja nie bedzie miala wplywu na Srodowisko.
Projektowana linia kablowa zostanie ulozona w odleglo$ci nie mniejszej niz 0,5m od granic
nieruchomosci sgsiednich.
Eksploatacja gornicza: Rozpatrywany teren znajduje si¢ poza oddziatywaniem wpltywow
gorniczych.
Ochrona terenu: Teren nie jest objety ochrong.
Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw: Projektowana inwestycja nie
powoduje zagrozen dla Srodowiska 1 nie bedzie miala ujemnego wpltywu na higien¢ 1 zdrowie
uzytkownikéw 1 jego otoczenia. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2016r. w sprawie przedsiewzig¢ wymagajacych znaczacych oddziatywan na Srodowisko (jedn.
Tekst Dz. U. z 2016r. poz. 71) inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych oddziatywac
na $rodowisko.

Wplyw budowanej infrastruktury na sasiednie dzialki
Projektowana inwestycja infrastruktury technicznej nie wptywa na sasiednie dzialki i nie narusza
interesOw osob trzecich.
Planowana inwestycja na etapie wykonywania i eksploatacji nie pozbawi 0sob trzecich dostgpu do

drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej,
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srodkow tacznosci, dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie
bedzie powodowata ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i
promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza, gleby 1 wody.

Dane informujace czy dzialka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajq ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO 1JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

a) zapotrzebowanie ijako$¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ 1sposob odprowadzania $ciekow — nie
wystepuje,

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych - nie wystepuje,

c) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow — nie wystepuje,

d) wilasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, atakze promieniowania, w szczegolnos$ci

jonizujace, pola elektromagnetyczne iinne zakidcenia—Warto$ci natezenia pola magnetycznego i

elektrycznego podane w Rozporzadzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 27

czerwca 2016 r. (poz. 952) nie zostang przekroczone.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe — inwestycja nie bedzie miala wplywu na istniejacy drzewostan, glebe oraz

wody powierzchniowe i podziemne

4. OPIS WYKONANIA ROBOT

Zgodnie z warunkami przylaczenia miejscem przylaczenia bedzie stup linii napowietrznej nN przy ul.
Jodlowej, zasilenie ze stacji transformatorowej SN/uN S-293 Zrebice 4 Krasawa . Uklad pomiarowy,
bezposredni 0,4kV istniejacy zabudowany w szafce o$wietlenia ulic zlokalizowanej w rozdzielni nN
stacji transformatorowe; .

Zgodnie z warunkami przylaczenia Projektuje si¢ zasili¢ projektowane oswietlenie z obwodu
o$wietleniowego linii napowietrznej nN. Istniejaca obwod o$wietleniowy wykonany przewodem
AsXSn 4x70+2x25mm?2. Projektuje si¢ zabudowg ogranicznikoéw przepiec dla uktadu sieci TT.
Kabel NA2XY-J 4x35mm2 uklada¢ na zerdzi slupa w rurze ochronnej grubo$ciennej ¢p75mm
odpornej na promienie UV mocowanej za pomocg uchwytow do zerdzi stupa.

Nalezy wykona¢ uziemienie ogranicznikow przepie¢. W tym celu wykona¢ uziom ochronny
sztuczny ztozonego z uziomu pionowego szt.2 (pret stalowy pomiedziowany Fe/Cu o $rednicy 16
mm 1 dlugo$ci tacznej jednej szpilki 10m) potaczonych miedzy soba plaskownikiem Fe/Zn
30x4mm, ktory nalezy utozy¢ w poglebionym rowie kablowym. Warto$¢ uziemienia nalezy
sprawdzi¢ pomiarem. Opornos¢ nie powinna przekroczy¢ wielkosci 10 Q . Ptaskownik uziemiajacy
w miejscach widocznych nalezy malowa¢ w kolorze kombinacji barw zoltej i zielone;.
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W terenie kabel uklada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m, mi¢dzy stupami w poglebionym
rowie kablowym ulozy¢ ptaskownik Fe/Zn 30x4mm , ktéry potaczyé z zaciskiem ochronnym
wewnatrz shupa.

Projektowane oswietlenie zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 13201-2 .

Oswietlenie spetnia wymagania klasy o$wietlenia : M5 (karta obliczen w zatgczeniu)

Projektuje si¢ montaz aluminiowych anodowanych stupéw wnekowych o przekroju kotowym o
stalej zbieznosci o wysokosci  7,5m z wysigegnikiem pojedynczym dlugosci 0,*8m. Stup
przystosowany do montazu na prefabrykowanym fundamencie. Stup wyposazony w izolowang
tabliczke bezpiecznikowa. lub ich zamiennikéw o réwnowaznych parametrach technicznych.

Stup winien by¢ w wykonaniu ze stopa i otworem na wejscie kabli, wyposazony w izolowang
tabliczke bezpiecznikowa.

Kabel zasilajagcy do fundamentu stupa oraz do rury slupa wprowadzi¢ i wyprowadzi¢ w
oslonie rurowej z polietylenu wysokiej gestosci sSrednicy S0mm -dwuscienne karbowane rury, ze
ztaczka wodoszczelna.

Stupy nalezy lokalizowa¢ w miejscach wskazanych na mapie zasadnicze;j.

Podlaczenie stupa nalezy wykona¢ we wnece stupa w tabliczce bezpiecznikowej ,,izolowanej” z
zabezpieczeniem lampy w tabliczce bezpiecznikiem topikowym. Oprawe os§wietleniowa z tabliczka
potaczy¢ przewodem YKY 2x2,5 mm2 w rurce karbowanej fi 22mm w rurze stupa.

Podstawowe dane charakterystyczne ktore powinna spetniaé oprawa oswietlenia drogowego:

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

AXBxC (mm ) - 587x94x294

5301
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Charakterystyka oprawy o$wietleniowe;j

Material korpusu oraz pokrywy: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo
na wybrany kolor z ogdélnodostepnej palety
Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozja powloka lakiernicza. Nie dopuszcza si¢ surowego
materialu
Material klosza: Ptaskie hartowane szkto
Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Szczelnos¢ komory optycznej [IP66
Szczelnos$¢ komory elektrycznej [P66
Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Oprawa moze by¢ montowana zgodnie ze standardem IEC 60598-2-3
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cz¢$§¢ oprawy oraz
pozwalajacy na montaz zard6wno na wysiggniku jak 1 bezposrednio na stupie. Kat nachylenia
oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30°
(montaz na wysiggniku). Zmiana sposobu montazu odbywa si¢ bez koniecznosci zdejmowania
oprawy
Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materialu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor
Uchwyt montazowy spetnia wymogi dotyczace wibracji ANSI C136-31 3G. Wymagany jest
raport z badan pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzgdzi za pomoca dwoch niezaleznych
zatrzaskow. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem.
Nie dopuszcza si¢ Srub typu ,,motylek™ i podobnych.
Dostep do komory osprzetu elektrycznego po zamontowaniu oprawy musi odbywac si¢ od dotu.
Budowa oprawy pozwala na wymiang¢ uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
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Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomigdzy uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaltowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz $redniej
mocy

Strumien §wietlny zrodet $wiatta: 5500Im

Temperatura barwowa zrddel §wiatta: 4000K £5%

Kazda z soczewek matrycy emituje taka samg krzywa $wiatlo$ci, a catkowity strumien oprawy
jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp 1
systemow lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21).

Wymagany jest raport z badan pochodzacy z akredytowanego laboratorium.

Warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa posiada modul przytaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepig¢ 10kV typu 3
dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w I jak 1 II klasy ochronnosci
przeciwporazeniowej. Urzadzenie ma mozliwos¢ posiadania dodatkowych wej$¢ dedykowanych
do funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potaczen elektrycznych w obrebie
urzadzenia odbywa si¢ w sposob beznarzedziowy. Modut przylaczeniowy posiada takze diode,
ktoéra informuje uzytkownika o prawidlowym dziataniu urzadzenia

Beznarzedziowe podiaczenie oprawy do sieci zasilajacej

Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napigcie zasilania 220-240
V /50-60 Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty: 35W

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnos$ci, zgodnie z Typem
5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ $wietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny -
certyfikat ENEC+ lub rownowazny

Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)

Ze wzgledow estetycznych i1 dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej wymaga sie,
aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna
rodzina opraw).

W przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie bazowym (obliczeniach
fotometrycznych) nalezy wuzyska¢ wszystkie parametry o$wietleniowe (Luminancja L,
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Réwnomierno$¢ U0, Roéwnomierno$é Ul, Przyrost wartosci progowej kontrastu TI, Srednie
natezenie oswietlenia Em, Minimalne nat¢zenie o$wietlenia Emin) nie gorsze niz te zastosowane
w obliczeniach bazowych dla poszczegolnych sytuacji. Dodatkowo bilans mocy proponowanych
opraw (wraz ze stratami) nie moze by¢ wigkszy od mocy catkowitej opraw uzytych w projekcie
referencyjnym. W celu weryfikacji przez projektanta w przypadku uzycia opraw rownowaznych,
do oferty nalezy dotgczy¢ obliczenia fotometryczne (wydruki + edytowalne pliki obliczeniowe
na cyfrowym no$niku) wykonane w ogélnodostgpnym programie obliczeniowym np.
Dialux/Relux pokazujace spetnienie wymagan klas o$wietleniowych okre§lonych w Normie PN-
EN 13201 ,,Oswietlenie droég” oraz parametrow projektu referencyjnego. Obliczenia muszg by¢
wykonane dla identycznych zatozen przyjetych dla bazowych obliczen fotometrycznych (klasa
oswietlenia, geometria drogi, potozenie $rodka optycznego oprawy, MF, rodzaj nawierzchni,
itp.). Wykonawca ma obowigzek dostarczenia kart katalogowych, deklaracji zgodnosci oraz
wymaganych certyfikatow potwierdzajacych deklarowane parametry. Wykonawca/Dostawca
powinien potwierdzi¢, ze uzyte w obliczeniach pliki fotometryczne dla poszczegdlnych rozsytow
pochodza od proponowanych typow opraw.

e Nie dopuszcza si¢ rotacji opraw w osi Y 1 Z (obrdot wokot wysiegnika i1 stupa) — wymagany kat w
tych osiach: 0°

Podstawowe dane charakterystyczne ktore powinien spelniac¢ stup oswietleniowy
e stup winien posiada¢ Certyfikat Zgodnosci (CE) z norma europejska PN-EN 40-6

e wysokos$¢ stupa nad ziemig -7,5m
e drednica dolnej czesci stupa (przy podstawie) stosownie do wysokos$ci stupa i tak : dla stupa o
wysokosci 7,5 $rednica 144mm
e srednica wierzchotka dla osadzenia wysiegnika - 60mm
e spdd otworu wneki bezpiecznikowej na wysokosci ok.600mm od terenu
e wielkos¢ otworu wneki bezpiecznikowe] wys.400mm szer.95mm
e wneka zamykana drzwiczkami rewizyjnymi wykonanymi w kolorze i o wymiarach
dostosowanych do stupa z tabliczka bezpiecznikowa posiadajaca wykonanie w II klasie
ochronnosci.
e Kabel zasilajacy w rurze stupa i w fundamencie chroni¢ rurg karbowang dwuscienng RHDPE-50.
e slup anodowany w kolorze oprawy
Stup nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym prefabrykowanym zabudowanym na trylince
lub ptycie stopowej 50x50x10 utozonej a dnie wykopu.
Wykop zasypywaé zageszczajac warstwami mieszaning cementu , pasku i zwiru do poziomu
terenu.
Charakterystyczne dane wysiegnika:
-wysiegnik wykonany z aluminium anodowanego w kolorze stupa
-wysiggnik jednoramienny
-§rednica osadzenia na stupie wynosi 60mm
-dlugos¢ wysiggnika 1,0m
-wysoko$¢ wysiggnika 0,5m
-kat nachylenia wysiegu 10°
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Bilans Mocy

o oprawa LED 35W

o strumien §wietlny zrodet swiatta: 5500Im

o temperatura barwowa zrddet §wiatta: 4000K £10%

o taczna ilo$¢ opraw 12szt

-liczba zrodet §wiatla ze wspdtczynnikiem jednoczesnosci kj =1

Obwod nr 1:

ilo$¢ opraw na linii zasilajacej 4*35W=140W
Prad znamionowy linii zasilajacej In=0,6A
Obwoéd nr 2:

ilo$¢ opraw na linii zasilajacej 4*35W=140W
Prad znamionowy linii zasilajacej In=0,6A
Obwod nr 3:

ilo$¢ opraw na linii zasilajacej 4*35W=140W
Prad znamionowy linii zasilajacej In=0,6A

Moc szczytowa Ps=3*140W=420kW

Moc przylaczeniowa zgodnie z WP dla projektowanego o§wietlenia wynosi : Pp=3,0 W

Moc przylaczeniowa wynosi: 35kW (wzrost z 32kW).

5. DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM .
Zgodnie z warunkami przylqczenia sie¢ elektroenergetyczna zasilana ze stacji transformatorowej
SN/nN oznaczonej symbolem S-293 Zrebice 4 Krasawa, ktora pracujewu kladzie TT,
Projektowane stanowiska stupowe wykonane projektowane w II klasie izolacji. Oprawy

o$wietleniowe posiadajag wykonanie w II klasie ochronnosci 1 nie wymagaja ochrony dodatkowe;j
przed porazeniem pradem elektrycznym. Tabliczka bezpiecznikowa — wykonanie w II klasie
ochronnosci. Przewodd zasilajacy oprawe os§wietleniowa YKY 2x2,5mm?2 wciggany do rur stupow i
wysiegnikoéw winien by¢ dodatkowo chroniony ostong z rurki karbowanej @22mm.

Kabel zasilajacy w rurze stupa i w fundamencie chroni¢ rurg karbowana dwuscienng RHDPE-50.

W celu wyréwnania potencjatu stanowiska stupowego konstrukcje stupa polaczy¢ poprzez zacisk
ptaskownikiem Fe/Zn 30x4mm utozonym w poglebionym rowie kablowym. Przewody ochronne 1
uziemiajgce winny posiada¢ barwe kombinacji kolorow zottego i zielonego. Opornos$¢ uziemienia
winna by¢ sprawdzona pomiarem i nie powinna by¢ mniejsza niz 5 Q2.

6. SZCZEGOLY TECHNICZNE UKEADANIA LINII KABLOWEJ

Kabel uktadany w ziemi nalezy umiesci¢ w wykopie kablowym na gtebokosci 0,7m (skrzyzowanie
z jezdnig na glebokosci min.1,0m) na podsypce z piasku grubosci 10cm. Kabel zasypywac warstwa
piasku grubo$ci 10cm i gruntem rodzimym grubosci 15cm, a nastgpnie przykry¢ folig tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego, ktora stanowi oznakowanie trasy.

Foli¢ zasypa¢ gruntem rodzimym, zageszczajac warstwami. Kabel oznaczy¢ opaskami kablowymi
po wprowadzeniu do ztacza oraz co ok. 10m. Opaska po winna zawiera¢ informacje o typie, ilosci
przekroju zyt utozonego kabla, o trasie wykonanej linii kablowej, wtascicielu i roku jej wykonania.
Na skrzyzowaniach z wjazdami, nawierzchniami utwardzonymi oraz z innymi sieciami
podziemnymi kable uktada¢ nalezy w rurach o $rednicy 110mm posiadajacych karbowang $cianke
zewnetrzng 1 gladka $cianke wewnetrzng oraz wysoka sztywno$¢ obwodowa, (Dwuscienne
karbowane ) . Do slupéw kable wprowadza¢ w rurach j.w. o $rednicy 50mm. Rura ochronna winna
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wystawa¢ min.0,5m poza krzyzujaca si¢ przeszkodg. Przy wprowadzeniu kabli do rur nalezy zostawié¢
odpowiedni zapas.

Przy skrzyzowaniach oraz zblizeniach linii kablowych z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy
przestrzege minimalnych odleglosci podanych w normie SEP. Projektowany kabel oswietleniowy
prowadzi¢ w sposob zapewniajacy zachowanie normatywnych odleglosci — zgodnych z normg N
SEP-E-004 — Elektroenergetyczne

i sygnalizacyjne linie kablowe. Wykop zasypa¢ kolejnymi warstwami ziemi po 20cm ubijanymi
mechanicznie. Stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony badaniami.

Kabel uktadany bedzie w terenie zielonym, w ciggu wystepuja wjazdy na posesje utwardzone
kostka brukowg. Teren po utozeniu kabla nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Projektuje si¢
wykonanie przewiertu z rurg gruboscienng o $rednicy 110mm pod drogg w miejscu wskazanym na
mapie.

Przej$cia kabla pod wjazdem nalezy wykona¢ metoda przecisku w rurze ochronnej grubo$ciennej o
srednicy 110mm.
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7. UWAGI

1. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy szczegoétowo zapoznac si¢ z usytuowaniem
urzadzen podziemnych wykazanych na podktadach geodezyjnych i wskazanych przez Inwestora.

2.W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowac ostrozno$¢ ze wzgledu 1 mozliwos¢
napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych.

3. W migjscach, gdzie przebiegi istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu budza watpliwosci oraz
gdzie budowana sie¢ bedzie zblizata si¢ lub krzyzowata z innymi obiektami infrastruktury podziemne;j
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

4.Roboty ziemne przy odstanianiu w/w uzbrojenia nalezy prowadzi¢ wylacznie rgcznie oraz z
zachowaniem uwag zawartych w poszczegdlnych uzgodnieniach branzowych.

5. Projektowany kabel uktadaé w odlegtosci nie mniejszej niz 0,25m od kabli 1,0kV innych
uzytkownikow .

Przed przystgpieniem do prac ziemnych dokona¢ wytyczenia geodezyjnego tras kabli ziemnych, a
po ich utozeniu (przed zasypaniem wykopoéw dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej. Wytyczenie tras i
inwentaryzacj¢ powykonawcza po winien wykona¢ uprawniony geodeta.

6.W trakcie wykonywania robot nalezy stosowaé si¢ do uwag zamieszczonych w opinii
uzgodnienia dokumentacji projektowej narady koordynacyjne;.

7.Wszystkie wybudowane urzadzenia nalezy trwale oznaczy¢ w widocznych miejscach symbolami
Inwestora w postaci czarnych napisow na biatym tle okreslajacych wtasciciela linii i
wybudowanych urzadzen. Symbole oznaczen oraz ich sposob wykonania nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem przed rozpoczgciem prac wykonawczych.

8. W miejscach, gdzie przebiegi istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu budzg wqtpliwosci oraz
gdzie budowana sie¢ bedzie zblizata sie lub krzyzowata z innymi obiektami infrastruktury podziemnej nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne.

9. Mozna uzy¢ zamiennikdw o niegorszych parametrach technicznych.

10.Przed przystapieniem do robot drogowych nalezy:

- uzyskac pozwolenie na czasowe zajecie pasa drogowego.

- poinformowaé zainteresowane przedsigbiorstwa 1 instytucje o rozpoczeciu robot drogowych i
zleci¢ wymagane nadzory branzowe

- teren budowy oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzong organizacja na czas prowadzenia robot
drogowych 1 zabezpieczyc.

11.W celu uscislenia przebiegu uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ przekopy kontrolne pod
nadzorem uzytkownika.

12.W rejonie spodziewanego istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie
1 pod nadzorem uzytkownika.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do wszystkich uwag zawartych w opinii narady koordynacyjne;.
13.Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie zagegszczenie poszczegolnych warstw i
zjazdow w miejscach lokalizacji przepustow kablowych doprowadzajac do wskaznika zageszczenia
min Js= 0,98.

Grunt wokoét utozonych rur w wykopie winien by¢ starannie obustronnie zaggszczony,

warstwami o grubosci 20 cm do uzyskania wspotczynnika zageszczenia 0, 98.

14.Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza, przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

15.Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng, odpowiednimi
normami i warunkami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot przy zachowaniu
przepiséw BHP.

16.Przylaczenie projektowanej linii o$wietlenia ulicznego do istniejacej linii oSwietlenia nalezy
wykona¢ w technologii PPN
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8. N SEP-E-004 TABLICA - ODLEGLOSCI MIEDZY ULOZONYMI BEZPOSREDNIO W
ZIEMI KABLAMI NIE NALEZACYMI DO TEJ SAMEJ LINII KABLOWEJ
Najmniejsza dopuszczalna odleglosé
[cm]
Lp. harakterystyka kabli krzyzuj h sie i zblizaj h - -
p. |Charakterystyka kabli krzyzujacych si¢ i zblizajacyc pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV 15 5*
z kablami o tym samym napigciu znamionowym lub kablami
sygnalizacyjnymi
2 Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 mogg si¢ stykaé
o$wietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia
3 Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV 15 25
z kablami elektroenergetycznymi o napigciu znamionowym
1kV<UnN<30kV
4 Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym 10
1 kV < U/ny <30 kV z kablami tego samego przedziatu napigc
znamionowych
5 Kable réznych uzytkownikéw o napi¢ciu znamionowym do 25
30kV
6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza si¢ [jak Ip. 1-5
7 Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym wyzszym niz 30 kV z |50 50

kablami tego samego przedziatu napi¢¢ znamionowych

* za wyjatkiem p. 2.5.4
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9. N SEP-E-004 ODLEGLOSCI KABLI  ELEKTROENERGETYCZNYCH I
SYGNALIZACYJNYCH ULOZONYCH BEZPOSREDNIO W ZIEMI OD INNYCH
URZADZEN PODZIEMNYCH

Najmniejsza dopuszczalna odleglosé [cm]

kabli o napigciu znamionowym kabli o napigciu znamionowym
Lp Rodzaj urzadzenia  |U/x <30kV 30kV<UN<110kV
" |podziemnego
pionowa na pozioma przy pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu skrzyzowaniu zblizeniu
1 Rurociagi wodocig- |25 + $rednica 25 + $rednica 50 + $rednica 50 + $rednica
gowe, §cickowe, cie- |rurociggu rurociggu rurociggu rurociggu
plne, gazowe z gaza-
mi niepalnymi

2 Rurociagi z gazamii |uzgodni¢ z wlasdcicielem rurociagu, ale nie mniej niz w Ip. 1
cieczami palnymi

3 Zbiorniki z gazamii |nie moga si¢ 200 nie moga si¢ uzgodni¢ z wtas-
cieczami palnymi krzyzowac krzyzowac cicielem rurociagu,
ale nie mniej niz
250
4 Czeg$ci podziemne [nie mogg si¢ 40 nie moga si¢ 100
linii  napowietrz- |krzyzowac krzyzowac
nych (ustoj, podpora,
odcigzka)
5 Sciany budynkéw i |nie moga si¢ 50% nie mogg si¢ 100
inne budowle, np. krzyzowac krzyzowac

przyczoiki, z wyjat-
kiem urzadzen
wyszczegolnionych w

Ip. 1,2,3,4

6 Skrajna szyna trakcji 100 - migdzy 250%* 120 - miedzy 250
ostong kabla i ostong kabla i
stopg szyny; 50 - stopg szyny; 80 -
miedzy ostong miedzy ostong
kabla a dnem rowu kabla a dnem rowu
odwadniajacego odwadniajacego

7 Urzadzenia do wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

ochrony budowli od |Wymagania ogolne.
wyladowan atmo-
sferycznych

* Dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston
otaczajacych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow
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VI. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA

PLACU BUDOWY
Branza Elektroenergetyczna
Obiekt budowlany: | Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowos$ci Krasawa
Inwestycja Jedn. Ewid. 240412_2 Olsztyn
3191‘;‘;12%‘”3“ na | Dz, nrewid. 58/3, 58/5, 98, 99, 100/1, 100/2, 101, 187, 191, 192, 193,
ziatkach:

194, 195, 196, 199 obreb 0003 Krasawa
Adres: Krasawa gmina Olsztyn
Inwestor: Gmina Olsztyn

Pl. Marszalka Pitsudskiego 10 ; 42-256 Olsztyn
Data opracowania | maj 2020r.
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L. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych prac.

1.Zakres robot i1 kolejnos¢ wykonania poszczegolnych prac:

W zakres robot wchodzi:

= ukladanie kabla 1,0kV NA2XY-J 4x35mm? w ostonie grubosciennej odpornej na UV o
srednicy 75mm na zerdzi istniejgcego stupa linii napowietrznej nN

= montaz fundamentéw betonowych prefabrykowanych typowych dla stupa oswietleniowego
lub ich zamiennikéw o réwnowaznych parametrach technicznych

= montaz aluminiowych anodowanych slupéow wngkowych o przekroju kotowym o stalej
zbieznosci o wysokosci  7,5m z wysiegnikiem pojedynczym dlugosci 0,95m. Stup
przystosowany do montazu na prefabrykowanym fundamencie. Stup wyposazony w izolowang
tabliczke bezpiecznikowa. Montaz na wysiegniku opraw os$wietleniowych zrodlem $wiatla
LED 35W (oprawy winny posiada¢ wykonanie w II klasie izolacji) lub ich zamiennikow o
rownowaznych parametrach technicznych

=  budowa szafki oswietleniowej SO

*  montaz przewodow kabelkowych YKY2x2,5mm?;750V w rurce karbowanej o $rednicy 22mm
w latarniach;

=  kopanie rowow dla kabli o gltgbokosci do 0,8m i szerokosci do 0.4 ;

» uktadanie w ziemi kabla NA2XY-J 4x35mm?;1kV;

= ukladanie rur ochronnych o $rednicy 110mm z polietylenu wysokiej gestosci posiadajacych
karbowang S$ciank¢ zewngtrzng i1 gladka Scianke wewngtrzng oraz wysoka sztywnos¢
obwodowa, (Dwuscienne karbowane rury, ze zlaczkq wodoszczelng) lub innych o niegorszych
parametrach technicznych w wykopie;

= nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego;

= ukladanie miedzy stupami uziomu powierzchniowego z plaskownika Fe/Zn 30x4mm z
podlaczeniem na zacisk uziemiajacy stupa

= zasypanie rowow dla kabli o glebokosci do 0,8m 1 szeroko$ci do 0,4 ;

= zageszczenie gruntu i uporzadkowanie terenu z wywozem nadmiaru gruntu

=  odtworzenie nawierzchni

IL. Istniejgce obiekty wystepujace w poblizu realizowanej inwestycji.

Inwestycja prowadzona bedzie w terenie ogdlnodostepnym stanowigcym pas drogowy, w

sasiedztwie zabudowanych dziatek prywatnych z istniejaca zabudowa jednorodzinng oraz dzialek

niezabudowanych zalesionych.

III.  Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia.

Brak zagrozen. Ze wzgledu na mozliwosé¢ istnienia nieujawnionych sieci podziemnych prace

prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci

Zalaczenia napigcia winno by¢ poprzedzone wykonaniem wymaganych sprawdzen i pomiarow.

.Wszystkie prace winny odbywac¢ si¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia odpowiednie

do wykonywanych prac .

IV.  Mozliwos¢ wystepowania zagrozen podczas wykonywanych prac.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ( Dz. U. Nr. 120,

poz. 1126). podczas prowadzenia powyzsze] inwestycji moga wystapi¢ zagrozenia podczas prac

zwigzanych z ustawieniem stupoéw wykonywane przy pomocy dzwigu. W obrebie projektowanych

robot znajdujq sie czynne linie niskiego oraz Sredniego napiecia . Bezposrednie zagrozenie

bezpieczenstwa zwiqgzane jest z pracq sprzetu zmechanizowanego .

V. Przygotowanie do prac przy realizacji robot przy ktérych mogg wystepowacé zagrozenia.

Kierujacy robotami musi szczegdétowo poinstruowac kierowanych przez siebie pracownikow o

mozliwos$ci wystapienia zagrozenia w postaci przygniecenia, przewrocenia lub uderzenia przez

przenoszony dzwigiem stup o$wietleniowy.

Przy pracach budowlano-montazowych , przy obstudze sprzetu zmechanizowanego ,

elektronarzedzi, a takze przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze by¢

zatrudniony tylko taki pracownik, ktory:
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- zostat przeszkolony a zakresie BHP na stanowisku pracy oraz uzyskal orzeczenie lekarskie

o dopuszczeniu do okreslonej pracy

- jest pelnoletni oraz posiada odpowiednie kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla
danego stanowiska

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne , porazenie pradem , upadki z wysokosci, oparzenia ,
zatrucia oraz inne szkodliwe czynniki i1 zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢
zaopatrzeni w sprz¢t ochrony osobistej. Sprzet ten powinien posiadaé certyfikat.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg 1 ochronng zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.

Na budowie powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonow:
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej , policji.

Niedopuszczalne jest opieranie sktadowanych materialow lub wyrobéw o ploty, stupy linii
elektroenergetycznych lub $ciany garazy, jest zabronione.

VL. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wystepujgcym w
strefach szczegodlnego zagrozenia.
Podczas prowadzenia prac zwigzanych ze stawianiem stupoéw, brygadzista nie moze wykonywac
rob6t montazowych, a jego zadaniem bedzie wylaczny nadzér nad pracg brygady wykonawczej
1 operatora sprzetu.
Na placu projektowanej budowy wystepuje strefa szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Strefa
zagrozenia zwigzana jest z pracg w obrgbie pasa drogowego. Kierownik budowy wspdlnie z
kierownikiem robdt elektrycznych winni przeanalizowac¢ sposob przeprowadzenia bezpiecznego
montazu stupow oswietleniowych .
Nalezy zwro6ci¢ uwage na miejsca skladowania materialbw budowlanych uwzgledniajac
bezpieczng i sprawng komunikacje i ewakuacj¢ na wypadek pozaru lub innych zagrozen.
Wykonanie obowigzkow kierownika budowy 1 kierownikdéw robot powierzy¢
mozna wylacznie osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane 1 aktualng
przynaleznos$¢ do organu samorzadu zawodowego.
Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie potwierdza imienne
zaswiadczenie wydane przez wiasciwa izbe samorzadu zawodowego, z okreslonym w nim
terminem waznosci.
Sposob prowadzenia instruktazu
Prace szczeg6lnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych stacyjnych prowadzi si¢
na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika wyznaczonego ze strony wiasciciela
obiektu . Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadaé
odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiazek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w
czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i1 przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.
Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom
- przed dopuszczeniem do prac nalezy wyznaczy¢ osobg odpowiedzialng
- wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,,Nie zatgczac”,
- egzekwowac od pracownikow stosowanie wiasciwych srodkéw ochrony

indywidualnej — odziezy 1 obuwia roboczego oraz wlasciwych narzedzi i sprzetu,
- §cisle stosowac si¢ do uzgodnien branzowych.
- nie wolno pozostawia¢ bez dozoru otwartych drzwi do rozdzielnic 1 tablic elektrycznych.
Prowadzi¢ instruktaz pracownikéw oraz szkolenie pod wzgledem BHP (Dz. U. 47/2003 poz.
401) przed przystagpieniem do realizacji robdt zwigzanych z obstuga urzadzen elektrycznych
podczas realizacji robot.
Sporzqdzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej elementow instalacji zasilajgcych
urzqdzenia ,a takze biezqce kontrole sprawnosci zabezpieczen oraz cigglosci przewodow
zasilajgcych wszelkiego rodzaju urzgdzenia elektryczne oraz rozdzielnice w trakcie trwania budowy
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Pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej na placu budowy nalezy potwierdza¢ nie
rzadziej niz 1 raz na miesigc.

Osoba dokonujaca badan i pomiaréw winna sporzadzi¢ protokot (protokoty) z przeprowadzonej
kontroli. Kopie zapisu pomiaréw skutecznos$ci zabezpieczenia przed porazeniem pradem
elektrycznym wraz ze szkicami rozmieszczenia badanych urzadzen i uzioméw powinny znajdowaé
si¢ u kierownika budowy.

VIIL. Uwagi koncowe

Zgodnie z powyzszg informacjg i na podstawie art. 2la ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo- budowlane kierownik budowy projektowanego obiektu na obowigzek sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Ze wzgledu na wystepujace prace na wysokosci 1 stosowanie dzwigu.

W planie nalezy zwroci¢ uwage na:

- przejecie placu budowy od Inwestora protokotem przekazania,

- prawidlowe zagospodarowanie placu budowy - ogrodzenie terenu, zachowanie stref
bezpieczenstwa, tablice informacyjne,

- organizacj¢ ruchu drogowego na czas prowadzenia robot,

- stan i obsluge sprzetu zmechanizowanego pomocniczego 1 urzadzen elektrycznych,

- roboty ziemne - glebokos$¢ wykopu, skarpy, szalunki, zabezpieczenia, odwodnienia,

- roboty montazowe z uwagi na prac¢ na balkonie zwyzki ,

- roboty spawalnicze(dot.uziemien wykonywanych z bednarki ocynkowanej),

- roboty elektromontazowe.

Kierownik budowy winien speini¢ rowniez wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, péz. 1256).Przed oddaniem do
eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie wymagane pomiary elektryczne .

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w $cistym uzgodnieniu ze stuzbami Inwestora .

Sporzadzono
dnia 10.05.2020r.
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10. ZALACZNIKI
10.1. Zaswiadczenie SOIIB

@ POLSKA
| 2 B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SWU-AKL-FWL *

Pantu numerze ewidencyjnym

adres zamieszkania ul. t
jest cztonkiem Slaskiej Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-17 roku przez:

, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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@ POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-MSX-ZIE-G1M *

Pan Prze 0 numerze ewidencyjnym

adres zamieszkania ul

jest cztonkiem Slagskie) OKTegowe| 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-26 roku przez:

, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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10.2.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

S L ASKA

\ OKREGOWA

| V4 B A

NV 7

%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/5283/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), § 15 i § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Luk

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5283/POOE/14
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

— sprawowanie Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja:
1.

2. Okregowa Rada Izby
3i Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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- NZYNIEROW

it puDowNIcTWA
SLK/OKK/7131/6228/15 Katowice, dnia 14 grudnia 2015 .

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4¢c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pdézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6228/PBE/15
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu wyigcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja:
1.

Skiad orzekajacy OKK

2. Okregowa Rada Izby
3. Gtoéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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10.3.

TAURGN Obstuga Klienta sp.z 0.0
ul. Lwowska 23
= 4L0-389 Katowice

Rdres do korespondencji: \ \'

Warunki przylaczenia

TAURON

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32606 0616
Czestochowa, 2020-02-28
GMINA OLSZTYN

Nr warunkéw: WP/013132/2020/008R02

Plac marsz. Jézefa
Pitsudskiego 10
42-256 OLSZTYN

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

GMINA OLSZTYN

Plac marsz. Jozefa Pitsudskiego 10
42-256 OLSZTYN

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przytaczanego obiektu:  Krasawa

42-256 Olsztyn
numery dziatek: 59, 101, 187

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2020-02-13.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2020-02-13, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe:

Przytacze 1: 35,0 kW (wzrost z32,0 kW dla istniejgcego ENID-3041001679) dla zasilania

podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1

2.

Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej nN, obwod Siedlec zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN S-293 Zrebice 4 Krasawa .

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe w miejscu przytgczenia instalacji
o$wietleniowej do linii nN na stupie.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe w miejscu
przytgczenia instalacji oswietleniowej do linii NN na stupie.

Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: TAURON Dystrybucja S.A. w szafce oswietlenia ulic zlokalizowanej
w rozdzielni nN stacji transformatorowej S-293 wymieni zabezpieczenia przedlicznikowe oraz
zabezpieczenie zalicznikowe (typu WTQ00),

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Whnioskodawca wybuduje
wydzielong linie oéwietlenia ulicznego za pomoca linii kablowej lub kablowo napowietrznej oraz
wykona oznakowanie wybudowanej linii o$wietleniowej w postaci czarnych napisow na biatym
tle okreslajgcych wiasciciela linii o$wietleniowej, np. umieszczajac napisy ,UG”. Oznakowanie
winno zosta¢ umieszczone w szczegolnoéci na latarniach o$wietleniowych oraz na przewodzie
oéwietleniowym (w tym ostatnim przypadku mocujac do przewodu tabliczki z napisem ,UG").
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. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w szafce o$wietlenia ulic Zlokalizowanej w rozdzielni nN stacji
transformatorowej S-293.

. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 63 A,

b) rodzaj: roztgcznik bezpiecznikowy,

c) lokalizacja: w szafce o$wietlenia ulic Zlokalizowanej w rozdzielni nN stacji transformatorowej
S$-293,

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TT

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasOw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sig na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikoéw systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgioszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektryczne; winny byé zgodne =z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki W sprawie szczegbéiowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : projektu wymaganego ustawg Prawo budowlane oraz
projektu wykonawczego.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrédio energii, podtaczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.
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9. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

_ 10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elekirycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pragdotwérczy oraz uzgodnié warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno byé wykonane w spos6b wykluczajgcy pracg rownolegty agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowa
Grupa: 008
Peinomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
Zatgczniki:

Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie

ybucja S.A

www tauron-dystrybucja pl

Strona 3 z 3 WP/013132/2020/008R02
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10.4. Karty obliczen oSwietlenia ulicznego

Droga gminna, Krasawa gm. Olsztyn Jurajski 14.05.2020

Droga gminna, Krasawa gm. Olsztyn Jurajski: - / Wyniki planowania

DIALux

Droga gminna, Krasawa gm. Olsztyn Jurajski do EN 13201:2015 Schréder IZYLUM 1 /5301 / 20 LEDs 550mA NW

Jezdnia (M5), 200.00 m*
- Nawierzchnia: CIE R3, ¢0: 0.070
500m
=
9 L | |
40,00 m
Wyniki dla pol oceny
Wspdlczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia (M5)
Lm [cd/m?)] Uo ul T [%] EIR
2 0.50 20.35 2040 <15 20.30
v+ 0.59 v 0.65 + 0.58 v 12 ~ 0.54
Whyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.021 W/lxm?

Gestosé zuzycia energii

Rozmieszczenie: IZYLUM 1 /5301 / 20 LEDs 550mA NW
740/ 442623 (140.0 kWh/rok)

0.7 kWh/m? rok

740 /442623
(2)
Lampa: 1x20 LEDs 550mA NW 740
Strumien swietlny (oprawa): 4765.25 Im
Strumien swietlny (lampa): 5586.00 Im

Godziny pracy
4000 h:
W/km:

Rozmieszezenie:

100.0 %, 35.0 W
875.0

z jednej strony na dole

Odstep slupa: 40.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Diugosé wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$é punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietinego (2): 0.300m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 715 cd/klm *
ponad 80° 261 cd/klm *
ponad 90° 5.19 cd/klm *

Klasa natezenia oswietlenia:

/

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pichowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

" Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating lumincus
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0
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Droga gminna, Krasawa gm. Olsztyn Jurajski 14.05.2020 D | Q |
Droga gminna, Krasawa gm. Olsztyn Jurajski: - / Jezdnia (M5) / Podsumowanie wynikow u x
Jezdnia (M5)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm [ed/m?] Uo ul TI[%] EIR
> 0.50 20.35 2040 <15 20.230
~059 v065 058 v12  v054

Przynalezni obserwatorzy (2):

Obserwator Pozycja [m] Lm [ed/m?] Uo ul TI[%]

=0.50 20.35 2040 =15
Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.59 0.65 0.58 9
Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.62 0.68 0.65 12
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10.5.

Protokét z Narady Koordynacyjnej

STAROSTA CZESTOCHOWSKI

Znak sprawy: GK.6630.257.2020

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2020-06-12

Whioskodawca:

Inwestor:

42-130 Szarlejka

tukaszewicza 52

42-130 Szarlejka

tukaszewicza 52

Czestochowa, 2020-06-15

Przedsigbiurstwo Ustugowo-Handlowe "EL-LUX" mgr inz. £u

Przedsigbiurstwo Ustugowo-Handlowe "EL-LUX" mgr inz. tu-

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkéw komunikacii elektronicznej

Przewodniczacy narady: Gtowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii - Agni-

Nr gminy Nrobrebu Dziatka

Nazwa gminy

Nazwa obrebu

122 3 58/3 Olsztyn Krasawa
122 3 58/5 Olsztyn Krasawa
122 3 98 Olsztyn Krasawa
122 3 99 Olsztyn Krasawa
122 3 100/1 Olsztyn Krasawa
122 3 100/2 Olsztyn Krasawa
122 3 101 Olsztyn Krasawa
122 3 187 Olsztyn Krasawa
122 3 191 Olsztyn Krasawa
122 3 192 Olsztyn Krasawa
122 3 193 Olsztyn Krasawa
122 3 194 Olsztyn Krasawa
122 3 195 Olsztyn Krasawa
122 3 196 Olsztyn Krasawa
122 3 199 Olsztyn Krasawa

Opis przedmiotu narady:

1

Sie¢ elektroenergetyczna

Lp

Nazwa Instytucji

Imig, nazwisko uzgadniajgcego

Data

TAURON DYSTRYBUCJA

Stanowisko uczestnika

TAURO-

2020-06-10 08:54:04

Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzen
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podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nalezy
wykona¢ recznie ,zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi :
1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong
rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m

poza jednie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur
ochronnych:

a) dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego,

b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru
czerwonego.

3. W przypadku wystgpowania kabli
elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci
mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy
ochronnej {j. folii lub cegly-zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odplatne
wylgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszystkie prace na istniejgcych urzadzeniach
energetycznych bedacych wlasnoscig Tauron
Dystrybucja S.A., nalezy wykona¢ z zachowaniem
szczegolnych srodkdw ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Czgstochowie, a nastepnie zgtosic celem
dokonania odbioru robot zanikowych.
6.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny
by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

7.W przypadku wystapienia niewystarczajgcej
gtebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych
— zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i
norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy)
nalezy przewidzie¢ mozliwosci przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z
wnioskiem o okreslenie nowych warunkow
technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

Polska Spotka Gazownictwa Sp.
z 0.0 Oddziat w Zabrzu.

2020-06-09 10:18:23

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i
Kanalizacji Okregu
Czestochowskiego S.A.

PWil

2020-06-09 14:06:15

uzgodniono

- uzgodniono pod warunkiem zachowania
normatywnych odleglosci od istniejgcych przewodow
wod. - kan. Przy zblizeniach do naszych sieci
wytyczenie projektowanego uzbrojenia w terenie
nalezy dokona¢ w obecnosci stuzb eksploatacyjnych
PWIKOCz S.A. w Czestochowie.
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e-REGION Stowarzyszenie do e-Regio brak uwag
spraw Rozwoju Spoleczenstwa
Informacyjnego Subregionu
Pétnocnego Wojewodztwa
Slaskiego
2020-06-09 11:52:56
Operator Gazociggow GAZ SYSTE| brak uwag
Przesytowych GAZ-SYSTEM
Oddziat w Swierklanach
2020-06-10 08:32:43
NETIA NETI- brak uwag
2020-06-09 08:06:15
PERN S.A. PE- brak uwag
2020-06-09 07:20:55
MIDIKO Sp. z 0.0. MIDI- brak uwag
2020-06-09 10:19:35
PKP S.A. Oddziat PKP S.A. Oddziat Gospodarowania brak uwag
Gospodarowania Nieruchomosciami A
Nieruchomosciami w Katowicach
2020-06-10 08:27:29
ORANGE Zarzadzanie Zasobami brak uwag

Sieci i IT Wydzial Zarzagdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta

a Ar-

2020-06-10 10:51:27

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, Zze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Wydziat Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Zarzad Drog
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5 Wydziat Zarzgdzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Spraw Obywatelskich

6 Urzad Gminy Olsztyn

str. 32



10.6.

Uzgodnienie Tauron Dystrybucja S.A.

www.ellux-projekt.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. tukaszewicza 52 ; 42-130 Szarlejka
tel. kom.695192625, e-mail:

biuro@ellux-projekt.pl

I.  STRONA TYTULOWA
s PROJEKT BUDOWLANY
Branza Elektroenergetyczna
Obiekt budowlany: | Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Krasawa
Inwestycja nr ewid. 58/3, 58/5, 98, 99, 100/1, 100/2, 101, 187, 191, 192, 193, 194,
zlokalizowana na
duinliach: 195, 196, 199 obreb Krasawa
Adres: Krasawa gmina Olsztyn
Inwestor: Gmina Olsztyn
Pl. Marszatka Pitsudskiego 10 ; 42-256 Olsztyn
Data opracowania | maj 2020r.
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA
PIECZEC / PODPIS NR EWID. SOIIB OPRACOWANIA
PROJEKTANT
mgr m/ bk 4
ndtelocyinel w : maj 2020r.
el Fanic

DOUN”W/UA/JNZC% Wa(ud,u)daw ber ww&-@

-

Zj{ ON. 2000

brwis S.A.
ia Gliwice

TAURON ystry! L(.;u

TAURON Dystrybucja Serwis Spétka Akcyjna
Plac Powstaficow Slaskich 20, 53-314 Wroctaw
tel. +48 71 889 52 46, fax: +48 71 889 52 49
NIP: 899-10-76-556, REGON: 930810615
Sed Rejonowy dia Wroctawia Fabryczniej we Wroclawiu VI Wydziat Gospodarczy KRS
Ne KRSt 0000141756, Kap!afzakhdwNQSBS 649,00 2} (wptacony w calosc)
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Mapa do celéw projektowych
woj. sfgskie
Jedn. ewid: 240412_2 Olsztyn
obreb: 0003 Krasawa
Krasawa dz nr. 187, 59, 101
mapa 6.139.32.05.3.1, 6.139.32.05.3.3, 6.139.32.04.4.4
skala 1 : 500
GK.6642.3.642.2020
R Uktad wspdirzednych ptaskich. 2000/18
Ukfad wspdirzednych wysoko$ciowych: Kronsztad/86
Mape wykonatf geodeta uprawniony Andrzej Skrzypski, dn. 15.02.2020r

Mape wykonano pod projekt budowy drogi.,

Granice ewidencyjne dziatek nr 187,59,101 wniesiono na podstawie umerycznej mapy
ewidencyjnej i nie spefniajq warunkow okreslonych w standardach technicznych &79
pkt. 5.

Nie wykiucza sie istnienia w terenje innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktére nie byfy zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktérych brak
jest informacji w instytucjach branZzowych.

Whiesiono na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
zatwierdzonego uchwalg nr XXXI1/234/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22.11.2005r.

MM - Teren zbaudowy mieszkaniowej mieszanej

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;
ZL1 - Dolesienia

ZLc - Lasy ochronne

R - Tereny rolnicze USLUGI G
// 3KD, 5KD - Drogi gminne- lokalne inz. Marju;
, 7——v— - Nieprzekraczalna linia zabudowy 'Pl. Boh. Getta 5/2¢, 43

’ tel. 515432 91

/ - Linie rozgraniczajgce tereny o réznych J
/ ‘ y )
/ przeznaczeniach lub réznych zasadach
/ zagospodarowania
/ cemmeeee - Mapa aktualna GEODETA 1107
g SEODETA L
// w zakresie opracowania ‘
, / [222;? - budynek nieujawniony w ewidencji 2
A
/

LEGENDA: Projektowane oswietlenie uliczne
—_——— proj. kabel oswietleniowy w ostonie z rury
RHDPE-50 na caftej dtugosci

e=======®  proj. rura osfonowa gruboscienna RHDPEp-110mm

S1-S12 proj. stup o$wietlenia drogowego z oprawa LED
5 montaz na wysiegniku

oy

Podktad mapy , na ktérym wykonano projekt jest zgodny z mapa
zasadnicza zarejestrowana w GODG i K GK.6642.3.642.2020
Identyfikator materiatu z zasobu : P.2404.2020.822 z dn. 28.02.2020r.

uprawnienia budow
Instalacyjnej v
POOE/14
/1E/8769/14

— BIURO PROJEKTOWE
— ] UX UL.LUKASZEWICZA 52 ; 42-130 Szarlejka

www.ellux-projekt.pl tel. 601931187

Gmina Olsztyn
Inwestor PI. Marszatka Pitsudskiego 10 ; 42-256 Olsztyn
Obiekt Budowa os$wietlenia ulicznego w miejscowosci Krasawa gm. Olsztyn
Branza Elektroenergetyczna
Tresc rys. Projekt zagospodarowania Faza:| Data:

Imie i Nazwisko Uprawnienia budowlane PB [2020.05
Projektant Skala [ Nr rys.
Sprawdzit 1:500| 1

P— 1
AN

p p Legenda: wg odrebnego opacowania
H 1 14
! 1 1 . .
, , A | , 1 // - elementy pojektowane wg odrebnego opacowania
1 1 i 41 A : ;
4 1 1 /‘ 1 / 1 1 4 1 1 4 1 /4 _,_4..-4-- E -0 drogl Starosta Czestochowski
1 1 : 1 é / 1 1 1 4 1. 4 1 B e A . . . Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem
1 b 1 1 1 1 1 A - kraweznik betonowy najazdowy o .
4 1 y 1 - 4 1 / 4 1 1 - 1 i 4 ) narady koordynacyjnej, ktéra odbyta sie
4 B 4 4 // .o . . . . . . .
1 1 . y ; p ) |:| - za pomocg srodkow komunikacji elektronicznej
PRI 27 l 1 / I I Al a1 R N | s g a : | Krawedz ezdh Data narady: 2020-06-12
4 7 A 2l 1 4 7 PRI . ..d_..—---/l----f-"-i"_/;‘_/i " o A o ‘ ; 4 4 O - nawierzchnia jezdni bitumiczna Znak sprawy: GK.6630.257.2020
1 1 4 1 i 4 1 [ - R )’-—4-9—"_“_'“" 1 ! 1 1 A e A . J 1 . S Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole
1 /L-— l_"_/h-““ / 1 1 4 A // 1 B : . / . 93 “ y i
y 4 4 . 4 1 p 1 4 1 A i 4 A ) ) ; 1 z narady koordynacyjne
1 1 1 1 1 I 4 1 4 1 y 1 y 1 4 1 /74 1 1. 1 h .7 ! / P —— / 1 ) Przewodniczacy narady: Agnie-_
1 1 / . 1 ) y . ' . S A= 1y
4 4 a /7 4 1 4 7 é 1 / g “ 4

1 1 1 1 1 1 54 1 S
/ c
1 \4>< 4 7 I A , . , / YA



SIEC PRACUJE ZE STACJI S-293 Zrebice 4 Krasawa 15/0,4kV W UKLADZIE : TT

LEGENDA:

projektowany kabel 1,0kV typu NA2-XY-J 4x35mm2 w rurze ostonowej dwusciennej @ 50 mm2

projektowany Fe/Zn 30x4mm potgczony na zacisk uziemiajacy stupa

projektowany stup aluminiowy anodowany wys. 7,5m z wysigegnikiem dt. 0,95m o kgcie nachylania 10°
oraz oprawg zabudowang na wysiegniku wys. 8,0m

S1-512 Oprawa typu LED 35 W , 4000K+-10%, 5500Im. Stup przystosowany do montazu na fundamencie. 5
4
5
49 dtugos¢ kabla S
40 dtugosé rowu kablowego R
[&)]
== projektowany roztgcznik stupowy RSA160A g
N
proj.2xGX0|0,28/5 =—
UWAGA! . Rug 0!,1 . © E-12/10
Granica wtasnosci
Ochrone dodatkowg stanowi Il klasa ochronnosci projektowanych urzadzen
% Wiz
RSA160A
Prol 1 obwod1| o
Ei‘éa( ) |5
s1 |8
A4
38
obwod2
L 52
> \
S-12 S-11 S-10 S9 droga gminna S-8 5.7 S droga gminna 3 S-6
obw 25 obwodZ () 25 obwodT () 75 obWod3 75 obwodZ (™ % obwodT it 519G 24 obwodZ ™ 24 obwod3 )
4A 39 4A 39 4A 39 4A 39 4A 39 4A 4A 38 4A 38 4A
|
A1 =
33
4A~ Si3
obwdéd3

— I - I X BIURO PROJEKTOWE
I . il
. — _U UL.LUKASZEWICZA 52 ; 42-130 Szarlejka
www.ellux-projekt.pl tel. 60193 1187
Gmina Olsztyn
Inwestor Pl. Marszatka Pitsudskiego 10 ; 42-256 Olsztyn
Obiekt Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Krasawa
Branza Elektroenergetyczna
Tres¢ rys. Schemat gtéwny oswietlenia ulicznego
Imie i Nazwisko Uprawnienia budowlane |Podpis |Faza:| Data:
Projektant  [LuK PB [2020.05
Sprawdzit Pr; Skala | Nrrys.
----- 2




950

550

&

WIDOK OPRAWY

Oprawa uliczna o charakterystycznych parametrach:

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — min. IKO9

Oprawa typu LED 35W

Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta - 4000 °© K

Budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

Materiat korpusu - Odlew aluminium malowany proszkowo

Szczelnos$¢ komory optycznej - IP66

Szczelnos$¢ komory elektrycznej - IP66

Wysokos$¢ montazu oprawy - 8,0m

Montaz oprawy na wysiegniku o $rednicy 60mm

Oprawa wyposazona w uchwyt pozwalajgcy na montaz na wysiegniku, a takze
pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie lub 0-15° (montaz na
wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajgce
przypadkowemu obroceniu oprawy na wysiegniku

Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

Ochrona przed przepigeciami - 10kV

Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES

Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

Oprawa wyposazona w roztgcznik odfgczajgcy napiecie po jej otwarciu

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartos$ci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009. Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w
programie komputerowym pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki

o
=
o o
© o
NS LM-80 - TM-21)
oswietleniowych
obliczeniowe
Wneka zamykana drzwiczkami .
We wnece tabliczka bezpiecznikowa.
1 S
95 2
o
=
©
- =~ .
o 8 ’\ Mocowanie stupa do fundamentu
(e») 4 <
Prefabrykowany
Fundament betonowy
330

105

S0

-

%
60% A\

452 400

500

300 15 o° 150

105¢

age

750

60

45

300

cd/kim n=

—C0-C180 —C90-C270

85%

Stup os$wietlenia drogowego o charakterystycznych parametrach , ktére powinien spetniac :

Stup aluminiowy anodowany w kolorze naturalym ,cylindrycznie stozkowy bez szwu
Przekrdéj kotowy o statej zbieznosci z wysiegnikiem o dtugosci 1,0m i kacie nachylenia

10 stopni, wysokos¢ stupa nad ziemig tgcznie z wysokoscig wysiegnika - 8,0m
Stup posadowiony na fundamencie prefabrykowanym

Czes¢ podziemna oraz nad ziemig do wysokosci 0,5m zabezpieczona elastomerem

poliuretanowym.

Stup winien posiada¢ Certyfikat Zgodnosci (CE) z norma europejskg PN-EN 40-6
Wysokos¢ stupa wraz z wysiggnikiem nad ziemig - 7,0m

Srednica dolnej cze$ci stupa (przy podstawie) stosownie do wysokosci stupa
Srednica wierzchotka dla osadzenia wysiegnika - 60mm

Spdd otworu wneki bezpiecznikowej na wysokosci ok.600mm od terenu

Wielkos¢ otworu wneki bezpiecznikowej wys.400mm , szer.95mm

Whneka zamykana drzwiczkami rewizyjnymi wykonanymi w kolorze i o wymiarach
dostosowanych do stupa

Stup nalezy posadowi¢ na trylince lub plycie stopowej utozonej na dnie

wykopu.
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UWAGA:
1. Zgodnie z warunkami przytgczenia uktad pomiarowy oraz zasilanie jednofazowe.
Do zasilania stanowisk stupowych nalezy wykorzysta¢ wszystkie przwody kabla
NA2XY-J 4x35mm2;1kV z podziatem na obwody
Dane Techniczne
Klasa ochronnosci Il
Znamionowe napiecie izolaciji 500V
Znamionowe napiecie pracy 400/230V 50Hz — X BIURO PROJEKTOWE
: : —_— U UL.LUKASZEWICZA 52 ; 42-130 Szarlejka
Znamlgnowy prad ciggly 400A www.ellux-projekt.pl tel. 60193 1187
Stopien ochrony IP44, 1IK10
. P Gmina Olsztyn
Kategprla palnosgl O_bUdOWy FH 2-7 Inwestor Pl. Marszalka Pitsudskiego 10 ; 42-256 Olsztyn
Znamionowe napiecie udarowe 6 kV Obiekt Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Krasawa
Zgodnosé z normg IEC 60439-1
Ukfad pracy sieci zasilajgce;j TT
Branza Elektroenergetyczna
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