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Budowa oswietlenia ulicznego ul. Szerokiej w m. Przymitowice. Olsztyn
dz. nr 284, 307, 305,285, 286/2, 286/1, 287/2, 287/1 obr. 0006 Przymitowice

Inwestor: Gmina Olsztyn

Plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego 10 42-256 Olsztyn



1.Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
SST-1 (budowa sieci oswietlenia ulicznego)
1.1. Nazwa zamodwienia

Budowa oswietlenia ulicznego ul. Szerokiej w m. Przymitowice. Olsztyn dz. nr 284, 307, 305,285,
286/2, 286/1, 287/2, 287/1 obr. 0006 Przymitowice

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (SST) s3
wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowie sieci oswietlenia ulicznego przy
drogach gminnych w Legnicy.

1.3. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét modernizacyjnych w zakresie oswietlenia ulicznego przy drogach krajowych,
wojewddzkich, miejskich i gminnych.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z budowg sieci oswietlenia ulicznego przy drogach publicznych. Prace obejmujg wszystkie czynnosci
majace na celu wykonanie i podtgczenie pod napiecie oswietlenia ulicznego na drogach osiedla
Ptasiego w m. Legnica zgodnie z SIWZ, umowg, dokumentacja techniczng wraz z zatgcznikami.

O przystapieniu do wykonywania robét nalezy kazdorazowo, na biezgco informowaé wyznaczonego
przez inwestora inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty wykonywac¢ zgodnie z harmonogramem
prac przedtozonym i zatwierdzonym przez zamawiajgcego.

W ramach wykonania przebudowy oswietlenia nalezy:

Wybudowad i zasili¢ szafki SOUL zgodnie z projektem wykonawczym.
Wykona¢ obwody o$wietlenia za pomocg kabla NA2XY-J 4x35mm? zgodnie z trasg naniesiong
na Planach Zagospodarowania Terenu

3. Zabudowac¢ aluminiowe 6metrowe stupy oswietleniowe

4. Zamontowac wysiegniki oraz oprawy

5. Oprawy linii o$wietleniowej kablowej zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 mm? prowadzonym
wewnatrz stupa i wysiegnika w rurze ostonowe;j

6. W otworach technologicznych stupéow oswietleniowych zamontowaé tabliczki
bezpiecznikowe.

7. Wykonac pomiary elektryczne - skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

8. Wykonac¢ pomiary fotometryczne

o

Wykonaé dokumentacje powykonawcza.

1.5. Informacje o terenie budowy



Roboty budowlane wykonane bedg na drogach gminnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
wszelkie uszkodzenia istniejgcego majgtku powstate wskutek przeprowadzonych prac i zobowigzuje
sie do ich niezwtocznego usuniecia.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji i wykonywania robét budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenistwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowacd sie do ogdlnie obowigzujacych
przepisOw prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robot budowlanych

1.6. Kody CPV

Grupa robdt: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robét: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria robdt: 45316000-5 Instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Kategoria robot: 45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

Kategoria robot: 45316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego.

1.7. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyki
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacg (certyfikujaca),
stwierdzajgcy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzgcy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czeScig czynng).



Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,

Droga — wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz ze wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia

Dokumentacja projektowa - dokumentacja wraz z zatgcznikami umozliwiajgca realizacje zamowienia,
okreslajgca zakres i sposéb wykonania robot.

Jezdnia — cze$é korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowacé pod i nad ziemia.

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

Odbiorniki energii elektrycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych w warunkach zaktéceniowych.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez Zrddto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i pofaczenia z instalacja elektryczng,

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja inwestycji budowlane;.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do
zamocowania oprawy oswietleniowe;j.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529: 2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazéw, a ktdérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
oswietleniowe.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Uziemienie - zespot srodkdw i urzadzen stuzgcych potfaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje. Moze wystepowac, jako uziemienie:



Wysiegnik - element rurowy tgczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.8. Ogdélne wymagania dotyczace robot Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich
wykonania oraz za zgodnos¢ z SIWZ, umowg, dokumentacjg projektowsg, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej, audytu i ST wraz z zatgcznikami.

1.8.2. Dokumentacja robét.
Dokumentacje robdt montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:
¢ dokumentacja projektowa (inaczej techniczna);

¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentéow
dotyczace stosowania wyrobow;

e protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych;

¢ dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r. Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

1.8.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes$¢
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub brakow w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z SIWZ, umowg, dokumentacjg
projektowg, audytem energetycznym i ST.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektows,
wymogami przetargowymi lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg, jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie wykonywania prac,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robdot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, znaki drogowe itp., zapewniajac w ten
sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W Cene umowna.

1.8.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu
prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.8.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.8.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji i sieci napowietrznych i podziemnych oraz
uzyskanie od odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych sieci i urzadzen potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzagdzen w czasie trwania prac.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek uzyskania wszelkich zgdd na wejscie i prowadzenie prac
od wtascicieli terendw prywatnych, na ktdrych znajduja sie elementy sieci o$wietleniowe;.

1.8.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j

2. Materiaty
2.1 Szafki SOUL

Dobrano szafki SOUL w obudowie z trudnopalnego, samogasngcego kompozytu, odporne na
dziatanie promieni UV. Szafki SOUL powinny posiadaé¢ Il klase ochronnosci, IP65, opornos¢ na
uderzenia IK10. Zabudowa szafy na fundamencie. Szafki z osobna czescig licznikowa. Wyposarzenie
szafek zgodne ze schematami w dokumentacji.

2.2 Stupy oswietleniowe

Oprawy montowane bedg na stupach aluminiowych, 6m montowanych na fundamentach
prefabrykowanych. Stupy powinny posiada¢ otwdr techniczny do montazu tabliczek
bezpiecznikowych oraz sterownika oprawy. Kolor stupéw nalezy uzgodnié z zamawiajgcym.

Stupy nalezy magazynowaé na réwnym, utwardzonym i odwodnionym podtozu poziomo obok
siebie, na przemian grubszymi i cienszymi korncami na drewnianych podktadkach odlegtych co
1,5 dtugosci stupa. Fundamenty nalezy magazynowac na réwnym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu z zastosowaniem podkfadek drewnianych.



2.2. Wysiegniki

Nalezy zamontowaé 0,5m i kacie nachylenia 0°. Wysiegniki powinny by¢ wykonane z rur
ocynkowanych ogniowo srednicy zewnetrznej nie mniejszej niz 45 mm. Grubos¢ Scianki rury nie
powinna by¢ mniejsza niz 3,5 mm.

Nie dopuszcza sie malowania wysiegnikdw z wyjgtkiem sytuacji, kiedy montowane sg na stupach
stalowych malowanych. W takim przypadku nalezy zamontowa¢ nowe wysiegniki — ocynkowane
ogniowo, a nastepnie pomalowane. Kolor nalezy dobra¢ do koloru stupa.

Nie dopuszcza sie giecia, spawania i ciecia istniejgcych wysiegnikbw w celu dostosowania ich
geometrii i wymiarédw do potrzeb Wykonawcy, ze wzgledu na naruszenie powtoki cynkowej, chyba,
ze po wykonaniu tych prac zostang ponownie ocynkowane.

Powtoka cynkowa musi byé wykonana zgodnie z normg PN-EN ISO 1461:2011.

Sktadowanie wysiegnikdéw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym przed
ich uszkodzeniem i zabrudzeniem.

2.3 Oprawy o$wietleniowe.

Proponuje sie zastosowanie opraw o parametrach jak ponizej:

1. Korpus wyttaczany cisnieniowo z aluminium, dwukomorowy, z zintegrowanym, ptaskim
radiatorem dla prawidtowego oddawania ciepta. Uszczelki wylewane maszynowo,
poliuretanowe.

2. Moc opraw LED, rozumiana jako maksymalna dopuszczona, okreslona zostata w zestawieniu
projektowym, zgodnie z wynikami obliczen fotometrycznych.

4. Korpus oprawy trwale zamykany i zakrecany na $ruby ze stali nierdzewnej, ze wzgledu na
planowang wartos¢ trwatosci produktu oraz brak potrzeby serwisowania opraw LED na stupie.

5. Korpus powinien by¢ wyposazony w filtr ceramiczny (lub rownowazny, dedykowany element w
korpusie oprawy do przewietrzania komory oraz odparowania skondensowanej pary wodnej)
ma zapewnic¢ ptynne wyréwnaniu cisnien w komorze oprawy przy jednoczesnym utrzymaniu
stopnia ochrony (protekcji) IP66.

6. Optyka diod LED wykonana z aluminiowych, posrebrzanych modutéw reflektoréw
zwierciadlanych. Charakterystyka uktadu optycznego zostata dobrana poprzez obliczenia
fotometryczne. Dostepne typy optyk wykorzystane w projekcie: asymetryczny, drogowy.

8. Oprawy gotowe do wspdtpracy z zewnetrznym systemem sterowania oswietleniem,
wyposazone w gnhiazdo 1-10V lub Dali.

9. Moc catkowita opraw LED zostata podana w obliczeniach przy ich minimalnym strumieniu
Swietlnym do kazdej z mocy.

10. Diody wysterowane prgdem nie wiekszym niz: 500mA dla wydtuzenia zywotnosci i poprawy
efektywnosci opraw LED. Zakres pracy temperatury otoczenia oprawy od
-30°C do +40°C, podanym przy obcigzeniu 500mA. Uktad zasilania z certyfikatem ENEC.

11. Skuteczno$¢ s$wietlna oprawy LED > 125 Im/1W podana przy obcigzeniu 500mA
z uwzglednieniem strat ukfadu zasilania oraz strat uktadu optycznego.

12. Zywotno$é LED min.: 100.000h potwierdzona poprzez raport L80B10, badane przy temperaturze
otoczenia +25st. oraz 500mA.

13. Oprawa w Il kl. ochronnosci.

14. Oprawa wyposazona w rozdzielne od uktadu zasilania dodatkowe zabezpieczenie do 10kV-10kA
(SPD) chronigce przed skokami napiecia.



15. Zamocowanie do stupa wyttaczane cisnieniowo z aluminium, uniwersalne o mozliwosci montazu
na wysiegniku i szczycie stupa o srednicy 60mm, z mozliwoscig ustawienia kata nachylenia
oprawy.

16. Regulacja kata nachylenia oprawy za pomoca jednego, ruchomego zamocowania od 0° do -20°
dla zamocowania na wysiegniku i od 0° do 20° dla zamocowania na szczycie stupa. Krok
nachylenia min. co 5°

17. Dyfuzor z przezroczystego hartowanego szkta o grubosci 4mm odpornego na ,szoki” termiczne
i na uderzenia min. stopien ochrony 1K09.

18. Oprawa o catkowitej stopnia ochrony (protekcji) minimum [P66. Oprawa wyposazone
w wylewane uszczelki bez elementédw klejonych gawrujgce dtuiszg zywotnos¢ iszczelnosc
opraw.

19. Certyfikat dopuszczenia CE oraz ENEC.

20 Gwarancja na oprawy LED min. 5lat od daty odbioru technicznego.

3. Sprzet
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedaca w dyspozycji Wykonawcy musi gwarantowaé przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ, umowie, dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwg, jakos$¢ i terminowosé robot, w szczegdlnosci
z samochodéw specjalnych z podnosnikami koszowymi.

4. Transport

4.1 Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu musi zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w SIWZ, umowie, dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



Materiaty przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych elementéw.

5. Wykonanie robét
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z SIWZ, umowg, dokumentacjg
projektowg, audytem oswietlenia ulicznego i wymaganiami ST.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w SIWZ, dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w ST, a takze w normach i wytycznych technicznych.

Prace przy urzadzeniach Tauron Dystrybucja S.A nalezy prowadzi¢ w ,bez napiecig” badz po
uzgodnieniu z Tauron Dystrybucja S.A w technologii PPN, przy udziale przeszkolonych zatdg
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Dopuszczenie do wykonywania zamoéwienia w
technologii PPN przez stuzby eksploatacyjne Tauron Dystrybucja S.A odbywa sie kazdorazowo na
wniosek podmiotu (Wykonawcy) zgtaszajacego wykonanie prac
w technologii PPN zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie procedurami. Koszty dopuszczenia do
prac nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2 Budowa linii kablowych

Wykonawca powinien opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera, harmonogram robodt
zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem okresy budowy linii. Budowe linii nalezy wykonac¢ zgodnie
z PN-76/E-05125 i przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Rowy pod kable nowo montowane
nalezy wykonywac recznie i koparka po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. W
miejscach przejs¢ poprzecznych przez droge oraz pod wjazdami do posesji nalezy wykonaé metoda
bezrozkopowa.

Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu kabli powinny byé zachowane srodki ostroznosci
zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii.
Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
wplywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:- natozenie kapturka z tworzywa sztucznego
(rodzaju jak izolacja). Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C
dla kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. W przypadku kabli o innej konstrukcji w/w
temperatura otoczenia i temperatura uktadanego kabla - wg ustalen wytwdrcy .Zabrania sie
podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym



odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sgsiednie zrédfa ciepta, np. rurocigg cieplny, nie
powinien przekraczaé 5°C.

Kable nalezy uktadac recznie na dnie rowu na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm.
Kable nalezy zasypywaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryé folig z tworzywa
sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Grunt nalezy zageszczac
warstwami co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggngé co najmniej 0,85 wg BN-
72/8932-01.Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm - w przypadku kabli o napieciu
znamionowym do 1 kV. Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (1-3 % dtugosci
wykopu) wystarczajagcym na skompensowanie mozliwych przesunieé gruntu. Przy mufach zaleca sie
pozostawic zapas kabli po obu stronach mufy, facznie nie mniej niz 1 m - w przypadku kabli w
izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowych 1kV. Zaleca sie krzyzowaé kable z
urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90 i w miare mozliwosci w najwezszym
miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli elektroenergetycznych powinien
by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony
od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniach kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie
uktadanie kabli nad rurociggami. taczenie izakanczanie kabli wykonywad przy uzyciu muf i glowic
kablowych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Mufy i gtowice powinny byé montowane w takim
miejscu i w takiej pozycji, w jakiej pdzniej majg pracowaé. Miejsca potgczen zyt kabli w mufach
powinny by¢ izolowane oddzielnie, przy czym rozktad pola elektrycznego w izolacji tych miejsc,
powinien by¢ zblizony do rozktadu pola w kablu. Na izolacje miejsctgczenia zyt zaleca sie stosowac
materiaty izolacyjne o wiasciwosciach zblizonych do wtasciwosci izolacji faczonych kabli.

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur o srednicy 75 mm. Przepusty kablowe nalezy uktadad
w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie
powinien by¢ utozony tylko 1 kabel. Gtebokos$é umieszczenia przepustéow kablowych w gruncie
mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm -
w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej dla ruchu
kotowego. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny byé uszczelnione rurami termokurczliwymi,
uniemozliwiajgcymi przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OK.) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach Kable utozone w powietrzu powinny by¢
zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz w takich miejscach i w takich odstepach,
aby rozrdézinienie kabla nie nastreczato trudnosci.Na oznaczeniach powinny znajdowaé sie trwate
napisy zawierajgce:- symbol i numer ewidencyjny linii,- oznaczenie kabla,- znak uzytkownika kabla,-
znak fazy (przy kablach jednozytowych),- rok utozenia kablaTrasa kabli utozonych w gruncie na
terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktéw terenu powinna byc¢
oznaczona widocznymi trwatymi oznaczeniami trasy, stupkami betonowymi typu SO wkopanymi w
grunt w sposdb nie utrudniajgcy komunikacji. Na oznacznikach trasy, nalezy umiesci¢ trwaty napis
w postaci ogélnego symbolu kabla, K”.



Trasy linii i lokalizacje stupow oswietleniowych okres$lonych w Dokumentacji Projektowej nalezy
odtworzy¢ w terenie przed przystgpieniem do budowy. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$é trasy z
rozwigzaniem przyjetym w Dokumentacji Projektowej, kontrolujgc, czy w terenie nie nastapity
zmiany mogace wptyngé na koniecznos¢ zmian w dokumentacji. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢
odlegtosé stanowisk stupdw od obiektéw trwatych, rzeczywiste uksztattowanie terenu, rzeczywisty
stan widocznego uzbrojenia terenu.Do prac tyczeniowych nalezy stosowaé sprzet geodezyjny.
Wytyczone miejsca ustawienia stupdw nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikéw 0 6 cm o
dtugosci 80 cm.

5.3 Montaz slupéw oswietleniowych

Przed zmontowaniem stupdw nalezy skompletowa¢ na poszczegdlnych stanowiskach odpowiednie
elementy oraz ustali¢ miejsce i kierunek utozenia montowanego stupa w stosunku do osi linii.
Fundamenty nalezy montowaé¢ na podiozu wyréwnanym w pozycji poziomej.Wykopy nalezy
zasypywac gruntem zageszczajgc warstwami co 20 cm do uzyskania wskaznika 0,85 i wyrdwnac do
poziomu istniejgcego terenu. Potgczenia stalowe elementdw ustojowych powinny by¢ chronione
przed korozjg przez malowanie lakierem asfaltowym spetniajgcym wymagania BN-78/6114-32.
Stawianie stupéw powinno odbywaé sie za pomoca sprzetu mechanicznego okreslonego w
Dokumentacji Projektowej. Odchytka osi stupa od pionu po jego ustawieniu, nie moze by¢
wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.4 Montaz opraw

Przed rozpoczeciem montazu opraw Wykonawca jest zobowigzany do ich sprawdzenia pod katem
zgodnosci dostarczonych opraw ze ztozonym zamdwieniem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie.

Niezalezenie od sprawdzenia prawidtowosci dziatania opraw okreslonego wyzej, Wykonawca przed
montazem, ma obowigzek sprawdzi¢ losowo wytypowane oprawy. W celu dokonania sprawdzenia
Wykonawca powinien podtgczyé na okres 5 dni kazdg ze sprawdzanych opraw do analizatora sieci w
celu sprawdzenia jej parametréw technicznych oraz poprawnosci zaprogramowania, w szczegdélnosci:

- mocy;

- poboru energii;

- poziomu zaprogramowanej redukcji mocy
- wartosci wspdtczynnika mocy tg ¢ i cos ¢.

Wyniki badan powinny byé zgodne z parametrami okreslonymi w ztozonej przez Wykonawce tabeli
ofertowej przygotowanej na podstawie dokumentacji technicznej. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do sprawdzenia dowolnej liczby losowo wybranych opraw pod katem spetniania parametrow
okreslonych wyzej. Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé za pomocg samochodu z
podnosnikiem koszowym.

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewoddw do stupdw i wysiegnikow.



Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw pouprzednim
wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty, aby nie zmieniaty swojego potozenia pod
wpltywem warunkéw atmosferycznych i cisnienia wiatru dla Il i 1l strefy wiatrowej.

5.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowig izolowane obudowy opraw
wykonane z tworzywa izolacyjnego, niepalnego, w Il klasie ochronnosci, posiadajgce stopien ochrony
nie mniejszy niz IP44. Dodatkowo przewiduje sie wyizolowanie wysiegnikdw od wewnatrz rurami z
tworzywa PCW. Po wykonaniu latarni, nalezy wykonaé pomiary istniejgcej ochrony
przeciwporazeniowej kablowych stupéw oswietleniowych lub wysiegnikdw dla sieci napowietrznej.
Wszystkie  wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w  protokole pomiarowym  ochrony
przeciwporazeniowej.

Uziemieniu ochronnemu podlegajg we wszystkich liniach metalowe cze$ci urzadzen znajdujgcych
sie w linii. Uziemienia ochronne nalezy wykona¢ zgodnie Dokumentacjg Projektowa oraz
Rozporzadzeniem  Ministra Przemystu w sprawie warunkdw technicznych, jakim  powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Podczas
wykonywania uzioméw tasmowych utozonych w rowach kablowych nalezy sprawdzi¢ stan
potgczen spawanych. Po wykonaniu uziomoéw nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji, ktére
powinny by¢ mniejsze od przyjetych w Dokumentacji Projektowe;j.

5.9 Zakonczenie prac i uruchomienie systemu.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uprzatngé, wykona¢ dokumentacje powykonawczg wraz
z inwentaryzacjg, przekazac instalacje do eksploatacji, uczestniczy¢ w odbiorach przez TAURON
Dystrybucja S.A. oraz przez Zamawiajgcego.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong, jakosé robot. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktérych producent:

1. Sporzadzit deklaracje wiasciwosci uzytkowych, deklarujac w niej wtasciwosci uzytkowe zgodnie ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng (Norma zharmonizowana lub Europejska ocena techniczna)
i oznaczyt je znakiem CE.



2. Sporzadzit krajowa deklaracje witasciwosci uzytkowych, deklarujac w niej wiasciwosci uzytkowe
zgodnie z Polskg Norma wyrobu lub krajowa oceng techniczng i oznaczyt je znakiem budowlanym.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowied ST zostang rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.5. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy stanowia:

- dokumentacja (projektowa) techniczna;

- audyt oswietleniowy;

- protokoty odbioréow czesciowych i koricowych, - rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu.

Ze wzgledu na charakter prac i brak pozwolenia na budowe dziennik budowy nie bedzie wymagany.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do zamontowania bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Pomiary przeprowadzane po wykonaniu robét.
7.1 Sprawdzenie ciggtosci zyt oraz zgodnosci faz

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu
przyrzadéw o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac za dodatni,
jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg
oznaczone identycznie.

7.2 Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznac
za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:- 50 MO/ km linii wykonanych kablami
elektromagnetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,- 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji
izolacji kabli $redniego napiecia wykonanych wg PN-76/E-90300.

7.3 Préba napieciowa izolacji

Prébie napieciowe] izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie nie wykonywanie
proby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1 kV. Prébe



napieciowg nalezy wykona¢ pradem statym lub wyprostowanym. Wynik préby napieciowej izolacji
nalezy uznaé¢ za dodatni, jezeli:- izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. Bez przeskoku,
przebicia i bez objawdéw przebicia cze$ciowego, napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75
napiecia probierczego kabla wg PN-76/E-90250 i PN-76/E-90300,- wartos¢ pradu uptywu dla
poszczegblnych zyt nie przekroczy 300 pA /km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min. badania; w
liniach o dtugosci nie przekraczajgcej 300 m dopuszcza sie wartos¢ pragdu uptywu 100pA.

7.4. Pomiary fotometryczne

Po zakonczeniu prac Wykonawca ma obowigzek wykonaé pomiary fotometryczne (Pomiary
luminancji, oraz natezenia oswietlenia) i przedstawi¢ wyniki Zamawiajacemu.

Pomiary nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-EN 13201/4: 2007. Pomiary nalezy wykonywacé przy
suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazddéw, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych,
mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiarédw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy
ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, Sniezyca, unoszacy sie kurz itp.).

Jednoczes$nie Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do obecnosci przy w/w pomiarach. W celu
umozliwienia Zamawiajgcemu uczestnictwa w tych czynnosciach Wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia Zamawiajgcego o przeprowadzeniu planowanych pomiaréw nie pdzniej niz 5 dni
roboczych przed ich rozpoczeciem.

8. Obmiar robot
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla opraw, wysiegnikdw jest sztuka, a dla kabli, rur ostonowych jest metr.
8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robdt, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub rozwigzania umowy przed zakornczeniem wszystkich
prac.

Obmiary robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.



Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

9. Odbior robét
9.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Strony ustalajg koficowy odbiér robdt na podstawie protokotu odbioru robét pisemnie.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajgcego.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone o$wiadczeniem kierownika robdt ztozonym w protokole zakonczenia
robét potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SIWZ, umowg, dokumentacjg projektowg (techniczng), ST
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt w dwéch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
9.2. Terminy zwigzane z czynno$ciami odbiorowymi

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego, w terminie
14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

9.3. Dokumenty do ostatecznego odbioru

Na potwierdzenie osiggniecia gotowosci do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia, najpdzniej w dniu odbioru, n/w dokumenty stanowigce
podstawe uznania gotowosci do odbioru:

e pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej dla stupow oswietleniowych oraz szaf
sterowania SOUL;

¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobéw potwierdzajgce mozliwosé oznakowania znakiem CE
oraz certyfikat dla znaku ENEC dla opraw;

¢ dokumenty wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne, swiadczace, ze
zastosowane materiaty znajdujg sie w wykazie wyrobéw budowlanych, posiadajg pozytywng ocene
techniczng i przydatnosci, a tym samym s3g dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
(deklaracje wtasciwosci uzytkowych, krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych, itp.);

¢ oswiadczenie podwykonawcy o zaptacie naleznego mu wynagrodzenia z tytutu powierzonej czesci
zamowienia, (jezeli jego udziat w realizacji zamowienia bedzie wskazany w ofercie);



¢ pomiary fotometryczne ;

e karte gwarancyjna.

10. Opis sposobu rozliczenia robéot tymczasowych i prac towarzyszacych
10.1. Ustalenia ogdlne

Przy sporzadzaniu kalkulacji ceny oferty nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu zamdwienia, w tym:

e urzadzenie i utrzymywanie terenu budowy (w tym zaplecza budowy — pomieszczenia socjalne,
biuro budowy, magazynowanie materiatéw i urzadzen),

¢ zapewnienie dozoru terenu budowy w tym wbudowanych urzadzen i materiatéw do dnia odbioru
koncowego, a takze wiasciwych warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy, utrzymanie terenu
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezgco zbednych
materiatow, odpaddw i Smieci oraz ostatecznego uporzadkowania tego terenu i przekazania go
Zamawiajgcemu do dnia zakonczenia odbioru korcowego;

e demontaz, naprawa i montaz m.in. tymczasowych obiektow i elementdw zagospodarowania terenu
- o ile zajdzie taka koniecznos¢;

¢ dostarczenie zdemontowanych opraw w miejsce wskazane przez witasciciela majatku oraz utylizacja
pozostatych zdemontowanych materiatow;

e zapewnienie ptynnej komunikacji osobom trzecim korzystajgcym z ciggéw komunikacyjnych
(przejsc) objetych terenem budowy (np. poprzez wykonanie obejs¢ dla miejsc wytgczonych z ruchu na
czas prowadzenia prac);

¢ uzyskanie stosownych dokumentéw wymaganych obowigzujgcymi przepisami potwierdzajgcych
wymagana, jakos¢ robét, wbudowanych zgodnie z dokumentacjg projektowa wyrobéw budowlanych
i urzadzen;

e koszty dopuszczenia do prac na sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. wraz
z kosztami wytgczenia energii — o ile zajdzie taka koniecznos¢;

¢ dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii itp. niezbednych do wykonania kompletnego
dzieta i przekazania go do uzytku;

e zakup i transport materiatdw, urzadzen do obiektu objetego terenem budowy wraz z ich
transportem wewnetrznym;

e inne prace (m.in. tymczasowe, towarzyszgce i pomocnicze), ktérych wykonanie moze okazac sie za
niezbedne w celu wykonania robét podstawowych w zakresie uprawniajgcym do uznania przedmiot
zamodwienia za kompletne dzieto; uporzadkowania terenu po przeprowadzonych robotach;

e umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek
sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego;



11. Przepisy zwigzane
11.1 Normy

1. PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drdg -- Cze$¢ 1: Wytyczne dotyczgce wyboru klas
oswietlenia
2. PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drdg -- Cze$é 2: Wymagania eksploatacyjne
3. PN-EN 13201-3:2016-03 Os$wietlenie drég -- Czes¢ 3:0bliczenia parametréw oswietleniowych
4. PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drég -- Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia
5. PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drdg -- Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetycznej
6. PN-HD-60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
7. PN-E-05100: 1998 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
z przewodami roboczymi gotymi.
8 N SEP E 003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolowanymi.

9. PN-61/E-01002 - Przewody elektryczne. Nazwy i okres$lenia.

11.2 Inne dokumenty
1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE. Wyd. 1980 .

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych Czes¢ V Instalacje
elektryczne 1988r.

3. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 R. w sprawie warunkdow technicznych, jakim
powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw porazeniowe;j. (Dz.
U.Nr 81 zdn. 26,11. 1990 .

4. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994.
5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414)

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami.

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia
14 maja 1999 r.)
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