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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.MORELOWEJ W MIEJSCOW OSCI
SKRAJNICA

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip8841lr.- Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zzpdejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt techniczny: .
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.MORELOWEJ W MIEJSCOW OSCI
SKRAJNICA

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS PROJEKTU TECHNICZNY

1. Dane 0golne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jdBRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
UL.MORELOWEJ W MIEJSCOWO SCI SKRAJNICA” .

Opracowanie ma na celu o#enie parametrow technicznych i warunkow wykioia
przedsgwziecia.

Jako podstawdo opracowania przsfo:
- Zlecenie Inwestorasmina Olsztyn
- mapa do celéw projektowych,
- pomiary uzupetniagce i ogkdziny w terenie,
- wytyczne Inwestora.

Dlugos¢ przebudowywanej drogi ul. Morelowej 229,22 m.

Dokonano okr&lenia obszaru oddziatywania obiektu w oparciu o tgmijgce przepisy prawa:
- Warunki techniczne- Rozpogrizenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.04.2002 sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiaélabudynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity- Dz.U. 2015 poz. 1422) zgpdejszymi zmianami.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera v granicach dziatek nr: 263/2, 264/4, 265/3, 2B,7
268/8, 269/2, 27016, 271/5, 272/8, 273/4, 275/8/20, 276/13, 279/7, 280/8.

1.2. Charakterystyka obiektu
W stanie obecnym ul. Morelowa na calym swym odgiplosiada nawierzchpigruntows o
szerokdci zmiennej 3,50- 5,00m.
Nawierzchnia bdzie realizowana od podstaw dla ruchu kategorii KR1

Przebudowywana drog@dbie drog publiczry, ogdlnodosipng z funkcp w sieci
drogowej — gminna, o praytej klasie- droga lokalna ,D”, kategoria ruchu KR1.

Po przebudowie na drodze prowadzoggde ruch lokalny, dojazdowy z obstugrzylegtych
dziatek mieszkaniowo-inwestycyjnych. Ruch na drobtzizie niewielki.

Caly odcinek olgty opracowaniem miei sie w strefie zamieszkania miejsco$eo Skrajnica,
gdzie obowazuje dopuszczanagukos¢ 50 Km/godz.

1.2.1. Pomiary geodezyjne
Pocatek przebudowywanej ul. Morelowej okleny jest jako punk& (Hm 0+00,00). Koniec
budowy zlokalizowany jest w punkciz (Hm 2+49,22).

Os drogi naley wytyczy¢ wg wspotrzdnych geodezyjnych oraz wymiaréw i domiarow
zaznaczonych narys. nr 2 ,,Planu sytuacyjnego”.

Wysokaciowo projektowane rozwrzanie dostosowano do istrjegj jezdni i istniejcego
zagospodarowania.



1.2.2. C2§¢ drogowa
Podstawowe parametry przebudowywanych elementdéw oknunikacyjnych:

Ulica Morelowa- droga publiczna, ogélnodegina z funkcj w sieci drogowej- gminna o
przyjetej klasie -droga dojazdowa ,,D”

— jezdnia o szerokwmi 5,00 m

— nawierzchnia thuczniowa

— spadek podtny w kierunku potudniowym.

Lokalizacg poszczegolnych elementow wraz ze szczegotowgomiarami przedstawia
rys. Nr 2 ,,Plan sytuacyjny”.

2. Konstrukcja nawierzchni

t aczna rzeczywista grubéwarstw zaprojektowanej konstrukcji wynosi:
7+15+15= 37 cm dla nawierzchni z tlucznia.

1 —nawierzchnia jezdni

- Nawierzchnia tluczniowa z mieszanki niegeanej z kruszywem C90/3
(0/31,5mm), E=>140MPa, B/E1<=2,2 wg normy PN-S-06102 7 cm
- Podbudowa z mieszanki niezmanej z kruszywem C90/3
(0/63 mm), E=>120MPa, B/E1<=2,2 wg kryteridw mieszanki
optymalnej oraz PN-S-06102:1997 15cm
- Stabilizacja gruntu cementem Rm=2.5 MPa 15cm

Szczegoty na rysunkiNr 4. ,Konstrukcja nawierzchni”.

3. Pochylenia podt#ne i spadki poprzeczne
Wysokaciowo projektowan jezdng dowigzano do niwelety przylegtych nawierzchni
asfaltobetonowych i przylegtego zagospodarowania.

Spadki poprzeczne:
- jezdnia — spadek dwustronny, daszkowy 2,00%.

Spadki podtune:
- jezdnia — min. 1,98%, max. 4,83%,

4. Roboty ziemne

Przed witaciwymi robotami ziemnymi z terenu naleusurny¢ krzaki oraz warste urodzajm
gruntu osredniej gebokasci 30 cm.

Dalsze roboty ziemne zwdane § z wykonaniem wykopow pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Roboty ziemne raga wykon& mechanicznie, a w rejonie ydzexr podziemnych
nalezy wykona obowigzkowo kcznie.

Maksymalna gibokas¢ wykopu pod konstrukgjjezdni wynosi 37 cm.




Grunt z wykopow naley w czsci wykorzystg pod nasypy, a nadmiar wywie poza teren
budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.

Nasyp uktadai zagszcz& warstwami grubgci 20 cm. Zagszczenie kadej warstwy nasypu
kontrolowa zgodnie z wymaganiami normy PN-84/B-04481. Ocemzyqgatndci materiatdw na
nasyp powinien dokomtageotechnik nadzoragy roboty ziemne. Dla nasypow pod jezggrunt
sprowadzony do G1 zgodnie z KTNPIP2>BO MPa, minimalna warfd6 wskanika
zag:szczenia Is>1,00 wg normalnej proby PROCTORA.

5. Prace dodatkowe
Przed przysipieniem do robdt drogowy naie przygotowa teren pod budog-wykarczowé
kolidujace krzewy z catej powierzchni pasa drogowego.

W rejonie opracowania istnieje ngstijace uzbrojenie:
» wodochg,
* gazocig,
» kable energetyczne.

W celu dcislenia przebiegu uzbrojenia podziemnego i stwierdzetzy wystpuja rury
ochronne na przebiegach poprzecznych pod projekipyezdnia naley wykona przekopy
kontrolne pod nadzorenmyytkownika.

W przypadku braku rur ochronnych najezastosowé&

- pozostawione pod jezdnkable elektryczne i telefoniczne najezabezpieczy rurami
ostonowymi dwudzielnymisrednicyJ 110 mm dla kabli 1 kV (koloru niebieskiego)i1160 mm
dla kabli SN (koloru czerwonego).

Prace ziemne w rejonie wdzeh podziemnych nalg prowadzé recznie i pod nadzorem
uzytkownika.

Wykonawca robét zobowtany jest do wykonania regulacji zasuw, hydrantowtazow do
projektowanej nawierzchni niwelety nawierzchni pjgktowanego uksztaltowania terenu, jak
rowniez do wykonania odpowiedniej korekty diugnistniegcych obudow zasuw.

W przypadku napotkania w czasie budowy kolizji z brgeniem podziemnym
(telekomunikacja, kable elektryczne itp.) Wykonawcdokona stosownych uzgodmie
Z wiascicielem urgdzei, oraz dokona zabezpieczenia lub przebudowy wediagskanych
warunkow od @ytkownika tego uzbrojenia i pod jego nadzorem.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z norm BN-62/8836-02 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
pod przewody wodoggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”

6. Technologia robot

. roboty pomiarowe,

. roboty ziemne — korytowanie w gruncie kat. 11l

. zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia,

. wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

. korekta pokryw studni i zasuw istrgeggo uzbrojenia zlok. w jezdni,
. wykonanie nawierzchni,

. prace porgdkowe, zagospodarowanie zielgprzylegtego terenu.



9. Uwagi kaicowe

Przed przysipieniem do rob6t drogowych nale

- uzyska& pozwolenie na czasowe zeie pasa drogowego z Gminy Olsztyn

- poinformowa& zainteresowane przedBiorstwa i instytucje o rozpoeziu robét
drogowych i zledi przez Wykonawg wymagane nadzory braowe,

- poinformowa mieszkacow o utrudnieniach w zwzku z robotami drogowymi

- teren budowy oznakowagodnie z zatwierdz@norganizacj na czas prowadzenia robot
drogowych i zabezpieczy

- upewnt sie 0 zakaczeniu wszystkich robot zezanych z uzbrojeniem podziemnym.

Projekt nie przewiduje organizacji ruchu- nawierzehnieulepszona na catym odcinku.
Ruch drogowy odbywéasi¢c bedzie na zasadach ogolnych.

W rejonie spodziewanego istrjeggo uzbrojenia podziemnego roboty aglprowadz¢ recznie

I pod nadzoremaytkownika.

Nalezy zwrOck szczegllp uwag na odpowiednie zaggzczenie poszczegoOlnych warstw
konstrukcji jezdni i zjazdéw doprowadzeajdo wskanika zagszczenia min Js= 1,00.

Grunt wokét ut@onych rur w wykopie winien ky starannie obustronnie zggczony,
warstwami o grubéei 20 cm do uzyskania wspétczynnika gzszrzenia 1, 00.

Po wykonaniu rob6t budowlanych najewykona& inwentaryzagi po wykonawci, przez
uprawnion jednostk geodezyjn.

Roboty naley prowadz¢ zgodnie ze SzczegotawSpecyfikacg Techniczg, odpowiednimi
normami i warunkami technicznymi dla poszczegdllnyckdzajow robét przy zachowaniu
przepisow BHP.



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. MORELOWEJ W MSC. SKRAJ NICA
ADRES: SKRAJNICA- gmina Olsztyn
INWESTOR: GMINA OLSZTYN

PL. PILSUDSKIEGO 10 42-256 OLSZTYN

PROJEKTANT: mgr in z. Konrad Zymek
upr. bud. UAN -VI111/83861/86/89
cztonek SI.Okregowej Izby Inz. Bud. nr SLK/BD/1070/02

DATA: Czerwiec 2021

1. ZAKRES ROBOT
Ulica Morelowa- droga publiczna, ogélnodegina z funkcj w sieci drogowej- gminna o
przyjetej klasie -droga dojazdowa ,,D”

— jezdnia o szerokawi 5,00 m

- nawierzchnia tluczniowa

— spadek podiny w kierunku potudniowym.

N

. OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJACE ADAPTACJI LUB ROZBIORCE
przebudowa nawierzchni z kruszywa .

. KOLEING3C WYKONYWANYCH ROBOT
zagospodarowanie placu budowy i wytyczenie obiekterenie,
zabezpieczenie placu budowy, z wykonaniem orgajiizezhu na czas prowadzenia
robét drogowych,

- wykonanie robot ziemnych,

- rury ochronne na przewodach,

- wykonanie nowych nawierzchni jezdni,

prace zwazane z uporgdkowaniem terenéw zielonych.

w

4. ZAKRES ROBOT | ZWAZANE Z NIMI ZAGROZENIA

Roboty ziemne naly prowadzé zgodnie z normp PN-B-99/10736, a kanalizacyjne zgodnie
z normy PN/B-06584.

- W czasie wykonywania robot teren budowy aglegrodzé oznakowa i zabezpieczg.

- Roboty ziemne w rejonie spodziewanego uzbrojeni@zpaprowadzé rgcznie i pod
nadzorem stib wytkownika.

- Roboty ziemne i budowlanegtls wykonywane na czynnej drodze, w zmku z tym
miejsce prowadzenia robot powinno ¢bpdpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon
prowadzenia robét powinien byzabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmiarzdb
switu i przy ztej widocznéci powinien by odpowiednio éwietlony.




- W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnegmigigtego i wykonanego dla
niniejszej inwestycji) roboty ziemne naleprowadzi g¢cznie i pod nadzoremzytkownika.

- Prace budowlane zwiane z rozbidrk i ukladaniem nowej nawierzchni naje
prowadz¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami teclanimi dla poszczegdlnych
rodzajow robot przy zachowaniu przepisow BHP.

INNE ZAGROZENIA

Przy realizacji robot ziemnych, w wypadku napotkamod terenem obiektow fundamentowych
niewystpujacych na podktadzie geodezyjnym, Kierownik budowwpoen niezwtocznie
zgtosk to inwestorowi w celu ustalenia pedja decyzji o sposobie usgnia przeszkody

i ewentualnej konieczrdoi zabezpiecze

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest olxaany

opracowa instrukcg ich bezpiecznego wykonywania i zaznajéminig pracownikow. Przed

przysgpieniem do poszczegoélnych etapdw robot pracownicyivwmiet oprocz instruktau

0goblnego" szkolenia stanowiskowe w zakresie wpy@ivania zagrgen i przepisow BHP na

stanowisku pracy oraz powinni dpoinstruowani o konieczioi stosowanigrodkow ochrony

osobistej, oraz wyposgani w odpowiedry odziez ochronn.

Bezpdredni nadzor nad bezpiedstwem i higieg pracy spraww odpowiednio kierownik

robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakredsundgzkow.

Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymaveg aktualnymi z&wiadczeniami odbycia

wiasciwych szkolé bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréasayn budowlanych i innych maszyn

0 nagdzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRIZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK PQOVARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Przed przysipieniem do rob6t budowlanych najezapewnt srodki techniczne i organizacyjne

zapobiegajce niebezpiecZstwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegoblnego zagrenia zdrowia lub w ichgsiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczni
sprawny komunikacg, umazliwiajacg szybky ewakuacgj na wypadek pgaru, awarii i innych

zagraen, zgodnie z:

- Rozporadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn.6.@9.1997r.

(w sprawie ogolnych przepiséw bezpieegiva i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i

Dz.U.03.169.1650 — tekst jednolity),

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 ¢prawie b i hp podczas

wykonywania robot budowlanych Dz.U.03.47.401) oraz,

- Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (@zNr 118, poz. 1263)

Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinny dy

monitowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnigsirukcp producenta oraz winny spetdia

wymagania okrdone w przepisach dotygeych systemu oceny zgodion

Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegeg dozorowi technicznemu, mpg

by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczaggle wystawiono dokumenty uprawnige do

ich eksploataciji.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkownyich maszyn o ngpzie silnikowym

powinni posiadawymagane kwalifikacje.




W razie konieczn&ei mogy by¢ stosowane na budowie przéne zrodtaswiatta sztucznego. Ich
konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w égeetpktryczm nie mae powodowa
zagraenia poraeniem pgdem elektrycznym.

Sztuczne éwietlenie stosowane na budowie nieza@owodowé: wydtuzonych cieni, alnienia
wzroku, zmiany barw znakow lub zaktdcedbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakow
stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych.

Opracowat:
mgr irk. Konrad Zymek



