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OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Dane ogo6lne
1.1. Przedmioti zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jeStREMONT ULICY POLNEJ W OLSZTYNIE ~

- ETAP 2- odcinek od Hm 6+84,00 do Hm 11+71,73lizewany w zakresie ,,Przebudowa drdg
gminnych w Olsztynie stanowgych pohczenie drogi krajowej Nr 46 z drggowiatowg Nr
1065S".

Opracowanie ma na celu olemie parametréw technicznych i warunkéw wydoia
przedsgwziecia.

1.2. Charakterystyka obiektu
1.2.1. Pomiary geodezyjne

Pocatek remontu okrdony jest w Hm 6+84,00 , liczonym od kreelzi ulZwirki i Wigury
(droga krajowa).

Koniec opracowania zlokalizowany jest w punkcie Hi#71,73.

Remont stanowi kontynuacje prac na ulicy Polnégamanych w poprzednim okresie. Niniejszy
projekt dowjzuje se sytuacyjnie i wysokéiowo do istniejcych chodnikow i jezdni.

Chodnik przylega bezpgrednio do istnigjcej jezdni o nawierzchni bitumicznej. Wspakine
punktéw charakterystycznych (zatamania osi drogigdono w tabeli na rys. nr 2.

Pozostate elementy nalewytyczy¢ wg wymiaréw i domiaréw zaznaczonych na ,,Ran
sytuacyjnym”.

Miejsca lokalizacji wpustow kraggnikowych naley wytyczy¢ wg kilometrau
uwidocznionego na rysunku nr 3- ,,Profil padiy .

Wysokaciowo projektowane rozwzanie dostosowano do istrjeych jezdni i istniejcego
zagospodarowania. Nakedowigzat sie do repera patwowego.

1.2.2 ce§é drogowa

Podstawowe parametry projektowanych elementd komunikacyjnych:
Droga publiczna, ogdlnodepha z funkcj w sieci drogowej- gminna, o przigj
klasie - droga lokalna ,,L”
- jezdnia szer. 5,00 m
- chodnik obustronny szer. 1,5 m do 98,00, na dalszym przebiegu jednostronny
po stronie zachodniej
- zjazdy do posesji w miejscu istaogch
- od Hm 7+98,00 row ,,francuski” prafedo kravwedzi jezdni wschodniej

Lokalizacg poszczegdllnych elementow przedstawia ryod ,,Plan sytuacyjny".



2. Konstrukcja nawierzchni

1 -remontowana nawierzchnia jezdni - ul.Polna od Hm 655 do kaica opracowania
- obciazenie dla ruchu KR1

— W-WA SCIERALNA - beton asfaltowy AC 8S
wg wym. techn. WT-2 z 2010r. o uziarnieniu 0/8

na bazie asfaltu 50/70 4cm
- WARSTWA WIAZCA - z AC 16W

0 uziarnieniu 0/16 na bazie asfaltu 50/70 4cm
- PODBUDOWA GORNA - kruszywo tamane

stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S-06102 m5 ¢
- PODBUDOWA DOLNA - kruszywo tamane

stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S-06102 crh5
- Warstwa odcinaga- piasek 10 cm

Jezdnia ograniczon& kraweznikiem betonowym wibroprasowanym 15x30 posadowionym
bezpdrednio naswiezym, nies¢zonym betonie na tawie betonowej z oporem z betoh?/15
gr. 15 cm. Wysok& kraweznika wswietle — 12 cm.

Od Hm 7+98 wschodnia kraxtz ograniczon&p kraweznikiem betonowym wibroprasowanym
15x30 posadowionym na ptask begmanio naswiezym, nies¢zonym betonie na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm. WySokraweznika w$wietle — 0 cm.

2 - konstrukcja nawierzchni chodnika:

- kostka betonowa- czerwona gr.8cm
- podsypka cem.- piaskowa gr.3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego gr.15cm

Od strony zielecow chodnik natkey ogranicz¢g O obrzeem betonowym 8*30 cm ze
Swiattem 4 cm.

3 -nawierzchnia na Zjazdach

- kostka betonowa prasowana —grafitowa 8 cm

- podsypka cement.-piaskowa 1:4 3cm

- podbudowa- kruszywo tamane stabilizogva
mechanicznie wg PN-S-06102 20 cm

Zjazd od strony jezdni obramowHls kraweznikiem betonowym skamym 100*30*25/15 cm
utozonym na tawie betonowej z oporem z bet@iP/15. Krawznik na zjedzie zantony
od 12- 4 cm.Kn kraweznik najazdowy 15*22 cm na tawie betonowej z @worz betonu
C12/15, zeswiattem 4 cm. Od strony chodnika i dziatki zjazat@mowa& Kn kraweznikiem
betonowym najazdowym 15*22 cm wtopionym.

Szczegoty na rysunku ,,Konstrukcja nawierzchmys. Nr 4.



3. Pochylenia podtane i spadki poprzeczne

Wysokaciowo projektowan jezdne dowigzano do istnigjcej nawierzchni i1 przylegtego
zagospodarowania.

Szczegot profilu poditnego niwelety projektowanej jezdni  przedstaws Nr 3 ,,Profil
podiwzny ”, natomiast rysunekNr 5 | ,Przekroje poprzeczne” przedstawia szczegoty
uksztattowania terenu.

Profil podtiwny wykonano w osi jezdni .

Spadek podiny: min. - 0,50 % ma&.4 %

Spadki poprzeczne:

* jezdni - spadek obustronny daszkowy 2,0 %o,Hdn 7+98
na dajszym odcinku spadek jednostyamkierunku wschodnim- 2%
* chodnika 2% w kierunku jezdni

4. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy remoncie ul.Polngjrebotami korytowymi.

Grunt z wykopéw naley w czsci wykorzystg pod nasypy, a nadmiar wywie poza teren
budowy.

Nasyp uktadai zagsszcza warstwami grubgei 20 cm. Zagszczenie kadej warstwy nasypu
kontrolowa zgodnie z wymaganiami normy PN-84/B-04481. Dhsypoéw pod jezdni

minimalna warté¢ wskanika zagszczenia Is> 1,0 wg normalnej préby PROCTORA.

5. Prace dodatkowe

Przed przysipieniem do robo6t drogowych naie
- teren budowy zabezpieczyoznakowa
- dokona rozbiorki istniejcego pobocza, po wedejszym odgiciu nawierzchni
bitumicznej p# do ckcia asfaltu
- dokona rozbiorek istniejcej nawierzchni na zjazdach i nawierzchni chodmska
kolidupcych z budow ulicy

W celu dcislenia przebiegu uzbrojenia podziemnego i stwieniz czy wysipuja rury
ochronne na przebiegach poprzecznych pod kiowarg jezdnia nalgy wykona
przekopy kontrolne pod nadzoremytkownika.

W przypadku braku rur ochronnych ngleastosowéa

- na kablach elektrycznych i telefonicznych zabeepénia w postaci rur dwudzielnych typu arot,
srednicy 100 mm.

- na gazogigu d25 o lokalizacji poprzecznie pod jezdnt rura arota dwudzielna stalowa d
110.

Prace ziemne w rejonie gdzer podziemnych naky prowadzt recznie i pod nadzorem
uzytkownika.
Po wykonaniu roboét drogowych:



- teren uporzdkowat, dokong humusowania zietedw z obsianiem tragv

Roboty ziemne prowadzizgodnie 2z norm BN-62/8836-02 ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte pod przewody wodagowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykaaa

6. Uwagi kaacowe

Przed przysipieniem do robo6t drogowych naile
- uzysk& pozwolenie na czasowe @ap pasa drogowego z Wdu Gminy
- poinformowa zainteresowane przeeglsiorstwa i instytucje o rozpoeeiu roboét
drogowych i zleé¢iwymagane nadzory braowe
- teren budowy oznakowazgodnie z zatwierdz@norganizagji na czas prowadzenia
rob6t drogowych izabezpieczy
- upewnt sk 0 zaka@czeniu wszystkich robdt zezanych z uzbrojeniem podziemnym.
Nie naley zapomnié o wczeniejszym powiadomieniu mieszkeOw o terminach utrudnie
spowodowanych remontem drogi.

W rejonie spodziewanego ist. uzbrojenia podziemnegoty naley prowadzé recznie i pod
nadzorem gytkownika.

Nalezy zwrOcik szczegbla uwag na odpowiednie zagzczenie poszczegllnych warstw
konstrukcji jezdni i zjazdow doprowadzajdo wskanika zagszczenia min Js= 1,00.

Grunt wokét utaonych rur w wykopie winien Ky starannie obustronnie zggczony,
warstwami o grubdi 20 cm do uzyskania wspotczynnika gszrzenia 1, 00.

Po wykonaniu rob6t budowlanych naje wykona inwentaryzagj powykonawci, przez
uprawnion jednostk geodezyjn.

Roboty naley prowadzé zgodnie ze SzczegotegwSpecyfikacy Techniczr, odpowiednimi
normami i warunkami technicznymi dla poszczegdélnyddzajow robét przy zachowaniu
przepisow BHP.

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: REMONT ULICY POLNEJ W OLSZTYNIE
ETAP 2- odcinek od Hm 6+84,00 do Hm 11+71,73

ADRES : gmina Olsztyn

1.ZAKRES ROBOT

Zakres rozwizan projektowych obejmuije:
Droga publiczna, ogélnodepha z funkcj w sieci drogowej- gminna, 0 przygj
klasie - droga lokalna ,,L”
- jezdnia szer. 5,00 m
- chodnik obustronny szer. 1,5m



- zjazdy do posesji w miejscu istaogch
- w celu poprawy bezpieéstwa na skrzyowaniu z ul.Napoleona zastosowano
skrzgyowanie skanalizowane typu ,,mini rondo”.

2.0BIEKTY BUDOWLANE PODLEGAACE ADAPTACJI LUB ROZBIORCE

- remont jezdni z dobudavkraweznika i chodnika
- kategoria drogi- droga gminna
- klasa drogi — L (lokalna).

3. KOLEJNGC WYKONYWANYCH ROBOT
zagospodarowanie placu budowy i wytyczenie kibigv terenie
zabezpieczenie placu budowy, z wykonaniem orgafi ruchu na czas prowadzenia
rob6t drogowych

- wykonanie robét ziemnych

wykonanie odwodnienia

- wykonanie nowych nawierzchni jezdni, chodnikgzdow

prace zwjzane z uporglkowaniem terenow zielonych.

4. ZAKRES ROBOT | ZWAZANE Z NIMI ZAGROZENIA

Roboty ziemne naky prowadzé¢ zgodnie z norsnPN-B-99/10736 ,
a kanalizacyjne zgodnie z nagrRN/B-06584
W czasie wykonywania roboét teren budowy aglegrodzé oznakowa i zabezpieczy

Roboty ziemne w rejonie spodziewanego uzbrojerakey prowadzé recznie i pod
nadzorem stib wytkownika.

- Roboty ziemne i budowlaneeda wykonywane na czynnej drodze, w Z@kiu z czym
miejsce prowadzenia rob6t powinno¢bgdpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon
prowadzenia robot powinien dyzabezpieczony barierkami ochronnymi, a odiezzchu

do switu i przy ztejwidocznéci powinien by odpowiednio éwietlony.

- W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemneigin{ejacego i wykonanego dla niniejszej
inwestycji) roboty ziemne natg prowadzi ¢cznie i pod nadzoremzytkownika.

- Prace budowlane zw#ane z rozbiork i uktadaniem nowej nawierzchni najeprowadzi
zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technigni dla poszczegoinych
rodzajow robot przy zachowaniu przepiséw BHP.

INNE ZAGROZENIA
Przy realizacji rob6t ziemnych , w wypadku napotkgmod terenem obiektow fundamentowych
nie wystpujacych na podkiadzie geodezyjnym, Kierownik budowywpoen niezwiocznie
zgtosit to inwestorowi w celu ustalenia pedia decyzji o sposobie usgnia przeszkody i
ewentualnej konieczioi zabezpiecze

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT




Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robot budowlanych jest okxaany
opracowa instrukcg ich bezpiecznego wykonywania i zaznajémai nig pracownikow. Przed
przysgpieniem do poszczegolnych etapdéw robdt pracownigynwmiet oprocz instruktau

0golnego” szkolenia stanowiskowe w zakresie gp®ivania zagrzen i przepisow BHP na
stanowisku pracy oraz powinni dypoinstruowani o konieczdoi stosowanigrodkéw ochrony
osobistej, oraz wyposgani w odpowiedrj odziez ochronn.

Bezpdredni nadzér nad bezpiegstwem i higieg pracy spraww odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosowniezasresu obovgzkow.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymavei aktualnymi zawiadczeniami odbycia
wiasciwych szkolé bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operator@sayn budowlanych i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiadgavymagane kwalifikacje.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRIENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZM |
SPRAWN\ KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Przed przysipieniem do robdt budowlanych nazje zapewnd srodki techniczne
i organizacyjne zapobieg@e niebezpiecZstwom wynikagcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczego6lnego zagnia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajcych bezpieczn i sprawr komunikacg, umazliwiajgca szyblky ewakuaci na
wypadek paaru, awarii i innych zageen, zgodnie z:

— Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z d6.@9.1997r.

(w sprawie ogolnych przepisow bezpieaziwva i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz.

8441 Dz.U.03.169.1650 — tekst jednolity),

— Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 ¢prawie b i hp podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.03.47.401) oraz,
— Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (@zNr 118, poz. 1263)

Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinny dy
monitowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnigsizukch producenta oraz winny spetiia
wymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu oceny zgodion
Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, mpg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczag,gle wystawiono dokumenty uprawnage do
ich eksploataciji.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkowriyech maszyn o nagpzie silnikowym
powinni posiadawymagane kwalifikacje.

W razie konieczniwi mogy by¢ stosowane na budowie przéne zrodia swiatta
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposilania w energi elektryczm nie mae
powodowa zagraenia poraeniem pgdem elektrycznym.

Sztuczne fwietlenie stosowane na budowie nie zmgowodowa: wydtuzonych cieni,
olsnienia wzroku, zmiany barw znakow lub zakibcedbioru i postrzegania sygnatow oraz
znakow stosowanych w transporcie, zjawisk strobpsiuych.

Opracowat:
mgr inz. Konrad Zymek



