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ZJAZD NA POSESJE
Skala 1:50

Kn Kraweznik betonowy wtopiony najazdowy 15x22 cm
posadowiony bezposrednio na Swiezym,
niestezonym betonie

4.0(lub wg stanu istn.)

A= - tawa betonowa z oporem z bet. C12/15  15cm
NIWELETA ZJAZDU W Swiatto kraweznika 0 cm
POZIOMIE CHODNIKA
3| Kostka betonowa czerwona 8 cm KR-1 <
Podsypka cem. - piaskowa 3 cm W-WA SCIERALNA - beton asfaltowy AC 8S m
Podbudowa - kruszywo tamane 15 cm wg wym. techn. WT-2 z 2010r. o uziarnieniu 0/8 -
14 | na bazie asfaltu 50/70 4 cm
WARSTWA WIAZACA - z AC 16W 0.12
Obrzeze betonowe 8x30 cm - $wiatto 4 cm o uziarnieniu 0/16 na bazie asfaltu 50/70 4cm
Ob | ha tawie betonowej z oporem C12/15 PODBUDOWA GORNA - kruszywo lamane
stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S-06102 20 cm
Warstwa odcinajgca- piasek 10 cm
K |Kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30 cm 2 | Kostka betonowa - kolor grafitowy 8 cm
posadowiony bezpocerednio na $wiezym, Podsypka cem. - piaskowa 3cm
niestgzonym betonie Podbudowa - kruszywo famane
tawa betonowa z oporem z bet. C12/15  15cm stabilizowane mechanicznie 20 cm
Swiatlo kraweznika 12 cm
Ks Kraweznik betonowy sko$ny 100x30/22x15 cm
posadowiony bezposrednio na Swiezym,
niestezonym betonie
tawa betonowa z oporem z bet. C12/15 15cm
Swiatlo kraweznika 12-4 cm
-od Hm 7+98,00 do konca
jezdnia
chodnik
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BIURO PROJEKTOW INWESTYCJI DROGOWYCH "KO M A
42-200 Czestochowa ul. Kiedrzynska 19 tel./ffax 034 366-45-57
Kp | Kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30 cm NIP 573 104 5161 e-mail: biurokoma@op.p!
posadowiony na ptask bezposrednio na $wiezym,
niestgzonym betonie
tawa betonowa z oporem z bet. C12/15 15¢cm Nazwa obiektu: UmNmWCUOE> DNOQ O_/\__ZZ<OT_ W OLSZTYNIE m._->zo/>\_>o<o_|_
$wiatto kraweznika 0 cm POLACZENIE DROGI KRAJOWEJ NR 46 Z DROGA POWIATOWA NR 1065S
D | Réw filtracyjny typ . francuski" - REMONT ULICY POLNEJ- ETAP 2
kruszywo tamane 8-32 mm Inwestor: GMINA OLSZTYN 42-256 OLSZTYN PLAC.J.PILSUDSKIEGO 10
szerokos$¢ 0,60m, gteb. 0,60 m -
geotekstyl Przedmiot rysunku: Skala:
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 1:50
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