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/opuszczane schody

do wyjécia na dach
FAKRO LWF 70x130 EI=3
4
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I

UWAGA:
-RYNNY | RURY SPUSTOWE Z PCV W KOLORZE GRAFITOWYM
RURY SPUSTOWE @125mm, RYNNY - GALECO GIRPI @125mm,
- KOMINY PROJEKTOWANE Z PREFABRYKOWANYCH
PUSTAKOW CERMIACZNYCH WENTYLACYJNYCH 2150mm
OBMUROWANE CEGLA KRATOWKA,
- SCHODY OPUSZCZANE DO WYJSCIA NA DACH FAKRO LWF
50cm  70x130cm EI30,

S 1 - KLAMRY WYLAZOWE Z PRETOW @16mm CO 30cm

- O WYMIARACH SZEROKOSC 50cm, DLUGOSC 15cm, MOCOWANE DO KOMINA
- WYLAZ DACHOWY FAKRO ESW O WYMIARACH 66x118cm,
- BALUSTRADY WYSOKOSCI 110cm
- KLATKA SCHODOWA WYPOSAZONA W WENTYLATOR
ODDYMIAJACY tht-40-4T-075 fimy MERCOR,
- DRZWI NA PODDASZE EI 30,

[0 - HP25 - HYDRANT P.ROZ @26mm,

- SCIANY ODDZIELAJACE PODDASZE 0D KLATKI SCHODOWE!
REI/EI 60 W SYSTEMIE FERMACELL GR. 10cm,

[ Z - . - SLUPY KONSTRUKCJI DACHU OBUDOWAC PLYTA GK
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OCIEPLENIA GR. 10cm Z WELNY MINERALNEJ ROCKWOOL,
37 286 —Nm 198 ﬁm

- SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE GR. 10cm Z PLYT
proj. trzpienie G- W SYSTEMIE FERMACELL Z IZOLACJA Z WELNY MINERLANE.
GR. 7om (PLYTA G-K 1.250m +WELNA MINERALNA 7.0cm+PLYTA G-K 1.250m)
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