Wyniki - Ogélne

Nazwa projektu: Instalacja c.o

Lokalizacja...:
Projektant....:
Data obliczern :

Dom Kultury w Olsztynie

Sroda, 13 Sierpmia 2008, 13:25

Parametry czynnika grzejnego:

Tz,[°C).......:
Tprz, [°C).....:

80.00
59.48

Rodz. czynnika:LEPda

Parametry zrddia ciepta:

OpSr hydr. [Pa]:| 1000

Informacje o typach rur:

Typ A:|IMI
Typ E:
Typ I:
Typ M:

Typ B: Typ C:
Typ F: Typ G:
Typ J: Typ K:
Typ N: Typ O:

Opér hydrauliczny instalaeji i irsédia clepia...

Minimalny opér dzialki z grzejnikiem
Catkowity strumien wody w instalaeji
Calkowita pojemmosa instalaejfi....

e e s

----- ..

Obliczeniowa moc cieplna instalacji......

Moc tracona..............................

Caik.

Pomieszezenia ogrzewape:

Przegrzewane. .:
Niedogrzewane. :

Moc grzej..[W]:

0

moc przekazywana przexz instalacje..

0

26034

Zyski

Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzej.. [W]:

Grzejniki:
Przegrrzewajace:

Niedogrzewajace

Obl. moe, [W]..: 25379

Lo

Zyski

0

0

LR

.

+ e

dbc, [Pa] :

dPgmin, [Pa]:

Ge, [kg/s] :

eena Ve, {17

-

Nadmiar
Deficyt

Qo.r [W] :
. RQtr, [W]:
Qcai, [W]:

mocy, (W] :
mocy, [W] :

od przewoddéw, [W] :

Nadmiar mocy, [W] :
Deficyt mocy, [W]:

Rzeczywista moc, [W] :

756
0.303|

202
2537%

R

694

26034

694
39

od przewoddw, [W] :E’

929/

26034
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Materialy - Rury

dn Numer katalogowy L v M Cena
[} [m] [1] kgl [z%]
Symbol: IMI Producent: IMI

Rury miedziane twarde IMI YORESHIRE COPPER TUBE, do kapilarnych

lutowanych.
15x1 166.7 22 66
18x1 40.3 8 19
22x1 41.0 13 24
28x1.5 16.0 8 18
35x1.5 14.3 12 20
Razem 278.3 62 147
Razem 27s.3| 62| 147
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Materialy - Grzejniki

Symbol n/L Ilosé| dn |Pod. v M Cena
[szt/m] | [szt] | [mm] [1] kgl [2%]
Symbol: PHV-20-60 Producent:; KERMI

Grzejnik stalowy plytowy THERM X2 PLAN-V HIGIENICZNY PHV, typ ' f“”

20, wysckosé H = 605 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym;

PHV-20-60 1.01 1 15| DDL 4] 30

Razem 1.01 1 6 30

Symbol: PROFIL-11V-60 Producent: KERMI

Grzejnik stalowy piytowy THERM X2 PROFIL-V, typ 11, wyackosé H

= 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym.

PROFIL-11V-60 0.40 1 15| DDL 1 B

Razem 0.490 1 1 8

Symbol: PROFIL-22V-60 Producent: KERMI

Grzejnik staleowy piytowy THERM X2 PROFIL-V, typ 22, wysckosé H

= 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym.

PROFIL-22V-60 0.50 1 15| DDL 3 17
PROFIL-22V-60 0.60 2 15| DDP 8 40
PROFIL-22V-60 0.70 4 15, DDL 18 54
PROFIL-22V-60 ¢.70 4 15| DDP 18 94
PROFIL-22V-50 0.80 2 15| DDP 10 53
PROFIL-22V-60 0.%0 1 151 DDL 6 30
PROFIL-22V-60 1.00 i 15| DDL 6 a3
PROFIL-22V-60 1.00 i 15 Dbp 6 33
PROFIL-22V-60 1.10 3 15| DDp 21 110
Razem 15.10 18 85 504

Symbol: PROFIL-33V-60 Producent: KERMI

@rzejnik stalowy plytowy THERM X2 PROFIL-V, typ 33, wysokosé H

= 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym.

PROFIL-33V-60 0.80 1| 15| poL 8 41
PROFIL-33V-60 0.80 1| 15| pDP 8 41
PROFIL-33V-60 1.20 1| 15| ppP 11 61
Razem 2.80 3 26 143
Razem ] 24 | | 123|684
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Materiaty - Armatura

dn Numer katalogowy Ilosé Cena Uwagi

[rarn] [szt.] [z%]

Armatura na rurach o symbolu IMI

Symbol: HYDROCONT-R1 Producent: QVENTROP

Zawdr regulacyjno-pomiarowy HYDROCONTROL R z brazu , PN25, z gwintem
wewnetrznym, nr katalogowy 106 01 **, z piynna nastawa wstepng, z otworami
fabrycznie zaslepionymi, z mozliwoscia montasu kr3dcéw poemiarowych, kurkéw do
napeiniania i oprézniana instalacji lub podiaczenia rurki impulsowej do

regulatora np. Hydromat DP.

20 106 01 08 1
25 106 01 o8 1
Razem
Symbol: EKOLANOSO Producent: IMI
Keolano 90 st.
15 6
22 8
Razem 14
Symbol: EUK90 Producent: IMI
tuk 80 st., r/d »= 2.5,
15 34
18
35
Razem 42

Symbol: MULTIFLEX-F4 Producent: OVENTROP
Podwdine przylacze grzejnikowe MULTIFLEX F z nyplami 1/2" do grzejnikéw

zaworowych (dolnozasilanych), z odcieciem,z nastawa wstepna, z funkcjg
oprézniania i napeiniania, katowe, miekkouszczelniane, nr katalogowy 101 59 94.
15 101 55 94 24
Razem 24

Symbol: ZAWQODC Producent:
Zawor odcinajacy prosty {(przyjmowaé tylko w przypadku braku urzadzenia

konkretnej firmy).
15
25

Razem
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Materialy - Armatura

Uwagi
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE:
PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY W
OLSZTYNIE — INSTALACJE SANITARNE

Lokalizacja: 42-256 Olsztyn, Plac J. Pilsudskiego 15

Inwestor: Gmina Olsztyn
42-256 Olsztyn, Plac J. Pitsudskiego 11

Projektant: mgr inz. Justyna Mirek

Na zlecenie;

Pracowania Architektoniczna Attyka 2
ul. Busolowa 4c¢, 42-200 Czestochowa




Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - wytyczne

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla

przebudowy instalacji c.o., wod. - kan. oraz instalagji p.poz. w budynku Gminnego Osrodka

Kuitury w Olsztynie koto Czestochowy.

Informacja obejmuje:

+ okreslenie zakresu robot i ohiektow,

» Wwskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

+ wskazanie przewidywanych zagrozeri mogacych wystapi¢ podczas realizacji robét
budowlanych,

» wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych,

» wskazanie $rodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji c.o., wod.-kan. oraz instalacji p.poz.

2. Podstawa opracowania.

= "Projekt Budowlano-Wykonawczy. Przebudowa Budynku Gminnego Osrodka Kulturyw
Olsztynie. lll Projekt instalacji sanitarnych” opracowany przez mgr inz. Justyne Mirek na
zZlecenie Pracowni Architektonicznej Attyka 2 z siedziba przy ul. Busolowe] 4c, 42-200
Czestochowa.

= wizja lokalna w terenie

+ ustawa z dnia & lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami)

» rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U z 2003 r. Nr 120 poz. 11286),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003 1. Nr 47 poz. 401),

« warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,

= aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem

3. Informacja bioz - opis.

3.1. Zakres robot.
Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac budowiano — instalacyjnych w
obrebie instalaciji ¢.0., wod. - kan.,oraz instalacji p.poz.

3.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Budynek Gminnego Os$rodka Kultury w Olsztynie to budynek dwukondygnacyjny, z
uzytkowym poddaszem, niepodpiwniczony.

- 3.3. Elementy zagospodarowania _ dzialkiterenu mogace stwarzaé ~ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie planowanej inwestycii nie ma elementow stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.4. Przewidywane zagrozenia.




W czasie realizacji inwestycji prowadzonych bedzie szereg robot budowlanych:

» roboty budowlane w obrebie instalacji c.o. — przebicia w Scianach i stropach,

« roboty budowlane w obrebie instalacji wod. kan. - przebicia w $cianach i stropach,

« roboty budowlane w obrebie instalacji p.poz. - przebicia w Scianach i stropach,

Zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [...] do robdt, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z
wysokosci zaliczono:

« roboty powyzsze niewystepujg

3.5. Instruktaz BHP pracownikdw

Przed przystapieniem do wykonywania robdt, zwlaszcza niebezpiecznych nalezy
przeprowadzié¢ szkolenie BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

3.6. Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw niebezpiecznych na ferenie budowy.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt jest zobowigzany do ustalenia z
inwestorem badz z inspektorem nadzoru miejsca sktadowania materiatéw niebezpiecznych.
Pomieszczenie takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikow wykonujgcych powyzsze
prace, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

Materialy niebezpieczne powinny by¢ uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z
instrukejg ich uzytkowania.

3.7. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczensiwu,
Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robdt ziemnych nalezy zapewnié

zgodnie z rozdz. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r.
Nr 47 poz. 401).

Drogi pozarowe w istniejgcym ukiadzie komunikacyjnym.

3.8. Przechowywanie dokumentacji technicznej oraz techniczno-ruchowej urzadzen.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest zobowigzany do ustalenia z
inwestorem badz z inspektorem nadzoru migjsca przechowywania dokumentacji technicznej
oraz techniczno — ruchowej urzadzen.

Pomieszczenie takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikéw wykonujgcych powyzsze
prace, kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz inwestora.

4. Uwagi korncowe

Dla zaplanowanej inwestycji, przed przystapieniem do jej realizacji, kierownik budowy
winnien opracowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2003 r. Nr120 poz. 1126).

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
warunkami BHP oraz warunkami wykonywania i odbioru robdt, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego. Do realizacji budowy mozna uzywac
jedynie materiatéw posiadajacych niezbedne atesty i aprobaty.




