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1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z zadaniem: wymiana wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania i wod-kan w budynku Gminnego Osrodka

Kultury w Olsztynie.

1.2. ZAKRES ROBOT

- demontaz istniejacej instalacji wewngtrznej centralnego ogrzewania — rurociagi, grzejniki,

- demontaz istniejacej instalacji wewngtrznej wod-kan,

- wykonanie wewngtrznej instalacji c.o0. i wod-kan zgodnie z projektem budowlanym,

- przeprowadzenie proby szczelnoscei,

- izolacja rurociagow,

- regulacja instalacji,

- uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania i wod-kan,

- przeprowadzenie proby na goraco instalacji centralnego ogrzewania wraz z pomiarem temperatur w

poszczegdlnych pomieszczeniach.

1.3. ROBOTY TOWARZYSZACE | TYMCZASOWE

1.3.1. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu.
Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢, zainstalowac i utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: ogrodzenia, porgcze, pomosty, zadaszenia, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizacji i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od postgpu robot projekt powinien
by¢ aktualizowany. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie zabezpieczenia
warunkujace bezpieczne wykonywanie prac. Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony i wyraznie
oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informacyjne o rodzaju zagrozenia oraz
stosowa¢ inne $rodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.) Przyjmuje si¢ ze koszt
zabezpieczenia budowy wliczony jest w ceng kontraktowa. Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia
kosztow wody 1 energii elektrycznej zuzywanej w czasie trwania robdt. Podstawa do rozliczen beda liczniki

wody i energii elektrycznej, ktére zamontowane zostang przez Wykonawce na swoj koszt.



1.3.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca zobowigzany podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu ograniczenie
uciazliwosci dla osob trzecich wynikajace z przeprowadzania robot. Wykonawca odpowiada za ochrong
instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu objgtego robotami i pod jego poziomem takich jak
: rurociagi kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru, zainteresowanych uzytkownikow i odpowiednie stuzby oraz bedzie wspotpracowat przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych przez

Zamawiajacego.

1.3.3. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska.

1.3.4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy. Kierownik robot zobowiazany jest do sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. Wykonawca na obowiazek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, urzadzenia zabezpieczajace 1 socjalne a
takze wyposazy pracownikow w sprzg¢t i odpowiednia odziez ochrony zycia i zdrowia wymagane przez
odpowiednie przepisy. Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel.

2. MATERIALY BUDOWLANE

2.1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczna. Dopuszcza si¢ zmiang podanych w projektach materiatdow i urzadzen na
podane w ofercie przetargowej przez Wykonawcg, jezeli sa one rownorzedne, o nie gorszych
parametrach technicznych od podanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania adaptacji

projektow dla potrzeb nowych urzadzen czy materialow spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy



2.2.

2.3.

24.

zastosowane materiaty lub roboty nie beda zgodne w pelni z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng badz oferta przetargowa Wykonawcy to takie materialy beda niezwlocznie zastapione
wlasciwymi, a roboty rozbidrkowe i ponowny montaz wlasciwych elementdéw wykonany zostanie na
koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot, w ktorych uzywa si¢ niezaakceptowanych materiatlow i

urzadzen Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac sig z ich nie przyjgciem i niezaptaceniem.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére posiadaja certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata

Techniczna, a takze znajduja si¢ w wykazie wyroboéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Miejsca czasowego skltadowania materialtdow beda zlokalizowane na terenie budowy, w
pomieszczeniach w budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zalezno$ci od dokonanych uzgodnien z Inspektorem

Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty przed ich uszkodzeniem i dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong wszelkich materialow i urzadzen uzywanych do robot

od daty rozpoczgcia do daty ostatecznego odbioru.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonanych prac. Uzywany sprzg¢t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcey i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet i maszyny
budowlane bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska, i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow

potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania $rodkdw transportu, ktore nie wplyna na jako$¢
przewozonych materiatlow i1 urzadzen. Liczba $rodké6w transportu powinna zapewni¢ terminowe
przeprowadzenie prac przewidzianych kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do ich funkcji i parametrow

technicznych.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji specyfikacji technicznej. W okresie trwania rob6t Kierownik Budowy prowadzié
bedzie Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda wykonywane na biezaco i begda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data dokonania, podpisem osoby dokonujacej wpisu, podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zataczone do Dziennika protokoty i inne dokumenty beda

oznaczone kolejnymi numerami i opatrzone podpisami Kierownika Robo6t i Inspektora Nadzoru.

W dzienniku budowy w szczegolnosci nalezy wpisywac :

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania dokumentacji budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jako$ci robdt i harmonogramu prac,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszcezegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

- uwagi Inspektora Nadzoru i Kierownika Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Kierownik Robdt
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig, jednakze projektant nie jest strona kontraktu i nie moze
wydawac polecenn Wykonawcy. W dokumentach budowy powinny si¢ rowniez znalez¢ : pozwolenie na budowe,
protokoly przekazania terenu, protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen oraz korespondencja
wynikajaca z realizacji budowy. Wszystkie dokumenty beda przechowywane na terenie budowy. Zaginigcie
jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy dostepne zawsze beda dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu dla Inwestora.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, oferta przetargowa oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig
cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i begdzie w peini odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot np. Rozporzadzenie Ministra



Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401 z dnia 19.03.2003 r.)

5.2. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

5.2.1. Przewody instalacyjne

Przewody instalacyjne nalezy wykona¢ z rur miedzianych gatunek MIR ciagnionych bez szwu spehiajacych
wymagania tymczasowych warunkéw technicznych oprac. w 1996 roku przez COBRTI INSTAL lub DIN 1786

rury — og6lne wymagania i badania wg. PN-79-/H-74586/00. Potaczenia rur wykona¢ za pomoca lutowania

kapilarnego lutem migkkim lub twardym bez olowiu i kadmu.
Spoiwa i topiki do lutowania.
Rodzaj lutu | Oznaczenia lutu wg Sklad chemiczny Przedzial temp.| Zalecany typ topnika
DIN topnienia °C
Migkki wg DINL — Sn Cu 3 97% Sn 220-240
1707 3% Cu F-SW 21; 22 1ub 25
0,
L-SnAG S5 93% Sn £30.250
5% Ag
Twardy wg 45% Ag 640-680
o —
DIN 8513 L—Sn45Sn 27% Cu F-SH 1
25% Zn
3% Sn

Przed przystapieniem do lutowania rur¢ i ksztaltki nalezy oczysci¢ za pomoca czySciwa, w razie
koniecznosci z rury usunac zadziory, ktore sa pozostato$cia po cigeiu i wykona¢ gradowanie do odpowiedniej
srednicy, gdyz w trakcie cigcia mogly wystapi¢ minimalne splaszczenia Scianek rurociagow.
Oczyszczona rurg nalezy posmarowac pasta do lutowania, natozy¢ ksztattke i podgrzewaé palnikiem. W chwili
gdy pasta zacznie si¢ szkli¢ nalezy przylozy¢ lut. Lut powinien si¢ rozplyna¢ dookota lutowanego zlacza.
Nie wolno studzi¢ lutow zadnymi ptynami. Po naturalnym wystudzeniu zlacza nalezy sprawdzi¢ jakos¢ i

szczelnos$¢ potaczenia. Przewody poziome powinny by¢ oparte na podporach ruchomych umieszczonych w

odstepach :

Srednica rurociagu Najwigksza odlegtos¢
pomigdzy podporami

mm m

15 2,0

18 2,5

22 3,0

28 3,0

35 3,5

42 4,0




Potaczenia pionéw z rurociggami poziomymi wykonaé nalezy poprzez odsadzke. Kierunek przeplywu
czynnika grzewczego w przewodzie poziomym powinien tworzy¢ kat rozwarty z kierunkiem przeptywu
czynnika w odgalgzieniu do pionu. Przewody pionowe — piony instalacyjne powinny posiadaé uchwyty
rozmieszczone co 2,5 — 3,0 m (na kazdej kondygnacji). Gatazki — rury przylaczne wykona¢ ze spadkiem 1% w
kierunku przeptywu. Przy dlugosci powyzej 1,5 m gatazki powinny by¢ przymocowane do $cian uchwytami

umieszczonymi w potowie dtugosci.

Rurociagi instalacyjne prowadzi¢ w odlegtosci 3 cm (dla $rednic do 40 mm) i 5 cm (dla $rednic
powyzej 40 mm) od otuliny do powierzchni $cian i stropéw a takze pomigdzy otulinami rurociagéw. Przejscia
przez $ciany i stropy powinny by¢ wykonane z tulejach ochronnych co najmniej o 1 cm dtuzszych od grubosci
przegrody budowlanej. Przestrzen pomigdzy rura a tuleja wypeli¢ materialem elastycznym. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI)
wymagang dla tych elementow. W miejscach przejscia rury przez $ciany i stropy nie powinny wystgpowac

polaczenia rur.

5.2.2. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne montowac grzejniki stalowe, ptytowe, konwekcyjne. Podtaczenie grzejnikéw boczne,
jednostronne. Grzejniki montowac¢ na $cianie (w ptaszczyznie rownoleglej do Sciany) pod oknami zawieszajac
je na uchwytach przyspawanych fabrycznie do tylnej ptyty grzejnika. Przy montazu nalezy zachowa¢ odleglos¢
pomiedzy dolna krawedzia grzejnika a posadzka i pomigdzy goérna krawedzia grzejnika a parapetem okiennym
réwna 110 % grubosci grzejnika. Odleglos¢ $cianki bocznej grzejnika od strony gatazek do $ciany réwnoleglej
do bocznej Scianki grzejnika powinna wynosi¢ min. 25 cm. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik
reczny 1 korek spustowy montowane po przeciwleglej stronie grzejnika w stosunku do strony podiaczenia

(wyposazenie fabryczne).

- Do grzejnikow montowaé zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawa wstgpna o $r.10 1 15 mm z
nastawa wstepna. Na gatazkach powrotnych nalezy zamontowaé zawory odcinajace powrotne o $r.10 i

15 mm.

- Pod pionami na rurociaggach powrotnych montowa¢ zawory kulowe z odwodnieniem. Zawory
montowa¢ w pozycji poziomej na odsadzkach zachowujac odlegtoé¢ przed zaworem 5D i za zaworem
2D. Na rurociagach zasilajacych montowac¢ zawory kulowe odcinajace gwintowane na cis$nienie 10 bar.
Przy zaworach podpionowych od strony pionu instalacyjnego zamontowa¢ nalezy dwuztaczki mosigzne

($rubunki).

Na zakonczeniach pionéw nalezy zamontowaé automatyczne zawory odpowietrzajace Dn 15 mm z
zaworami stopowymi. Odpowietrzenia pionéw powinny znajdowaé si¢ 20 cm ponad najwyzej
polozonym grzejnikiem zasilanym z tego pionu — obowiazujace jest to rowniez przy grzejnikach

tazienkowych. Odpowietrzenia piondw na klatkach schodowych wyprowadzi¢ pod strop.



5.2.3. Proba szczelnosci

Po wykonaniu robét montazowych instalacje nalezy kilkakrotnie wyptuka¢ woda wodociagowa.
Ptukanie instalacji nalezy prowadzi¢ do momentu stwierdzenia ze wyplywajaca woda z instalacji nie zawiera
widocznych zanieczyszczen ani ciat stalych. Nastgpnie nalezy napetni¢ i odpowietrzy¢ instalacjg. Dokonac
kontroli szczelno$ci wszystkich potaczen : przewodow, armatury, grzejnikow i urzadzen. Po 24 godzinach przy
dodatniej temperaturze zewngtrznej wykonac probg szczelnosci. Cisnienie probne 0,3 MPa, czas proby 20 min.
Cisnienie w instalacji do wartosci probnej nalezy podnie$¢ pompa reczna tlokowa podiaczonej w najnizszym jej
punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny 1 spustowy oraz
cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia
probnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa. Wyniki badania szczelnos$ci nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli w
ciagu 20 min. manometr nie wykaze spadku ci$nienia wigkszego niz 2%,a takze nie stwierdzono przeciekow ani

roszenia szczegolnie na polaczeniach, szwach i dtawicach.

5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne i cieptochronne rurociaggéw

W przypadku instalacji miedzianej nie zachodzi koniecznos¢ wykonywania powtoki antykorozyjnej
Wykonanie izolacji cieptochronnej dla rurociagéw instalacji wewngtrznej w pomieszczeniach piwnicy i
nicogrzewanych pomieszczeniach poddasza otulinami z pianki polietylenowej o grubo$ciach odpowiednio dla
rurociagdw zasilajacych gr. 25mm, powrotnych gr.20 mm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym

niz 0,04 W/mK.

5.2.5. Regulacja instalacji

Wykonanie regulacji instalacji poprzez dokonanie nastaw na zaworach przygrzejnikowych
termostatycznych oraz zalozenie glowic termostatycznych w wykonaniu antykradziezowym. Napetnienie
instalacji woda sieciowa. Uruchomienie wezta i instalacji na poczatku sezonu grzewczego a takze dozorowanie

pracy instalacji przez 72 godziny.

5.2.6. Préba na goraco

Wykonanie proby na goraco instalacji wraz z pomiarem temperatur wewngtrznych w poszczegdlnych
pomieszczeniach oraz dokonanie korekt regulacji. Probg nalezy przeprowadzi¢ w miar¢ mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego. Przed proba na goraco budynek powinien byé
ogrzewany co najmniej przez 72 godziny. Podczas proby nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien i dtawic oraz skontrolowaé zdolnos¢ kompensacyjna wydtuzek i instalacji a takze przeprowadzi¢
pomiar temperatury wewngtrznej w poszczegolnych pomieszczeniach. Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny
gdy instalacja nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, zmierzone temperatury wewngtrzne odpowiadaja

normatywnym, a po schtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.



5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody instalacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC faczonych na uszczelkg. Przyjete Srednice dn50 i
dnl110 mm.
Rury z PVCU przycina si¢ w razie koniecznos$ci na odpowiednia dtugos$é za pomoca pitki o drobnych zgbach w

specjalnym korytku, w celu zachowania prostopadtosci koncéwki w stosunku do $cianek rury .Obcigta rurg

nalezy sfazowa¢ pod katem 15° i dlugos$ci b podanej w tabeli dla danej $rednicy.

DN 32 40 50 75 110 160

b 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 6,0

Przed wykonaniem potaczenia sfazowany bosy koniec rury oczysci¢ z zadzioréw. Natozy¢ srodek poslizgowy
(antyadhezyjny). Polaczy¢, wciskajac bosy koniec do momentu zaskoczenia potaczenia do kielicha. Rur¢ na
krawedzi kielicha oznaczy¢ i wyciagna¢ z tego kielicha na ok. 10mm.

Przewody kanalizacyjne uktada si¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Moga si¢ one
znajdowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych minimalna temperatura wynosi -5°C, a maksymalna 90°C. Jezeli
jakies zrodlo ciepta mogloby spowodowac wyzsza temperaturg, przewdd nalezy zaizolowac.

Piony zazwyczaj prowadzi si¢ wraz z innymi przewodami w bruzdach $cian wewngtrznych lub w tzw. szybach
instalacyjnych. W sytuacji, kiedy pion musi by¢ prowadzony w $cianie zewngtrznej, nalezy zwroci¢ uwagg, aby
nie znajdowal si¢ on w strefie przemarzania muru. Nie zaleca si¢ prowadzenia piondw po wierzchu Scian ze
wzgledu na hatas, jaki powoduja przeptywajace $cieki.

Odlegtos¢ pionu kanalizacyjnego od pozostatych przewodow wody zimnej, cieplej i centralnego ogrzewania nie
powinna by¢ mniejsza niz 10 cm.

Bezposrednie zamurowanie przewodoéw na stale w S$cianach jest niedopuszczalne. Bruzda moze by¢
zasiatkowana i wyprawiona albo zakryta cegla na ptasko i wyprawiona.

Bruzdy powinny by¢ co najmniej o 50 mm szersze od Srednicy kielicha rury. Bruzde w stropie mozna
zamurowac w rurze ochronne;j.

Wykonujac instalacj¢ kanalizacyjna z rur PVC nalezy pamigta¢ o zapewnieniu mozliwosci swobodnego
wydhuzenia si¢ przewodow pod wplywem temperatury. Przyjmuje si¢, ze jedno polaczenie kielichowe z
uszczelka kompensuje wydhuzenie o 1 cm.

Pion wykonany z rur PVC taczony kielichowo powinien mie¢ dwa punkty mocujace na 1 kondygnacje:

- punkt staty pod stropem (pod kielichem),

- punkt przesuwny w potowie wysokos$ci kondygnacji.

W przypadku stosowania do polaczen zlaczek dwukielichowych mocowania mozna stosowaé za pomoca
punktow statych umieszczonych na zlaczce przy dlugosci rury do 2,0 m, a dla dluzszych (max. 3m) nalezy
dodatkowo zamontowaé podpore przesuwna w potowie dlugosci (w $rodku). Gdy do polaczen rur w pionie
uzywa si¢ mufy przelotowej, to ich dtugos$¢ nie moze przekroczy¢ 2m, a podpore stala montuje si¢ w §rodku
odcinka, a pod i za mufami podpory przesuwne.

Przy przejsciu przez strop pion umieszcza si¢ w tulei ochronnej, ktorej srednica wewngtrzna powinna by¢
wigksza ok. 50 mm od $rednicy zewngtrznej przewodu. Przestrzen migdzy przewodem a tuleja wypetnia sig
szczeliwem umozliwiajacym swobodne przesuwanie si¢ przewodu.

Zasady rozmieszczania podpor — mocowan:



Srednica rury Dhugo$¢ rury utozonej

DN poziomo piomowo

[mm] [m] [m]
32 0,5 1,20
40 0,5 1,20
50 0,5 1,50
75 0,8 2,00
110 1,1 2,00
160 1,6 2,00

Przewody spustowe nalezy prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci pionowo i unika¢ odchylen od linii pionowej w
ogole, a w szczegolnosci nie wolno ich montowac¢ pod katem wigkszym niz 450.

Piony montuje si¢ od dotu do gory i wykonuje odcinkami obejmujacymi jedna kondygnacje. Kazdy pion
powinien by¢ wyposazony w czyszczak wmontowany u dotu przed odptywem do przewodu zbiorczego. Piony
laczy si¢ z odnogami przewoddéw zbiorczych za pomoca kolanck. Odgalgzienia od pionu wykonuje si¢ za
pomoca odpowiednich ksztattek o réznych srednicach i1 katach: trojnikéw, trojnikow podwdjnych. Kat
wyprowadzenia odgale¢zienia od pionu ma istotne znaczenie, bo odgal¢zienie spadziste 45° powigksza
teoretyczna przepustowos¢ pionu.

Podejscia moga by¢ wykonane jako nadstropowe lub podstropowe.

Przy montazu piondéw nalezy dazy¢ do wykonywania podej$¢ nadstropowych - unika si¢ dodatkowych przebié.
Podejscia nadstropowe powinny by¢ zamocowane co najmniej za pomoca dwoch uchwytdw.

Przewody odptywowe powinny by¢ prowadzone z mozliwie najmniejsza liczba zataman, jak najkrotsza droga do
przewodu zbiorczego. Przewody uktadane pod posadzka powinny by¢ prowadzone réwnolegle i prostopadle w
odlegtosci 1,5 m od fundamentéw $cian nosnych.

Przewody odptywowe mozna mocowaé do $cian budynkow lub prowadzi¢ pod stropem najnizszej kondygnacji.
Przewody poziome kompensuje si¢, montujac co pewien odcinek jakakolwiek ksztaltkg. Nie wolno prowadzi¢
przewodow kanalizacyjnych nad przewodami gazowymi i elektrycznymi.

Obejma uchwytu powinna mocowac rur¢ pod kiclichem. Pomigdzy obejma a przewodem nalezy stosowac
podktadke elastyczna.

Odgatezienia nalezy wykonywac pod katem 45-67°, zgodnie z kierunkiem sptywu Sciekow.

Rewizje moga by¢ wykonane za pomoca wyczystek lub czyszczakoéw. Rewizje moze stanowi¢ kolanko pod
niewielkim katem wyprowadzone od przewodu doptywowego do wierzchu podlogi i zamknigte korkiem.
Natomiast wyczystka wmontowana w przewod odptywowy wymaga specjalnej studzienki rewizyjne;j.

Rewizje nalezy umieszcza¢ w miejscach narazonych na zatykanie (zmiana kierunku i spadku) i na odcinkach
prostych co 15 m dla DN 160.

Minimalne spadki przewodéw odplywowych i podtaczen:

d=0,10m 2%
d=0,15m 1,5%
d=0,20m 1%
d=0,25m 0,8%
d=0,30m 0,67%




Maksymalne spadki przewoddéw odptywowych i podtaczen:
® dla rur kamionkowych, betonowych i z tworzyw sztucznych

d<0,15m 15%
d=0,20m 10%
d>0,25m 8%

Wysoko$¢ montowania przyborow: umywalki i zlewu wynosi 85 cm od gornej krawedzi przyboru od poziomu

podiogi.

5.4. Instalacja zimnej i cieptej wody

Instalacja cieplej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury nie nizszej
niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C, przy czym instalacja ta powinna umozliwia¢ przeprowadzenie jej okresowej
dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C ( Dz. U.75 §120 pkt.1 z dnia 15.04.2002r.).

Zaprojektowano elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze ¢/w.u o pojemno$ciach 10 i 50 dm?’.

5.4.1. Wykonanie instalacji z rur stalowych ocynkowanych

Zréodlem  wody dla  budynku jest istniejace przylacze wodociagowe. Na wejsciu
do budynku w pom. nr 7 projektuje si¢ zabudowe nowego wodomierza typ JS10
za wodomierzem nalezy zamontowaé zawér antyskazeniowy typ BA 2760 DN 40
Na odgalezieniu doprowadzajacym wodg¢ do kotlowni nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy EA 291 dnl5.
Instalacja wody cieptej zostanie przygotowana w miejscowych podgrzewaczach elektrycznych zgodnie z czgscia
rysunkowa. Podejscia do baterii nalezy zakonczy¢ kurkami kulowymi do podiaczenia baterii 1/2 x3/8” z
wezykami przytaczeniowymi. Instalacj¢ wody zimnej 1 cieplej w budynku projektuje si¢ z rur stalowych
ocynkowanych. Przewody rozprowadzajace wode w nalezy prowadzi¢ po $cianach w bruzdach $ciennych z
zastosowaniem izolacji podtynkowej Thermaflex. Piony wody zimnej nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych
lub zabudowaé  ptytami kartonowo-gipsowymi. Rurociagi wody zimnej nalezy zaizolowaé otuling
Thermocompact S firmy Thermaflex gr. 9 mm, dla §rednic przewodu powyzej dn 32 nalezy zastosowac izolacje
Thermaflex FRZ gr. 9 mm . W miejscach wskazanych na rysunku nalezy zamontowaé zawory odcinajace z
kurkiem spustowym.

Przejécia rur (zar6wno wody zimnej jak i c.w.u) przez przegrody budowlane (Sciany, stropy itp.) nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie
budowlanej i mie¢ $rednic¢ wigksza od §rednicy zewngtrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm przy przejsciu
przez przegrodg pionowa oraz co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna by¢ dluzsza niz
grubos¢ przegrody o okolo 2 cm z kazdej strony. Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronng nalezy
wypeli¢ materialem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rurg. Przejscia przez przegrody
budowlane i oddzielenie pozarowego wykona¢ w rurach ostonowych i uszczelni¢ masa ognioodporna HILTI
CP611A. Przejscie przez taka przegrode musi posiadac taka samg klasg ognioodpornosci jak przegroda przez
ktéra przechodzi. Przewody prowadzone obok siebie nalezy uktada¢ rownolegle natomiast przewody pionowe

nalezy prowadzi¢ tak aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm na kondygnacje.



Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku wlotu wody do budynku i odwodnienia.

Przewody poziome powinny by¢ oparte na podporach ruchomych umieszczonych w odstgpach:

Srednica rurociagu Najwigksza odleglo$¢ pomigdzy
podporami
mm m
16, 20, 25, 32, 40, 50, 1,0
63

Przewody pionowe — piony instalacyjne powinny posiada¢ uchwyty rozmieszczone co 1,5 m.

Przejécia przez $ciany i stropy powinny by¢ wykonane z tulejach ochronnych, co najmniej o 1 cm dhuzszych od

grubosci przegrody budowlanej. Przestrzen pomigdzy rura a tuleja wypeltni¢ materiatem elastycznym.

5.4.2. Montaz armatury wodociagowej

Armatura wodociagowa 1 urzadzenia pomiarowe powinny by¢ umieszczone w miejscach

umozliwiajacych wygodny dostgp 1 wlasciwa obstuge

Zawory odcinajace nalezy umieszczaé co najmniej w nastepujacych miejscach:

na potaczeniu wodociagowym za wodomierzem jako tzw. zawor gtowny,

na rozgal¢zieniu przewodow rozdzielczych,

w urzadzeniach do podnoszenia ci$nienia wody i centralnego jej podgrzewania — w sposob i w ilosci
zapewniajacych poprawng i wygodna eksploatacje,

W powiazaniu z urzadzeniami pomiarowymi,

w miejscu umozliwiajacym odcigcie doptywu wody do pionu,

na odgatgzieniach od pionu do punktow czerpalnych,

w miejscach umozliwiajacych odcigcie doptywu wody do punktow czerpalnych, w ktorych temperatura
moze spas¢ ponizej 0°C,

na odgal¢zieniu od pionu do grupy punktéw czerpalnych jednego rodzaju.

Zawory zwrotne nalezy umieszcza¢ we wszystkich miejscach instalacji, ktére wymagaja zabezpieczenia przed

skutkami zmiany kierunku przeptywu wody, a szczegdlnie w nastgpujacych miejscach:

za zestawem wodomierzowym, liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody, a przed pierwszym
punktem czerpalnym

w urzadzeniach do podnoszenia ci$nienia wody i centralnego jej podgrzewania

5.4.3. Montaz baterii czerpalnych

Baterie czerpalne nalezy montowac na wysokos$ci 20 cm powyzej przyborow, umywalek i zlewow itp.



5.4.4. Proba szczelnosci

Po wykonaniu rob6t montazowych instalacje nalezy kilkakrotnie wyptuka¢ woda wodociagowa.
Plukanie instalacji nalezy prowadzi¢ do momentu stwierdzenia, ze wyptywajaca woda z instalacji nie zawiera
widocznych zanieczyszczen ani cial stalych. Nastgpnie nalezy napelnié. Dokonaé¢ kontroli szczelnosci
wszystkich polaczen: przewoddw, armatury i urzadzen. Ci$nienie probne 0,3 MPa, czas proby 20 min. Cisnienie
w instalacji do warto$ci probnej nalezy podnie$¢ pompa reczna tlokowa podtaczonej w najnizszym jej punkcie.
Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od cis$nienia probnego i dzialce
elementarnej 0,01 MPa. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min.
manometr nie wykaze spadku ci$nienia wigkszego niz 2%,a takze nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia

szczegoOlnie na polaczeniach, szwach i dlawicach.

5.4.8. Drobne roboty budowlane

W trakcie montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonac przebicia przez przegrody
budowlane takie jak stropy i $ciany, dla rurociagéw. Rurociagi nalezy prowadzi¢ w przejsciach przez przegrody
0 2 dymensje wigkszych niz $rednica wlasciwego rurociagu. Po zakonczeniu prac montazowych przebicia

nalezy zamurowa¢ a uzupetnione tynki pomalowac farba emulsyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

6.1. Wykonawca opracuje i przedtozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi sposob realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe gwarantujace whasciwe i
terminowe wykonania zadania.

Program bedzie ujmowat :

— organizacj¢ wykonania robdt, sposob i terminy ich prowadzenia,

— wykaz zespotéw roboczych z ich kwalifikacjami,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych robot,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich
dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja),

— system proponowanej kontroli,

— sposob zabezpieczenia materiatdow i urzadzen w czasie ich transportu i magazynowania,

— wymagane dla stosowanych materialow i urzadzen atesty Swiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty.

6.2. Przed rozpoczgciem robot nalezy sprawdzi¢, czy materialy dostarczone na budowe odpowiadaja
ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw. Do umozliwienia takiej kontroli zapewniona bedzie

wszelka do tego potrzebna pomoc ze strony wykonawcy.



6.3. Wykonywanie robdt budowlanych w zakresie objetym zamowieniem powinno si¢ odbywac¢ pod statym

nadzorem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

6.4. Wykonywane roboty podlegaja odbiorom czg$ciowym, odbiorom robdt zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, koncowemu , ostatecznemu i gwarancyjnemu.

Odbiory czgéciowe i odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane sa w trakcie
trwania budowy, dokonywane sa w obecnosci Inspektora nadzoru i Kierownika Robot, wymagaja sporzadzenia

protokotow odbioru i obejmuja nastgpujace etapy :

- wykonanie robot montazowych - sprawdzenie zgodno$ci wykonania robét i zastosowanych
materiatow z dokumentacja projektowa a takze z wymaganiami technicznymi,
- plukanie instalacji — ocena czystoS$ci instalacji od strony wewngtrznej na podstawie stanu
wody pluczacej wyptywajacej z instalacji,
- proba szczelnosci instalacji — odbior proby z wynikiem pozytywnym,
- zabezpieczenie antykorozyjne rurociagéw — sprawdzenie przygotowania (czyszczenia)
instalacji do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego i natozenia warstw podktadowej
i nawierzchniowej izolacji antykorozyjnej oraz uzytych do tego celu materiatow,
- izolacja cieptochronna instalacji — sprawdzenie wykonania izolacji oraz dokonanie oceny
uzytych do tego celu materiatdéw pod wzgledem zgodnosci z dokumentacja projektowa,
- regulacja instalacji — sprawdzenie prawidlowosci z dokumentacja projektowa dokonanych
ustawien na urzadzeniach regulacyjnych.

- proba na goraco instalacji — odbior proby z wynikiem pozytywnym.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonanych
robdt, ktére w dalszym procesie ulegna zakryciu. Bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym dokonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu prac. Gotowos¢ danej czeSci robot do
odbioru zglasza Kierownik Robdt wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru.
Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciagu trzech dni roboczych od daty

wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego

dokonuje si¢ wedlug zasad okreslonych dla odbioru koncowego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja

projektowa 1 specyfikacja techniczna w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje



Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bgda w ksiazke obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzony z czgstotliwos$cia wymagana do celow dokonywania
kolejnych ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Zasady dokonywania obmiaréw sa podane w odpowiednich specyfikacjach technicznych KNR, KNNR oraz

innych dostgpnych na rynku publikacjach zawierajacych katalogi norm naktadéw rzeczowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér koncowy

Po zakonczeniu wszystkich robdt powinien by¢ dokonany odbiér koncowy, polegajacy na sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych robot z projektem budowlanym i wykonawczym oraz z podanymi w wytycznych
wymaganiami. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piSmie o tym Inspektora
Nadzoru. Odbidér koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru koncowego. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecno$ci Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robot na podstawie
przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i oferta przetargowa Wykonawcy. W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sig z

realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest przygotowac :

— dokumentacje projektowa i powykonawcza,

— specyfikacje techniczna,

— ofertg przetargowa,

— wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczace robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

— Dziennika Budowy,

— atesty, §wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatow i urzadzen (jezeli tego
wymagaja).

W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie sa

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy nowy termin



odbioru koncowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione

pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

8.2.0dbior ostateczny

Polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

Bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.3. Odbiér gwarancyjny

Odbidér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢ okreslona zostanie w

kontrakcie.

8.4. Podstawa pfatnosci

Podstawa platnosci bedzie cena za roboty podana przez Wykonawce w ofercie skalkulowana

kosztorysowo na podstawie projektow, przedmiardéw, kosztorysé6w nakladczych stanowiacych integralna

czg$¢ projektu, jak rowniez wizji lokalnej na obiekcie. Cena jednostkowa pozycji w kosztorysie ofertowym

bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

robocizng bezposrednia,

wartos$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na teren budowy, i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie w sktad ktorych wchodza :
ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty oznakowania robot, wydatki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, a takze oplaty okreslone
odrgbnymi przepisami a zwiazane z wykonaniem robot (zajecie pasa chodnika, jezdni,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie ofertowym jest

ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie roboét objetych ta pozycja

kosztorysowa. W przypadku wystapienia robdt dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wedtug stawek ofertowych Wykonawcy.



9. ODBIOR I ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Uznaje si¢ ze wszystkie koszty zwiazane z zapewnieniem wszelkich wymagan dotyczacych
bezpiecznego i1 prawidlowego prowadzenia robdt budowlanych nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa

uwzglednione w cenie umowne;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa do wykonania robot sa nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa instalacji wewngtrznej c.o. i wod-kan

- rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z p6zniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r. Nr
75, poz. 690)

- Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126 Prawo budowlane (wraz z p6zniejszymi zmianami),

- Dz. U. 2 1997 r. Nr 129, poz. 844 Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. Rok 2003, Nr 207 poz. 2016)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Rok 2003, Nr 47 poz.401)

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych tom II

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL 01. 2003 r.

- Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL 2000r.

- Instalacje z Rur Miedzianych Poradnik COBRI INSTAL 02.1994r..

- Normy:

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy

odbiorze

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-83/M-74001 Armatura przemyslowa. Wymagania i badania.

PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

PN-77/H-04419 Préba szczelno$ci

PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu



PN-01706/Az1 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Azl)

PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan A
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czgs¢ 1:
Postanowienia ogo6lne i wymagania

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czgs¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i Obliczenia

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czgs¢ 5:

Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wymagania i instalacyjne

PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1057 :1999 - Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle

PN-EN 1254-1:2002 - Miedz i stopy miedzi. Laczniki do rur miedzianych z koncowkami
kapilarnego lutowania migkkiego i twardego

PN-70/C-89016 -Miedz i stopy miedzi. Oznaczenia stanow materiatow

PN-EN 29453 : 2000 - Luty migkkie Sktad chemiczny i postaé

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi.Cis$nienia i temperatury.

PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN - EN 442-1:1999 - Radiatory i konwektory , Wymagania i warunki techniczne

PN - EN 442-2:1999 - Radiatory i konwektory , Moc cieplna i metody badan

PN-80/H-74585 - Miedz i stopy miedzi.

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B- 02421 - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen
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