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P INSTALACJE ELEKTRYCZNE PARTER
8 || SKALA 1:100
[Lrresz OPIS POMIESZCZEN:
o wiz/ i I 1.1 — WIATROLAP
O ) 1.2 — BIBLIOTEKA
- | 1.5 — POM. NA SPRZET PORZAD.
| 1.4 — MAGAZYN
T — 1.5 — WC
1.6 — KLATKA SCHODOWA
T 1.7 — KOTLOWNIA
1.8 — MAGAZYN
LEGENDA:
mimu_ — gniazdo telefoniczne 6 pinowe, RJ 12
typ keystone jack nr kat. 13005302 +
13012112 REGINA prod. POLO
— kabel YTKSY 1x4x0,5

R R R R R R R IR
% RS % RS % 22

do gniazd na
pietrze i
1.6 poddaszu

ERERRRR

istniejacy kabel abonencki
cd. wg rys. nr E-01

OZNACZENIA:
wﬁ_:w_.n.nm przytqcze PT — przytqcznica telefoniczna typu PWw 60/80 A o
Ammwoo:mmﬁ“m:m:m&md\:; wysokosci 243mm wNm_‘O_AO.WOm \_mml.:j\m m*mUmu_A.Owom
opracowaniem) 155mm wraz z wyposazeniem tj. fqczowkami i
cd. wg rys. nr E-01 ochronnikami ONP2,
UWAGI:
1. Gniazda telefoniczne nalezy montowa¢ na wysokosci 0,4m,
2. Catq instalacje telefoniczng nalezy wykona¢ p/t w rurach
ochronnych RKGL20,
3. W przypadku zbyt dtugich tras kablowych nalezy stosowac¢
puszki posrednie,
4. Istniejace przytqcze telefoniczne pozostaje w dalszej
eksploatacji i nie jest objete niniejszym opracowaniem,
5. Linie telefoniczne nalezy wykona¢ przewodem YTKSY, C _\A_\l\D/U m_ _IHO_ |_||_|
6. Przetacznice telefonicznq ozn. PT nalezy zamontowa¢ na
wysokosci 1,6m jako p/t, NAZWA OBIEKTU| PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY
7. W celu wprowadzenia do przytqcznicy telefonicznej PT INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
zewnetrznego kabla telefonicznego nalezy utozy¢ p/t rure P . -
ores apey| 2250 CRSTIR, Pl s PSR 15
INWESTOR URZAD GMINY OLSZTYN
42-256 OLSZTYN PI. Jozefa Pitsudskiego 10
IMIE, | NAZWISKO DATA | NR UPRAWNIEN | PODPIS | SKALA | ARK.
i SLK/0366/PWOE/04 1/1
OCHRONA DODATKOWA: SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA PROJEKTOWAL | mgr inz. P. Blady  |08.2008| SLK/0366/PHOE/ 100 |22
TABLICE TG, TK, T1 W Il KLASIE IZOLACJI SPRAWDZIL. mgr inz. T. Kitala 08.2008| UAN-VII/7342/210/92 RYS.
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