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UWAGI:
1. Jako obudowe tablicy T2, nalezy wykorzysta¢ skrzynke typu
FW41, 48mod, IP43, p/t, Il klasa izolacji prod. HAGER,
2. Tablice T2 nalezy wyposazy¢ w ramke maskujqcq typu FZ306.
OCHRONA DODATKOWA: SZYBKIE SAMOCZYNNE WYt ACZENIE ZASILANIA
TABLICA T2 W II KLASIE IZOLACJI
NAZWA OBIEKTU|PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
42-256 OLSZTYN PI. Jozefa Pitsudskiego 15
ADRES OBIEKTU| o o\id. dz. 1988, 1990 k.m. 13 obreb Olsztyn
INWESTOR URZAD GMINY OLSZTYN
42-256 OLSZTYN PI. Jozefa Pitsudskiego 10
UKLAD SIECE TT IMIE | NAZWISKO DATA | NR UPRAWNIEN | PODPIS | SKALA | ARK.
PROJEKTOWAL mgr inz. P. Blady 08.2008| SLK/0366/PWOE/04 o 1/1
SPRAWDZIt mgr inz. T. Kitala 08.2008 | UAN-VIII/7342/210/92 RYS.
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