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WYKAZ POMIESZCZEN
1 | WATROLAP
6.6m2 | PLYTKI CERAMICZNE

2 BIBLIOTEKA

| 60.8m2] PANELE PODLOGOWE

|

[3 [ POM. NA SPRZET PORZAD. |
[1.7m2 | PLYTKI CERAMICZNE |
(4 [ NAGAZWN |
[1.7m2 | PLYTKI CERAMICZNE |
5 f
[6.2m2 | PLYTKI CERAMICZNE |
f

|

f

|

f

|

(6 | KLATKA SCHODOWA
[15.3m2| PLYTKI CERAMICZNE

(7 [ KOTLOWNIA
[14.4m2| PLYTKI CERAMICZNE
(8 [ NAGAZWN

[9.2m2 | PLYTKI CERAMICZNE

115.9m2] RAZEM |

sciany do rozbidrki

5
D ciany projektowane

UWAGA:

- ELEKTRYCZNY DZWIG OSOBOWY Z NAPEDEM

BEZREDUKTOROWYM WG INDYWIDUALNEGO PROJEKTU FIRMY
HYDROMACH WARSZAWA,

- UDZWIG Q=630 kg, ILOSC PRZYSTANKOW I=2,

- OBUDOWA SZYBU PRZESZKLONA NA KROTSZYCH BOKACH SAMONOSNA
W KONSTRUKCJI STALOWEJ, SZKEO BARWIONE,

- PRZED DRZWIAMI DZWIGU NA PARTERZE | PIETRZE

WYKUC BRUZDE W SCIANIE W CELU UZYSKANIA ODLEGLOSCI

MIN. 140cm POMIEDZY $CIANA A DRZWIAMI DZWIGU,

UWAGA:

- BALUSTRADY WYSOKOSCI 110cm,

- KOMINY PROJEKTOWANE Z PREFABRYKOWANYCH
PUSTAKOW CERMIACZNYCH WENTYLACYJNYCH @/150mm
OBMUROWANE CEGLA KRATOWKA,

- KLATKA SCHODOWA WYPOSAZONA W WENTYLATOR
ODDYMIAJACY tht-40-4T-075 firmy MERCOR,

-HP25 - HYDRANT P.POZ. @25mm,

- BUDYNEK ZWYMIAROWANO BEZ UWZGLEDNIANIA
OCIEPLENIA GR. 10cm Z WELNY MINERALNEJ ROCKWOOL,

- SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE GR. 9cm Z 1/2 PUSTAKA
CERAMICZNEGO MAX KL. MIN. 7.5MPa NA ZAPRAWIE CEM -WAP. MARKI
3MPa,

- WENTYLACJA MECHANICZNA ZBLOKOWANA Z WYLACZNIKIEM
SWIATLA,

- OBROBKA BLACHARSKA COKOLU Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ W KOLORZE RAL 7039

-POZ. 1 PODCIAG STALOWY 2 x DWUTEOWNIK 140

PRZEBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY
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