rLRJ12/4

%%
v

2.4

RI12/5 h

L/

2.2

qm g o

LRJ12/3
N
(6}

z przetqcznicy

8 PT na parterze

BUDYNEK GMINNEGO OSRODKA KULTURY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE PIETRO

|S POMIESZCZEN: SKALA 1:100
— KLATKA SCHODOWA

— KOMUNIKACUA
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LEGENDA:

— gniazdo telefoniczne 6 pinowe, RJ 12
typ keystone jack nr kat. 13005302 +
13012112 REGINA prod. POLO

— kabel YTKSY 1x4x0,5

RJ12 ]

UWAGL:

1. Gniazda telefoniczne nalezy montowac¢ na wysokosci 0,4m,
2. Calq instalacje telefoniczng nalezy wykona¢ p/t w rurach
ochronnych RKGL20,

3. W przypadku zbyt dtugich tras kablowych nalezy stosowac¢
puszki posrednie,

4. Linie telefoniczne nalezy wykona¢ przewodem YTKSY.

UKCLAD SIECE TT

NAZWA OBIEKTU

PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

ADRES OBIEKTU

42-256 OLSZTYN PI. Jdzefa Pitsudskiego 15
nr ewid. dz. 1988, 1990 k.m. 13 obreb Olsztyn

OCHRONA DODATKOWA: SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

TABLICA T2 W Il KLASIE 1ZOLACJI

INWESTOR URZAD GMINY OLSZTYN

42-256 OLSZTYN PI. Jozefa Pitsudskiego 10
IMIE, | NAZWISKO DATA NR UPRAWNIEN PODPIS | SKALA | ARK.
PROJEKTOWAL mgr inz. P. Blady 08.2008| SLK/0366/PWOE/04 1100 1/1
SPRAWDZIL. mgr inz. T. Kitala 08.2008| UAN-VII/7342/210/92 RYS.
PLAN INSTALACJI TELEFONICZNEJ — PIETRO E-08




