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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- umowa z inwestorem,

ustalenia z inwestorem,

wizja lokalna

inwentaryzacja budowlana (czerwiec 2008)

obowiazujace normy i normatywy projektowania, oprogramowanie komputerowe Oventrop

c.o wersja 3.5, Ponor wersja 1.5,katalogi branzowe.

1.2 UWAGI OGOLNE I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla
budynku Gminnego Osrodka Kultury w Olsztynie koto Czgstochowy.

Zakres opracowania obejmuje:

- instalacj¢ centralnego ogrzewania dla budynku

- wewngtrzng instalacje wod-kan

- instalacjg¢ p.poz

W ramach instalacji wewngtrznej c.o. w projekcie ujgto obliczenia strat ciepta dla
budynku oraz rozprowadzenie instalacji c.o. dla stanu po przebudowie 1 termomodernizacji
budynku, polegajacej na dociepleniu przegrdéd zewngtrznych oraz wymianie stolarki okienne;.
Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze dla stanu po termomodernizacji budynku wynosi
34,29 kW.
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2. INSTALACJA C.O.

2.1 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO INSTALACJI C.O.

Budynek Gminnego Osrodka Kultury w Olsztynie koto Czgstochowy znajduje sig
zgodnie z obowiazujaca norma PN-82/B-02403 w III strefie klimatycznej, dla ktorej
obliczeniowa temperatura zewnetrzna wynosi -20°C. Wspotczynniki przenikania ciepta U dla
poszczegdlnych przegrod przyjeto zgodnie z optymalizacja wynikajaca z audytu
energetycznego budynku.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto przeprowadzono zgodnie z norma PN-EN ISO
6946 przy pomocy programu OZC pakietu Oventrop wersja 3.0 dla stanu projektowanego
przegrod zewngtrznych budynku.

W oparciu o dostarczona przez inwestora inwentaryzacj¢ budowlana wykonano
obliczenia zapotrzebowania na ciepto dla budynku Osrodka. Sumaryczne zapotrzebowanie na
cieplo wynosi: Qco = 34,29 kW.

Dla powyzszej wartosci zapotrzebowania zaprojektowano instalacj¢ wewngtrzna
centralnego ogrzewania dla budynku wykorzystujaca jako Zrédlo ciepta istniejaca kottownig.
Projektowana instalacja pracowaé bedzie na parametrach wody grzewczej 80/60°C. W ramach
modernizacji instalacji C.O projektuje si¢ demontaz istniejacej instalacji, wymiang
istniejacych skorodowanych oraz zakamienionych przewodow stalowych na przewody z rur
miedzianych oraz wymiang istniejacych grzejnikow na grzejniki ptytowe dolnozasilane o
wysokosci 60 cm. Na potrzeby obliczen hydraulicznych w projekcie przyjeto grzejniki firmy
Kermi typ Profil-KV oraz PHV (w pomieszczeniach kuchni). Grzejniki wyposazone sa w
zawory termostatyczne z nastawa wstepna, gtowice termostatyczne oraz odpowietrzniki. Na
podejsciach pod grzejniki nalezy zamontowaé¢ zawory zespolone typ Multiflex-F
umozliwiajace odcigcie, napetnienie 1 oproznienie grzejnika. Grzejniki nalezy montowac¢ w
taki sposob aby zachowa¢ minimalne odleglosci od podtogi i parapetu 10 cm oraz w oparciu o
wytyczne producenta grzejnikdbw. Rozmieszczenie grzejnikow, ich wielko$ci, nastawy
zaworOw oraz trasy rurociagéw zgodnie z czg$cig rysunkowa opracowania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr
75. Poz. 690 ,,W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” §302.3.: ,,W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osoéb
niepetnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umieszczaé oslony,

ochraniajace od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym”.
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2.1.1 ODPOWIETRZENIA

Zaprojektowano grzejniki KERMI z wbudowanymi odpowietrznikami automatycznymi.
Zakonczenia pionow nalezy wyposazy¢ w automatyczne odpowietrzniki TACO 1/2°,

zainstalowane na wysokosci 1.5 m powyzej najwyzej usytuowanego grzejnika.
2.1.2  ORUROWANIE INSTALACIJI C.O.

Rurociagi w cze$ci instalacji c.o0. wykona¢ z rur miedzianych. Rury nalezy prowadzi¢
zgodnie z czgécia rysunkowa projektu. Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
spadku w kierunku kotlowni ze spadkiem co najmniej 4 %/oo. Rurociagi prowadzone zostang w
bruzdach $ciennych we wskazanych miejscach nalezy instalowa¢ automatyczne zawory
odpowietrzajace , pod zaworami odpowietrzajacymi zamontowa¢ zawor odcinajacy kulowy z
filtrem . Przejécia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z wypetnieniem masa
plastyczna. Spadki gatazek przy grzejnikach 1 % w kierunku przeptywu.

Migjsca przechodzenia przewodéw instalacji c.o przez przegrody oddzielenia ppoz.
nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie masy ognioodpornej HILTI z atestem o odpornosci
ogniowe] rownej odpornosci przegrody. Armatura odcinajaca — zawory kulowe do wody
goracej z koncowkami gwintowanymi na ci$nienie robocze 0,60 MPa, produkcji dowolne;,
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie
z zalaczonymi rysunkami oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robo6t budowlano-montazowych cz. 11".

2.1.3 IZOLACJA RUROCIAGOW

Izolowania wymagaja przewody prowadzone w bruzdach $ciennych. Przewody nalezy
izolowa¢ otuling podtynkowa Thermocompact S firmy Thermaflex gr. 13 mm lub inna o

podobnych parametrach. Izolacja powinna charakteryzowac si¢ niepalnos$cia.

2.14 REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Regulacjg instalacji centralnego ogrzewania zrealizowano w oparciu o nastawy wstgpne
zaworéw termostatycznych oraz zawordéw podpionowych typ Hydrocontrol-R posiadajace
mozliwo$¢ odcinania oraz oprozniania pionow . Wartosci nastaw wstgpnych zaworéw podano
na rysunku rozwini¢cia instalacji C.O. Dla umozliwienia odwodnienia instalacji pod pionami

nalezy zastosowa¢ zawory odcinajaco- spustowe.
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2.1.5 PROBA CISNIENIA

Po montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej ptukanie, a nastgpnie wykonaé proby
ci$nienia na zimno i na goraco zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robdt budowlano-montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe".

3. INSTALACJA WODOCIAGOWAI C.W.U

3.1 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO INSTALACJI WODY ZIMNEJ I
CIEPLEJ

Zrédtem wody dla budynku jest istniejace przylacze wodociagowe. Na wejsciu
do budynku w pom. nr 7 projektuje si¢ zabudowe nowego wodomierza typ JS10
za wodomierzemem nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy typ BA 2760 DN 40
Na odgatezieniu doprowadzajacym wode do kottowni nalezy zamontowaé zawor
antyskazeniowy EA 291 dnl5. Instalacja wody cieptej zostanie przygotowana w miejscowych
podgrzewaczach elektrycznych zgodnie z czg$cia rysunkowa. Podej$cia do baterii nalezy
zakonczy¢ kurkami kulowymi do podlaczenia baterii 1/2 x3/8” z wezykami
przylaczeniowymi. Instalacj¢ wody zimnej 1 cieptej w budynku projektuje si¢ z rur stalowych
ocynkowanych. Przewody rozprowadzajace wode w nalezy prowadzi¢ po S$cianach w
bruzdach $ciennych z zastosowaniem izolacji podtynkowej Thermaflex. Piony wody zimne;j
nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub zabudowa¢ plytami kartonowo-gipsowymi.
Rurociagi wody zimnej nalezy zaizolowa¢ otuling Thermocompact S firmy Thermaflex gr. 9
mm, dla $rednic przewodu powyzej dn32 nalezy zastosowac¢ izolacj¢ Thermaflex FRZ gr.9
mm . W miejscach wskazanych na rysunku nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace z kurkiem
spustowym.

Przejs$cia rur (zar6wno wody zimnej jak 1 c.w.u) przez przegrody budowlane ($ciany,
stropy itp.) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob
trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej i mie¢ srednicg wigksza od $rednicy zewngtrznej
rury przewodu co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrodg pionowa oraz co najmniej o
1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody o okoto 2
cm z kazdej strony. Przestrzeh migdzy rura przewodu a tuleja ochronna nalezy wypetic¢
materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg. PrzejScia przez przegrody

budowlane i oddzielenie pozarowego wykona¢ w rurach ostonowych i uszczelni¢ masa
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ognioodporng HILTI CP611A. Przejscie przez taka przegrode musi posiada¢ taka sama klase
ognioodpornosci jak przegroda przez ktéra przechodzi. Przewody prowadzone obok siebie
nalezy uktada¢ rownolegle natomiast przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak aby

maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczalo 1 cm na kondygnacje.

3.2 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO INSTALACJI P.POZ

Instalacj¢ p-poz projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych
skrecanych na mufy. Dla celow gasniczych zaprojektowano 3 hydranty wngkowe dn25 typ
HW-25W-K-30 firmy ,,GRAS’’. Zawory odcinajace hydrantow D 25mm powinny byé¢
umieszczone na wysokosci 1,35m od poziomu posadzki. Minimalna wydajnos¢ hydrantu
DN25mm powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s. Instalacj¢ hydrantowa obliczono dla dwdch
jednoczesnych wyplywéw wody. Wartos¢ wyptywu jednoczesnego w najbardziej
niekorzystnym punkcie wynosi¢ bedzie 2 dm’/s. Minimalne ci$nienie wymagane na kazdym
hydrancie wynosi 0,2 MPa. Z pomiaru wydajnosci hydrantow nalezy sporzadzi¢ stosowny

protokot. Usytuowanie hydrantéw i trasa rurociagéw zgodnie z czg$cia rysunkowa projektu.

3.3 PROBA CISNIENIA

Po wykonaniu instalacji wody zimnej, hydrantowej oraz cieplej nalezy przeprowadzi¢ jej
ptukanie a nastgpnie podda¢ probom szczelno$ci na zimno i na goraco zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot budowlano-montazowych cz. I
Instalacje sanitarne
1 przemystowe". Zgodnie z wytycznymi probeg szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed
zakryciem instalacji w cato$ci. Badanie szczelno$ci przewodow i armatury przeprowadzi¢ za
pomoca proby wodnej przy ciSnieniu: Pprsby= 2X Probocze 1€CZ nie mniejszym niz 0,6 MPa.
Cis$nienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej wartosci. Po
przeprowadzeniu proby z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy podda¢ plukaniu w celu
usunigcia  zanieczyszczen montazowych. Plukanie nalezy prowadzi¢ przy pelnym
dyspozycyjnym ci$nieniu, przy caltkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych
1 usunigtych korkach zaslepiajacych. Po ptukaniu instalacja powinna zosta¢ ponownie
napetniona woda. Po pozytywnych wynikach proby i ptukaniu instalacji nalezy wykonaé
badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody. W przypadku gdy wyniki badan nie
potwierdza jakosci wody do picia nalezy zdezynfekowaé, przeptuka¢ i1 ponownie poddac

badaniu probke wody z najdalszego odcinka instalacji.
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3.4 UWAGI KONCOWE

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z zalaczonymi rysunkami, Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nr 75 z dnia 12.04.2002 r. poz. 690) oraz
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych
cz. II”. Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami COB-RTI

INSTAL, tom ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”, warunkami BHP 1 wytycznymi PN.

Podane nazwy producentdow urzadzen maja znaczenie jedynie dla okre$lenia standardéw
1 parametrow technicznych wyrobow oraz procedur ich wbudowania. Dopuszcza sig
zastosowanie odmiennych materialow anizeli wskazane w projekcie pod warunkiem

zachowania niezmiennych parametrow technicznych.

Wszystkie zabudowane materiaty winny posiada¢ stosowne atesty higieniczne oraz

certyfikaty wymagane przepisami prawa i dopuszczajace je do stosowania.

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA

4.1 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO INSTALACJI KANALIZACJI

Wewngetrznag instalacj¢ kanalizacji zaprojektowano z rur 1 tacznikéw PCV o potaczeniach
kielichowych uszczelnionych pierscieniem gumowym produkcji Wavin w zakresie $rednic 50-
110. Projektowana instalacj¢ kanalizacji wewngtrznej nalezy odprowadzi¢ do istniejacego
pionu kanalizacyjnego DN110 znajdujacego si¢ w pom. nr 7 zgodnie z czg$cia rysunkowa
opracowania. Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian wewngtrznych a
nastepnie obudowac plytami karton-gips odpornymi na wilgo¢. Podejscia do przyborow
sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych i w posadzce. Podlaczenia prowadzi¢ z
minimalnym spadkiem wynoszacym 2%. Zakonczenia piondéw kanalizacyjnych wyposazy¢ w
rury wywiewne 110/160 (wedlug czesci rysunkowej) 1 wyprowadzi¢ ponad dach budynku.
Oprécz piondow wentylacyjnych stanowiacych przedtuzenie przewodow spustowych w
miejscach wskazanych w czg¢sci rysunkowej nalezy zainstalowa¢ zawory napowietrzajace. W
przypadku obudowy zawor6éw nalezy zapewni¢ do nich dostep powietrza (obudowa azurowa).
Na kazdym pionie spustowym przy posadzce oraz w miejscach zataman zamontowac rewizje
wg czegsci rysunkowej. Nalezy pozostawi¢ dostep do czyszczaka — w postaci drzwiczek
rewizyjnych. Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamknigcia wodne — syfony. Przewody odptywowe nalezy prowadzi¢ pod posadzka piwnicy

min. glebokos$¢ utozenia 0,3 m od wierzchu podtogi na podsypce piaskowej gr. 20 cm i
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obsybce gr. 20 cm.

Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewodoéw poziomych i pionowych:

Srednica przewodu Max. Odlegto$¢ pomigdzy mocowaniami
[mm)] Przewody poziome Przewody pionowe
dn 75 - 200 cm
dn 110 110 cm 200 cm
dn 160 160 cm -

Przejécia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelnionych materiatem plastycznym nie dzialajacym agresywnie na rury. Przy przejsciu
przez S$ciang zewnetrzng budynku zastosowac tuleja ochronna z uszczelka (przejscie
szczelne).

Scieki nalezy odprowadzié¢ na zewnatrz budynku do istniejacego przytacza kanalizacyjnego.

4.2 Proby szczelnosSci

Podejscia i1 piony kanalizacyjne nalezy obserwowac podczas przeptywu wody odprowadzonej
z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Poziomy odprowadzajace S$cieki nalezy
napethi¢ catkowicie woda powyzej kolana laczacego pion z poziomem a nast¢pnie poddaé
obserwacji. W przypadku wystapienia nieszczelnosci instalacje nalezy poprawic¢ a nastgpnie
ponownie podda¢ probie szczelnosci. Wyniki prob szczelnos$ci odcinkéow jak i catego
przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,

nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.
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5. CZESC OBLICZENIOWA

5.1 WYZNACZENIE PRZEPLYWU OBLICZENIOWEGO NA CELE BYTOWO-
GOSPODARCZE
q=0,682(>qn)"*>-0,14 [dm’/s]

q=0,69 dm’/s — przeplyw obliczeniowy dla wody zimnej i cieplej

RODZAJ PUNKTU NZ%}\{/[I\I:IL/:TYWNY WYPLYWC\;\;E(I))EZ RAZEM
CZERPALNEGO
q, dm’/s q, dm’/s q, dm’/s
BATERIA 0,07*4 0,07*4 0,56
UMYWALKOWA
BATERIA 0,07*1 0,07*1 0,14
ZLEWOZMYWAKOWA
PLUCZKA 0,13*2 0,26
ZBIORNIKOWA
ZAWOR CZERPALNY 0,3*1 0,3
ZE 7ZX.ACZKA DO
WEZA
ZAWOR CZERPALNY 0,3*1 0,3
an 1,56

5.2 WYZNACZENIE PRZEPLYWU OBLICZENIOWEGO NA P.POZ

Wyznaczanie przeptywu obliczeniowego na cele p.poz. projektuje si¢ z uwzglednieniem
jednoczesnosci poboru wody z dwoch hydrantow wewngetrznych.

Instalacje p.poz wyposazono w hydranty wewngtrzne 25.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu wewngtrznego wynosi - 1 dm3/s .

Przeptyw obliczeniowy na cele p.poz wynosi: q ppoz =2 * 1,0 dm3/s = 2,0 dm3/s

Do obliczen przyjeto q=2,0dm3/s

Obliczenia HYDRAULICZNE

Obliczenia wykonano na podstawie program Aquatherm-H,O. Wymagane cis$nienie
dyspozycyjne wg obliczen wynosi 40,46 mH,0O 1 jest zapewnione z istniejacej instalacji
wodociagowej ktora zapewnia ci$nienie 50-60 mH,O z Wyniki obliczen przedstawiono

w zalaczniku.
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Projekt chroniony prawem autorskim.

Kopiowanie i wprowadzanie zmian bez zgody autora zabronione.

5.3 DOBOR WODOMIERZA GELOWNEGO

Qw=2x qobl
Qop=2 dm’/s = 7,2 m’/s
Qw272 =14,4 m’/s

Z tabeli przyjeto Qma=20 m’/s oraz DN40 — wodomierz JS 10
Sprawdzenie warunkow:
Qumax/2 = qop1 = 20/2 m*/h > 7,2 m’/h

dn<dpy= 40 mm < 65 mm
Dobrano wodomierz JS 10 o parametrach:

* przeptyw nominalny : 10 m3/h
* przeplyw maksymalny : 20 m3/h
* §rednica nominalna : 40

« spadek ciénienia dla 7,78 m’/h : 20 kPa

5.4 WYZNACZENIE ILOSCI SCIEKOW BYTOWO-GOSPODARCZYCH
Obliczono wedhug normy PN-92/B-01707

qs=K EZ AW [dm’/s]

gs=1,58 dm’/s
K- 0,5 dm’/s
AWs- réwnowaznik odptywu zalezny od rodzaju przyboru
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PRZYBOR ILOSC ROWNOWAZNIK RAZEM
SANITARNY ODPLYWU

UMYWALKA 4 0,5 2,0

ZLEW 2 1,0 2,0

MISKA 2 2,5 5,0
USTEPOWA

WPUST 1 1,0 1,0
PODLOGOWY

Y AW 10

6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z zalaczonymi rysunkami, Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nr 75 z dnia 12.04.2002 r. poz. 690) oraz
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano - montazowych
cz. II”. Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami COB-RTI

INSTAL, tom ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”, warunkami BHP i1 wytycznymi PN.

Podane nazwy producentéw urzadzen maja znaczenie jedynie dla okreslenia standardow i
parametréw technicznych wyrobow oraz procedur ich wbudowania. Dopuszcza si¢
zastosowanie odmiennych materiatlow anizeli wskazane w projekcie pod warunkiem

zachowania niezmiennych parametréw technicznych.

Wszystkie zabudowane materiaty winny posiada¢ stosowne atesty higieniczne oraz certyfikaty
wymagane przepisami prawa i dopuszczajace je do stosowania.

7. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Rys. nr 1 Instalacja c.o. - Rzut parteru

Rys.nr2 Instalacja c.o. - Rzut pigtra

Rys. nr 3 Instalacja c.o. - Rzut poddasza

Rys. nr 4 Instalacja c.o. - Rozwinigcie instalacji
Rys. nr 5 Instalacja wody. - Rzut parteru

Rys. nr 6 Instalacja wody i kanalizacji - Rzut pigtra
Rys. nr 7 Instalacja wody - Rzut poddasza

Rys. nr 8 Instalacja wody - Rozwinigcie instalacji
Rys. nr 9 Instalacja kanalizacji - Rzut parteru

Rys. nr 10 Instalacja kanalizacji - rozwinigcie
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8. WYKAZ URZADZEN

Wykaz urzadzen zgodnie z zatacznikiem nr 1

9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa instalacji sanitarnych dla Gminnego Os$rodka
Kultury w Olsztynie kolo Czgstochowy jest kompletna, wykonana zostata zgodnie z
wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z p6zn. zm.), z przepisami wydanymi na jej podstawie, z obowiazujacymi przepisami i
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa jest

kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.



