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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01

1.1. Wstep

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczng) /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t instalacji elektrycznych oswietlenia, gniazd wtykowych ogélnego uzytku, sity
oraz instalacji telefonicznej w przebudowywanym budynku Gminnego Osrodka Kultury w
Olsztynie przy Placu Jozefa Pitsudzkiego 15.

1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczng

Specyfikacja techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami | nspektora Nadzoru.

1.1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjq Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace
na celu wykonanie instalacji elektrycznych oswietlenia, gniazd wtykowych ogélnego uzytku,
sity oraz instalacji telefonicznej w przebudowywanym budynku Gminnego Psrodka Kultury
w Olsztynie.
Ninigjsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nastepujacych robét:
instalacje elektryczne wewnetrzne w przebudowywanym budynku tj.:
U instalacje oswietleniowe obiektu,
U instalacje gniazd wtykowych,
U instalacje sitowe,
instalacje¢ telefoniczna,
tablice elektryczne TG, T1, T2, T3, TK,
ochrone przeciwporazeniowa,
ochrong przeciwprzepigciowa dla wykonanych instalaci.

1.1.4 Okreslenia podstawowe

Trasa kabla — Pas przestrzeni, w ktorym utozone s4 jedna lub wigcej linii kablowych.
Napigcie znamionowe linii — napiecie migdzyprzewodowe w przypadku pradu
przemiennego, napiccie migdzybiegunowe w przypadku pradu statego, na ktore zostata
zbudowana linia kablowa
Opaska oznaczeniowa kabla — tasma z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego z
naniesionymi w sposob trwaty (np. wyttoczonymi) danymi identyfikujacymi lini¢ kablowa:

- trasalinii kablowej opisana punktem poczatkowym i koncowym,

- typkabla,

- napigcie znamionowe linii kablowey,
Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe — zabezpieczenie dziatajace pod wptywem pradu
przekraczajacego okreslona wartos¢ przez okreslony przeciag czasu.
Zabezpieczenie przecigzeniowe — zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe , ktére ma na celu
ochrong zabezpieczonego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu temperatury,
wywotanego przeptywem pradu.
Zabezpieczenie zwarciowe — zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe, ktére ma na celu
ochrong zabezpieczanego przewodu od niepozadanych nastgpstw wywotanych przeptywem
pradu zwarciowego.
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Obwod odbiorczy — ukilad elektryczny skladajacy sie z zabezpieczenia nadmiarowo-
pradowego umieszczonego na poczatku uktadu oraz linii i przytaczonego do nigj odbiornika
wyposazonego lub nie w zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe.
Uziom — przedmiot lub zesp6t przedmiotéw umieszczonych w gruncie, tworzacy elektryczne
potaczenie przewodzace z gruntem.
Przewdd ochronny (PE) —przewdd lub zyta przewodu wymagany przez okreslone srodki
ochrony przeciwporazeniowe] przeznaczony do elektrycznego pofaczenia nastgpujacych
CZesCi:

- przewodzacych dostepnych,

- przewodzacych obcych,

- gtéwnej szyny uziemiajace,

- uziomu,

- uziemionego punktu neutralnego zrodta zasilania.
Polaczenie wyrdwnawcze — elektryczne potaczenie czgsci przewodzacych dostgpnych lubli
czesci przewodzacych obcych w celu uzyskania wyréwnania potencjatow.
Obwdd — zespét elementow instalac]i elektrycznej wspolnie zasilanych i chronionych przed
przetezeniami wspolnym zabezpieczeniem.
Oprzewodowanie — zespét sktadajacy si¢ z przewodu (kabla) lub przewoddéw (kabli) oraz
elementéw mocujacych, atakze w razie potrzeby, ostonie¢ przewoddw.

1.1.5 Opis przedmiotu zaméwienia

1.1.5.1 Stan istnig acy

Obecnie przebudowywany budynek Gminnego Osrodka Kultury w Olsztynie posiada
instalacje elektryczne oraz instalacje telefoniczna.

Istnigjace instalacje elektryczne oswietleniowe, gniazd wtykowych i sity podczas
wielu lat uzytkowania byty wielokrotnie przerabiane, a obecnie wykazuja znaczny stopien
wyeksploatowania.

Instalacje elektryczne sa wykonane w taki sposob, iz nie jest zapewniona skuteczna
ochrona przeciwporazeniowa, co w instalacjach elektrycznych jest niedopuszczalne. W
zwiazku z powyzszym istnigjace instalacje elektryczne w rozbudowywanym budynku nie
spetniaja  obecnie obowiazujacych norm 1 wymagaja wykonania nowej instalacji dla
remontowanych pomieszczen.

Istnigjaca instalacje telefoniczna jest instalacja przestarzata. Dla pomieszczen budynku
ilos¢ gniazd telefonicznych wymaganych przez |nwestora znacznie przewyzsza ilos¢ obecnie
zamontowanych gniazd. W projektowanym ukladzie przewiduje si¢ wykonanie nowe
przetacznicy telefonicznej umieszczonej na elewacji budynku.

1.1.5.2 Zasilanie energetyczne obiektu

Obecnie energia elektryczna doprowadzona jest do przebudowywanego budynku na
podstawie umowy sprzedazy energii elektrycznel nr US4-24320/M/2006 zawartey w dniu
16.10.2006r. pomigdzy Gminnym Osrodkiem Kultury w Olsztynie a Enion S A Oddziat w
Czestochowie Zaktad Energetyczny Czestochowa.

Przebudowywany budynek zasilany jest istnigjacym przylaczem napowietrznym
doprowadzonym ze stupa nr 252 do klamry zamontowanej na elewacji przebudowywanego

budynku. Wewngtrzna linia zasilgjaca od klamry na elewacji budynku do zabezpieczenia
gtéwnego poprowadzona jest p/t na scianie klatki schodowej budynku. Z zabezpieczenia
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gléwnego zasilana jest tablica licznikowa obiektu, ktéra zabudowana jest w tym samym
miejscu co zabezpieczenie gtowne budynku.

Istnigjacy uklad zasilania obiektu pozostaje w dalszej eksploatacji bez zmian.
Natomiast istnigjaca tablice gtéwna, ktérel zabudowane jest zabezpieczenie gtbwne budynku
oraz licznik energii elektrycznegj nalezy zmodernizowa¢, natomiast licznik energii oraz
zabezpieczenie gldwne pozostaja bez zmian w dalszej eksploataci.

Z bilansu mocy przeprowadzonego dla rozbudowywanego budynku wynika, iz moc
szczytowa obiektu wynosi 15,94kW. Na podstawie umowy sprzedazy energii elektryczne
moc zaméwionawynosi 16,0kW, co pokrywa petne zapotrzebowanie.

Do tablicy gtéwnej TG nalezy doprowadzi¢ uziemienie o rezystancji RE10W.

1.1.5.3 Tablicagtéwna TG

Tablicg gtowna TG nalezy wykona¢ w Il klasie izolacji. Nalezy zastosowac obudowy
podtynkowe o stopniu ochrony IP 43. Dodatkowo tablicg TG nalezy wyposazy¢ w ramki
maskujace do montazu podtynkowego.

Z tablicy TG zostaly zasilone tablice oswietleniowe T1 — T3, winda, system oddymiania
klatki schodowej oraz instalacje elektryczne klatki schodows.

Tablice gtébwna TG nalezy zamontowat na wysokosci 1,2m na parterze, w klatce
schodowej budynku.

Nowa tablice TG nalezy zabudowa¢ w miegjscu istniejacej tablicy TG. Przy zastosowaniu
obudowy 48mod. nalezy zamaskowac (ostonic) istnigjacy licznik energii elektryczne] wraz z
zabezpieczeniem gtébwnym ktére pozostaja bez zmian w dalszej eksploatacji, natomiast
istnigjaca czes¢ bezpiecznikows tablicy TG nalez zdemontowad a nastepnie zastapi¢ obudowa
96mod.

Tablice gtbwna TG stanowi¢ bedzie obudowa o wymiarach:

- szerokos¢ 550+300mm

- wysokos¢ 650mm

- glebokos¢ 140mm

1.1.54 TabliceT1-T3

Tablice T1, T2i T3 nalezy wykona¢ w |1 klasie izolacji przy zastosowaniu obudéw
podtynkowych o stopniu ochrony IP 43. Tablice nalezy wyposazy¢ w specjalne ramki
maskujace do montazu podtynkowego.

Z tablicy T1 zogtaly zasilone obwody oswietleniowe, instalacje gniazd wtykowych
0g6lnego uzytku na parterze.

Z tablicy T2 zogaly zasilone obwody oswietleniowe, instalacje gniazd wtykowych
0godlnego uzytku w pomieszczeniach na pigtrze.

Z tablicy T3 zogaly zasilone obwody oswietleniowe, instalacje gniazd wtykowych
0g6lnego uzytku w pomieszczeniach na poddaszu.

Tablice T1,T2i T3 nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,2m jako plt.

1.1.5.5 Instalacja oswietlenia
Instalacje oswietleniowe w rozbudowywanym budynku nalezy wykona¢ przewodami

YDY-z0-750V o odpowiednigj ilosci zyt uktadanymi w rurach ochronnych p/t. Przekrgj
przewodu dla instalacji oswietleniowej 1,5mm?.
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We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych tj. umywalniach, WC i kottowni nalezy
montowa¢ osprzet w wykonaniu hermetycznym podtynkowym. Instalacj¢ oswietleniowa
nalezy wykona¢ na bazie osprzgtu renomowanej firmy,

Srednie natgzenie o$wietlenia powinno spetniaé wymagania normy PN-EN 12464-1:2003.

Obwody korytarzy poszczeg6lnych kondygnacji oraz obwaéd oswietlenia klatki schodowey
zalaczane sa za pomoca lacznikbw zwiernych wspOtpracujacymi z  przekaznikami
bistabilnymi umieszczonymi w odpowiednich tablicach.

Wybrane oprawy oswietlenia podstawowego nalezy wyposazy¢é w moduty oswietlenia
awaryjnego 3h.

1.1.5.6 Wentylacja w pomieszczeniach sanitarnych

Zadaniem wentylacji mechanicznej jest zapewnienie i utrzymanie zadanych
parametrOw powietrza w pomieszczeniu tj. odprowadzenie zuzytego powietrza oraz
utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci wzglednej i temperatury w pomieszczeniach oraz
dogtarczenie do pomieszczen $wiezego powietrza w ilosciach wymaganych ze wzgledéw
higienicznych.

W puszkach tacznikow zataczajacych oswietlenie pomieszczen sanitarnych nalezy
zamontowac inteligentne przekazniki czasowe, do sterowania wentylacja (wentylatory wsl,
ws3). Regulator czasu pracy wentylatora, przeznaczony jest do sterowania praca
wentylatorow kuchennych, tazienkowych i WC. Wiaczony w obwod oswietlenia mierzy czas
zalaczenia $wiatta w pomieszczeniu i odpowiednio do tego pomiaru reguluje czas pracy
wentylatora w przypadku bardzo krétkiego czasu pobytu w pomieszczeniu uktad wentylagji
nie jest zataczony. W przypadku, gdy oswietlenie zataczone jest ok. 1 min. wentylator zostgje
zalaczony i pracuje przez caty czas pobytu w pomieszczeniu oraz po wylaczeniu swiatta przez
czas proporcjonalny do czasu zataczenia oswietlenia w pomieszczeniu.

1.1.5.7 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje elektryczne wewngtrzne gniazd wtykowych 230V w rozbudowywanym
budynku nalezy wykona¢ przewodami YDY-zo750V 3x2,5mm’ ukladanymi w rurach
ochronnych p/t.

We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych gniazda nalezy montowa¢ w wykonaniu
hermetycznym podtynkowym. W pozostatych pomieszczeniach nalezy montowaé gniazda o
stopniu ochrony 1P20 plt.

Gniazda znajdujace si¢ przy drzwiach wejsciowych do danego pomieszczenia nalezy
montowa¢ w linii pionowej z tacznikiem oswietleniowym tego pomieszczenia.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zabudowaé gniazda wtykowe 230V renomowane)
firmy.

1.1.5.8 Instalacja sitowa

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie gniazda wtykowego w kottowni, zasilanie windy,
zasilanie tablicy kottowni TK oraz zasilanie tablic oswietleniowych T1 —T3.
Typy przewodow zostaty podane dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robot.

1.1.5.9 Instalacje w kottowni

W pomieszczeniu kottowni nalezy zabudowa¢ tablice TK, z ktérgl nalez zasili¢
instalacje potrzeb ogolnych kottowni oraz instalacje uktadu technologicznego.
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W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonaé nowe instalacje elektryczne potrzeb
wiasnych, natomiast instalacje uktadu technologicznego pozostaja w dalszej eksploatacii z
tym, ze nalezy je zasili¢ z tablicy TK.

Ochrone dodatkowa stanowi samoczynne szybkie wylaczenie zasilaniaw uktadzie TT
za pomoca Wyltacznikéw réznicowo-pradowych o pradzie zadziatania DI=30mA. Ochronie
dodatkowej podlegaja wszystkie metalowe czesci urzadzen i instalacji mogacych znalezé
si¢ pod napieciem. Dla wyréwnania potencjatéw nalezy wykona¢ szyne uziemiajaca PSA-
1 i przytaczy¢ ja do uziomu obiektu oraz szyng wyréwnawcza. Do szyny wyréwnawczej
przytaczy¢ przy pomocy przewodu LY-zo6 i objemek wszystkie rurociagi i urzadzenia
oraz metalowa wktadke komina. Przewdd ochronny ma mie¢ kolor zotto-zielony.

1.1.5.10 Instalacja telefoniczna

Instalacje telefoniczna do poszczegdlnych gniazd nalezy wykonat przewodami
YTKSY 1x4x0,5.

Na elewacji budynku na wysokosci 1,6m nalezy zabudowa¢ przetacznice telefoniczna.

Obiekt posiada przytacze telefoniczne, ktore pozostaje w dalszej eksploataci.
Istnigjacy kabel przytaczatelefonicznego nalezy utozy¢ w rurze ochronnej RL47 p/t, co
umozliwi w przypadku koniecznosci wprowadzenie dodatkowego kabla przytacza
telefonicznego.

1.1.5.11 Winda

Z tablicy gtownej TG nalezy zasili¢c winde. Dwa przewody zasilajace windg nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych p/t poza szybem windy. W szybie windy zostanie wykonana
instalacja oswietleniowa w postaci opraw zarowych montowanych na kazdej kondygnacji.
Instalacje oswietleniowa oraz instalacje gniazda serwisowego w podszybiu wykona dostawca
windy. Zaréwno obwdd oswietlenia szybu windowego jak i gniazda serwisowego beda
zasilane z panelu sterowniczego windy PSW.

Sterowanie winda odbywat si¢ bedzie za pomoca szafy sterowniczej dostarczanej przez
producenta windy. Ze wzgledu na typ windy oraz zastosowanie dodatkowej opcji zjazdu
awaryjnego (po wylaczeniu lub zaniku zasilania nast¢puje jednorazowy zjazd windy do
poziomu ,,0") zrezygnowano z zasilania windy sprzed wytacznika gtéwnego pradul.

1.1.5.12 Dodatkowa ochrona przeciwpor azeniowa

Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z PN-1EC-60364-4-41. Uktad sieci zasilajace i
instalacji odbiorczej TT. Ochrone przeciwporazeniowa zapewnia samoczynne szybki wylaczenie
poprzez wytaczniki réznicowo-pradowe dla odbiornikéw koncowych oraz Il klasa izolacji wszystkich
tablic.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system przewoddéw wyrownawczych
potaczonych z uziemieniem. Do odbiornikéw 1-fazowych stosowaé instalacje trzyzytowa a w
uktadach 3-fazowych — pieciozytowa. |zolacja zyty ochronne PE powinna mie¢ barwg zielono-z6ita.
Przewody te w tablicach nalezy podtaczy¢ pod zaciski PE.

W pomieszczeniach z umywalkami nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze
poprzez zamontowanie puszek wyréwnawczych PW i potaczenia z nimi linka LgY-zo 6mm?
wszystkich czgsci metalowych urzadzen i instalacji wod.-kan. znajdujacych si¢ w pobliskich
pomieszczeniach sanitarnych, puszki PW nalezy potaczyé linka LgY-zo 6mm? z zaciskiem
PE w najblizszej tablicy.

Zabudowany w instalacji wodnej wodomierz nalezy zbocznikowat stosujac linke
miedziana o przekroju 16 mm2.
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1.1.5.13 Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrong przeciwprzepicciowa urzadzen technicznych wykona¢ w oparciu 0
wymagania zawarte w PN-IEC 50364-4-443. Ze wzgledu na charakter obiektu nalezy
wykona¢ dwustopniowy system ochrony przepigciowsj. Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy
urzadzen technicznych nalezy zainstalowaé zespolony ogranicznik przepie¢ pierwszego |
drugiego stopnia, ograniczajacy udary do poziomu wytrzymywanego przez urzadzenia tj.
1, 1,5kV.

’ Zarowno pierwszy, jaki i drugi stopien ochrony przeciwprzepieciowe (klasa B+C) nalezy
zabudowa¢ w tablicy gtownegl TG budynku.

Dopuszczalna wartos¢ wypadkowej rezystancji uziemienia obiektu nie powinna
przekracza¢ 10W.

1.1.5.14 Instalacja odgromowa

Nalezy wykona¢ instalacj¢ odgromowa (LPS) spetniajaca wymagania Il poziomu
ochrony.
Jako zwody poziome niskie nalezy wykona¢ zwody nienaprezne z drutu Fe/Znf 8 w postaci
klatki ostonowej. Zwody poziome z drutu Fe/Zn fi8 nalezy uklada¢ na wspornikach
dachowych mocowanych do pokrycia dachu. Wsporniki dachowe nalezy mocowaé¢ do
pokrycia dachu w odlegtosci nie wigkszej niz 1,0m od siebie.

Do instalacji odgromowsej przytaczy¢ wszystkie elementy metalowe wystajace ponad

dach. Na kominach nalezy wykona¢ niskie zwody poziome oraz lokalne zwody pionowe 0
dtugosci 60cm.

Przewody odprowadzajace Fe/Zn fi8 do ztacz kontrolnych ZKx nalezy prowadzi¢ w
rurach ostonowych RL28 utozonych w $cianie budynku p/t. Ztacza kontrolne ZKx nalezy
umiesci¢ w ziemnych skrzynkach rewizyjnych.

Dla kazdego przewodu odprowadzajacego nalezy wykonat pionowy, pograzany
uziom prgtowy.

Przewody uziemiagjace Fe/Zn30x4 nalezy wprowadzi¢ do skrzynek rewizyjnych ztacz
kontrolnych w rurach ochronnych RL47 plt.

Potaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Rezystancja kazdego pionowego
uziomu z osobna nie moze przekracza¢ 10W.

Cala instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-IEC 61024. Po
wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary i sporzadzi¢ metryke te)
instalacji.

1.2 Materialy

1.2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Wykonawca zobowiazany jest:

@ dogarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe) i specyfikacji
technicznych,

@ stosowaé wyroby posiadajace certyfikaty CE Iub znak bezpieczenstwa ,B” wydany
przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich
jednostek badawczych,

@ dla wyrobow nie objetych obowiazkiem certyfikacji — stosowa¢ wyroby posiadajace
stosowne atesty oraz $wiadectwa jakosci,
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@ powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskania materiatdw
przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

1.2.2 Koncowki kablowe

Do przytaczania kabli do zaciskbw urzadzen nalezy stosowat koncowki kablowe
mocowane na zytach kabla przez zagniatanie. Do kabli z zytami aluminiowymi stosowat
nalezy koncdwki kablowe z aluminium, dla kabli z zytami miedzianymi — koncowki kablowe
miedziane.

1.2.3 Tablice

Tablice maja by¢ wykonane jako p/t. Wszystkie tablice musza by¢ wykonane w 11 klasie
izolacji. Tablice nalezy wyposazy¢ w zamki z kluczami.

1.2.4. Instalacje elektryczne

Materialy i urzadzenia zgodnie z norma PN-IEC 60364. Wykonawca powinien
dogtarczy¢ i zamontowat wszelkie wsporniki nosne, listwy, faczniki, koncéwki, narozniki
ktére sa wymagane dlakoryt i listew elektroinstalacyjnych. Dlalistew i koryt nalezy stosowat
fabryczne akcesoria (taczniki, zaslepki, narozniki, przegrody).

1.2.5Korytka i listwy

Korytka kablowe i listwy powinny by¢ z tworzywa sztucznego koloru biatego.
Wewngtrzna szerokos¢ powinna by¢ dostosowana do ilosci kabli z pozostawieniem min. 30%
zapasu. Akcesoria i mocowania korytek oraz listew powinny by¢ fabryczne.

1.2.6 Przewody

Stosowac nalezy przewody miedziane. Obwody gniazd wtykowych nalezy wykonaé
przewodami typu YDY-zo 3x2,5mny , zasilanie tablic T1-T3 nalezy wykonaé przewodem
YDY-zo 5x6mn.

Okablowanie sieci telefonicznej nalezy wykona¢ kablem YTKSY 1x4x0,5.

1.2.7 Gniazda

Jako gniazda ogolnego uzytku nalezy montowaé gniazda 230V 10/16A 2P+Z pit
montowane pojedynczo.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy montowac¢ gniazda p/t o stopniu ochrony P44,
Dlainstalacji telefonicznej nalezy montowa¢ gniazda RJ12 keystone jack.

1.2.8 Sk#adowanie materiaféw

Zaleca si¢ dostawe materiatOw i urzadzen bezposrednio przed ich montazem.
Dogtawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk.

1.2.9 Odbio6r materiazéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z wymaganymi certyfikatami
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokdtami odbioru technicznego, oraz
atestami, aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodnosci.
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Materiaty dostarczone na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ szczegbtowe ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru rob6t. Materiaty, ktére nie zyskaty
akceptacji I nspektora Nadzoru nalezy zwrdci¢ do dostawcy na wiasny koszt.

1.2.10 Zrodia uzyskania materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace
zamawiania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan. Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslony na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
- deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa certyfikacja okreslona, ktdre spetnigja wymogi ST.

1.2.11 Materiafy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty te zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
Si¢ Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.12 Przechowywaniei skfadanie materiaféw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wiasciwosci do rob6t i byty dostepne do kontroli | nspektora Nadzoru.

1.2.13 Zastosowane materiaty

Do wykonania instalacji elektrycznych  nalezy stosowaé materiaty zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym oraz rysunkami a takze zgodnie z
przedmiarem robot.

1.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien opowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w ST. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca dogstarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

1.4 Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
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z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach | nspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.

1.5. Wykonanie robot

1.5.1 Ogdlne warunki wykonania robot

Wykonawca przedstawi I nspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram rob6t uwzglednigjacy warunki, w jakich beda wykonywane roboty
elektryczne.
Bez wzgledu narodzaj instalacji i sposob ich montazu, nalezy przeprowadzié
nastepujace roboty podstawowe:
- trasowanie,
- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw lub kucie,
- uktadanie rur ochronnych, listew i korytek,
- uktadanie kabli i przewodow w korytkach,
- weciaganie kabli i przewoddw do rur,
- montaz sprzgtu i osprzetu,
- laczenie przewodéw,
- podejscie do odbiornikéw,
- przytaczania odbiornikow,

1.5.2 Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem organizacji opracowanym przez
Wykonawcg i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

1.5.3 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dost¢pna dla prawidiowej konserwagji i
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach prostych w odpowiednigj odlegtosci od
pozostatych instalacji.

1.5.4 Montaz sprzetu i osprzetu

1. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtozaw sposob trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzanie.

2. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze przykrecane do
podtoza za pomoca kottow i srub rozporowych.

1.5.5 Eqczenie przewodow

1. W ingtalacjach elektrycznych taczenia przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

2. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢é przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

4. Dlugos¢ odizolowanej zyty powinna zapewniat prawidiowe przytaczenie.
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5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowat uszkodzen
mechanicznych.

1.5.6 Podejscia do odbiornikow

1. Podegscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonaé w migjscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

1.5.7 Przylqczanie odbiornikow

1. Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikbéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku
i korozja.

2. Zytaprzewodu powinnaby¢ pozbawionaizolacji tylko na dtugosci niezbednej do
prawidiowego potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugosci
gotej zyty przed lub za zaciskiem.

3. Dlugosc¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé
przytaczenie ich do dowolnego zacisku.

4. Konce zyt przewodoéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych, nalezy
izolowa¢ 1 unieruchomic.

5. Nazyty nalezy zatozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na
oznacznikach umiesci¢ symbole zyt zgodnie ze schematem powykonawczym.
Oznaczniki naktada¢ na lekki wcisk, aby nie mogly zsuna¢ si¢ lub spas¢ pod wiasnym
Cigzarem.

1.5.8 Préby montazowe

1. Po zakonczeniu robdt elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj.: technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych badan
i pomiarOw poszczegolnych przewoddw, instalacji, urzadzen itp. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

2. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczeg6towych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robét (budowy); stanowia one
m.in. podstawe odbioru robot.

3. Zakres podstawowych prob montazowych dla instalacji zasilajacej obejmuije:

a) pomiar rezystancji izolacji, ktéry nalezy wykona dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania; pomiarow nalezy dokona¢ induktorem 500V lub 1000V; rezystancja
izolacji mierzona miedzy badana faza, a pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem
neutralnym lub uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza od:

- 0,25 M dlainstalacji 230V,

- 0,50 M dlainstalacji 400V,

b) pomiary obwodéw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie dziatania
wytacznikow réznicowo-pradowych.

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét. Po pozytywnym zakonczeniu
wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi nalezy zataczyé
instalacje pod napiccie.
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1.6 Kontrola jakosci robot

1.6.1 Wymagania ogélne

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
oSiagna¢ zatozona jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole i jakos¢
materiatdw i zapewnia odpowiedni system kontroli.

1.6.2 Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych robét i uzytych
materiatdbw z Dokumentacja Projektowa , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

W ramach kontroli jakosci nalezy:

- gprawdzi¢ usytuowanie urzadzen,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowat
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez I nspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca. powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru ich badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich, wyniki do akceptacji | nspektora Nadzoru.

1.6.3 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiadac wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw
i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

1.7 Obmiar robét

Jednostka obmiaru Robdt jest:

- m. (metr) wykonanej i odebranej instalacji elektrycznej,

- kpl.(komplet) wykonanych i odebranych rozdzielnic,

- szt. (sztuk) osprzetu elektroinstalacyjnego (faczniki, gniazda, puszki i.t.p.),

- r-g (roboczogodzina) wykonanych i odebranych rob6t recznych i mechanicznych.,
- mg (mechanogodzina-wykonanych) i odebranych rob6t sprzetu.

1.8 Odbi6r robot

1.8.1 Wymagania ogélne

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzeniai przekazania zamawigjacemu
szczeg6towej dokumentacji powykonawczej zrealizowanych instalacji elektrycznych.

1.8.2 Warunki szczeg6towe odbioru Robot

Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznych wraz ze
wszystkimi urzadzeniami oraz po przeprowadzeniu badan. Wyjatkiem sa odbiory robot
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ulegajacych zakryciu,
zakryciem.
Nalezy sprawdzic:

ktérych odbiér nalezy przeprowadzi¢ jako czesciowy przed ich

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,

- uzycie wiasciwych materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow ,

- prawidlowos$¢ zamontowania i dziatania urzadzen elektrycznych,

- prawidtowos¢ wykonaniainstalacji i wszystkich potaczen,

- skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe.

W trakcie odbioru nalezy :

- gprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisdw do Dziennika Budowy oraz innych
dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatdbw uzytych do Rob6t, wyniki pomiarow i

badan.

1.9 Podstawa pfatnosci

Calkowity 1 szczegOtowy zakres RobOt do wykonania bedacy podstawa platnosci
przedstawiony zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia stanowiacych
integralna cze$¢ materiatdw przetargowych.

1.10 Przepisy zwigzane

1. 10.1 Normy

PN-86/E-05003/01

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Wymagania ogolne

PN-89-E-05003/03

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Ochrona obostrzona

PN-92/E-05003/04

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Ochrona specjalna

PN-1EC 61024-1:2001

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Zasady ogoélne

PN-1EC 61024-1-
1:2001

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Zasady ogélne — Wybor
poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych

PN-90/E-05023

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi

PN-1EC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-1EC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalanie ogblnych
charakterystyk

PN-I1EC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia

41:2000 bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa

PN-I1EC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia

42:1999 bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-I1EC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia

43:1999 bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-I1EC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia

443:1999 bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed
przepigciami aimosferycznymi lub taczeniowymi

PN-I1EC 6034-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia

45:1999 bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-I1EC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia

46:1999 bezpieczenstwa — Odtaczanie izolacyjne i taczenia
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PN-I1EC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona zapewnigjaca

47:1999 bezpieczenstwo — Zastosowanie srodkdéw ochrony zapewniajacych
bezpieczeastwo — Postanowienia ogéline — Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym

PN-I1EC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia

473:1999 bezpieczenstwa — Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczeastwo — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-I1EC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia

482:1999 bezpieczenstwa — Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewngtrznych — Ochrona przeciwpozarowa

PN-I1EC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz

51:2000 wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne

PN-I1EC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

52:2002 wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-I1EC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

523:2001 wyposazenia elektrycznego — Obciazalnos¢ pradowa diugotrwata
przewodow

PN-I1EC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz

53:1999 wyposazenia elektrycznego — Aparaturataczeniowa i sterownicza

PN-I1EC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

537:1999 wyposazenia elektrycznego — Aparaturarozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i faczenia

PN-I1EC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz

54:1999 wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne

PN-I1EC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

548:2001 wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace i potaczenia
wyréwnawcze instalacji informatycznych

PN-I1EC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

56:1999 wyposazenia elektrycznego — I nstalacje bezpieczenstwa

PN-I1EC 60364-6- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie —

61:2000 Sprawdzanie odbiorcze

PN-I1EC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace

701:1999 specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy

PN-I1EC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace

707:1999 specjalnych instalacji lub lokalizacji — Wymagania dotyczace uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych

PN-I1EC 364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona zapewnigjaca

481:1994 bezpieczenstwo — Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewngtrznych — Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywdw zewnetrznych

PN-I1EC 364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochronadla

482:1999 zapewnienia bezpieczenstwa — Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od

wplywow zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

PN-1EC 664-1:1998

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia
— Zasady, wymagania i badania

PN-I1EC 60364-4-444

Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMC) w instalacjach

obiektow budowlanych
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1.10.2 Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Robot Budowlano - Montazowych, Instalacje
Elektryczne wydanie aktualne.



