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UWAGI:

1. Instalacje elektryczne oswietleniowe w pomieszczeniach na poddaszu budynku nalezy wykonac¢
przewdami YDY—zo uktadanymi w rurach ochronnych p/t,

2. Przekrdj przewoddw podano na schematach ideowych poszczegdlnych tablic,

3. Jezeli nie okreslono inaczej oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ bezposrednio do stropu poprzez
przykrecenie,

4. Oprawy oswietleniowe nad umywalkami nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,9m,

5. Oprawy oswietleniowe na klatce schodowej oznaczone "Jaw” nalezy zamontowa¢ na wysokosci 2,8m
od podestu poprzez przykrecenie do sciany,

6. Oprawy oswietleniowe oznaczone dodatkowo jako "aw” nalezy wyposazy¢ w modut oswietlenia
awaryjnego 3h,

7. tqgczniki oraz przyciski nalezy montowa¢ na wysokosci 1,2m,

8. Osprzet w pomieszczeniach wilgotnych zamontowaé¢ w wykonaniu bryzgoszczelnym p/t,

9. Tablice T3 nalezy zamontowa¢ jako p/t na wysokosci 1,2m,

10. Wypusty oswietlenia reklamowego nalezy wyprowadzi¢ na elewacje budynku i pozostawi¢ 2m rezerwy
przewodu,

11. Rury ochronne nalezy utozy¢ w trakcie robdt budowlanych,

12. Oznaczenia np. "T3—1" umieszczone przy poszczegdlnych oprawach oznaczajq, iz dang oprawe
nalezy zasili¢ np. obwodem nr1 z tablicy T3,

13. Oznaczenia np. "3.1—a” umieszczone przy poszczegdlnych tqcznikach lub przyciskach oznaczajq, iz
dany fqeznik lub przcisk zatqecza w pomieszezeniu 3.1 grupe oswietleniowg ozn. "a”,

14. Obwdd oswietleniowy w ciggu komunikacyjnym p3.2 zatqczany bedzie za pomocq przyciskdw
zwiernych wspdlpracujgcych z przekaznikiem bistabilnym umieszczonym w tablicy T3.

OCHRONA DODATKOWA: SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
TABLICA T3 W Il KLASIE 1ZOLACJI
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BUDYNEK GMINNEGO OSRODKA KULTURY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODDASZE

PIS POMIESZCZEN: SKALA 1:100
KLATKA SCHODOWA
KOMUNIKACJA

POM. NA SPRZET PORZADKOWY
PRACOWNIA G.O.K.

BIURO

PRACOWNIA G.O.K.

PRACOWNIA G.O.K.

O
3.1
3.2
3.3
3.4
5.5
3.6
3.7

LEGENDA:

— tqcznik 2—grupowy p/t 250V, 16A IP20 nr kat.
11000602+130121124+13010309 REGINA prod. POLO,

— tqcznik 2—grupowy p/t 250V, 16A IP44 nr kat.
11000602+13012112+13010309+11002301 REGINA prod. POLO,
— tqcznik zwierny 1—biegunowy p/t 250V, 16A IP20 nr kat.
11001102+13012112 z klawiszem "swiatto” nr kat. 13009408
REGINA prod. POLO,

— wypust scienny dla oswietlenia ozdobnego (reklamy),

OZNACZENIA:

AA — Voyager ETI 3NM podtrzymanie 3h 8W T5 z
piktogramem,

A 1T1ALRK2055ST RUBIN PLUS POSREDNI 2x55W,
B 11ALRP4018PM RUBIN PLUS 4x18W PRM,

D — 14ALAM2024PC Ametyst 2x24W KLOSZ PC,

I — 11ALRP4018P2 RUBIN PLUS 4x18W PPAR Mat.,
J — NVLO2D38W NOVALINE 38W, biaty,

WR — wypust scienny dla oswietlenia ozdobnego
(reklamy),

ws4 — wentylator ftazienkowy wg projektu wentylaciji,
T3 — tablica oswietleniowa,

UWAGA:
Oprawy oswietleniowe oznaczone dodatkowo jako “aw”
nalezy wyposazy¢ w modul oswietlenia awaryjnego 3h,

UKCLAD SIECE TT

NAZWA OBIEKTU

PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

ADRES OBIEKTU

42-256 OLSZTYN PI. Jdzefa Pitsudskiego 15
nr ewid. dz. 1988, 1990 k.m. 13 obreb Olsztyn

INWESTOR URZAD GMINY OLSZTYN

42-256 OLSZTYN PI. Jozefa Pitsudskiego 10
IMIE, | NAZWISKO DATA NR UPRAWNIEN PODPIS | SKALA | ARK.
PROJEKTOWAL mgr inz. P. Blady 08.2008| SLK/0366/PWOE/04 1100 1/1
SPRAWDZIL. mgr inz. T. Kitala 08.2008| UAN-VII/7342/210/92 RYS.
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