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|. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego: " Przebudowa budynku Gminnego Osrodka Kultury w
Olsztynie Plac Jézefa Pitsudzkiego 15 — | nstalacj e elektryczne wewnetr zne”

1. Podstawa opracowania
Projekt ninigjszy opracowano na podstawie:
decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Wéjta Gminy Olsztyn,
umowy sprzedazy energii dektryczng nr US4-24320/M/2006 zawartgy w dniu 16.10.2006r. pomiedzy
Gminnym Osrodkiem Kultury w Olsztynie a Enion S.A Oddziat w Czestochowie Zaktad Energetyczny
Czestochowa,
umowy z Inwestorem,
inwentaryzacji stanu istnigjacego,
uzgodnien z Inwestorem,
projektow branzowych opracowywanych réwnolegle,
obowiazujacych przepisdw i norm budowy urzadzen e ektroenergetycznych.
aktualng mapy sytuacyjno-wysokosciows terenu do celOw projektowych,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny dopowiada¢ budynki i ich usytuowania Dz.U.Nr 75, poz.690.

2. Zakres opracowania
Projekt ninigjszy obgmuje:

instalacje elektryczne wewnetrzne w przebudowywanym budynku, tj.:
U instalacje oswietleniowe obiektu,
U instalacje gniazd wtykowych,
U instalacje sitowe,
U instalacje telefoniczna,

tablice eektryczne,

ochrone przeciwporazeniowa,

ochrone przeciwprzepieciowa.

3. Charakterystyka techniczna obiektu

Napiecie zasilania - U,=230/400V

Moc zainstalowana - P, = 51,84kW

Moc szczytowa - P=15,94kwW

Zasilanie obiektu - istnigjace przytacze napowietrzne,

Przytacze eektryczne - istnigace przewody typu AFL przylacza
napowietrznego,

Uktad sieci zasilajace -TT

Uktad instalacji odbiorcze -TT

Srodki ochrony przeciwporazeniowsj - izolacja ochronna, samoczynne szybkie

wylaczenie zasilania wytacznikami réznicowo-
pradowymi, potaczenia wyréwnawcze, |1 klasa
izolacji

Srodki ochrony odgromows i przeciwprzepieciowg - ochronniki 1°i 11°

4. Stan istniejgcy
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Obecnie przebudowywany budynek Gminnego Osrodka Kultury w Olsztynie posiada instalacje
dektryczne oraz instalacje telefoniczna.

Istnigace instalacje dektryczne oswietleniowe, gniazd wtykowych i sity podczas widu lat
uzytkowania byty widokrotnie przerabiane, a obecnie wykazuja znaczny stopien wyeksploatowania.

Instalacje dektryczne sa wykonane w taki sposob, iz nie jest zapewniona skuteczna ochrona
przeciwporazeniowa, co w instalacjach eektrycznych jest niedopuszczalne. W zwiazku z powyzszym
istnigace instalacje eektryczne w rozbudowywanym budynku nie spetniaja obecnie obowiazujacych norm i
wymagaja wykonania nows instalacji dla remontowanych pomieszczen.

Istnigaca instalacje telefoniczna jest instalacja przestarzata. Dla pomieszczen budynku ilos¢ gniazd
teefonicznych wymaganych przez Inwestora znacznie przewyzsza ilos¢ obecnie zamontowanych gniazd. W
projektowanym uktadzie przewiduje sie wykonanie nowej przetacznicy telefoniczng umieszczong na dewadji
budynku.

5. Zasilanie energetyczne obiektu

Obecnie energia eektryczna doprowadzona jest do przebudowywanego budynku na podstawie umowy
sprzedazy energii dektryczng nr US4-24320/M/2006 zawartg w dniu 16.10.2006r. pomiedzy Gminnym
Osrodkiem Kultury w Olsztynie a Enion S.A Oddziat w Czestochowie Zaktad Energetyczny Czestochowa.
W/w umowa stanowi zatacznik nr 1 do ninigjszego projektu.

Przebudowywany budynek zasilany jest istnigiacym przytaczem napowietrznym doprowadzonym ze
stupa nr 252 do klamry zamontowang na e ewacji przebudowywanego budynku. Wewnetrzna linia zasilajaca
od klamry na dewacji budynku do zabezpieczenia gtdwnego poprowadzona jest p/t na Scianie klatki
schodowe budynku. Z zabezpieczenia gtéwnego zasilana jest tablica licznikowa obiektu, ktora zabudowana
jest w tym samym migjscu co zabezpieczenie gtdwne budynku.

Istnigacy uklad zasilania obiektu pozostaje w dalszg eksploatacji bez zmian. Natomiast istnigjaca
tablice gtéwna, ktorej zabudowane jest zabezpieczenie gtdwne budynku oraz licznik energii eektryczng nalezy
zmodernizowa¢ zgodnie ze schematem tablicy gtéwng TG przedstawionym na nr E-13 oraz dewacja tablicy
TG przedstawiong narys. nr E-14.

Z bilansu maocy przeprowadzonego dla rozbudowywanego budynku wynika, iz moc szczytowa obiektu
wynosi 15,94kW. Na podstawie umowy sprzedazy energii elektryczngg moc zamowiona wynosi 16,0kW, co
pokrywa pethe zapotrzebowanie.

Do tablicy gtowng TG nalezy doprowadzi¢ uziemienie o rezystancji RE10W.

6. Tablica gféwna TG

Tablica gtéwna TG zostata zaprojektowana w || klasie izolacji. Zastosowano obudowe typu FW42 oraz
obudowe FW41l prod. HAGER podtynkowe o stopniu ochrony IP 43. Dodatkowo tablice TG nalezy
wyposazy¢ w ramki maskujace typu FZ307 i FZ306 do montazu podtynkowego.

Z tablicy TG zostaty zasilone tablice oswietleniowe T1 — T3, winda, system oddymiania klatki schodowe)
oraz instalacje dektryczne klatki schodows.

Tablice gtéwna TG nalezy zamontowaé na wysokosci 1,2m na parterze, w klatce schodowej budynku, w
migjscu przedstawionym na planie instalacji dektrycznych rys. nr E-04.

Projektowana tablice TG nalezy zabudowa¢ w migscu istnigacg tablicy TG. Przy zastosowaniu
obudowy FWA41 nalezy zamaskowa¢ (ostoni¢) istnigacy licznik energii dektryczng wraz z zabezpieczeniem
gtéwnym ktore pozostaja bez zmian w dalszg eksploatacji, natomiast istnigaca cze$¢ bezpiecznikowa tablicy
TG nalez zdemontowaé a nastephie zastapi¢ obudowa FWA42.

Tablice gtéwna TG stanowi¢ bedzie obudowa o wymiarach:

- szerokosé¢ 550+300mm

- wysokosé¢ 650mm

- gtebokosé 140mm
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Schemat ideowy tablicy gléwng TG zostat przedstawiony na rysunku nr E-13 natomiast jg widok
wewngetrzny narys. nr E-14.

7. Tablice oswietleniowe T1 - T3

Tablice T1, T2 i T3 zostaty zaprojektowane w 1l klasie izolacji. Zastosowano obudowy prod. Hager
podtynkowe o stopniu ochrony IP 43. Tablice nalezy wyposazy¢é w specjalne ramki maskujace do montazu
podtynkowego.

Z tablicy T1 zostaly zasilone obwody oswietleniowe, instalacje gniazd wtykowych ogdlnego uzytku na
parterze.

Z tablicy T2 zostaty zasilone obwody oswietleniowe, instalacje gniazd wtykowych ogdlnego uzytku w
pomieszczeniach na pigtrze.

Z tablicy T3 zostaty zasilone obwody oswietleniowe, instalacje gniazd wtykowych ogdlnego uzytku w
pomieszczeniach na poddaszu.

Tablice T1,T2i T3 nalezy zamontowaé na wysokosci 1,2m jako pit.

Schematy ideowe tablic T1, T2 i T3 zostaly przedstawione odpowiednio na rys. nr E-15, E-17 i rys.
nr E-19, natomiast widoki wewnetrzne tablic T1, T2 i T3 pokazane sa odpowiednio na rys. nr E-16, E-18 i
rys. nr E-20.

Migjsca lokalizacji tablic zostaty przedstawione na planach instalacji €ektrycznych.

Tablice T1, T2 i T3 nalezy zasili¢ przewodami i kablami podanymi na poszczegdlnych schematach
ideowych wiw tablic.

8. Instalacja oswietlenia

Instalacje oswietleniowe w rozbudowywanym budynku projektuje sie wykona¢ przewodami YDY -zo-
750V o odpowiednig ilosci zyt uktadanymi w rurach ochronnych p/t. Przekrgj przewodu dla instalacji
oswietleniowgj 1,5mn.

We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych tj. umywalniach, WC i kottowni nalezy montowa¢ osprzgt w
wykonaniu hermetycznym podtynkowym. Instalacje oswietleniowa nalezy wykonaé na bazie osprzetu serii
REGINA prod. POLO. Laczniki nalezy montowa¢ na wysokosci 1,2m.

Typy opraw dobrano do funkcji uzytkowe oraz charakteru i wystroju pomieszczen. Rozmieszczenie
opraw oraz ich typy przedstawiono na zataczonych planach instalacji rys. nr E-03, rys. nr E-06 i rys. nr E-09.

Srednie natezenie oiwietlenia dobrano do wymagan normy PN-EN 12464-1:2003. Obliczenia
podstawowych parametrow oswietlenia przeprowadzono za pomoca programéw komputerowych takich jak
CALCULUX i DIALUX. Przyktadowe obliczenia dla wybranego pomieszczenia zostaly dotaczone do
projektu jako zatacznik, natomiast obliczenia dla pozostatych pomieszczen zngjduja sie w archiwum biura
projektowego.

Obwody korytarzy poszczegdlnych kondygnacji oraz obwod oswietlenia klatki schodowej zataczane sa za
pomoca tacznikbw zwiernych wspdlpracujacymi  z przekaznikami  bistabilnymi umieszczonymi  w
odpowiednich tablicach.

Oprawy oswietleniowe oznaczone dodatkowo jako "aw" nalezy wyposazy¢é w modut oswietlenia
awaryjnego 3h.

Wysokosci oraz sposdb montazu poszczegélinych opraw zostaly podane na planach instalagji
eektrycznych.

9. Instalacja sterowania wentylacjg w pomieszczeniach sanitarnych

Zadaniem wentylacji mechaniczng jest zapewnienie i utrzymanie zadanych parametréw powietrza w
pomieszczeniu tj. odprowadzenie zuzytego powietrza oraz utrzymanie odpowiednig wilgotnosci wzgledng i
temperatury w pomieszczeniach oraz dostarczenie do pomieszczen $wiezego powietrza w ilosciach
wymaganych ze wzgledéw higienicznych.
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W puszkach tacznikow zataczajacych osSwietlenie pomieszczen sanitarnych nalezy zamontowaé
inteligentne przekazniki czasowe typu KOH1 prod. SAIA -Burgess Electronics, do sterowania wentylacja
(wentylatory wsl, ws3). Regulator czasu pracy wentylatora KOH1, przeznaczony jest do sterowania praca
wentylatoréw kuchennych, tazienkowych i WC. Wiaczony w obwod oswietlenia mierzy czas zataczenia
Swiatta w pomieszczeniu i odpowiednio do tego pomiaru reguluje czas pracy wentylatora w przypadku bardzo
krétkiego czasu pobytu w pomieszczeniu uktad wentylacji nie jest zataczony. W przypadku, gdy oswietlenie
Zataczone jest ok. 1 min. wentylator zostaje zataczony i pracuje przez caly czas pobytu w pomieszczeniu oraz
po wylaczeniu $wiatta przez czas proporcjonalny do czasu zataczenia oswietlenia w pomieszczeniu. Sposéb
potaczenia podawany jest na przekazniku KOH1.

W ramach wentylacji mechaniczng pomieszczen pl.3 i p3.3 zostal zaprojektowany (wg projektu
wentylacji) wentylator $cienny ws2 i ws4. Zataczanie wentylatorow bedzie realizowane recznie za pomoca
tacznikow umieszczonych w poblizu drzwi wejsciowych do tych pomieszczen.

10. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje eektryczne wewnetrzne gniazd wtykowych 230V w rozbudowywanym budynku nalezy
wykona¢ przewodami YDY-z0750V 3x2,5mm? uktadanymi w rurach ochronnych pit.

We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych gniazda nalezy montowa¢ w wykonaniu hermetycznym
podtynkowym. W pozostatych pomieszczeniach nalezy montowaé gniazda o stopniu ochrony 1P20 pit.

Gniazda znajdujace sie¢ przy drzwiach wejsciowych do danego pomieszczenia nalezy montowaé w linii
pionowg z tacznikiem oswietleniowym tego pomieszczenia. Wysokosci montazu gniazd wtykowych zostaty
podane na planach instalacji poszczegdlnych kondygnacji.

Gniazda wtykowe umieszczone obok siebie nalezy zamontowa¢ we wspdlnych ramkach. We wszystkich
pomieszczeniach projektuje sie gniazda wtykowe 230V serii REGINA prod. POLO. Przewody zasilgjace
gniazda wtykowe 230V nalezy uktada¢ oddzielnie od przewoddw instalacji stabopradowych w tym instalacji
telefoniczng.

11. Instalacja sifowa

Instalacja sitowa obg/muije zasilanie gniazda wtykowego w kottowni, zasilanie windy, zasilanie tablicy
kottowni TK oraz zasilanie tablic oswietleniowych T1 — T3.
Typy przewoddw zostaty podane na schematach ideowych poszczeg6linych tablic.
Instalacje sitowa nalezy wykona¢ zgodnie z opisami zawartymi na planach instalacji.

12. Instalacja telefoniczna

Instalacje teefoniczna nalezy wykona¢ zgodnie z planami instalacji pokazanymi narys. nr E-05, E-08
i E-11. Instalacje telefoniczna do poszczegdlinych gniazd nalezy wykona¢ przewodami YTKSY 1x4x0,5.
Przewody telefoniczne nalezy uktada¢ zgodnie z opisami przedstawionymi na planach instalacji w rurach
ochronnych p/t.

Na dewacji budynku nawysokosci 1,6m nalezy zabudowaé przetacznice telefoniczna ozn. PT.

Obiekt posiada przytacze teefoniczne, ktore pozostaje w dalszg eksploatacji. Istnigacy kabel
przytacza telefonicznego nalezy utozy¢ w rurze ochronng RL47 p/t, co umozliwi w przypadku koniecznosci
wprowadzenie dodatkowego kabla przytacza telefonicznego.

W cdu podiaczenia aparatéw teefonicznych zaprojektowano gniazda telefoniczne RJ12 serii
REGINA prod. POLO. Gniazda tdefoniczne nalezy montowaé na wysokosci 0,4m.

13. Winda
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Z tablicy gtbwng TG zostanie zasilona winda. Dwa przewody zasilajace winde nalezy prowadzi¢ w
rurach ochronnych p/t poza szybem windy. W szybie windy zostanie wykonana instalacja oswietleniowa w
postaci opraw zarowych montowanych na kazde kondygnacji. Instalacje oswietleniowa oraz instalacje
gniazda serwisowego w podszybiu wykona dostawca windy. Zaréwno obwod oswietlenia szybu windowego
jak i gniazda serwisowego beda zasilane z panelu sterowniczego windy PSW.

Sterowanie winda odbywac si¢ bedzie za pomoca szafy sterowniczej dostarczaneg przez producenta windy.
Ze wzgledu na typ windy oraz zastosowanie dodatkowe] opcji zjazdu awaryjnego (po wytaczeniu lub zaniku
zasilania nastepuje jednorazowy zjazd windy do poziomu ,0") zrezygnowano z zasilania windy sprzed
wytacznika gtdwnego pradu.

14. Projekt zagospodarowania terenu

Obiekt posiada zasilanie przylaczem napowietrznym, ktére pozostaje bez zmian. Os$wietlenie
zewnetrzne w poblizu budynku stanowia istnigace oprawy na stupach. W zwiazku z powyzszym
zagospodarowanie terenu wokoét budynku pozostaje bez zmian.

15. Instalacja elektryczna kotfowni

W pomieszczeniu kottowni nalezy zabudowaé tablice TK, z ktérg nalez zasili¢ instalacje potrzeb
ogolnych kottowni oraz instalacje uktadu technol ogicznego.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ nowe instalacje eektryczne potrzeb witasnych, natomiast
instalacje uktadu technologicznego pozostaja w dalszg eksploatacji z tym, ze nalezy je zasili¢ z tablicy TK.

Ochrone dodatkowa stanowi samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie TT za pomoca
wytacznikéw réznicowo-pradowych o pradzie zadziatania DI=30mA. Ochronie dodatkowej podiegaja
wszystkie metalowe czesci urzadzen i instalacji mogacych znalez¢ sie pod napieciem. Dla wyréwnania
potencjatéw nalezy wykonaé szyne uziemiagjaca PSA-1 i przytaczy¢ ja do uziomu obiektu oraz szyne
wyréwnawcza. Do szyny wyrGwnawczeg przytaczyé przy pomocy przewodu LY-z06 i objemek wszystkie
rurociagi i urzadzenia oraz metalowa wktadke komina. Przewdd ochronny ma mieé kolor zotto-zielony.

16. Ochrona przetezeniowa instalacji elektroenergetycznych i dobor przewodéw

Wartosci zabezpieczen dobrano dla zaktadanych znamionowych pradéw obciazenia jak rowniez ze
wzgledu na wystepujace prady zwarciowe, w poszczegolnych punktach instalacji oraz ze wzgledu na
wymagana selektywnos¢ zadziatania poszczegolnych zabezpieczen.

Wartosci zabezpieczen i ich typy podane sa na schemacie zasilania oraz na schematach ideowych
poszczegblnych tablic. Przewody dobrano ze wzgledu na wartosci zabezpieczen nadpradowych w
poszczegblnych obwodach z uwzglednieniem wspoétczynnikéw poprawkowych wynikajacych ze sposobu
utozenia przewodéw oraz dla uzyskania spadkéw napie¢ od punktu zasilajacego do punktéw poboru mocy
ponizg 5%.

W instalacjach nalezy stosowa¢ dostepne na rynku przewody z zyta ochronna w izolacji koloru zoétto-
zidonego oraz z zyta neutralng w izolacji jasnoniebieskig.

17. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z PN-IEC-60364-4-41. Uktad sieci zasilgjacq i
instalacji odbiorczgf TT. Ochrone przeciwporazeniowa zapewnia samoczynne szybki wyltaczenie poprzez
wyltaczniki réznicowo-pradowe dla odbiornikow koncowych oraz |1 klasa izolacji wszystkich tablic.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system przewodéw wyréwnawczych potaczonych
z uziemieniem. Do odbiornikbw 1-fazowych stosowaé instalacje trzyzylowa a w ukladach 3-fazowych —
pieciozytowa. Izolacja zyly ochronng PE powinna mie¢ barwg zidono-zéita. Przewody te w tablicach nalezy
podtaczy¢ pod zaciski PE.
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W pomieszczeniach z umywalkami nalezy wykonaé migjscowe polaczenia wyréwnawcze poprzez
zamontowanie puszek wyréwnawczych PW i potaczenia z nimi linka LgY-zo 6mm? wszystkich czesci
metalowych urzadzen i instalacji wod.-kan. znajdujacych sie¢ w pobliskich pomieszczeniach sanitarnych,
puszki PW nalezy potaczy¢ linka LgY-zo 6mm? z zaciskiem PE w najblizszg tablicy.

Zabudowany w instalacji wodngj wodomierz nalezy zbocznikowaé stosujac linke miedziana o przekroju
16 mm?.

Dzialanie zainstalowanych urzadzen ochronnych uwaza sie za skuteczne, jezdi spetniony jest

warunek:
RaxI,£ 50
gdzie
Ra* suma rezystancji uziemienia uziomu i przewodu ochronnego czesci przewodzacych [W]
| % prad zapewnigjacy odpowiednio szybkie samoczynne zadziatanie urzadzenia ochronnego.

W przypadku urzadzen réznicowopradowych prad |, jest rGwny znamionowemu pradowi wyzwalajacemu

tych urzadzen tj. Ipn.
UWAGA:

Przed oddaniem wykonanych instalacji do uzytkowania, nalezy wykonaé pomiary ciagtosci
przewodéw ochronnych, rezystancji uziemienia, sprawdzi¢ wylaczniki réznicowopradowe za pomoca
testera, sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty
pomiarowe.

18. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przeciwprzepieciowa urzadzen technicznych zaprojektowano w oparciu 0 wymagania
zawarte w PN-IEC 50364-4-443. Ze wzgledu na charakter obiektu zaprojektowano dwustopniowy system
ochrony przepicciowg. Dla zapewnienia bezawaryjng pracy urzadzen technicznych nalezy zainstalowaé
zespolony ogranicznik przepie¢ pierwszego i drugiego stopnia, ograniczajacy udary do poziomu
wytrzymywanego przez urzadzeniatj. 1, 1,5kV.

Zarowno pierwszy, jaki i drugi stopien ochrony przeciwprzepieciowg (klasa B+C) zostat
zamontowany w tablicy gtéwng TG budynku.

Zintegrowany uklad ogranicznikw przepie¢ klasy B+C zostat zaprojektowany w oparciu o zestaw
ochronnikéw typu SP-B+C/3+1 prod. Modller. Zestaw ten zapewnia wiasciwa ochrone przed przepieciami
taczeniowymi i atmosferycznymi indukowanymi przez sprowadzenie wartosci napie¢ udarowych do poziomu
odpowiadajacemu kategorii C.

Dopuszczalna wartosé¢ wypadkowej rezystancji uziemienia obiektu nie powinna przekracza¢ 10W.

19. Ochrona odgromowa

Nalezy wykona¢ instalacje odgromowa (LPS) spetniajaca wymagania lll poziomu ochrony.

Jako zwody poziome niskie nalezy wykona¢é zwody nienaprezne z drutu Fe/Znf 8 w postaci klatki ostonows.
Zwody poziome z drutu Fe/Zn fi8 nalezy uktadaé na wspornikach dachowych mocowanych do pokrycia
dachu. Wsporniki dachowe nalezy mocowac¢ do pokrycia dachu w odlegtosci nie wigkszg niz 1,0m od siebie.

Do instalacji odgromowse przytaczy¢ wszystkie dementy metalowe wystajace ponad dach. Na
kominach nalezy wykona¢ niskie zwody poziome oraz |lokalne zwody pionowe o dtugosci 60cm.

Przewody odprowadzajace Fe/Zn fi8 do zitacz kontrolnych ZKx nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych RL28 utozonych w $cianie budynku p/t. Ztacza kontrolne ZKx nalezy umiesci¢ w ziemnych
skrzynkach rewizyjnych.

Dla kazdego przewodu odprowadzajacego nalezy wykonaé pionowy, pograzany uziom pretowy.

Przewody uziemigjace F&/Zn30x4 nalezy wprowadzi¢ do skrzynek rewizyjnych ztacz kontrolnych w
rurach ochronnych RL47 plt.

Potaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Rezystancja kazdego pionowego uziomu z
osobna nie moze przekracza¢ 10W.
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Cala instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-IEC 61024. Po wykonaniu
instalacji odgromowsej nalezy wykonaé pomiary i sporzadzi¢ metryke tgj instalagji.

20. Przedsiewziecia ochrony P/POZ

Dla projektowanego obiektu zostal zaprojektowany wylacznik gtowny pradu. Role wytacznika
gtéwnego pradu bedzie petni¢ roztacznik z wyzwalaczem nadnapieciowym umieszczony w tablicy gtéwne
TG.

Roztacznik umieszczony w tablicy gtowng TG wyposazony jest w wyzwalacz nadnapieciowy
umozliwiajacy zdalne wylaczenie. Roztacznik ten bedzie stuzyt réwniez jako wytacznik na wypadek pozaru.
Dla zapewnienia wymagan p.poz. zainstalowano w poblizu wejscia gtéwnego do obiektu skrzynke koloru
czerwonego z przyciskiem. Przycisk ten petni rowniez funkcje gtéwnego wytacznika pradu dla obiektu.

Wszystkie tablice w rozbudowywanym obiekcie oraz wylacznik gtéwny pradu nalezy oznaczy¢
tablicami informacyjnymi.

Przejscia kabli przez stropy i §ciany pomiedzy poszczegdlnymi strefami pozarowymi nalezy wykonaé
W rurze stalowe i uszczelni¢ atestowana masa ognioodporna typu ,, PROMAT’ [ub HILTI.

W ciagach komunikacyjnych zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne w postaci opraw oswietlenia
podstawowego wyposazone w moduty zasilania awaryjnego o czasie dziatania 3h w celu zapewnienia
ewakuacji w przypadku braku napiccia.

Oprawy oswietlenia podstawowego wyposazone w moduly awaryjne oznaczono na planach
instalacyjnych symbolem ewakuacji ,,aw”, natomiast po ich zainstalowaniu oprawy te nalezy oznaczy¢ zotymi
paskami. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe z piktogramami oznaczono na planach instalacji symbolem AA.

Materiaty, z ktérych wykonane sa tablice elektryczne sa materiatami niepal nymi.

Przycisk p.poz. nalezy zasilic kablem typu FLAMEX-X 950 NHXH FE180/E90 o odpornosci
ogniowej 180min.

21. Wykonywanie prac — przepisy BHP

W trakcie prac instalacyjnych polegajacych na realizacji ninigjszego projektu budowlanego wykonawca

zobowiazany jest do przestrzegania zasad BHP podanych w ninigszych rozporzadzeniach:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozhiorki tablicy informacyjng oraz ogtoszenia zawieragjacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegGtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalng z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

22. Uwagi koncowe

1. Catos¢ robdt powinna odpowiadac ,, Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. V — Instalacje Elektryczne’ wydanym przez C.O.B.R. , Elektromontaz”

Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami BHP
Wykonawca prac moze by¢ przedsiebiorstwo lub osoba uprawniona do wykonywania tego rodzaju prac.
Po wykonaniu prac montazowych wykonaé stosowne pomiary kontrolne,

Przedstawione w ninigszym projekcie urzadzenia eektryczne, osprzet instalacyjny, oprawy oraz inne
materiaty dektryczne ze wskazaniem Producenta maja charakter przyktadowy zgodnie z wymaganiami
Prawa Zaméwien Publicznych (Dzienniki Ustaw nr 19 poz. 177, nr96 poz.959, nr116 poz.1207, nr145

akrwn
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poz.1537 wraz z poéznigszymi zmianami. W zwiazku z powyzszym wykonawca robét moze
zaproponowac¢ wyroby innych Producentéw, niz zostaty podane w projekcie z jednoczesnym zachowaniem
odpowiednich réwnowaznych parametréw technicznych dla osiagniecia oczekiwang funkcjonalnosci
catego ukladu bedacego przedmiotem opracowania oraz zapewnienia nie gorszych parametréw
technicznych niz zostaty zaprojektowane tj np. natezenie oswietlenia, odpornos¢ zwarciowsj, klasy izolacji
stopnia ochrony IP, odpornosci ogniowej, odpornosci na uderzenia itp. Przed dokonaniem zamiany
poszczegblnych materiatébw wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi oraz
Inspektorowi Nadzoru listy zamienianych produktéw wraz z ich kartami katalogowymi oraz liste
proponowanych zamiennikdéw réwniez z ich karatami katalogowymi, w celu umozliwienia |nwestorowi
oraz Inspektorowi Nadzoru poréwnania parametrow technicznych w/w wyrobdw oraz wyrazenia zgody
przez Inwestora i Inspektora Nadzoru naich zamiang.
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Il. OBLIC

ZENIA

1. Bilans mocy i dane elektroenergetyczne

1.1. Bilans mocy dla tablicy oswietleniowej T1

Moc Moce obliczeniowe
e zainstalow| . Wsp. )
Lp. Odbior ana Pi K mocy cosf CzyE(‘/\? Po blelina Qo
W] kw] | [kvar]
1 2 3 6 7 8 9
Tablica oswietleniowa T1
1 Oswietlenie wewnetrzne 1,20 0,70 0,94 0,84 0,30
2 Wentylacja pomieszczen 0,06 0,50 0,97 0,03 0,01
3 Gma}zda Wtylfowe 2P+Z 16A/Z 230V 7.40 0,30 0,08 2,22 0,45
- 0gélnego uzytku
4 Gma}zdo Wtylfowe 2P+Z 16A/Z 230V 1,00 0,10 0,99 0,10 0,01
- ogdélnego uzytku przy umywalce
5 Podgrzewacze wody 3,20 0,10 1,00 0,32 0,00
RAZEM T1 12,86 0,27 0,98 3,51 0,78
1.2. Bilans mocy dla tablicy oswietleniowej T2
Moc Moce obliczeniowe
e zainstalow| . Wsp. .
Lp. Odbior ana Pi ki mocy cosf czygn/\r;l Po blelina Qo
W] kw] | [kvar]
1 2 3 6 7 8 9
Tablica oswietleniowa T2
1 Oswietlenie wewnetrzne 2,47 0,70 0,94 1,73 0,63
2 Wentylacja pomieszczen 0,03 0,50 0,97 0,02 0,00
3 Gma}zda Wtylfowe 2P+Z 16AJZ 230V 5,70 0,30 0,98 1,71 0,35
- 0gélnego uzytku
4 Gma}zdo Wtylfowe 2P+Z 16A/Z 230V 1,00 0,10 0,99 0,10 0,01
- ogélnego uzytku przy umywalce
5 Podgrzewacze wody 3,60 0,10 1,00 0,36 0,00
6 Kuchnia elektryczna 5,00 0,10 1,00 0,50 0,00
RAZEM T2 17,80 0,25 0,98 4,41 0,99
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1.3. Bilans mocy dla tablicy oswietleniowej T3

Moc Moce obliczeniowe
L zainstalow| . Wsp. i
Lp. Odbior ana Pi Kij mocy cosf czygn/\r;l Po blelina Qo
[KW] (kW] [kvar]
1 2 3 6 7 8 9
Tablica oswietleniowa T3
1 Oswietlenie wewnetrzne 2,38 0,70 0,94 1,67 0,60
2 Wentylacja pomieszczen 0,03 0,50 0,97 0,02 0,00
3 Gma}zda Wtylfowe 2P+Z 16AJZ 230V 8,40 0,30 0,08 2,52 0,51
- 0gélnego uzytku
4 Zegar zewnetrzny 0,10 1,00 0,97 0,10 0,03
RAZEM T3 10,91 0,39 0,97 4,30 1,15
1.4. Bilans mocy dla tablicy kottowni TK
Moc Moce obliczeniowe
., zainstalow| : Wsp. .
Lp. Odbior ana Pi Kij mocy cosf czygn/\r;l Po blelina Qo
W] kw] | [kvar]
1 2 3 6 7 8 9
Tablica kottowni TK
1 Oswietlenie kottowni 0,38 0,10 0,96 0,04 0,01
5 G_nlazda wtykowe 230V ogdélnego 1,80 0,20 0,94 0,36 013
uzytku
3 G.nlazdo wtykowe 400V ogélnego 3,00 0,20 0,94 0,60 0,22
uzytku
4 Pompa obiegowa PO 0,25 0,90 0,84 0,23 0,15
5 Istniejacy sterownik kotta SK 0,20 1,00 0,98 0,20 0,04
RAZEM TK 5,63 0,25 0,93 1,42 0,55
1.5. Bilans mocy dla tablicy gtéwnej TG
Moc Moce obliczeniowe
e zainstalow . Wsp. .
Lp. Odbior ana Pi ki mocy cosf czygn/\r;l Po blelina Qo
W] kw] | [kvar]
1 2 3 6 7 8 9
Tablica gtéwna TG
1 Tablica o$wietleniowa T1 12,86 0,27 0,98 3,51 0,78
2 Tablica o$wietleniowa T2 17,80 0,25 0,98 4,41 0,99
3 Tablica o$wietleniowa T3 10,91 0,39 0,97 4,30 1,15
4 Tablica kottowni TK 5,63 0,25 0,93 1,42 0,55
Centrala sterowania oddymianiem
5 CKD oraz centrala pogodowa CPG 0,20 0,90 0,98 0,18 0,04
6 Winda 2,80 0,50 0,99 1,40 0,20
7 Oswietlenie pl1.6, p2.1, p3.1 0,68 0,70 0,94 0,48 0,17
8 Oswietlenie zewnetrzne budynku 0,46 0,40 0,98 0,18 0,04
9 G.nlazdo wtykowe 230V ogélnego 0,50 0,10 0,94 0,05 0,02
uzytku pl1.6
RAZEM TG 51,84 0,31 0,97 15,94 3,93
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2. Sprawdzenie wspdfczynnika tgj

Moc szczytowa czynna Ps= 15,94kW
Moc szczytowa bierna Qs = 3,93kvar
Wartos¢ obliczonego wsp. co§ = 0,97 (tgj = 0,25)

Wartos¢ obliczonego wspdtczynnika tgj jest réwna wartosci dopuszczalng, dla tego tez nie jest wymagana
kompensacja mocy bierng

3. Obliczenia rezystancji uziemienia

W cdu zapewnienia bezpieczenstwa zaréwno w przypadku zwaré metalicznych, jak i zwaré¢ niepetnych,
rezystancja uziemienia ochronnego czgsci przewodzacych dostepnych w uktadzie (dotyczy warunkdw najmnie
korzystnych w uktadzie, DIn=30mA) powinna spetnia¢ warunek:

a

0

=1666,67W
,03

R £

o

w ktorym:

la- Wartosé pradu zapewniajacego samoczynne zadziatanie urzadzenia ochronnego,
U, _ wartos¢ napiecia bezpiecznego,

R, —wartos¢ rezystancji uziomu ochronnego.
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