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I. CzeSC opisowa

1. Przedmiot i cel opracowania
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3. Ogolny opis budynku

4. Opis 0gdlny elementdw konstrukcyjnych i wykonczeniowych
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IV.

1. Kopia uprawnien budowlanych autora opracowania

. nr 1 Rzut parteru - inwentaryzacja

. nr 2 Rzut pietra - inwentaryzacja

nr 3 Rzut strychu - inwentaryzacja

nr 4 Rzut dachu — inwentaryzacja

nr 5 Przekrdj A — A - inwentaryzacja

nr 6 Elewacja frontowa - inwentaryzacja
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I. CzeSC opisowa

1. Przedmiot i cel opracowania

1.1 Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana
budynku Gminnego Osrodka Kultury w Olsztynie k/Czestochowy,

1.2 Celem opracowania jest opracowanie projektu przebudowy

w/w budynku.

2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa z Gming Olsztyn

2.2. Wizja lokalna potaczona z doktadnymi ogledzinami budynku

2.3. Pomiary wtasne obiektu

2.4. Dokumentacja fotograficzna

2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zmianami (Dz. U.
Nr 33 z 2002 r. oraz Dz. U. Nr 109 poz. 1567 z 7 kwietnia 2004 r.).

2.6. Wywiad $rodowiskowy

2.7. Normy, normatywy i przepisy

3. Ogolny opis obiektu

Przedmiotowy  budynek jest obiektem  wolnostojgcym
jednopietrowym, niepodpiwniczony, murowanym ze stropami
ogniotrwatymi i dachem drewnianym wielopotaciowym krytym blacha
stalowgq ocynkowang i strychem nieuzytkowym. WysokosS¢

pomieszczen 3,35 i 3,41 m. Kompleksowa modernizacje budynku
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przeprowadzono w roku 1980. Budynek wzniesiony zostat w
technologii tradycyjnej a mianowicie:

- mury nosne grub. 55 cm z kamienia wapiennego i cegly ceramicznej,
- stropy typu Kleina,

Schody na pietro zelbetonowe wylewane na mokro,

- dach drewniany konstrukcji krokwiowo — pfatwiowej, wielopotaciowy
kryty blachg ocynkowang,

- stolarka okienna drewniana nietypowa,

- posadzki i podtogi: lastryko, terakota i wyktadzina PCV,

- obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej,

- tynki wewnetrzne cementowo — wapienne, zewnetrzne nakrapiane
oraz wyktadzina z kamienia wapiennego,

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

- wodociggowo — kanalizacyjna,

- elektryczna,

- odgromowa,

- gazowa,

- centralnego — ogrzewania lokalna.

Dane techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy 228.30 m?

Powierzchnia uzytkowa 358.90 m?

Kubatura 2100.00 m?

Wiek budynku — okoto 90 lat

4. Opis ogoiny elementow konstrukcyjnych
i wykonczeniowych

Fundamenty




PRACOWNIA PROJEKTOWA T LIS KSR === spotka oywiina

42-280 Czestochowa ul. Busolowa 4c tel. 034 3218 432, 42-200 Czestochowa ul. Sobieskiego 9 tel./fax 034 372 63 56, kom. 0502 086 906,
W e-mail: attyka@poczta.fm m

Fundamenty z kamienia wapiennego tamanego posadowione ponizej
poziomu przemarzania na gruncie spoistym z rumoszem skalnym
zwartym suchym.

Mury nosne

Mury nosne parteru i pietra grubosci 55 cm wykonane sg z
kamienia wapiennego tamanego o wytrzymatosci 120 MPa jak mury
potregulerne warstwowe oraz cegly ceramicznej petnej na zaprawie
min. 3.0 MPa.

Nadproza okienne i drzwiowe typu kleina. Mury strychu gr. 25
cm z cegly ceramicznej wzmocnione zelbetowymi filarami zachowane
sq W dobrym stanie technicznym.

Sciany dziatowe

Sciany dziatowe grubosci 12 i 25 cm z cegly ceramicznej
dziurawki na zaprawie marki ca 5.0 MPa.

Stropy

Stropy miedzykondygnacyjne w ukladzie podiuznym i
poprzecznym typu Kleina na belkach stalowych zachowane SA w
dobrym stanie technicznym. Stropy zostaly zamontowane w miejsce
starych drewnianych w roku 1980.

Dach

Drewniany konstrukcji krokwiowo — ptatwiowej, wielopotaciowy
kryty blachg ocynkowang. Dach wykazuje nieliczne drobne $lady
zaciekdw w koszach potaci. Drewno konstrukcji dachu jest zdrowe bez
Sladéw zmurszenia i porazenia przez owady.

Schody
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Schody na pietro zelbetowe ptytowe trzybiegowe wylewane na
mokro. Biegi oraz spoczniki nie wykazujg zadnych usterek w postaci
zarysowan, peknie¢ czy ugiec.

Schody na strych drewniane, jednobiegowe, drabiniaste ulegng
likwidacji i zostang wymienione na zelbetowe w ramach modernizacji
obiektu.

Elementy wykonczeniowe

Wszystkie elementy wykonczeniowe budynku jak podtogi,
posadzki, tynki, stolarka oprécz drewnianych okien zachowane sg w
dobrym stanie technicznym.

Instalacje:
- wodociggowo — kanalizacyjna,
- elektryczna,
- odgromowa,
- gazowa,

- centralnego — ogrzewania lokalna.
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II. Dokumentacja fotograficzna
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