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P INSTALACJE ELEKTRYCZNE PARTER
- SKALA 1:100
A a A b A c A d OPIS POMIESZCZEN:
Ll I | I I 1.1 — WIATROLAP
N L 1.2 — BIBLIOTEKA
- | I 1.5 — POM. NA SPRZET PORZAD.
Em=300Ix | g 1.4 — MAGAZYN
S 12 | 1.5 — WC
A d 1.6 — KLATKA SCHODOWA
Il 1.7 — KOTLOWNIA
T 1.8 — MAGAZYN
LEGENDA:
% — tqcznik uniwersalny 1—biegunowy p/t 250V, 16A IP20 nr kat.
m%uwoo,x 11000102+13012112+13009109 REGINA prod. POLO,
m% — tqcznik uniwersalny 1—biegunowy p/t 250V, 16A IP44 nr kat.
11000102+13012112+13009109+11002301 REGINA prod. POLO,
\Mu\ — tqcznik 2—grupowy p/t 250V, 16A IP20 nr kat.
11000602+130121124+13010309 REGINA prod. POLO,
__ \MQ\/ — tqcznik 2—grupowy p/t 250V, 16A IP44 nr kat.
11000602+13012112+13010309+11002301 REGINA prod. POLO,
A.o_j_i\@_a © — tqeznik zwierny 1—biegunowy p/t 250V, 16A IP20 nr kat.
B m:z: m:::: e 11001102+13012112 z klawiszem “swiatto” nr kat. 13009408
DE)h wilt - REGINA prod. POLO,
T1=2 @ TK=1 TK=1
\ @ += 1.8
| ol Em=200lx OZNACZENIA:
_ _ A@j = AA — Voyager ETI 3NM podtrzymanie 3h 8W T5 z
| piktogramem,
_ -04040404040404040404040404040404.404.404.404040404.404.404.40404040404040404040404040404.|‘4040404040404040404.4040% > — \_ s_ >_lm x N O mv mv ml_l m C w _ Z U _'C m U o w m m O Z _ M x mv wé s
law z — 11ALRP4018PM RUBIN PLUS 4x18W PRM,
:::: — 14ALAM2018PC Ametyst 2x18W KLOSZ PC,
AA 61 — 14ALAM2024PC Ametyst 2x24W KLOSZ PC,
m ©1.6,2.1,3.1,2

— oprawa LO—THAHLO—-36 Brilux,

— oprawa LO—-THAKSO—-36 Brilux,

— Gondola QWG210 A60—-75W CLII WH IP66,

— 11ALRP4018P2 RUBIN PLUS 4x18W PPAR Mat.,
ws1l,ws2 — wentylator tazienkowy wg projektu wentylacji,
p.poz. — wylgcznik gtdwny pozarowy budynku, przycisk
sterowniczy w czerwonej obudowie p/t prod. Spamel,
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E — 16LNN12058PA Neptun—1 IP65 2x58W,
_vl

G

H

[

:mm. _ . . P
1. Instalacje elektryczne oswietleniowe w pomieszczeniach na parterze budynku nalezy ﬁw _ “mmMMJ_MM%M”_MLMW\MOQ gfdwna budynku,
wykona¢ przewdami YDY—zo ukladanymi w rurach ochronnych p/t, TK — tablica kottowni ’

2. Przekrdj przewoddw podano na schematach ideowych poszczegdlnych tablic,

3. Jezeli nie okreslono inaczej oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ bezposrednio do WGK — wyfqeznik glowny kottowni,

stropu poprzez przykrecenie, PT — przelgcznica telefoniczna.

4. Oprawy oswietleniowe nad umywalkami nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,9m,

5. Oprawy oswietleniowe oznaczone dodatkowo jako “aw” nalezy wyposazy¢ w moduf UWAGA:

oswietlenia awaryjnego 3h, Oprawy oswietleniowe oznaczone dodatkowo jako “aw”
6. tqczniki oraz przyciski nalezy montowa¢ na wysokosci 1,2m, nalezy wyposazy¢ w modul oswietlenia awaryjnego 3h,

7. Osprzet w pomieszczeniach wilgotnych zamontowa¢ w wykonaniu bryzgoszczelnym p/t,
8. Tablice TG i T1 nalezy zamontowa¢ jako p/t na wysokosci 1,2m,

9. Rury ochronne nalezy utozy¢ w trakcie robdt budowlanych, C _\A_\l\D/U m_ _IHO_ |_||_|

10. Oznaczenia np. "T1—1" umieszczone przy poszczegdlnych oprawach oznaczajq, iz dang

%m.S%M:MMN_MN:W\o Nmmm._:m;J%.I%,Uﬁn_WMMM:NOMMJmN UMW_HUV\owumNm@@_:V\o: fqcznikach lub przyciskach NAZWA OBIEKTU| PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY
oznaczajq, iz dany tqcznik lub przcisk zatqcza w pomieszczeniu 1.1 grupe oswietleniowg INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
ozn. :D:, ADRES OBIEKTU #M|M@® OLSZTYN PI. Jozefa Pitsudskiego 15
12. Obwdd oswietleniowy klatki schodowej zatqczany bedq za pomocq przyciskdw zwiernych nr_ewid. dz. 1988, 1990 k.m. 13 obreb Olsztyn
wspbétpracujqcych z przekaznikiem bistabilnym umieszczonym w tablicy TG. INWESTOR URZAD GMINY OLSZTYN
42-256 OLSZTYN PI. Jozefa Pitsudskiego 10
IMIE, | NAZWISKO DATA NR UPRAWNIEN PODPIS | SKALA | ARK.
i 11
OCHRONA DODATKOWA: SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA PROJKTOWAL | mgr inz. P. Blady _ |08.2008] SLK/0366/PuoE/os a0 |7
TABLICE TG, TK, T1 W Il KLASIE IZOLACJI SPRAWDZIL. mgr inz. T. Kitala 08.2008| UAN-VIII/7342/210/92 RYS.
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIA — PARTER E-03




