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. Cel opracowania.

Celem opracowania jest okreslenie sposobu spetnienia wymagan ochrony

przeciwpozarowej w zakresie  drog ewakuacyjnych zapewniajgcych

bezpieczenstwo uzytkownikow lecz o parametrach innych niz wynika to z

obowigzujgcych przepisow w czesci budynku Gminnego Os$rodka Kultury w

Olsztynie.

Konieczno$¢ innego sposobu ich zapewnienia spowodowana jest z

planowang przebudowg budynku w zakresie dostosowania do funkciji :

- biblioteki na poziomie parteru,

- sali ekspozycyjnej na kondygnaciji pietra,

- pomieszczen administracyjnych i pracowni tematycznych na kondygnaciji
adaptowanego poddasza.

Obecnie wystepujace w budynku warunki ewakuacji nie sg spetnione w

sposob zgodny z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych przepisow w

zakresie parametrow pionowych drog ewakuacyjnych.



1. Przedmiot zmian.

Przebudowa funkcjonujacego w obecnym stanie budynku ( parter i | pietro )

obejmowacC bedzie modernizacje kondygnacji parteru i pietra oraz

adaptacje nie uzytkowanego poddasza.

W budynku projektuje sie wykonanie przebudowy i wyburzen scian w celu

dostosowania do nowej funkciji:

- biblioteki z pomieszczeniami technicznymi ( kottownia ) i pomocniczymi na
poziomie parteru,

- sali ekspozycyjnej dla ok. 30do 40 oséb z pomieszczeniami socjalnymi na
kondygnacji pietra,

- pomieszczen administracyjnych i pracowni tematycznych na kondygnaciji
adaptowanego poddasza.

lll. Warunki ochrony przeciwpozarowej - stan po planowanej
modernizacji

1. Budynek przy Placu Pitsudskiego 15 w Olsztynie jest budynkiem
Sredniowysokim ( o wysokosci 13,15m ), trzykondygnacyjnym bez
podpiwniczenia o planowanej funkcji jak w punkcie Il

2. Obiekt zlokalizowany jest bezposredni potnocnej, zachodniej i
wschodniej granicy dziatki. Granice pétnocna i wschodnia posadowione sg
wzdiuz ciggéw komunikacyjnych. Sciana w granicy wschodniej wykonana
jest joko Scian oddzielenia przeciwpozarowego bez otworow.

Od najblizszych budynkow ( ZL IV jednorodzinny w kierunku wschodnim )
budynek GOK posadowiony jest w odlegtosci 5m i zwrécony jest Sciang
bez otwordw.

3. W obiekcie nie przewiduje sie przechowywania materiatdw pozarowo
niebezpiecznych i substancji palnych.

4. Obiekt uzytecznosci publicznej zakwalifikowany w catosci objetej
adaptacjg do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l bez pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 50-ciu osob.



5. W obiekcie nie wystepujg przestrzenie i strefy zagrozone wybuchem.

6. Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni mniejszej od
wielkosci dopuszczalnej 5000m?2.

Pomieszczenie kottowni oddzielone jest Scianami i stropem o klasie
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz RElI 60, a wejscie do kottowni
zamkniete zostanie drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30.

Klatka schodowa obudowana bedzie Scianami o klasie odpornosci ogniowe;j
nie mniejszej niz REI 60, a wejscia do klatki schodowej zamkniete zostang
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIl 30.

7. Konstrukcje obiektu stanowa :

e gtébwna konstrukcja nosna — Sciany murowane z cegty o grubosci nie
mniejszej niz 45 cm zapewniajgce klase odpornosci ogniowej nie
mniejszg niz R 120,

e stropy - stropy ceramiczne Kleina typu potciezkiego zapewniajgce
klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 60

e Sciany wewnetrzne — cegly ceramicznej o grubosci nie mniejszej niz
12cm i z ptyt gk na poddaszu grubosci 8cm zapewniajgce odpornosc¢
ogniowg elementu EI 30,

e Sciany zewnetrzne — Sciany murowane z cegty o grubosci nie mniejszej
niz 65cm zapewniajgce klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz R
120

e dach — strop typu Kleina nad kondygnacjg pietra, na ktérym oparty jest
dach o konstrukcji drewnianej kryty blachg zapewniajgcy klase
odpornosci ogniowej REI 30

Dla budynku ZL Il sredniowysokiego wymagana jest klasa odpornosci
pozarowej budynku ,B” .

Klasa odpornosci ogniowej elementow dla klasy ,B” odpornosci pozarowej
budynku powinna by¢ nie mniejsza niz:

e gtébwna konstrukcja nosna - R 120

konstrukcja dachu — R30

przekrycie dachu — E 30

stropy — REI 60

Sciany zewnetrzne — El 60

Sciany wewnetrzne — El 30

dach — konstrukcja nosna R 30



e dach — przekrycie E 30

Wszystkie zastosowane elementy Scian i stropdw spetniajg kryteria dla
materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia .

8. Z pomieszczen zapewnione sg wyjscia na poziome drogi ewakuacyjne
prowadzgce do obudowanej i zamknietej drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 30 klatki schodowej. Klatka schodowa wyposazana bedzie w
samoczynne urzgadzenia oddymiajgce . W tym celu planuje sie
zaadaptowa¢ wykonanie klapy oddymiajacej lub zastosowanie wentylatora
oddymiajgcego w klatce schodowej na poziomie poddasza. Wyjscie z klatki
schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku.

Szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych wynoszg nie mniej niz 140 cm.
Maksymalna uzyskana dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (do drzwi klatki
schodowej) przy jednym kierunku dojscia wynosi¢ bedzie 10 m.

Szerokos¢ biegow istniejgcej klatki schodowej wynoszg od 120 do 127 cm.
Szerokos¢ spocznikow istniejgcej klatki schodowej wynosi od 120 (127,
135,150)cm do 230cm.

Drzwi wyjsciowe — ewakuacyjne prowadzace bezposrednio z Kklatki
schodowej na zewnatrz budynku posiadajg szerokos¢ 140 cm.

9. Obiekt wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje i urzadzenia :

- wodociggowag przeciwpozarowg z hydrantami g 25,

- oswietlenia ewakuacyjnego

- gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu

- samoczynne urzadzenia oddymiajgce w klatce schodowej -
zaadaptowane okna.

10. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia stanowi miejska sie¢
wodociggowa @ 125 uzbrojona w hydranty @ 80 .

IV. Warunki ochrony przeciwpozarowej nie spetnione w stosunku do
aktualnych wymagan.

Z uwagi na ograniczenia konstrukcyjne ( uktad konstrukcyjny scian nosnych
) nie jest mozliwe zapewnienie wymaganej szerokosci 150cm spocznikow
trojbiegowej klatki schodowe;j .

V. Ocena zapewnienia wymagan ochrony przeciwpozarowe;.
Budynek przy Palcu Pitsudskiego 15 w Olsztynie przeznaczony na Gminny



Osrodek Kultury spetnia wymagane aktualnymi przepisami wymagania w
zakresie odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych, szerokosci i
dtugosci poziomych drég ewakuacyjnych, zapewnienia wymaganych
urzadzen i instalacji przeciwpozarowych.

Nie zachowane zostang wymagania w zakresie minimalnej szerokosci
parametrow spocznikéw klatki schodowe;j

W celu zapewnienia bezpiecznych warunkéw ewakuacji zastosowano
zamkniecie klatki schodowej drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30 i
wyposazenie w urzgdzenia do usuwania dymu.

Drogi ewakuacyjne wyposazone bedg w oswietlenie ewakuacyjne
zapewniajgce natezenie 1 luks na drodze ewakuacyjnej i 5 luksow w
miejscach zlokalizowania urzadzen przeciwpozarowych.

VI. Podsumowanie
Zastosowane ( projektowane ) rozwigzania majg na celu zapewnienie
prawidtowych warunkéw ochrony przeciwpozarowej w obiekcie oraz
ograniczenie zagrozenia zycia uzytkownikow obiektu wynikajace =z
niespetnienia wymagan przepisow w zakresie szerokosci biegow schodow
| szerokosci spocznikow poprzez poprawienie warunkow ewakuacji efektem
czego jest skrocenie czasu przebywania ludzi w zagrozonej strefie i
umozliwienie jak najszybszego i najbezpieczniejszego jej opuszczenia.
Projektowane elementy poprawiajgce warunki bezpieczenstwa i ewakuacji
pozwalajg na zapewnienie bezpiecznej drogi ewakuacji bezposrednio na
zewnatrz budynku poprzez:
1. zapewnienie _statej widocznosci _na _drogach ewakuacyjnych i
prawidtowego ukierunkowania do wyjS¢ ewakuacyjnych.
2. zapewnienie bezpiecznej drogi ewakuaciji pionowej wolnej od dymu
Zawezenie szerokosSci spocznikow z uwagi na przewidywang niewielkg
ilos¢ osob przebywajacych w obiekcie na pietrze i poddaszu nie bedzie w
znacznym stopniu wptywato na ptynnos¢ ewakuaciji sterowanej przez osoby
stanowigce staty personel obiektu.
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Zwracam sie z prosba o zajecie stanowiska dotyczacego
spefnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej w zakresie warunkow
ewakuacji w zwiazku z planowana modernizacja budynku Gminnego
Osrodka Kultury w Olsztynie, pac Pitsudskiego 15, powiat
czestochowski w trybie § 2 wust.2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
odpowiednio do zataczonej ekspertyzy.



