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UWAGL:

1. Instalacje elektryczne wewnetrzne gniazd wtykowych i sity w pomieszczeniach na pietrze
nalezy wykona¢ przewodem YDY—zo w rurach ochronnych RKGS, RKGL uktadanych p/t,

2. Przekroje przewoddbw zostaly podane na schematach ideowych poszczegdinych tablic,

3. Tablice T2 nalezy zamontowa¢ jako p/t na wysokosci 1,2m,

4. Rury ochronne nalezy utozy¢ w trakcie robdt budowlanych,

5. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac¢ osprzet bryzgoszczelny,

6. Oznaczenia np. "T2—51" umieszczone przy poszczegdlnych gniazdach lub urzqdzeniach
oznaczajq, iz dane gniazdo jest zasilane obwodem nr 51 z tablicy T2,

7. Jezeli nie okreslono inaczej to gniazda wtykowe nalezy montowa¢ na wysokosci 0,4m od
posadzki,

8. Gniazda wtykowe w pomieszczeniu p2.3 nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,0m,

9. Gniazdo ogdlnego uzytku przy umywalce nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,2m,

10. Gniazda dedykowane dla podgrzewaczy wody przy umywalkach nalezy montowa¢ na
wysokosci 1,4m,

11. Wewnetrzne linie zasilajgce poszczegdlne tablice nalezy uktada¢ w rurach ochronnych pod
posadzkq lub p/t,

12. W pomieszczeniach z umywalkami nalezy wykona¢ pofqczenia wyréwnawcze. W tym celu
nalezy zabudowa¢ pod umywalkami puszki instalacji wyréwnawczej PW, ktdére nalezy potqczy¢
przewodem LgY—zo6 z tablicq T2,

13. Do puszek PW nalezy podigczy¢ przewodem LgY—zo6 wszystkie metalowe czesci dostepne
oraz rury instalacji wod—kan i c.o. znajdujqce sie w wezle sanitarnym.

OCHRONA DODATKOWA: SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
TABLICA T2 W Il KLASIE 1ZOLACJI

BUDYNEK GMINNEGO OSRODKA KULTURY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE PIETRO
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r.”L 7~ — gniazdo z uziemieniem p/t 250V, 16A IP20 nr kat.
+ rod. )
13000203+13012112 REGINA prod. POLO
7~ — gniazdo z uziemieniem p/t 250V, 16A IP44 nr kat.

13000203+130121124+11002301 REGINA prod. POLO,
— puszka instalacji wyréwnawczej IP44 p/t 80*40 nr kat. OL20002
prod. Pawbol,

— projektowana instalacja 230V,

projektowana instalacja 400V,

projektowane linie sterownicze,
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