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1 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE PARTER
ESEONSY ]| SKALA 1:100
_ OPIS POMIESZCZEN:
e Bl 1.1 — WIATROLAP
I 1.2 — BIBLIOTEKA
- | O 1.3 — POM. NA SPRZET PORZAD.
o 1.4 — MAGAZYN
] — 1.5 — WC
R 23 1.6 — KLATKA SCHODOWA
-Imm : 1.7 — KOTLOWNIA
g = 1.8 — MAGAZYN
T2 11-967%5 T1-51 e T1-52 OZNACZENIA:
— = p.poz. — wylqcznik gtdwny pozarowy budynku, przycisk
9 sterowniczy w czerwonej obudowie p/t prod. Spamel,
WGK — wytgcznik glowny kotfowni roztqcznik 40A w
: czerwonej obudowie p/t prod. Spamel,
g TG — tablica gtowna budynku,
T1 — tablica oswietleniowa,
WS1 — istn. klamra na elewacji budynku
ROP — alarmowy przycisk oddymiania MCR RPO—1 prod.
Mercor,
GSU — gftowna szyna uziemiajgca PSA—1,

TK — tablica kottowni,
KG — istniejqcy kociol gazowy,

—1 1 1 PO — istniejaca pompa obiegowa,
TR — transformator 230/24V 120VA w obudowie z
gniazdem 24V,
V — gniazdo 24V stanowiqce wyposazenie transformatora
TR,
SK — istniejqcy sterownik kotta,
CTZ — istniejacy czujnik temperatury zewnetrznej,
_NOU\XOU YnTKSY 1x2x0,8
LEGENDA:
7~ — gniazdo z uziemieniem p/t 250V, 16A IP20 nr kat.

— A % - m 13000203+13012112 REGINA prod. POLO,

7~ — gniazdo z uziemieniem p/t 250V, 16A IP44 nr kat.
13000203+13012112+11002301 REGINA prod. POLO,
:w}% — gniazdo w obudowie z wylgcznikiem 400V, 16A IP44 nr kat.
UWAGI: o ) ) 756115—6 prod. PCE,
sity w pomieszczeniach na
— puszka instalacji wyréwnawczej IP44 p/t 80*%40 nr kat. OL20002

1. Instalacje elektryczne wewnetrzne gniazd wtykowych i
parterze nalezy wykona¢ przewodem YDY—zo w rurach ochronnych RKGS, RKGL

uktadanych p/t, prod. Pawbol,
2. Przekroje przewoddéw zostaly podane na schematach ideowych poszczegdinych tablic, . . .
3. Tablice TG i T1 nalezy zamontowa¢ jako p/t na wysokosci 1,2m, — projektowana instalacja 230V,

4. Rury ochronne nalezy utozy¢ w trakcie robdt budowlanych,

5. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowa¢ osprzet bryzgoszczelny,

6. Oznaczenia np. "T1—50" umieszczone przy poszczegdlnych gniazdach lub
urzqdzeniach oznaczajq, iz dane gniazdo jest zasilane obwodem nr 50 z tablicy T1,
7. Jezeli nie okreslono inaczej to gniazda wtykowe nalezy montowa¢ na wysokosci
0,4m od posadzki,

8. Gniazda ogdlnego uzytku przy umywalkach nalezy montowa¢ na wysokosci 1,2m,

projektowana instalacja 400V,

projektowane linie sterownicze,

9. Gniazda dedyk dl d d lkach nalez towac¢
é%mom%%omof#m_sv” owane dla podgrzewaczy wody przy umywalkach nalezy montowa¢ na C _\A_\l\D/U m_ mo_ |_||_|
10. Gniazda wtykowe w kottowni nalezy montowa¢ na wysokosci 1,0m,
11. Wewnetrzne linie zasilajqce poszczegdlne tablice nalezy uklada¢ w rurach NAZWA OBIEKTU|PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY
ochronnych pod posadzkg lub p/t, INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
12. W pomieszczeniach z umywalkami nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze. W tym _ A : ;
celu nalezy zabudowa¢ pod umywalkami puszki instalacji wyréwnawczej PW, ktére ADRES OBIEKTU mw mw\m@% %WMNA._W{@Zm _ué_.mmw_%Nmﬁ_.ﬂ ﬂ:umcaw_m__.m@ OOA_%NJS
nalezy polqczy¢ przewodem LgY—zo6 z tablicg T1, : —
13. Do puszek PW nalezy podlqczy¢ przewodem LgY—z06 wszystkie metalowe czesci INWESTOR URZAD GMINY OLSZTYN . )
dostgpne oraz rury instalacji wod—kan i c.o. znajdujgce sie w wezle sanitarnym, 42-256 OLSZTYN PI. Jozefa Pitsudskiego 10
14. Wytqeznik gtéwny pradu nalezy zamontowaé na wysokosci 1,4m jako p/t. IMIE, 1 NAZWISKO DATA NR UPRAWNIEN PODPIS | SKALA | ARK.
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