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OZNACZENIA:

IIIIII — drut Fe/Zn fi8
||||||||||| — przewdd uziemiajqcy Fe/Zn 30x4
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ZKS

Z/K1—7ZK5@) — zlgcze kontrolne w czesciprzyziemnej budynku ZKn—4

prod. NOMAG w skrzynce rewizyjnej 150x200 p/t z

drzwiczkami

B — pofqczenie przy pomocy ztqcza krzyzowego nr kat. 1d

prod. A.H.

\ A= poftgczenie przy pomocy ztqcza uniwersalnego do fqczenia

drut—drut oraz do pofqczen drut z blachqg nr kat. 16 prod.

AH.

# — pofgczenie spawane

@I zwdd pionowy lokalny Fe/Zn 8mm [=600mm
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(17,2mm) prod. Galmar 1=9,0m,

.

czujnik wiatru WM1 i czujnik deszczu RS1 prod.

Mercor,

BUDYNEK GMINNEGO OSRODKA KULTURY
INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA DACH
SKALA 1:100

UWAGI:

1. Zwody poziome niskie nalezy wykona¢ z drutu Fe/Zn
fi8 jako nienaprezne,

2. Zwody poziome nalezy mocowa¢ na uchytach
dachowych mocowanych do pokrycia dachu w odstepach
nie wiekszych niz 1,0m,

3. Do instalacji odgromowej przytqczy¢ wszystkie elementy
metalowe wystajqce ponad dach,

4. Na kominach nalezy wykona¢ niskie zwody poziome z
drutu Fe/Zn fi8,

5. Obrobke blacharskqg murkdéw nalezy pofqczy¢ ze
zwodami poziomymi w celu jej wykorzystania jako
elementdw instalacji odgromowej,

6. W miejscach wskazanych na planie nalezy wykona¢
lokalne zwody pionowe o dtugosci 60cm z drutu Fe/Zn
fig,

7. Przewody odprowadzajqce Fe/Zn fi8 do zfqcz
kontrolnych ZK1—ZK5 nalezy prowadzi¢ w rurach
osfonowych RL28 utozonych w scianie budynku p/t,

8. Ztqcza kontrolne ZK1-ZK5 nalezy umiesci¢c w ziemnych
skrzynkach rewizyjnych,

9. Dla kazdego przewodu odprowadzajgcego nalezy
wykona¢ pojedyniczy pionowy uziom pogrqgzalny o
rezystancji <10W,

10. Przewody uziemiajqce Fe/Zn30x4 nalezy wprowadzi¢
do skrzynek rewizyjnych ztqcz kontrolnych w rurach
ochronnych RL47 p/t,

11. Potqczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjq,

12. Catq instalacje odgromowq nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami PN—IEC 61024,

13. Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢
pomiary i sporzqdzi¢ metryke tej instalacji.
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