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Charakterystyka:

Budynek posiadat bedzie dwie kondygnacje nadziemne oraz trzecia bgdaca poddaszem uzytkowym w catosci umieszczona w nowym mansardowym
dachu budynku. W ramach inwestycji w celu dostosowania obiektu dla 0sob niepelnosprawnych zaprojektowano podjazd na poziom parteru oraz dzwig

osobowy na pigtro budynku. Glowne wejscia do budynku pozostaja bez zmian. Projekt obejmuje wymiang konstrukcji dachu, wykonanie nowych
schodow z pigtra na poddasze, kompleksowa moderniacjg obiektu.
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1. Dach.
1 KNR 4-01 |Rozbiodrka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/02
(16,78%14,77-10,11*2,22)*1,12 m2 252,44
razem | m2 252,44
2 KNR 4-01 |Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
(16,78+14,77)*2 m 63,10
razem m 63,10
3 KNR 4-01 |Rozbiodrka rur spustowych z blachy nie nadajace;j sig¢ do uzytku
0535/06
8,00%7 m 56,00
razem m 56,00
4 KNR 4-01 |Rozbioérki deskowania dachu z desek na styk
0430/02
m2 252,44
5 KNR 4-01 |Rozbiorki wigzb dachowych wieszarowych
0430/08
m2 252,44
6 KNR 4-01 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08
(7,45+4,90)*0,50*1,20 m2 7,41
(8,8149,35)*0.35*1,20 m2 7,63
razem | m2 15,04
7 KNR 4-01 |Rozebranie komindw wolnostojacych
0350/01
2,00%0,40*5,50 m3 4,40
razem | m3 4,40
8 KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02
7,19%0,30%4,00 m3 8,63
4,90*0,30*1,50 m3 2,21
razem | m3 10,84
9 KNR 4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
(8,8149,35)*1,50 m2 27,24
razem | m2 27,24
10 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/17
4,40 m3 4,40
10,84 m3 10,84
27,24*%0,15 m3 4,09
razem | m3 19,33
11 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na
0108/20  |kazdy nastgpny lkm ponad 1km
m3 19,33
12 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
m3 14,00
13 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad
0108/12  |1km
m3 14,00
14 | Kalkulacja |Koszt sktadowania gruzu.
indywidualna
m3 33,33
15 KNR 2-02 |Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z cegly petnej grubosci 1cegly na zaprawie wapiennej lub
0114/01  |cementowo-wapiennej
11,63*4,00 m2 46,52
5,90*3,00 m2 17,70
7,19%4,00+4,90*0,30 m2 30,23
razem | m2 94,45
16 KNR 2-02 |Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m z rgcznym ukladaniem betonu
0211/01
0,25%0,25%(1,55%3+3,91%2+6,12*1+5,75*2+3,46%2+4,66* 1) m3 2,60
razem | m3 2,60
17 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkow i budowli
0290/01
12,62/1000 t 0,01
razem t 0,01
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18 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
181,47/1000 t 0,18
razem t 0,18
19 | KNR2-02 |Scianki dziatowe pelne z cegly petnej grubosci 1/2cegly
0120/02
(8,8149,35)*2,50 m2 45,40
razem | m2 45,40
20 KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii III $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane rgcznie
0902/01
45,40%2 m2 90,80
11,63%4,00%2 m2 93,04
5,90%3,00%2 m2 35,40
7,19%4,00%2+4,90*0,30*2 m2 60,46
razem | m2 279,70
21 KNR 2-02 |Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewodow 12x12cm
0122/01
1,19%0,45%2,00 m3 1,07
0,62%0,41*1,50 m3 0,38
1,55%0,61*2,87 m3 2,71
1,60%0,63*3,09 m3 3,11
z cegly klinkierowej -4,11 m3 -4,11
razem | m3 3,16
22 KNR 2-02 |Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewodow 12x12cm - z cegly klinkierowe;j
0122/01
1,19%0,45*1,50 m3 0,80
0,62%0,41*1,50 m3 0,38
1,55%0,61*1,50 m3 1,42
1,60%0,63*1,50 m3 1,51
razem | m3 4,11
23 KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04
m2 22,40
24 | KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
(7,45+4,90)*0,50*1,20 m2 7,41
(8,8149,35)*0.35*1,20 m2 7,63
11,63*0,35%1,20 m2 4,88
5,90%0,35*1,20 m2 2,48
razem | m2 22,40
25 KNR 2-02 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0408/05  |nasyconej
m3 5,00
26 KNR 2-02 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0406/05  |nasyconej
m3 0,15
27 KNR 2-02 |Ramy gorne i ptatwie o dtugos$ci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z
0406/06  |tarcicy nasyconej
m3 1,10
28 KNR 2-02 |Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/02
m3 3,30
29 KNR 2-02 |Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/02
m3 0,65
30 KNR 2-02 |Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0409/04
m3 0,10
31 KNR 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/06
m3 0,75
32 KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/07
m3 0,30
33 KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/08
m3 0,50
34 KNR 0-21 |Slepa podtoga z ptyt sklejkowych - p/a

4007/02
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m2 252,44
35 KNR 2-02 |Pokrycie jednowarstwowe dachow papa na podtozu drewnianym
0501/01
m2 252,44
36 KNR 2-02 |Pokrycie dachow dachowka karpiowka ceramiczng w tuskg Analogia : pokrycie dachu dekrabont
0504/05
m2 252,44
37 |KNR 2-02u2 Montaz rynien dachowych potokraghych z polichlorku winylu o srednicy 170mm taczonych na klej
0547/01
m 63,10
38 |KNR 2-02u2 |Rury spustowe z polichlorku winylu o $rednicy 125mm
0550/04
m 56,00
39 | KNR 2-02u2 Montaz lejéw spustowych przy rynnach dachowych pétokragtych z polichlorku winylu o $rednicy 170mm
0547/02  |taczonych na klej
szt 7,00
40 |KNR 2-02u2 [Montaz naroznikéw przy rynnach dachowych potokraghych z polichlorku winylu o $rednicy 170mm
0547/03  |taczonych na klej
szt 7,00
41 |KNR 2-02u2 |Kolanka z polichlorku winylu o $rednicy 125mm
0550/08
szt 7,00
42 KNR 4-01 |Uzupehienie taw kominiarskic - z blachy stalowej ocynkowanejh poziomych
0416/01
6,44+0,40+2,00+0,80 m 9,64
razem | m 9,64
43 Kalkulacja [Stopnie kominiarskie
indywidualna
szt 10,00
44 | KNR 2-02u2 |Okna dachowe typu "FAKRO" - wytaz dachowy
1027/01
kpl 1,00
2. Parter.
45 KNNR 3 |Wykucie roznych elementéw z muru z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0306/01
0,80%2,05*2+0,80%*2,00 m2 4,88
razem | m2 4,88
46 KNR 4-01 |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/03  |wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,90*2,05*0,60 m3 1,11
razem | m3 1,11
47 KNR 4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
0,95*3,35+(2,79+1,35)*3,35-0,80*2,05 m2 15,41
razem | m2 15,41
48 KNR 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Max/220 grubosci 19cm -
0131/01  |p/adzialowe 9cm
2,32*3,35-0,90%2,05+0,95*3,35+1,10%*3,35 m2 12,79
razem | m2 12,79
49 KNR 4-01 |Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej -
0304/01 |cegta kratowka
0,63*0,30*3,35 m3 0,63
0,80%*2,00*0,55 m3 0,88
0,20%0,15*3,35 m3 0,10
razem | m3 1,61
50 KNR 2-02 |Kanaly spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych
0122/05
3,35*%1 m 3,35
razem m 3,35
51 KNR 4-01 |Przebicie otworow o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci 30cm
0208/03
szt 3,00
52 KNR 4-01 |Uzupehienie tynkéw wewngtrzncyh zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o
0711/13  |powierzchni w jednym miejscu do Im2 na stropach ptaskich, belkach, podciagach, biegach i spocznikach
schodowych na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych
0,25*4*2,05 m2 2,05
0,20*3,35 m2 0,67
razem | m2 2,72
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53 KNR 4-01 |Uzupehienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii I1I z zaprawy cementowo-wapiennej o
0711/02  |powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z
cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu
(0,54+0,30%2)*3,35 m2 3,82
razem | m2 3,82
54 KNR 4-01 |Uzupehienie tynkéw zwyktych wewngtrznych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej na §cianach
0709/05  |o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
szt 5,00
55 KNR 4-01 |Uzupehienie tynkéw zwyktych wewngtrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
0709/06  |o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
szt 3,00
56 KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii III $cian i stupéw wykonywane rgcznie
0803/03
12,79%2 m2 25,58
razem | m2 25,58
57 KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w $cianach
1215/01
szt 1,00
58 KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w $cianach - wentylator
1215/01
szt 2,00
59 | KNR4-01 |Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych zbrojonych
0212/03
3,80%1,57*0,43 m3 2,57
razem | m3 2,57
60 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
0108/19  |lkm
m3 2,57
61 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/17
1,11+15,41*%0,15 m3 3,42
razem | m3 3,42
62 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na
0108/20  |kazdy nastgpny lkm ponad 1km
3,42+2,57 m3 5,99
razem | m3 5,99
63 Kalkulacja [Koszt sktadowania gruzu
indywidualna
m3 5,99
64 KNR 2-01 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km w gruncie
0301/03  |kategorii IV
0,22+0,54+(2,15%1,43)*1,60 m3 5,68
razem | m3 5,68
65 KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu
0214/04  |ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt
kategorii III-IV
m3 5,68
66 KNR 2-01 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1,5m i gigbokosci do 1,5m w gruncie
0310/03  |kategorii IV, ze ztozeniem urobku na odktad
2,85%1,43*%1,95 m3 7,95
-5,68 m3 -5,68
razem | m3 2,27
67 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 2,6-4,5m i glgbokosci do 1,5m w
0320.2/02  |gruncie kategorii I1I-IV
m3 2,27
68 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
(2,25+0,83)*2*0,35*0,10 m3 0,22
razem | m3 0,22
69 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym uktadaniem betonu
0202/01
(2,25+0,83)*2*0,35%0,25 m3 0,54
razem | m3 0,54
70 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, faw fundamentowych
0604/02  |betonowych
(2,25+0,83)*2*0,35 m2 2,16
razem | m2 2,16
71 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza
0603/07  |warstwa
(2,25+0,83)*2*2*0,25 m2 3,08
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razem | m2 3,08
72 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - kazda
0603/08  |nastgpna warstwa ponad pierwsza
m2 3,08
73 | KNR 2-02u2 |Fundamenty z bloczkoéw betonowych na zaprawie cementowej
0136/02
(2,15+0,93)*2*0,25*1,60 m3 2,46
razem | m3 2,46
74 KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii II §cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane rgcznie
0901/01
(2,15+1,43)*2*1,60 m2 11,46
(0,93+1,65)*2*1,60 m2 8,26
razem | m2 19,72
75 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza
0603/07  |warstwa
m2 19,72
76 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - kazda
0603/08  |nastgpna warstwa ponad pierwsza
m2 19,72
77 | Kalkulacja |Elektroniczny dzwig osobowy z napedem bezreduktorowym - udzwig 630 kg, ilo§¢ przystankow 2 /
indywidualna |bgdzie wyposazony w UPS , komplet instalacji tj. tablice dzwigu, o$wietlenie szybu i gniazda serwisowe /
kpl 1,00
3. Pietro.
78 | KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z rgcznym uktadaniem betonu
0218/02
2,10%1,40+1,50*1,40+1,20*1,33 m2 6,064
0,91*1,34 m2 1,22
razem | m2 7,86
79 KNR 2-02 |Schody zelbetowe z rgcznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci ptyty
0218/06  |schodowej x8
m2 7,86
80 KNR 2-02 |Ptyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15¢m z r¢cznym uktadaniem betonu
0216/02
1,66%2,77+1,20%2,77+1,96*2,80+1,28*2,63 m2 16,78
1,27*1,33 m2 1,69
razem | m2 18,47
81 KNR 2-02 |Ptyty zelbetowe z rgcznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy lcm réznicy w grubosci plyty
0216/05
m2 18,47
82 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o gigbokosci i szerokosci 1x1 cegla w $cianach z cegiel na zaprawie
0336/07 |cementowo-wapiennej
1,27+1,28+1,20 m 3,75
1,21 m 1,21
razem m 4,96
83 KNR 2-02 |Wience w $cianach z r¢cznym uktadaniem betonu
0213/13
1,27*%0,25*0,25+1,28*0,25*%0,25+1,20%0,25*0,25 m3 0,23
1,21*%0,25*0,25 m3 0,08
razem | m3 0,31
84 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
(1,23+1,43+1,43+1,09)/1000 t 0,005
razem t 0,005
85 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
(13,35+15,81+16,78+4,48+4,80+4,76+7,21+4,55+12,01)/1000 t 0,08
razem t 0,08
86 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
(44,34+126,84+128,54)/1000 t 0,30
razem t 0,30
87 KNR 4-01 |Rozebranie stropoéw typu Kleina o grubosci ptyty 1/2 cegly
0351/02
3,98*4,96 m2 19,74
razem | m2 19,74
88 KNR 4-01 |Wykucie z muru belek stalowych
0354/01
m 12,00
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89 KNR 4-01 |Rozebranie schodow (biegow) o konstrukcji drewnianej
0431/02
3,98%1,40 m2 5,57
razem | m2 5,57
90 KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretow stalowych o masie do 14kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu
1207/03
15,50 m 15,50
razem m 15,50
91 KNR 4-01 |Uzupetnienie betonu w niezbrojonych §cianach o grubosci do 20cm - poduszki
0203/02
0,25*%0,10%2*0,54+0,13*%0,10*0,34*2 m3 0,04
razem | m3 0,04
92 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm
0313/04
m belki 10,64
93 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm
0313/05
m belki 9,48
94 KNNR 3  |Wykucie roznych elementéw z muru z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0306/01
0,70%2,05*4+0,80%2,05%2+1,40*2,05+1,10%2,05+2,29*2,05 m2 18,84
razem | m2 18,84
95 KNR 4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
(2,92*2+2,45)*3,40-0,70*2,05*4+0,60%*3,40 m2 24,49
(2,88+2,92)*3,40-0,80%2,05*2 m2 16,44
razem | m2 40,93
96 KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapienne;j
0349/02
4,82%0,34*2,05+4,24*0,54*3,00-1,10%2,05*0,54 m3 9,01
razem | m3 9,01
97 KNNR 2 |Scianki dzialowe jednowarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
1702/01  |obustronnym
(2,92+2,92%2)*3,40-0,80*2,05-0,90%2,05%2 m2 24,45
razem | m2 24,45
98 KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w $cianach
1215/01
szt 3,00
99 KNR 2-02 |Kanaty spalinowe i dymowe z pustakow ceramicznych
0122/05
3,40%7 m 23,30
razem m 23,80
100 | KNR4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci 30cm
0208/03
szt 7,00
101 | KNR 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) belek ceglami grubosci 1/2cegly
0123/06
(0,87+0,62+0,59+0,19%2)*3,40 m2 8,36
razem | m2 8,36
102 | KNR 4-01 |Uzupehienie tynkéw wewngtrzncyh zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowej o powierzchni w
0711/04  |jednym miejscu do 1m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
0,34*2*2,05 m2 1,39
razem | m2 1,39
103 | KNR 4-01 |Uzupehienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowej o powierzchni w
0711/05  |jednym miejscu do 2m2 na $cianach ptlaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
0,54*2*3,00 m2 3,24
razem | m2 3,24
104 | KNR 4-01 |Uzupehienie tynkéw zwyktych wewngtrznych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
0709/06  |o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
szt 5,00
105 | KNR 4-01 |Uzupehienie tynkéw zwyklych wewngtrznych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej na §cianach
0709/05  |o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
szt 8,00
106 | KNR 4-01 |Uzupehienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowej o powierzchni w
0711/18  |jednym miejscu do Sm2 na stropach ptaskich, belkach, podciagach, biegach i spocznikach schodowych
na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych
4,24%0,54 m2 2,29
razem | m2 2,29
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107 | KNR 4-01 |Uzupehienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w
0711/17  |jednym miejscu do 2m2 na stropach ptaskich, belkach, podciagach, biegach i spocznikach schodowych
na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych
4,82%0,34 m2 1,64
razem | m2 1,64
108 | KNR 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/2cegly
0123/06
(0,62+0,31)*3,40+(0,59+0,31)*3,40+(0,81+0,14*2)*3,40 m2 9,93
razem | m2 9,93
109 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/17
19,74*0,12+40,93*0,15+9,01 m3 17,52
razem | m3 17,52
110 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na
0108/20  |kazdy nastgpny lkm ponad 1km
m3 17,52
111 | Kalkulacja |Koszt sktadowania gruzu
indywidualna
m3 17,52
4. Poddasze.
112 | KNR4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
2,32%5,16 m2 11,97
razem | m2 11,97
113 | KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filar6w, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02
2,32%0,55%5,16 m3 6,58
razem | m3 6,58
114 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1km
0108/17
11,97*0,15+6,58 m3 8,38
razem | m3 8,38
115 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na
0108/20  |kazdy nastgpny lkm ponad 1km
m3 8,38
116 | Kalkulacja |Koszt sktadowania gruzu
indywidualna
m3 8,38
117 | KNR0-24 |Sciany dziatowe typu IS11 z plyt gipsowo-wtoknowych FERMACELL na konstrukcji stalowej
2013/01  |wypemione weing mineralna pokryte jednowarstwowo
(1,63+1,36+2,30+2,54+1,80)*2,75-0,90*2,05 m2 24,64
razem | m2 24,64
118 KNNR 2 |Scianki dziatowe jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
1702/01  |obustronnym
(4,93+6,59+0,61+5,54+5,09+1,85+2,16+1,89)*2,75-0,90%2,05*5 m2 69,59
razem | m2 69,59
119 | KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m?2 osadzone w $cianach
1215/01
szt 4,00
120 | KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m?2 osadzone w $cianach - wentylator
1215/01
szt 1,00
121 | KNR 2-02 |Kanaty spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych
0122/05
2,75%13 m 35,75
razem m 35,75
122 | KNR 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) belek ceglami grubosci 1/2cegly
0123/06
(1,19+0,20)*2*2,75+(0,62+0,20)*2*2,75+(0,69+0,86+0,49*2)*2,75 m2 19,11
razem | m2 19,11
123 | KNR 4-01 |Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w §cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0304/01
1,55%2,75%0,25 m3 1,07
razem | m3 1,07
124 | Kalkulacja |Opuszczane schody
indywidualna
szt 1,00
125 | KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych
2004/01 |pojedynczych
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(0,14+0,34)*2%2,75*%10 m2 26,40
razem | m2 26,40
126 | KNR 2-02u2 |Sufity jednowarstwowe podwieszone na ruszcie metalowym - Fermacell
2030/01
7,80%13,80+2,60%*3,00 m2 115,44
razem | m2 115,44
127 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna
0613/03  |warstwa
m2 115,44
128 KNNR 2 |Scianki dziatowe jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
1702/01  |obustronnym
15,00%2*3,09 m2 92,70
3,00%2%3,00 m2 18,00
razem | m2 110,70
5. Stolarka okienna i drzwiowa.
129 KNNR 3 |Wykucie roznych elementéw z muru z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0306/01
1,73*¥1,50+1,40*1,50 m2 4,70
1,25%2,10%1+1,42%2,10+1,38%2,10%8+1,25%2,10+0,60*1,45%2 m2 33,16
razem | m2 37,86
130 |KNR 2-02u2 |Okna dachowe typu "FAKRO"
1027/01
0,78*1,40*9 kpl 9,83
razem | kpl 9,83
131 | KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2
1023/05
0,60%1,45%2 m2 1,74
razem | m2 1,74
132 | KNR 0-19 |Montaz drzwi balkonowych
1023/12
36,12 m2 36,12
razem | m2 36,12
133 | KNR 2-02 |Montaz podokiennikoéw o dtugosci do 1m - drewniane
0129/01
szt 2,00
134 | KNR 2-02 |Montaz podokiennikoéw o dtugosci ponad 1m - drewniane
0129/02
szt 13,00
135 |KNR 2-02u2 |Oktadziny pétek, parapetoéw i lad z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o
2804/03  |grubosci warstwy Smm
(2,20+1,50+1,48+1,35)*0,35 m2 2,29
razem | m2 2,29
136 KNNR 3 |Wykucie réznych elementéw z muru z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapienne;j
0306/01
33,60+8,55 m2 42,15
razem | m2 42,15
137 KNNR 2 |O$cieznice drewniane
1104/02
18,90+14,70 m2 33,60
razem | m2 33,60
138 KNNR 2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczone petne
1103/01
1,50*2,10+1,00%2,10+0,90%2,10+1,00%2,10%2+0,90*2,10%4 m2 18,90
razem | m2 18,90
139 KNNR 2  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczone szklone
1103/02
1,00%2,10%5+1,00%2,10%2 m2 14,70
razem | m2 14,70
140 KNNR 2 |O$cieznice drewniane
1104/02
1,40*2,10+1,30%2,70+1,00%2,10 m2 8,55
razem | m2 8,55
141 KNNR 2 |Skrzydta drzwiowe zewngtrzne petne wykonczone
1104/04
m2 8,55
6. Posadzki.
142 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
30,30+30,80 m2 61,10




Rodos 6.8.31.0 [10816] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 11/17
Gminny Os$rodek Kultury
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
15,40+41,00+31,10+31,60 m2 119,10
razem | m2 180,20
143 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
m2 14,40
144 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j
0807/04
120,00-61,10-14,40 m2 44,50
19,90+3,50+4,50+3,40+3,20 m2 34,50
razem | m2 79,00
145 | KNR4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
0212/02
120,00*0,20 m3 24,00
razem | m3 24,00
146 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do
0108/19  |lkm
14,40*0,05 m3 0,72
79,00%0,05 m3 3,95
24,00 m3 24,00
razem | m3 28,67
147 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na
0108/20  |kazdy nastgpny lkm ponad 1km
m3 28,67
148 | Kalkulacja |Koszt sktadowania gruzu
indywidualna
m3 28,67
149 | KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podlozu gruntowym
1101/07
115,90*0,30 m3 34,77
(8,30*1,49+2,74*2*0,63+6,81*1,45+2,74*2*0,64)*0,30 m3 8,76
-60,80%0,30 m3 -18,24
razem | m3 25,29
150 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
115,90*0,10 m3 11,59
(8,30%1,49+2,74*2*0,63+6,81*1,45+2,74%2*0,64)*0,10 m3 2,92
-60,80%0,10 m3 -6,08
razem | m3 8,43
151 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
115,90 m2 115,90
(8,30%1,49+2,74*2%0,63+6,81%1,45+2,74%2*0,64) m2 29,20
-60,80 m2 -60,80
razem | m2 84,30
152 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho
0609/03
m2 84,30
153 | KNR2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
m2 84,30
154 | KNR2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
m2 84,30
155 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
m2 84,30
156 |KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad
2806/05 |10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
145,10-60,80 m2 84,30
razem | m2 84,30
157 |KNR 2-02u2 |Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek kamionkowych GRES 15x15¢cm w pomieszczeniach o
2809/01 |powierzchni do 10m2
84,30*1,20 m 101,16
razem m 101,16
158 |KNR 2-02u2 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
1130/02  |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
m2 146,10
159 |KNR 2-02u2 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiang
1130/03  |grubosci o Imm
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m2 146,10
160 | KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad
2806/05  |10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
146,10-107,20 m2 38,90
razem | m2 38,90
161 |KNR 2-02u2 |Posadzki z paneli podtogowych
1136/01
m2 107,20
162 |KNR 2-02u2 |Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek kamionkowych GRES 15x15¢cm w pomieszczeniach o
2809/03  |powierzchni ponad 10m2
38,90%1,20 m 46,68
razem m 46,68
163 | KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu
0609/03  |komoérkowego grubosci do 15cm
m2 134,90
164 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/18
134,90*0,12 m3 16,19
razem | m3 16,19
165 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na
0108/20  |kazdy nastgpny lkm ponad 1km
m3 16,19
166 | Kalkulacja |Koszt sktadowania gruzu.
indywidualna
m3 16,19
167 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna
0613/03  |warstwa
m2 134,90
168 | KNR 0-18 |Montaz rusztu na $cianach betonowych pod panele elewacyjne ukladane poziomo - p/a legary drewniane
2611/01
m2 134,90
169 | KNR 0-21 |Slepa podioga z ptyt wiérowych - OSB
4007/03
m2 134,90
170 |KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad
2806/05  |10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
m2 26,30
171 |KNR 2-02u2 |Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek kamionkowych GRES 15x15¢cm w pomieszczeniach o
2809/03  |powierzchni ponad 10m2
26,80%1,20 m 32,16
razem m 32,16
172 |KNR 2-02u2 |Posadzki z paneli podtogowych
1136/01
134,90-26,80 m2 108,10
razem | m2 108,10
7. Licowanie $cian plytkami.
173 | KNR 4-01 |Rozebranie wykladziny $ciennej z ptytek
0819/15
(3,60*2+0,91*4)*2,00-0,70*2,00-0,80*2,00 m2 18,68
(1,50+1,40)*2*2,00*2+(1,50+0,90)*2%2,00%2-0,70*6*2,00 m2 34,00
razem | m2 52,68
174 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1km
0108/17
52,68*0,02 m3 1,05
razem | m3 1,05
175 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na
0108/20  |kazdy nastgpny 1km ponad 1km
m3 1,05
176 | Kalkulacja |Koszt sktadowania gruzu
indywidualna
m3 1,05
177 |KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach
2802/05  |klejowych o grubosci warstwy Smm
(2,32+1,33)*2*2,00+(2,32+1,31)*2%2,00+(1,86+0,95)*2*2,00 m2 40,36
-(0,80*2,00+0,90%2,00) m2 -3,40
(2,56+2,92)*2%2,00+(2,92+1,57)*2*2,00+(2,92+1,54)*2*2,00-0,90*2,00*3-0,80*2,00 m2 50,72
3,00%2,00+(3,81+2,54)*2%*2,00-0,90*2,00 m2 29,60
razem | m2 117,28
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178 |KNR 2-02u2 |Listwa wykanczajaca
2809/05
m 35,00
8. Roboty malarskie.
179 |KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134.1/01
115,90+146,10 m2 262,00
2,10%1,40+1,50*%1,40+1,20*1,33 m2 6,64
1,66%2,77+1,20%2,77+1,96%2,80+1,28*2,63 m2 16,78
26,40 m2 26,40
biblioteka -60,80 m2 -60,80
razem | m2 251,02
180 |KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134.1/02
24,45%2+24,64%2+69,59%2+115,44 m2 352,80
razem | m2 352,80
181 | KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009/04  |wykonywane rgcznie grubosci 3mm
311,82-26,40 m2 285,42
biblioteka -60,80 m2 -60,80
razem | m2 224,62
182 | KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/02  |rgcznie grubosci 3mm
parter (5,13+2,92)*2%3,35 m2 53,94
(1,90*2+0,28)*3,35+(3,22+2,79)*2*3,35+(4,91+3,95)*2*3,35 m2 113,30
(1,86+0,95)*2*1,35+(3,72+1,78)*2*3,35+(2,32+1,33)*2*1,35+(2,32+1,31)*2*1,35 m2 64,09
-(0,80%2,00%3+0,90%2,00%2) m2 -8,40
pigtro  (6,00+5,22)*2%3,40+(5,27+6,00)*2*3,40-4,82%2,05*2 m2 133,17
(8,30+4,94)*2%3,40-4,84*3,00%2+0,54*2%3,00+0,34*2%2,05 m2 65,63
-(2,29%2,05) m2 -4,69
0,57*2%2,05 m2 2,34
(5,05+2,92)*2%3,40-2,29*2,05+0,57*2*2,05-(2,92+2,92)*3,40 m2 31,98
(2,56*2+2,92)*1,40+(1,56*2+1,57*2+2,29)*1,40 m2 23,23
(4,96+3,98)*2*3,40 m2 60,79
poddasze (3,51*%2+0,45%2)*2,75+(0,86+0,59+0,61*2)*2,75 m2 29,12
(1,19%2+0,35%2)*2,75+(0,62+0,41)*2%2,75 m2 14,14
(4,74+4,35)*2,75 m2 25,00
razem | m2 603,64
183 |KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134.1/01
m2 251,02
184 |KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134.1/02
m2 603,64
185 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkéw gladkich bez gruntowania
1505/01
224,62+603,64 m2 828,26
razem | m2 828,26
186 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych ptyt gipsowych spoinowanych
1505/05  |szpachlowanych z gruntowaniem
24,45%2+24,64%2+69,59%2+26,40+115,44 m2 379,20
razem | m2 379,20
9. Elewacja.
187 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m
1610/01
13,03*8,94+2,22%8,94 m2 136,34
(16,26-7,19)*9,80 m2 88,89
(14,23-4,90+0,20%2)*9,80 m2 95,35
razem | m2 320,58
188 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewngtrzne przys$cienne o wysokosci do 16m
1610/02
6,15%(10,44+13,44)/2 m2 73,43
14,25%(10,44+14,50)/2 m2 177,70
7,19%(9,80+13,00)/2 m2 81,97
4,90%(9,50+11,50)/2 m2 51,45
razem | m2 384,55
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189 | KNR 2-02 |Instalacje odgromowe do rusztowan zewngtrznych przysciennych o wysokosci do 10m
1613/01
320,58 m2 320,58
razem | m2 320,58
190 | KNR 2-02 |Instalacje odgromowe do rusztowan zewngtrznych przysciennych o wysokosci do 15m
1613/02
m2 384,58
191 |KNR 2-02u2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
1625/01
320,58+384,58 m2 705,16
razem | m2 705,16
192 Praca rusztowan -
Naktady robocizny= 3698,057 r-g (poz. 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201)
Sktad zespotu roboczego= 5
Wspotczynnik przestoju= 0,84
kpl 1,00
193 | KNR 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa
0925/01
1,25%2,10%4+2,62%2,00+1,40*1,50+1,73*1,50 m2 20,44
1,38%2,10%8+1,25%2,10+1,42%2,10 m2 28,79
razem | m2 49,23
194 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw z cegly w systemie ROKER ptytami z welny mineralnej przy uzyciu
2615/02  |gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
705,16 m2 705,16
2,74*4*0,64+8,30%1,49+5,16%1,45 m2 26,86
(1,00+0,63)*2*3,35+(1,05%2+1,49+0,77+0,91*2+1,45)*3,35 m2 36,48
0,64*4*3,35 m2 8,58
(1,34+0,64)*2*3,35 m2 13,27
-49,23 m2 -49,23
-(1,30%2,05+0,90*2,05+1,20%*2,05) m2 -6,97
Minus oktadzina z kamienia -174,11 m2 -174,11
razem | m2 560,04
195 | KNR 0-23 |Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm z cegly w systemie ROKER ptytami z welny mineralnej przy
2615/08  |uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
okna (1,25+2,10%2)*4*0,30+(2,62+2,00%2)*0,30+(1,40+1,50*2)*0,30+(1,73+1,50*2)*0,30 m2 11,27
(1,38+2,10*2)*8*0,30+(1,25+2,10*2)*0,30+(1,42+2,10*%2)*0,30 m2 16,71
drzwi  (1,30+2,05%2)*0,30+(0,90+2,05*2)*0,30+(1,20+2,05%2)*0,30 m2 4,71
razem | m2 32,69
196 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie ROKER przez przyklejenie ptyt z welny mineralne;j
2613/01
m2 174,11
197 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami z welny mineralnej w
2613/06  |systemie ROKER
m2 174,11
198 | KNR 2-02 |Oktadziny $cian i pilastrow z plyt prostokatnych z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o stosunku diugosci
2101.2/01 |obwodu elementéw do powierzchni do 8m/m2 i grubosci do 4cm
(14,23+1,00%2+0,63*2+1,34*2+0,64*2+0,64*4+1,05%2+1,49+0,77+0,91*2+1,45)*2,30 m2 72,77
16,26%2,30 m2 37,40
(14,23+16,23)*0,61 m2 18,58
(7,94-2,30)*11*0,60+2,50%1,00+(7,94-2,30)*1,00 m2 45,36
razem | m2 174,11
199 | KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04
m2 9,16
200 | KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢cm
0541/02
parapety (1,35%4+2,72+1,50+1,83+1,48*8+1,35+1,52)*0,35 m2 9,16
razem | m2 9,16
201 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu §cian budynkéw ptytami z
2613/08 |welny mineralnej w systemie ROKER
(1,25+2,10%2)*4+2,62+2,00%¥2+1,40+1,50*2+1,73+1,50*2 m 37,55
(1,38+2,10%2)*8+1,25+2,10%2+1,42+2,10%2 m 55,71
1,30+2,05*2+0,90+2,05%2+1,20+2,05*2 m 15,70
razem | m 108,96
202 | KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkoéw plytami z welny mineralnej w systemie
2613/09 |ROKER
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(14,23+1,00*2+0,63*2+1,34*2+0,64*2+0,64*4+1,05*2+1,49+0,77+0,91*2+1,45) m 31,64
16,26+14,23+16,23 m 46,72
razem m 78,36
203 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami z welny mineralnej w
2613/06  |systemie ROKER
(14,23+1,00*2+0,63*2+1,34*2+0,64*2+0,64*4+1,05*2+1,49+0,77+0,91*2+1,45)*2,00 m2 63,28
(16,26+14,23+16,23)*2 m2 93,44
razem | m2 156,72
10. Elementy zewngtrzne.
204 | KNR 2-01 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km w gruncie
0301/03  |kategorii IV
0,49+1,22+3,77 m3 5,48
razem | m3 5,48
205 | KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu
0214/04  |ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt
kategorii III-IV
m3 5,48
206 | KNR 2-01 |Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gigbokosci do 1,5m w gruncie
0310/03  |kategorii IV, ze ztozeniem urobku na odktad
(11,03+1,62+1,30)*0,95%(1,20+1,65)/2 m3 18,88
-5,48 m3 -5,48
razem | m3 13,40
207 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych szerokosci 2,6-4,5m i glgbokosci do 1,5m w
0320.2/02 |gruncie kategorii I1I-IV
m3 13,48
208 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
(11,03+1,62+1,30)*0,35*0,10 m3 0,49
razem | m3 0,49
209 | KNR2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym uktadaniem betonu
0202/01
(11,03+1,62+1,30)*0,35*0,25 m3 1,22
razem | m3 1,22
210 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, taw fundamentowych
0604/02  |betonowych
(11,03+1,62+1.30)*0,35 m2 4,88
razem | m2 4,88
211 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza
0603/07  |warstwa
(11,03+1,62+1,30)*2*0,25 m2 6,98
razem | m2 6,98
212 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - kazda
0603/08  |nastgpna warstwa ponad pierwsza
m2 6,98
213 | KNR 2-02u2 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j
0136/02
10,93*0,25%(0,85+1,30)/2 m3 2,94
1,35%0,25*0,85+1,67*0,25*1,30 m3 0,83
razem | m3 3,77
214 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii II $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane rgcznie
0901/01
10,93*2*(0,85+1,30)/2 m2 23,50
1,35%2*0,85+1,67*%2*1,30 m2 6,64
razem | m2 30,14
215 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza
0603/07  |warstwa
m2 30,14
216 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - kazda
0603/08  |nastgpna warstwa ponad pierwsza
m2 30,14
217 | KNR 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
1209/01
19,00 m 19,00
razem m 19,00
218 | KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym
1101/07
11,74*1,70*0,50+3,89*0,22*0,50 m3 10,41
razem | m3 10,41
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219 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
11,74*1,70*0,10+3,89*%0,22*0,10 m3 2,08
razem | m3 2,08
220 | KNR 2-02 |Warstwy wyrdOwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
11,74*1,70+3,89%0,22 m2 20,81
razem | m2 20,81
221 | KNR2-02 |Warstwy wyréownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
m2 20,81
222 | KNR 2-02 |Posadzki pelne z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o grubosci do 3cm z elementow prostokatnych o
2111.2/01 |stosunku dtugosci obwodu ptyt do powierzchni do 6m/m2
m2 20,81
223 | KNR 2-02u2 |Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubosci
2810/05  |warstwy Smm
4,37*5%0,60 m2 13,11
razem | m2 13,11
11. Biblioteka.
224 | KNR 4-01 |Uzupehienie betonu w niezbrojonych $cianach o grubosci do 20cm - poduszki
0203/02
0,25*0,10%0,56*2 m3 0,03
razem | m3 0,03
225 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm
0313/05
m belki 3,70
226 | KNR 4-01 |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/03  |wapiennej lub cementowo-wapienne;j
(1,60%2,05-0,80%2,05)*0,55 m3 0,90
razem | m3 0,90
227 | KNR 4-01 |Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej -
0304/01  |cegta kratowka
0,50*0,31%2%3,35 m3 1,04
razem | m3 1,04
228 | KNR 2-02 |Kanaly spalinowe i dymowe z pustakow ceramicznych
0122/05
3,35%2 m 6,70
razem m 6,70
229 | KNR 4-01 |Uzupehienie tynkéw wewngtrzncyh zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o
0711/13  |powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na stropach ptaskich, belkach, podciagach, biegach i spocznikach
schodowych na podlozach z cegly, pustakow ceramicznych
(1,60-0,80)*0,55 m2 0,44
razem | m2 0,44
230 | KNR 4-01 |Uzupehienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o
0711/02  |powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z
cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu
0,55%2*2,05 m2 2,26
(0,50+0,31%2)*3,35 m2 3,75
razem | m2 6,01
231 | KNR2-02 |Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w $cianach
1215/01
szt 2,00
232 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/17
0,90 m3 0,90
razem | m3 0,90
233 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na
0108/20  |kazdy nastgpny lkm ponad 1km
0,90 m3 0,90
razem | m3 0,90
234 | Kalkulacja |Koszt sktadowania gruzu
indywidualna
m3 0,90
235 KNNR 3 |Wykucie roznych elementéw z muru z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0306/01
2,62%2,00+1,25%2,10%3 m2 13,12
razem | m2 13,12
236 KNNR 2 |Okna balkonowe drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz okna balkonowe drewniane
1101/03  |jednoramowe, fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2,0m2
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2,62%2,00 m2 5,24
1,25%2,10%3 m2 7,88
razem | m2 13,12
237 | KNR 2-02 |Montaz podokiennikoéw o dtugosci ponad 1m - drewniane
0129/02
szt 4,00
238 KNNR 3 |Wykucie roznych elementéw z muru z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0306/01
2,52 m2 2,52
razem | m2 2,52
239 KNNR 2 |Oécieznice drewniane
1104/02
2,52 m2 2,52
razem | m2 2,52
240 KNNR 2 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczone pelne
1103/01
1,20%2,10 m2 2,52
razem | m2 2,52
241 | KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podlozu gruntowym
1101/07
60,80%0,30 m3 18,24
razem | m3 18,24
242 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
60,80%0,10 m3 6,08
razem | m3 6,08
243 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
60,80 m2 60,80
razem | m2 60,80
244 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho
0609/03
m2 60,80
245 | KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
m2 60,80
246 | KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
m2 60,80
247 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
m2 60,80
248 | KNR 2-02u2 |Posadzki z paneli podtogowych
1136/01
m2 60,80
249 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134.1/01
60,80 m2 60,80
razem | m2 60,80
250 | KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009/04  |wykonywane r¢cznie grubosci 3mm
60,80 m2 60,80
razem | m2 60,80
251 | KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/02  |rgcznie grubosci 3mm
(5,05+6,00)*2%3,35+(5,13+6,00)*2*3,35 m2 148,61
razem | m2 148,61
252 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134.1/01
m2 60,80
253 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134.1/02
m2 148,61
254 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkoéw gladkich bez gruntowania
1505/01
60,80+148,61 m2 209,41
razem | m2 209,41




