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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:
I. Projekt zagospodarowania dziatki

Czesc¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot inwestycji

3. Istniejacy stan zagospodarowania nieruchomosci
4. Uzbrojenie terenu

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Czes¢ rysunkowa

Orientacja skala 1:25000
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa skala 1:500
Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

I1. Projekt architektoniczno — budowlany

Czesc¢ opisowa

. Zakres projektowanej inwestycji

. Rozwigzania architektoniczno — funkcjonalne

. Zestawienie powierzchni i kubatury

. Opis elementdw konstrukcyjnych

. Projektowane przegrody budowlane

. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne

. Elementy wykonczeniowe zewnetrzne

. Stolarka

. Instalacje wewnetrzne

10. Charakterystyka energetyczna budynku

11. Przystosowanie budynku dla potrzeb osdb niepetnosprawnych
12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

13. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

OOoONOTUTPA,WNKE

Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 1 Rzut fundamentéw skala 1:50
Rys. nr 2 Rzut parteru skala 1:50
Rys. nr 3 Rzut pietra skala 1:50
Rys. nr 4 Rzut poddasza skala 1:50
Rys. nr 5 Rzut wiezby skala 1:50
Rys. nr 6 Rzut dachu skala 1:100
Rys. nr 7 Przekroj A - A skala 1:50
Rys. nr 8 Przekrdj B - B skala 1:50
Rys. nr 9 Elewacja od Placu J. Pitsudskiego skala 1:50
Rys. nr 10 Elewacja od ul. Czestochowskiej skala 1:50
Rys. nr 11 Elewacja potudniowa skala 1:50
Rys. nr 12 Elewacja wschodnia skala 1:50
Rys. nr 13 Wykaz stolarki okiennej skala 1:100
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 14 Wykaz stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej
nr 15 Rzut poddasza — konstrukcja

nr 16 Schody — bieg 1

nr 17 Schody — bieg 2

nr 18 Schody — bieg 3

nr 19 Schody — bieg 4

nr 20 Podciagi poz. 1, poz. 2, poz. 3

nr 21 Balustrada klatki schodowej

nr 22 Balustrada podjazdu

nr 23 Detale - obrdbki

III. Zataczniki

skala 1:100
skala 1:50
skala 1:25
skala 1:25
skala 1:25
skala 1:25
skala 1:20/1:10
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:10

1. Oswiadczenie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane projektanta
2. OsSwiadczenie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane projektanta
sprawdzajacego

3. Kopie uprawnien budowlanych projektanta

4. Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci do izby projektanta

5. Kopie uprawnien budowlanych projektantéw sprawdzajacych
6. Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci do izby projektantéw sprawdzajacych
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Czesc¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

- umowa z Urzedem Gminy Olsztyn,

- decyzja miejscowego warunkach zabudowy wydana przez Wojta Gminy Olsztyn,

- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:1000,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75, poz 690 z 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami)).

- koncepcja rozbudowy uzgodniona z Woéjtem Gminy oraz Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw

- ogledziny i inwentaryzacja istniejgcego budynku,

- ekspertyza budowlana.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku Gminnego Osrodka Kultury
w Olsztynie w celu uzyskania dodatkowej powierzchni uzytkowej oraz zwiekszenia
jego funkcjonalnosci oraz dostosowania do obowigzujacych przepisow. W ramach tej
przebudowy zaprojektowano: nadbudowanie kondygnacji poddasza na istniejacym
budynku wraz ze zmiang konstrukcji dachu, wykonanie nowych schodéw z pietra na
poddasze, kompleksowg modernizacje obiektu, wykonanie podjazdu dla osdb
niepetnosprawnych.

3. Istniejacy stan zagospodarowania nieruchomosci

Przedmiotowa nieruchomo$¢ potozona jest w Olsztynie przy Placu Jozefa
Pitsudskiego 15. Budynek bedacy przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest w
pierzejach placu i ulicy. Teren nieruchomosci jest ogrodzony. Nieruchomos¢ jest
zabudowana budynkiem Gminnego Os$rodka Kultury. Do przedmiotowego budynku
doprowadzona jest woda, energia elektryczna, telefon, gaz. Wody opadowe
odprowadzane sg powierzchniowo. Scieki sanitarne odprowadzane sg do kanalizacji
sanitarnej.

4. Uzbrojenie terenu
Do przedmiotowego budynku doprowadzona jest woda, energia elektryczna,
gaz, telefon. Scieki odprowadzane sg do kanalizacji sanitarnej.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano przebudowe budynku Gminnego
Osrodka Kultury. W ramach tej przebudowy zaprojektowano: zaprojektowano:
nadbudowanie kondygnacji poddasza na istniejgcym budynku wraz ze zmiang
konstrukgji dachu, wykonanie nowych schoddéw z pietra na poddasze, kompleksowg
modernizacje obiektu, wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych. Podjazd dla
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0sob niepetnosprawnych zaprojektowano jako chodnik o nachyleniu 5 % od frontu
budynku. Pozostate elementy zagospodarowania dziatki nie ulegng zmianie.

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
Czesc¢ opisowa

1. Zakres projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowe Gminnego Osrodka Kultury w
Olsztynie. W ramach przebudowy zaprojektowano: nadbudowanie kondygnadji
poddasza na istniejgcym budynku wraz ze zmiang konstrukcji dachu, wykonanie
nowych schoddéw z pietra na poddasze, kompleksowgq modernizacje obiektu,
wykonanie podjazdu dla osob niepetnosprawnych.

W ramach projektu przewidziano catkowitg reorganizacje dziatajacego obecnie
GOK — u. Obecnie budynek podzielony jest na dwie czesci:
- parter dostepny od frontu,
- parter i pietro dostepne od strony zachodniej

Obecnie na parterze budynku dwa pomieszczenia zajmowane sg przez GOK,
dwa wynajmowane sg na punkt ustugowy, jedno zajmuje kottownia, jedno jest
magazynem GOKU — u. Na pietrze budynku dwa pomieszczenia zajmuje gminna
biblioteka publiczna, jedno zajmuje GOK, jedno jest wykorzystywane do celow
administracyjnych.

W ramach przebudowy obiektu zaprojektowano:
- nadbudowe poddasza,
- przeniesienie biblioteki na parter budynku,
- wykonanie pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych umozliwiajacej dostep na poziom
parteru i poprzez klatke schodowa, w ktdérej zaprojektowano dzwig osobowy na
pietro,
- przeniesienie GOK — u na pietro i projektowane poddasze budynku,
- na pietrze zaprojektowano sale ekspozycyjng w ktorej maksymalnie moze
przebywa¢ 50 osdb, aneks socjalny, toalete dla oséb niepetnosprawnych
przebudowe toalet na parterze i pietrze budynku,
- na poddaszu zaprojektowano 3 pracownie GOKU — u oraz jeden pokdj biurowy dla
administracji,
- wykonanie pomieszczen na sprzet porzadkowy osobnego dla biblioteki i osobnego
dla GOKU —u,
- przebudowe pomieszczen na parterze z przeznaczeniem na magazyn dla GOK —u,

W ramach kompleksowej modernizacji budynku zaprojektowano:
- rozbiodrke istniejgcego dachu i Scian kolankowych,
- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej w istniejgcym budynku,
- wykonanie $cian dziatowych na poddaszu,
- rozbiorke Scian na parterze i pietrze wraz z wykonaniem nowych nadprozy,
zamurowan oraz podciggow,
- rozbiorke schodow stalowych na strych wraz ze stropem nad klatka schodowa,
- wykonanie nowych podtdg i tynkdw oraz izolacji w istniejgcym budynku,
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- wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej i oswietlenia ewakuacyjnego w
istniejacym budynku oraz na projektowanym poddaszu

- wykonanie wewnetrznej instalacji wod. — kan. i c.0. w istniejgcym budynku oraz na
projektowanym poddaszu,

- wykonanie elewacji budynku (docieplenie Scian parteru, pietra i poddasza,
potozenie tynku i oktadzin),

- usztywnienie belek istniejgcego stropu nad pietrem

2. Rozwiazania architektoniczno — funkcjonalne

Po zrealizowaniu projektowanej przebudowy przedmiotowy budynek GOKU — U
posiadaC bedzie dwie kondygnacje nadziemne oraz trzecig bedacq poddaszem
uzytkowym w catosci umieszczong w nowym mansardowym dachu budynku. W
ramach przedmiotowej inwestycji w celu dostosowania obiektu dla osdb
niepetnosprawnych zaprojektowano podjazd dla niepetnosprawnych na poziom
parteru oraz dzwig osobowy na pietro budynku (alternatywnie dopuszcza sie
rezygnacje z dzwigu przy zastosowaniu zamiennych rozwigzan umozliwiajgcych
korzystanie z kondygnacji pietra). Gtéwne wejscia do budynku pozostaty bez zmian.

Architektura budynku zostata zaprojektowana w nawigzaniu do zabudowy
istniejgcej w sasiedztwie budynku.

Prostote budynku oraz jego charakter oraz przeznaczenie podkresla stonowana
kolorystyka oraz zastosowanie oktadzin z kamienia wapiennego i wyktadzin z granitu.

3. Zestawienie powierzchni i kubatury

3.1. Zestawienie powierzchni i kubatury catego budynku

powierzchnia zabudowy istniejaca 228.30 m?
powierzchnia zabudowy projektowana 18.20 m?
powierzchnia zabudowy catkowita 246.50 m?
powierzchnia uzytkowa istniejaca 273.50 m?
powierzchnia uzytkowa projektowana 123.40 m?
powierzchnia uzytkowa catkowita 396.90 m?
kubatura istniejaca 2100.00 m?
kubatura projektowana 410.00 m?
kubatura catkowita 2510.00 m?
3.2. Program uzytkowy parteru

1.1. Wiatrotap 6.60 m?
1.2. Biblioteka 60.80 m?
1.3. Pom. na sprzet porzadkowy 1.70 m?
1.4. Magazyn 1.70 m?
1.5. Wc 6.2 m?

1.6. Klatka schodowa 15.30 m?
1.7. Kottownia 14.40 m?
1.8. Magazyn 9.20 m?

razem 115.90 m?
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3.3. Program uzytkowy pietra

2.1. Klatka schodowa 15.50 m?
2.2. Komunikacja 13.50 m?
2.3. Aneks socjalny 7.40 m?
2.4. Sala ekspozycyjna 107.20 m?
2.5. wc 9.20 m?
razem 146.10 m?

3.4. Program uzytkowy poddasza

3.1. Klatka schodowa 20.40 m?
3.2. Komunikacja 12.10 m?
3.3. Pom. na sprzet porzadkowy 6.40 m?
3.4. Pracownia GOK 30.50 m?
3.5. Biuro 14.00 m?
3.6. Pracownia GOK 23.20 m?
3.7. Pracownia GOK 28.30 m?
razem 134.90 m>

4. Opis elementow konstrukcyjnych
4.1. Charakterystyka ogodlna istniejacego obiektu
Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojagcym jednopietrowym,
niepodpiwniczony, murowanym ze stropami ogniotrwatymi i dachem drewnianym
wielopotaciowym krytym blacha stalowg ocynkowang i strychem nieuzytkowym.
Wysoko$¢ pomieszczen 3,35 i 3,41 m. Kompleksowa modernizacje budynku
przeprowadzono w roku 1980. Budynek wzniesiony zostat w technologii tradycyjnej a
mianowicie:
- mury no$ne grub. 55 cm z kamienia wapiennego i cegty ceramicznej,
- stropy typu Kleina,
Schody na pietro zelbetonowe wylewane na mokro,
- dach drewniany konstrukcji krokwiowo — ptatwiowej, wielopotaciowy kryty blachg
ocynkowang,
- stolarka okienna drewniana nietypowa,
- posadzki i podtogi: lastryko, terakota i wyktadzina PCV,
- obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej,
- tynki wewnetrzne cementowo — wapienne, zewnetrzne nakrapiane oraz wyktadzina
z kamienia wapiennego,
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
- wodociggowo — kanalizacyjna,
- elektryczna,
- odgromowa,
- gazowa,
- centralnego — ogrzewania lokalna.
Dane techniczne budynku:
Powierzchnia zabudowy  228.30 m?
Powierzchnia uzytkowa  358.90 m?
Kubatura 2100.00 m?
Wiek budynku — okoto 90 lat
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Z uwagi na projektowang rozbudowe dach w catosci przewidziany jest do
rozbiorki tgcznie z niektorymi $cianami wewnetrznymi.

4.2. Projektowane elementy konstrukcyjne

4.2.1. tawy fundamentowe

- betonowe wylewane na mokro z betonu B 20, stal A - III, A - 0. Ltawy posadowione
na wylewce z chudego betonu gr. 10 cm, zbrojone podtuznie 4 @ 12 mm, strzemiona
@ 6 mm co 30 cm.

4.2.2. Mury fundamentowe
- murowane z bloczkéw betonowych betonitéw kl. 15 MPa na zprawie cem. Marki 5
MPa.

4.2.3. Sciany zewnetrzne istniejace

- Sciany zewnetrzne z uwagi na niespetnienie warunkéw obowigzujacej normy w
zakresie ochrony cieplnej budynkdéw wymagajq ocieplenia wetng mineralng gr. 10 cm,
metoda lekkg mokrg

4.2.4. Sciany zewnetrzne poddasza

- warstwowe gr. 35 cm murowane na zaprawie cem. - wap. marki 5 MPa,
wewnetrzna warstwa nosna gr. 25 cm z pustakéow ceramicznych UNIMAX kl. 10 MPa,
warstwa zewnetrzna izolacja termiczna gr. 10 cm z wetny mineralnej.

4.2.5. Sciany dziatowe

- na parterze gr. 9 cm murowane z 2 pustaka ceramicznego MAX kl. 10 MPa na
zaprawie cementowej marki 5 MPa na tzw. petng spoine.

- pozostate gr. 7 i 10 cm z ptyty gipsowo — kartonowej na stelazu stalowym z
wypetnieniem z wetny mineralnej.

4.2.6. Strop nad pietrem
- istniejacy strop Kleina na belkach stalowych z dwuteownikéw 220 nalezy wzmocnic
poprzez usztywnienie belek zaprawg cementowa marki 8 MPa.

4.2.7. Wieniec w projektowanej scianie szczytowej
- zelbetonowy, wylewany na mokro z betonu kl. B 20, zbrojony 4 @ 12mm,
strzemiona @ 6 mm co 30 cm. Stal zebrowana kl. A-III, strzemiona stal kl. A-O.

4.2.8. Podciagi
- stalowe wykonane z dwuteownikéw wg rysunku nr 20.

4.2.9. Trzony kominowe

- wentylacyjne murowane z prefabrykowanych pustakédw ceramicznych do
przewoddw wentylacyjnych z obmurowaniem z cegty kratowki kl. 15 MPa,

- ponad pofaciq dachu murowane z cegty klinkierowej (cegta CRH KLINKIER — w
kolorze grafitowym) na zaprawie cementowej marki 5 MPa na petng spoine.

4.2.10. Schody wewnetrzne
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- wewnetrzne zelbetonowe ptytowe wylewane na mokro z betonu zwirowego kl. B 20,
ptyta gr. 16 cm. Stal kl. AIII, AO. Zbrojone zgodnie z rys. nr 16, 17, 18, 19.

4.2.11. Rdzenie zelbetowe w $cianie kolankowej
- zelbetonowe o przekroju 25 x 25 c¢cm, wylewane na mokro z betonu kl. B 20,
zbrojone 4 @ 12 mm, strzemiona @ 6 mm co 15 cm, stal kl. A III, A 0.

4.2.12. Dach

- wielospadowy mansardowy, konstrukcji drewnianej krokwiowo - ptatwiowej.
Murfaty 14 x 14 cm oparte na murach zewnetrznych i kotwione kotwami stalowymi @
14 mm co max. 200 cm w wiencu pod murfata. Platwie 14 x 18 cm oparte na
stupach. Krokwie usztywnione kleszczami 2 x 8 x 18 cm. Krokwie 8 x 18 cm w
rozstawie co okoto 90 cm. Elementy wiezby dachowej nalezy wykonac¢ z drewna
iglastego kl. K 27.

4.2.13. Izolacje

4.2.13.1. I1zolacja przeciwwilgociowa:

- pozioma faw fundamentowych 1 x papa asfaltowa,

- pozioma posadzki na gruncie 1 x folia budowlana,

- posadzki w toaletach na pietrze 2 x folia PCV PCV wywinieciem na $ciane,

4.2.13.3. Izolacja termiczna

- wiencow, nadprozy i Scian zewnetrznych parteru, pietra i poddasza wetna mineralna
ROCKWOOL gr. 10 cm,

- stropu nad pietrem wetna mineralna ROCKWOOL gr. 10 cm,

- dachu nad poddaszem uzytkowym wetna mineralna ROCKWOOL gr. 20 cm (15 + 5
cm),

- podcienia mineralna ROCKWOOL gr. 15 cm,

4.2.14.4. 1zolacja paroizolacyjna
- dachu 1 x folia PCV paroizolacyjjna

5. Projektowane przegrody budowlane

Podioga na gruncie (pomieszczenia mokre, komunikacja)

ptytki ceramiczne 1.0 cm
wylewka betonowa zbrojona siatkq zatarta na ostro 5.0 cm
styropian FS 20 10.0 cm
1 x folia budowlana

chudy beton klI. B10 10.0 cm
piasek ubijany warstwami 30.0 cm

Podioga na gruncie (pomieszczenia biblioteki)

Panele podtogowe 1.0 cm
wylewka betonowa zbrojona siatkg zatarta na gtadko 5.0 cm
styropian FS 20 10.0 cm
1 x folia budowlana

chudy beton klI. B10 10.0 cm
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piasek ubijany warstwami 30.0 cm

Podloga na stropie parteru (sala ekspozycyjna)

Panele podtogowe 1.0 cm
Wylewka samopoziomujaca 1.5cm
Istniejacy strop kelina

Tynk cem. — wap. 2.0 cm

Podloga na stropie parteru (wc, komunikacja, klatka schodowa))

Ptytki ceramiczne 1.0 cm
Wylewka samopoziomujgca 1.5cm
Folia w ptynie

Istniejacy strop kelina

tynk cem. — wap. 2.0cm

Podloga na stropie pietra (pracownia gok - u, biuro, komunikacja)
Panele podtogowe 1.0 cm

Ptyta OSB 1.8 cm

Legary drewniane 6x4 cm co 35 cm ukfadane prostopadle do belek stropu
Istniejace belki stropu kleina 220 obetonowane

Wetna mineralna pomiedzy belkami stropu 10.0 cm
Ptyta zelbetowa storpu kleina 8.0 cm
Tynk cem. — wap. 2.0 cm

Podloga na stropie pietra (pom. na sprzet porzadkowy)

Ptytki ceramiczne 1.0 cm
Piyta jastrychowa Fermacell x 2 2.0 cm
Podsypka wyréwnujaca Fermacell 4.0 cm

1 x folia budowlana
Istniejace belki stropu kleina 220 obetonowane

Wetna mineralna pomiedzy belkami stropu 10.0 cm
Ptyta zelbetowa stropu kleina 8.0 cm
Tynk cem. — wap. 2.0 cm

Podloga na podescie schodow

ptytki ceramiczne antyposlizgowe na kleju 1.0 cm
ptyta zelbetowa z betonu kl. B20 16.0 cm
tynk cem. — wap. 2.0cm
Dach

1 x dachéwka bitumiczna TEGOLA karpiowka w kolorze MIXTED SLATE
1 x papa podktadowa

Sklejka wodoodporna 1.20 cm
Krokwie 8 x 18 cm

Pustka wentylacyjna 3.0cm
Wetna mineralna ROCKWOOL SUPERROCK (15 + 5 cm) 20,0 cm
taty dystansowe pod krokwie 5.0 cm

Folia paroizolacyjna x 1
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Podwadjny ruszt aluminiowy
Ptyta gipsowo — kartonowa fermacell 1.25cm

6. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne
6.1. Okladziny scienne

W pomieszczeniach sanitarnych tj.: toaletach oraz kottowni — ptytki ceramiczne
glazurowane do wys. 2 m.

W pozostatych pomieszczeniach gdzie wystepujg umywalki lub zlewozmywaki
projektuje sie ,fartuchy” z glazury do wys. 1,6 m.

6.2. Podtogi i posadzki

- w pomieszczeniach biurowych, sali ekspozycyjnej, bibilotece, pracowniach GOK — u
panele podtogowe

- schody i spoczniki klatek schodowych, wiatrotap i korytarze oraz pomieszczenia
sanitarne, kottownia ptytki ceramiczne 30,0 x 30,0 cm na zaprawie klejowej
elastycznej np. ,ATLAS PLUS".(UWAGA: wykona¢ cokoly 2z plytek
ceramicznych do wysokosci 6 cm)

- wykonczenie podcienia, schodéw i podjazdu dla niepetnosprawnych ptyta granitowa
(30x30cm) promieniowana gr. 2.0 cm,

6.3. Parapety
- wewnetrzne: drewniane z drewna klejonego w catosci bejcowane, w wc, kottowni
ptytki ceramiczne,

6.4. Tynki

- wewnetrzne cementowo — wapienne kat. III, na poddaszu piyty gipsowo —
kartonowe na stelazu stalowym (w pomieszczeniach mokrych ptyty wodoodporne),

- stupy na poddaszu obudowane ptytg gipsowo — kartonowg,

6.5. Malowanie
- Sciany i sufity malowane farbg emulsyjng w kolorach jasnych pastelowych,
- elementy balustrad, drabin malowane proszkowo x 2

6.6. Kanaly poziome pomocnicze wentylacji grawitacyjnej wykonane z blachy
ocynkowanej obtozone ptytg gips. — karton. PROMATECT GR. 35 mm.

6.7. Balustrady
— przyjeto balustrady schoddw, podjazdu — z rur i pretéw stalowych. (UWAGA:
elementy balustrad malowane proszkowo x 2)

6.9. Ostona pionéw wentylacyjnych

- obmurowanie wszystkich piondw wentylacyjnych cegta dziurawka kl. 7.5 MPa gr. 6
cm w obrebie kondygnacji uzytkowych na zaprawie cem. — wap. marki 3 MPa (
UWAGA: na pionach zamontowac¢ drzwiczki do rewizji malowane
proszkowo)
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7. Elementy wykonczeniowe zewnetrzne

7.1. Podesty, podjazdy, schody

- piyty granitowe promieniowane gr. 2.0 cm (o wymiarach 30x30cm) na wylewce
betonowej zbrojonej siatka,

7.2. Tynki i okladziny:

- zewnetrzne - tynk mineralny w kolorze F2160 KABE (uwaga: tynk zewnetrzny
do wys. 1.5 m na podwajnej siatce)

- oktadziny Scian — ptyty z kamienia wapiennego gr. 2.0 cm,

7.3. Pokrycie dachu
- dachdwka bitumiczna TEGOLA na sklejce wodoodpornej

7.4. Obrobki blacharskie
- z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7039 QUARZGRAU

7.5. Rynny i rury spustowe
- rynny pdtokragte z PCV w kolorze grafitowym,
- rury spustowe okragte z PCV w kolorze grafitowym,

7.6. Parapety zewnetrzne
- z blachy ocynkowanej w kolorze RAL 7039 QUARZGRAU

7.7. Balustrady

- balustrady z rur i pretéow stalowych o wysokosci 110 cm (UWAGA: wszystkie
elementy stalowe malowane minig x 2 i proszkowo x 2 w kolorze RAL 7048
PERALAMUSGRAU)

8. Stolarka

- okna drewniane PCV drewna klejonego PCV szyba zespolong z nawietrzakami
regulowanymi umieszczonymi powyzej wysokosci ruchu cztowieka tj. min. 210 cm lub
z funkcjq mikrowentylacji,

- okna dachowe typu Fakro z nawiewnikiem,

- drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe w osScieznicach stalowych z obustronnym
obramowaniem osciezy opaskq szerokosci 6 cm,

- drzwi wewnetrzne do kottowni o odpornosci ogniowej 05. h.

9. Instalacje wewnetrzne

Budynek wyposazony zostanie w instalacje: wodno - kanalizacyjng,
centralnego ogrzewania z kottowni gazowej, elektryczng, cieptej wody z
podgrzewaczy, odgromowg, kanalizacji deszczowej, oswietlenia awaryjnego,
przeciwpozarowy wytgcznik pradu, hydrantowa. W/w instalacje zostaty ujete w
odrebnych projektach budowlanych.

10. Charakterystyka energetyczna budynku

- Sciana zewnetrzna gr. 35 cm (z pustakow ceramicznych UNIMAX ocieplonych wetng
mineralng gr. 10 cm) k=0.30 W/m2 xK

- dach k =0.22 W/m2 x K,
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- okna k= 1.80 W/m2xK,
- posadzka na gruncie k =0.45W/m2 x K,

11. Przystosowanie budynku dla potrzeb osdb niepeilnosprawnych

W celu przystosowania budynku dla potrzeb osdb niepetnosprawnych
zaprojektowano:
- podjazd o nachyleniu 5 % przy wejsciu gtdwnym,
- dZzwig osobowy do obstugi pietra budynku,
- w przypadku pojawienia sie osoby niepetnosprawnej nalezy wyposazy¢ obiekt w
urzadzenie umozliwiajace przemieszczanie oséb niepetnosprawnych z wozkami po
schodach,
- toalete dla osdb niepetnosprawnych na pietrze budynku

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej
12.1. Klasyfikacja pozarowa obiektu:

Obiekt uzytecznosci publicznej zakwalifikowany w catosci objetej adaptacjq do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III bez pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50-ciu
0sob.

W obiekcie nie wystepujq przestrzenie i strefy zagrozone wybuchem.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni mniejszej od wielkosci
dopuszczalnej 5000m2.

Pomieszczenie kottowni oddzielone jest Scianami i stropem o klasie odpornosci
ognhiowej nie mniejszej niz REI 60, a wejScie do kottowni zamkniete zostanie
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Klatka schodowa obudowana bedzie $cianami o klasie odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz REI 60, a wejscia do klatki schodowej zamkniete zostang drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej EI 30.

12.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych zastosowanych

w obiekcie

Konstrukcje obiektu stanowa:

e gtdwna konstrukcja nosna — $ciany murowane z cegty o grubosci nie mniejszej niz
45 cm zapewniajace klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz R 120,

e stropy — stropy ceramiczne Kleina typu podiciezkiego zapewniajace klase
odpornosci ogniowej co najmniej REI 60

e Sciany wewnetrzne — cegty ceramicznej o grubosci nie mniejszej niz 12 cm i z piyt
gk na poddaszu grubosci 8 cm zapewniajgce odpornos¢ ogniowg elementu EI 30,

e Sciany zewnetrzne — $ciany murowane z cegty o grubosci nie mniejszej niz 65 cm
zapewniajace klase odpornosci ogniowej nie mniejsza niz R 120

e dach — strop typu Kleina nad kondygnacjg pietra, na ktérym oparty jest dach o
konstrukcji drewnianej kryty blachg zapewniajacy klase odpornosci ogniowej REI
30
Dla budynku ZL III Sredniowysokiego wymagana jest klasa odpornosci pozarowej

budynku ,B” .
Klasa odpornosci ogniowej elementow dla klasy ,B” odpornosci pozarowej

budynku powinna by¢ nie mniejsza niz:
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gtéwna konstrukcja nosna - R 120

konstrukcja dachu — R30

przekrycie dachu — E 30

stropy — REI 60

$ciany zewnetrzne — EI 60

Sciany wewnetrzne — EI 30

dach — konstrukcja nosna R 30

dach — przekrycie E 30

Wszystkie zastosowane elementy $cian i stropow spetniajq kryteria dla
materialow nie rozprzestrzeniajacych ognia.

12.3. Warunki ewakuacyjne

Z pomieszczen zapewnione sg wyjscia na poziome drogi ewakuacyjne prowadzace
do obudowanej i zamknietej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 klatki
schodowej. Klatka schodowa wyposazana bedzie w samoczynne urzadzenia
oddymiajace. W tym celu planuje sie zaadaptowa¢ wykonanie klapy oddymiajacej lub
zastosowanie wentylatora oddymiajacego w klatce schodowej na poziomie poddasza.
Wyjscie z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku.

SzerokosSci poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 140 cm.
Maksymalna uzyskana diugos$¢ dojscia ewakuacyjnego (do drzwi klatki schodowej)
przy jednym kierunku dojScia wynosi¢ bedzie 10 m.

Szeroko$¢ biegdw istniejacej klatki schodowej wynosi od 120 do 127 cm.

Szerokos$¢ spocznikow istniejacej klatki schodowej wynosi od 120 (127, 135,
150) cm do 230cm.

Drzwi wyjsciowe — ewakuacyjne prowadzace bezposrednio z klatki schodowej
na zewnatrz budynku posiadajq szerokos¢ 140 cm.

12.4. Wyposazenie w sprzet i urzadzenia przeciwpozarowe

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje i urzadzenia:

- wodociggowgq przeciwpozarowq z hydrantami @ 25,

- oSwietlenia ewakuacyjnego

- gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu

- samoczynne urzadzenia oddymiajgce w klatce schodowej — zaadaptowane okna.

12.5. Zaopatrzenie wodne do gaszenia:
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia stanowi miejska sie€
wodociggowa @ 125 uzbrojona w hydranty @ 80 .

12.6. Dojazd i dostep jednostek strazy pozarnej do budynku
Dojazd do budynku ulicg Pitsudskiego i ul. Czestochowska o nawierzchni
asfaltowej.

12.7. Zabezpieczenie instalacji i urzadzen ogrzewczych.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania (nie stanowi zagrozenia
pozarowego). Przejscia instalacyjne o Srednicy powyzej 40 mm przechodzace przez
stropy miedzykondygnacyjne i Sciany kottowni zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej EI 60.
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12.8. Wykonczenie wnetrz
- z materiatdw nierozprzestrzeniajacych ognia tynk cementowo - wapienny kat. III,
ptyty gipsowo - kartonowe, ptytki gresowe lub ceramiczne.

13. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Przewidziano okres realizacji przedmiotowej inwestycji na okres 2 roku, ilos¢
jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikéw to 20 osdb.

Roboty budowlane wymagaja statego nadzoru technicznego ze strony
kierownika budowy.

Przy pracach budowlanych /roboty budowlano montazowe, rozbiérkowe, prace
przy obstudze i konserwacji sprzetu budowlanego i zmechanizowanego oraz
pomocniczego, na placu skladowania materiatdw budowlanych na terenie
budowy/moze by¢ zatrudniony wyfacznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska
pracy,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Nie wolno zatrudniaé pracownika na danym stanowisku bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie bhp.

Wyprzedzajace roboty przygotowawcze w zakresie:

- dostawy wody, energii elektrycznej na plac budowy - z istniejgcych przytaczy,
- zaplecze socjalne i administracyjne dla pracownikdw w tymczasowym budynku
zaplecza budowy.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzac zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - nie wystepuije.

Informacja dot. przewidywanych zagrozen /art. 21a ust. 2 ustawy Prawo
budowlane/:

- roboty budowlano montazowe o wys. powyzej 5.00 m,

- roboty betonowe wykonywane sposobem mechanicznym przy zastosowaniu sprzetu
zmechanizowanego,

- roboty budowlane transportowo montazowe ciezkich elementéw prefabrykowanych,
ktorych masa przekracza 1 tone.

Zgodnie z § 6 ust. | lit. B rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.03.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bioz oraz planu bioz, prace takie
wymagajq opracowania przez kierownika budowy planu bioz. Plan ten powinien
uwzglednia¢ ustalenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie b i h p
podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych: przewiduje sie wydzielenie stref prac budowlanych i oznaczenia placu
budowy tablicami informacyjnymi, bhp i ostrzegawczymi. Przed dopuszczeniem
pracownika do pracy, pracodawca obowigzany jest udzieli¢ doraznego instruktazu w
zakresie technologii, bhp, oraz stosowania srodkéw ochronnych.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikow. Na budowie powinna by¢
umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw: pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej, policji. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy
i instrukcji eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych: w budynku
administracyjno - biurowym.
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Uwagi koncowe: wszystkie roboty budowlano montazowe nalezy wykonywaé
zgodnie z projektem budowlanym, decyzjgq o pozwoleniu na budowe, przepisami BHP
i pod nadzorem i kierownictwem 0s6b z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

PROJEKT BUDOWLANY ZOSTAL OPRACOWANY PRZY UZYCIU PROGRAMOW AUTO — CAD 2007 i Konstruktor 4.57
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