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Charakterystyka:

Budynek posiadat bedzie dwie kondygnacje nadziemne oraz trzecia bgdaca poddaszem uzytkowym w catosci umieszczona w nowym mansardowym
dachu budynku. W ramach inwestycji w celu dostosowania obiektu dla 0sob niepelnosprawnych zaprojektowano podjazd na poziom parteru oraz dzwig

osobowy na pigtro budynku. Glowne wejscia do budynku pozostaja bez zmian. Projekt obejmuje wymiang konstrukcji dachu, wykonanie nowych
schodow z pigtra na poddasze, kompleksowa moderniacjg obiektu.
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. Instalacja c.o.
1 KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych o glgbokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegly w Scianach z cegiel na zaprawie
0339/01  |cementowo-wapiennej
68,00 m 68,00
-7,00 m -7,00
razem m 61,00
2 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegly w Scianach z cegiet na zaprawie
0336/01 |cementowo-wapiennej
166,70+40,30+41,40+16,00+14,30 m 278,70
-61,00 m -61,00
-26,00 m -26,00
razem m 191,70
3 KNR 4-01 |Przebicie otworow o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci 30cm
0208/03
14 szt 14,00
razem | szt 14,00
4 KNR 4-01 |Przebicie otworow w $cianach z cegiet grubosci 2 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/12
10 szt 10,00
razem | szt 10,00
5 KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 przy glgbokosci ponad 10cm w stropach i $cianach
0206/02
14 szt 14,00
razem | szt 14,00
6 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci ponad 1 cegly
0323/04
10 szt 10,00
razem | szt 10,00
7 KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokosci 1/2 cegly
0326/01
191,70 m 191,70
razem m 191,70
8 KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokosci 1/2 cegly
0326/03
61,00 m 61,00
razem m 61,00
9 KNNR 4  |Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 15mm o potaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
0405/03
166,70 m 166,70
razem m 166,70
10 KNNR 4  |Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 18mm o polaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
0405/04
40,30 m 40,30
razem m 40,30
11 KNNR 4  |Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 22mm o polaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
0405/05
41,00 m 41,00
-17,00 m -17,00
razem m 24,00
12 KNNR 4  |Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 35mm o polaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
0405/07
14,30 m 14,30
razem m 14,30
13 | KNR 0-35 [Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubosci 20mm z nacigciem wzdluznym na
0128/26  |rurociagu o $rednicy zewngtrznej 15Smm
166,70 m 166,70
razem m 166,70
14 | KNR 0-35 [Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubosci 20mm z nacigciem wzdluznym na
0128/27  |rurociagu o $rednicy zewngtrznej 18mm
40,30 m 40,30
razem m 40,30
15 | KNR 0-35 [Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubosci 20mm z nacigciem wzdluznym na
0128/28  |rurociagu o $rednicy zewngtrznej 22mm
41,00 m 41,00
-17,00 m -17,00
razem m 24,00
16 | KNR 0-35 [Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubosci 20mm z nacigciem wzdluznym na
0128/30  |rurociagu o $rednicy zewngtrznej 35mm
14,30 m 14,30
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razem m 14,30
17 KNNR 4  |Zawor regulacyjno-pomiarowy HYDROCONTROL R dn 20
0411/02
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
18 KNNR 4 |Zawor regulacyjno-pomiarowy HYDROCONTROL R dn 25
0411/03
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
19 KNNR 4 |Zawory zespolone multiflez-F
0411/01
24 szt 24,00
razem | szt 24,00
20 KNNR 4 |Zawory przelotowe i zwrotne o $rednicy nominalnej 15mm o potaczeniach gwintowanych - odcinajacy
0411/01
5 szt 5,00
razem | szt 5,00
21 KNNR 4 |Zawory przelotowe i zwrotne o $rednicy nominalnej 20mm o potaczeniach gwintowanych - odcinajacy
0411/02
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
22 KNNR 4  |Rury przytaczne miedziane o $rednicy zewngtrznej 15mm do grzejnikow
0429/04
24 kpl 24,00
-4 kpl -4,00
razem | kpl 20,00
23 KNNR 4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 605mm - KERMI
0418/05
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
24 KNNR 4  |Grzejniki stalowe jednoplytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600mm - KERMI
0418/01
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
25 KNNR 4  |Grzejniki stalowe dwuplytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600mm - KERMI
0418/05
16 szt 16,00
razem | szt 16,00
26 KNNR 4  |Grzejniki stalowe trzyptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600mm - KERMI
0418/09
2 szt 2,00
razem | szt 2,00
27 | KNR4-02 |Demontaz rurociagu stalowego czarnego $rednicy 15-20mm taczonego na gwint
0507/01
228 m 228,00
razem m 228,00
28 | KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 7,5m2
0520/03
24 kpl 24,00
razem | kpl 24,00
29 KNNR 4 |Glowice termostatyczne o $rednicy nominalnej 15mm
0412/01
24 szt 24,00
-4 szt -4,00
razem | szt 20,00
30 KNNR 4 |Zawor odpowietrzajacy automatyczny o $rednicy 15mm TACO
0412/06
4 szt 4,00
razem | szt 4,00
31 KNR 2-15 |Zbiorniki odpowietrzajace o pojemnosci do 6dm3 Analogia: szafki na odpowietrzniki
0426/01
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
32 KNNR 4 |Proba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) z dokonaniem regulacji
0436/01
24 urzadz 24,00
-4 urzadz -4,00
razem | urzadz 20,00
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33 KNNR 4 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach
0406/02  |niemieszkalnych
278,70 m 278,70
-33,00 m -33,00
razem m 245,70
2. Instalacja c.o. - biblioteka.
34 | KNR4-01 |Wykucie bruzd pionowych o glgbokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegty w $cianach z cegiel na zaprawie
0339/01  |cementowo-wapiennej
7,00 m 7,00
razem| m 7,00
35 | KNR4-01 |Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegty w $cianach z cegiel na zaprawie
0336/01 |cementowo-wapiennej
26,00 m 26,00
razem m 26,00
36 | KNR 4-01 |Przebicie otworow o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci 30cm
0208/03
2 szt 2,00
razem | szt 2,00
37 | KNR 4-01 [Przebicie otwordw w $cianach z cegiet grubosci 2 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j
0333/12
6 szt 6,00
razem | szt 6,00
38 | KNR4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m?2 przy gigbokosci ponad 10cm w stropach i $cianach
0206/02
2 szt 2,00
razem | szt 2,00
39 | KNR4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci ponad 1 cegly
0323/04
6 szt 6,00
razem | szt 6,00
40 | KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokosci 1/2 cegly
0326/01
26,00 m 26,00
razem m 26,00
41 | KNR4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokosci 1/2 cegly
0326/03
7,00 m 7,00
razem m 7,00
42 KNNR 4  |Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 22mm o potaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
0405/05
17,00 m 17,00
razem m 17,00
43 KNNR 4  |Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 28mm o polaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
0405/06
16,00 m 16,00
razem m 16,00
44 | KNR 0-35 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubosci 20mm z nacigciem wzdluznym na
0128/28  |rurociagu o $rednicy zewngtrznej 22mm
17,00 m 17,00
razem m 17,00
45 | KNR 0-35 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubosci 20mm z nacigciem wzdluznym na
0128/29  |rurociagu o $rednicy zewngtrznej 28mm
16,00 m 16,00
razem m 16,00
46 KNNR 4  |Rury przylaczne miedziane o $rednicy zewngtrznej 15mm do grzejnikow
0429/04
4 kpl 4,00
razem | kpl 4,00
47 KNNR 4 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600mm - KERMI
0418/05
3 szt 3,00
razem | szt 3,00
48 KNNR 4 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o dlugosci do 1600mm i wysokosci 600mm - KERMI
0418/09
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
49 | kalkulacja |Ostona grzejnika
indywidualna
m 21,000
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50 KNNR 4 |Zawor grzejnikowy o $rednicy nominalnej 15mm
0412/01
4 szt 4,00
razem | szt 4,00
51 KNNR 4 |Glowice termostatyczne o $rednicy nominalnej 15mm
0412/01
4 szt 4,00
razem | szt 4,00
52 KNNR 4 |Proba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) z dokonaniem regulacji
0436/01
4 urzadz 4,00
razem |urzadz 4,00
53 KNNR 4 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach
0406/02  |niemieszkalnych
33 m 33,00
razem m 33,00




