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T2 — tablica oswietleniowa,

UWAGA:
UWAGI: Oprawy oswietleniowe oznaczone dodatkowo jako "aw”
1. Instalacje elektryczne oswietleniowe w pomieszczeniach na pigtrze budynku nalezy wykona¢ nalezy wyposazy¢ w moduf oswietlenia awaryjnego 3h,

przewdami YDY—zo uktadanymi w rurach ochronnych p/t,

2. Przekrdj przewoddw podano na schematach ideowych poszczegbinych tablic,

3. Jezeli nie okreslono inaczej oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ bezposrednio do stropu
poprzez przykrecenie,

4. Oprawy oswietleniowe nad umywalkami nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,9m,

5. Oprawy oswietleniowe ozn. ”I” w pomieszczeniu p2.1 nalezy montowa¢ poprzez
przykrecenie do spocznikdw schoddw,

6. Oprawy oswietleniowe oznaczone dodatkowo jako “aw” nalezy wyposazy¢ w modut
oswietlenia awaryjnego 3h,

7. Lqgczniki oraz przyciski nalezy montowa¢ na wysokosci 1,2m,

8. Osprzet w pomieszczeniach wilgotnych zamontowa¢ w wykonaniu bryzgoszczelnym p/t,

9. Tablice T2 nalezy zamontowa¢ jako p/t na wysokosci 1,2m, C _\A_\l\D/U m_ mo_ |_||_|
10. Rury ochronne nalezy utozy¢ w trakcie robdt budowlanych,

11. Oznaczenia np. "T2—1" umieszczone przy poszczegdlnych oprawach oznaczajq, iz dang
oprawe nalezy zasilic np. obwodem nr1 z tablicy T2,

12. Oznaczenia np. "2.2—a” umieszczone przy poszczegdlnych tqcznikach lub przyciskach NAZWA OBIEKTU| PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY
oznaczajq, iz dany fqcznik lub przcisk zalqcza w pomieszczeniu 2.2 grupe oswietleniowq ozn. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
u~D-~ — — - -
13. Obwdd oswietleniowy w ciggu komunikacyjnym p2.2 zatqczany bedzie za pomocq ADRES OBIEKTU mw mw\.@% %Www.@m_/m_w _UA_.@@_%NWM; _UA;WCQM_W_W ooé_mmNhﬁ n
przyciskdéw zwiernych wspdtpracujqcych z przekaznikiem bistabilnym umieszczonym w tablicy 9. : . - & Y
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