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PODSTAWA OPRACOWANIA:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003r W SPRAWIE INFORMACII

DOTYCZACE] BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
(DZ. USTAW NR 120 POZ. 1126 Z 2003r.)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Zrebicach

o oddziat przedszkolny na dz.nr. ewid. 825/15 /Przy ul. Gléwnej 143 w Zrebicach,
Gmina Olsztyn

Spis tresci:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektdw.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

4. Przewidywane zagrozen, wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okre$lajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

5. Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdinie
niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeri.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Realizacja inwestycji obejmie roboty:
° roboty przygotowawcze,
° roboty ziemne,
° roboty izolacyjne,
° roboty zbrojarskie i betoniarskie,
° roboty Slusarskie
° roboty montazowe
° roboty dekarskie,
° roboty montazowe i instalacyjne,
° roboty wykonczeniowe

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:
o pozostatosci po wycince drzew

3. Przewidywane zagrozen, wystepujace podczas realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia

I.p. Skala* Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas ich wystepowania

1. II Upadki z wysokosci a. praca na rusztowaniach
b. praca na podnosnikach
c. montaz stupdéw

2. I Zagrozenie przy pracy na ¢ jak w punkcie 1
drabinach i rusztowaniach

3. II Zawalenie sie $cian ¢ jak w punkcie 1a-1 d

4, II Upadki na powierzchniach ® przemieszczanie sie pracownikdéw na placu

budowy

5. II Przedmioty spadajace na osoby e jak w punkcie 1i 3
znajdujace sie w strefie ® przemieszczanie sie 0sob trzecich na i poza
niebezpiecznej (zagrozenia) placem budowy " stosowanie materiatéw na

rusztowaniach i stropach
e mechaniczny zatadunek i wywdz gruntu

6. I Wytadowania atmosferyczne - e jak w punkcie 1
porazenie pracujacych na
wysokosciach



7. 1I Niezabezpieczone ruchome czedci a. mechaniczny zatadunek i wywdz gruzu
maszyn, urzadzen i ich
oprzyrzadowania

8. II Ostre wystajace elementy, a. przemieszczanie sie pracownikdw na placu
krawedzie, postrzepione i budowy b. obrébka materiatéw i innych
chropowate powierzchnie narzedzi i
materiatéw mogace spowodowaé

urazy
9. 11 Zagrozenia powodowane przez a. transport pionowy gruzu i innych materiatéw b.
ruchome $rodki transportu mechaniczne wykonywanie robét budowlanych

pionowego i poziomego

10. I Zagrozenia powodowane a. przemieszczanie sie pracownikow na placu
sktadowaniem materiatow budowa
b. transport materiatéw na lokalne sktadowisko c.
zatadunek materiatéw ze sktadowiska na
srodki transportu d. transport i skladowanie
materiatéw budowlanych na placu budowy

11, 1I Narazenie na hafas i drgania a. jak w punkcie 3, 7i 9
maszyn i narzedzi (maszyny i
sprzet budowlany, narzedzia reczne
z napedem elektrycznym i
pneumatycznym)

12, 1 Wystepowanie opaddw e jak w punkcie 1
atmosferycznych przy pracy na
otwartej przestrzeni
(przemoczenie, przemarzniecie)

13. 1I Narazenie na pyty i kurz, e jak w punkcie 1; 3; 6; 9
wystepujace w powietrzu
14. I Zagrozenia pozarem Zagrozenia e obrobka materiatow
poparzeniami * wykonywanie prac spawalniczych
15. 1 Zagrozenie porazeniem pradem e przebywanie w obiektach budowlanych, szatni
elektrycznym (instalacja i biurach budowy
elektryczna- przewody; osprzet - e uzywanie maszyn i urzadzen zasilanych
gniazda, wtyczki; maszyny i energig
urzadzenia zasilane energiq)
16. 1 Nieprzestrzeganie zasad i ® jak w punkcie 1-15
przepisdw bezpieczeristwa i higieny
pracy
17. 1 Zte postepowanie w sytuacjach ¢ jak w punkcie 17-18

zagrozen i awaryjnych

* - skala zagrozenia - stopieri prawdopodobieristwa wystqpienia danego typu zagrozenia, podczas
wykonywanych prac:

I - mate

II - érednie

III - duze

5. Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlinie
niebezpiecznych.

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegbtowych
zasad szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U.1996 r. nr 62,pdz. 285)

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych powinni przej$¢ instruktaz
stanowiskowy dotyczacy bezpieczeristwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich
kwalifikacjach. W ramach szkolenia nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na S$rodki ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Dodatkowe szkolenie powinny przej$¢ osoby wyznaczone do
nadzorowania w/w robét.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, pdz. 401),
w szczegdlnodai:



- wiasciwe zagospodarowanie terenu budowy tj.: ogrodzenie terenu, wyznaczenie stref niebezpiecznych, drég i
przejs¢, doprowadzenie medidw, odprowadzenie $ciekdw, urzadzenie pomieszczen higieniczno - sanitarnych i

socjalnych, zapewnienie o$wietlenia, wentylacji i facznosci telefonicznej, urzadzenie sktadowania materiatdw i
wyrobdw,

~  Wwyposazenie terenu budowy w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru zgodnie z wymogami przepiséw p/poz.

—  Wyznaczenie i wyposazenie drdg i wyjéé¢ ewakuacyjnych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i p/poz.

-  powierzenie bezposredniego nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy na budowie kierownikowi budowy,
kierownikowi robét lub mistrzowi budowlanemu stosownie do zakresu obowigzkdw,

- zobowigzanie wszystkich 0s6b przebywajacych na terenie budowy do stosowania $rodkéw ochrony
indywidualnej, kazdy pracownik i podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z przygotowanymi przez
kierownika budowy instrukcjami na wypadek: pozaru, awarii, przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,
organizacji pierwszej pomocy, wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Prowadzone roboty nalezy wykonywa¢é zgodnie z:

® rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003.47.401),
° odpowiednimi wymaganiami BHP.

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robdt
powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do éwitu i przy ztej widocznosci powinien by¢
odpowiednio oswietlony.

Pracownicy muszg obowigzkowo korzystac¢ ze $rodkdw ochrony indywidualnej (kaski, odziez robocza i ochronna,
okulary ochronne, ostony uszu i rekawice).

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe, gazociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okreéleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w
ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowacé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopéw poszukiwawczych
powinno odbywac sie recznie.

Roboty prowadzone beda na otwartej przestrzeni w sasiedztwie ulic zapewniajgcych konieczny transport i
ewakuacje w razie nieszczesliwego wypadku.



