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ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

INWESTOR: GMINA OLSZTYN PLAC JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 10,42-256 OLSZTYN

LEGENDA-ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJ. ROZBUDOWA

GRANICA TERENU OPRACOWANIA

1

PROJ. POWIERZCHNIA  BIOLOGICZNIE CZYNNA URZĄDZONA

PROJ. WEJŚCIA DO BUDYNKU

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ2

ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI TELEKOM.
PRZEZNACZONY DO PRZEBUDOWY
PROJ.ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ
PROJ.ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI
GAZOWEJ WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

1

PROJ. ZIELEŃ
(PĘCHERZNICA  KALINOLISTNA DIABLO)

PROJ. ZIELEŃ
(TAWUŁA  BIAŁA)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
(KOSTKA BRUK.BET. GR.8CM-KOLOR GRAFIT)
PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
(KOSTKA BRUK.BET. GR.8CM-KOLOR SZARY)
PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
(BEZPIECZNA NAW. POLIURETANOWA)
PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
(ŻWIR PŁUKANY)

PROJ.OGRODZENIE PANELOWE SYSTEMOWE
WYS. 2M+ PODMURÓWKA PREFABRYKOWANA

PROJ.FURTA  SZEROKOŚCI 1,0m

(a) HUŚTWAKA RÓWNOWAŻNIA

(b) ZABAWKA NA SPRĘŻYNIE CZTEROOSOBOWA

(c) ZESTAW  WIELOFUNKCYJNY (ZJEŻDZALNIA,MOSTEK,DRABINKI)

(d) PIASKOWNICA 2,0x2,0m

(e) HUŚTAWKA PODWÓJNA

(f) ZABAWKI NA SPRĘŻYNIE

(g) ŁAWKA

(h) KOSZ NA ŚMIECI

WYPOSAŻENIE TERENU

BILANS TERENU

POW. ZABUDOWY  PROJ. BUDYNKU

192,70m²

POW. TERENÓW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH

13091,30m²

POW. TERENÓW UTWARDZONYCH PROJ.

522,00m²

POW. ZABUDOWY STANOWI  8,8% POW. TERENU DZIAŁKI

POW. BIOL.CZYNNA  STANOWI  81,7% POW. TERENU DZIAŁKI

POW. TERENU DZIAŁKI 16014,00m²

POW. ZABUDOWY  IST. BUDYNKÓW 1208,00m²

±0,00=337,17m npm

2

POW. TERENÓW UTWARDZONYCH IST.

1000,00m²

(w tym pow. remontwanego chodnika 110m²,

pow. utwardzona placu zabaw-naw. bezpieczna- 150m²)

(w tym pow. proj.zieleni urządzonej - 475m²)
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pęcherznica  kalinolistna
diablo

tawuła  biała

wymiana nawierzchni ist. chodnika

wymiana ogrodzenia -
proj. ogrodzenie panelowe systemowe

OPTOVIA

Siedziba: 50-334 Wrocław, ul. Ukryta 12/11

Pracownia: 42-200 Częstochowa,

Aleja Najświętszej Maryi Panny 51

TEL: 603 760 610 FAX: 34 361 44 51

e-mail: pracownia@optovia.pl

OPTOVIA

utwardzone dojście do drogi pożarowej (ul.Głównej)
 z wyjścia projektowanej rozbudowy o szerokości 1,5m

i długości nie większe niż 30m

proj. chodnik  wg. odrębnego opracowania
w formie złoszenia

PODKŁAD MAPY NA KTÓRYM WYKONANO PROJEKT BUDOWLANY JEST ZGODNY Z MAPĄ
DO CELÓW PROJEKTOWYCH ZREALIZAOWANA W GODGiK W CZĘSTOCHOWIE
POD NR. GK.6641.4297.2015 Z DNIA 7.12.2015r


