EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OBIEKTU ISTNIEJACEGO
W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU SZKOLY

Projektowany nowy budynek przedszkola na dzialce o numerze geodezyjnym 825/15 na
terenie Szkoly Podstawowej w Zrebicach nie spowoduje zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow
istniejgcego obiektu (' w bezposrednim sasiedztwie oraz nie obnizy Jjego przydatnos$ci do uzytkowania
poniewaz nowy obiekt stanowié bedzie odrebng funkcjonalnie i konstrukcyjnie calo$é niezalezng od
istniejacego budynku.)

Stan techniczny istniejacego budynku szkoty jest dobry. Nie stwierdzam w nim zawilgocenia
oraz oznak korozji biologicznej. Nie wystgpuje konieczno$é wykonywania robét zabezpieczajacych
w zwigzku z projektowanym budynkiem . Elementy ké‘nstrukcyjne sa w stanie technicznym dobrym.
Nie wystepuja zarysowania i peknigcia na istotnych elementach konstrukcyjnych.

Projektowana budowa nie bedzie potaczona konstrukcyjnie z istniejacym obiektem.

Projektowane fundamenty betonowe w formie $cian fundamentowych beda posadowione na
glebokosei nie wigkszej jak fundamenty budynku istniejacego. Nie zaistnieje wiec koniecznoéé
naruszania struktury gruntu pod fundamentami istniejacymi.

Obiekt istniejacy i projektowany beda zdylatowane na calej swej wysokosci a przerwa dylatacyjna
stanowi o tym, ze projektowany budynek bedzie jako wolnostojacy.

Ekspertyzg techniczng wykonalem na podstawie wizji lokalnej istniejacego obiektu budowlanego,
rysunkéw budowlanych nowego budynku gospodarczego oraz informacji inwestora na temat jego
zamierzen inwestycyjnych.

Ekspertyza techniczna jest spelnieniem wymogu wynikajacego z § 206, ust.1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.)
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KONSTRUKCJA

1. Warunki Kategorie geotechniczng dla budynku okreslono jako
geotechniczne pierwszg w prostych warunkach gruntowych.
posadowienia Na podstawie ogdinych map geologicznych i wiedzy

projektanta przyjeto wystepowanie w podtozu piaskow
drobnych Sredniozageszczonych, twardoplastycznych glin
oraz rumosza wapiennego. Po wykonaniu wykopu nalezy
wezwad projektanta lub geologa dia dokonania oceny
podtoza pod kgtem nosnosci gruntu.

! Dla potrzeb projektowania fundamentéw przyjeto

maksymalne obcigzenie podtoza gk = 150 kPa.

2. Fundamenty Posadowienie wszystkich fundamentdw budynku przyjeto
na rzednej -1.20, minimum 1,00 m ponizej terenu.
Fundamenty w formie taw fundamentowych
zaprojektowano z betonu klasy C 20/25 zbrojonego stalg
RB 500 wg rysunkdw zbrojeniowych. Pod wszystkimi
fundamentami utozy¢ 10cm warstwe chudego betonu.
Powierzchnie taw fundamentowych stykajgcych sie
z gruntem izolowac przeciwwilgociowo przez dwukrotne
pokrycie emulsjg asfaltowq lub stosowac beton
o wodoszczelnosci min. Wé.

3. $ciany fundamentowe: Sciany fundamentowe grubosci
i 25 cm zaprojektowano jako murowane z bloczkodw
betonowych klasy C 16/20 na zaprawie cementowej M10.
Sciany fundamentowe izolowaé przez dwukrotne pokrycie
emulsjg asfaltowq na wczesdniej wykonanej rapdwce.

zewnetrzne i wewnetrzne nadziemia o grubosci 25 cm
zaprojektowano jako murowane z pustakdw
ceramicznych klasy min. 15 na zaprawie MS.

Sciany, docieplone od zewngtrz warstwg 15 cm  styropianu
FS15 z wykohczeniem tynkiem sylikatowym na siatce PCV
(zgodnie z rysunkiem elewacji projekiu).

wewnetrzne dzialowe przyziemia realizowad jako
murowane z pustakdw ceramicznych klasy min. 10 na
zaprawie MS5.

A

4. Nadproiaq, Nadproza i zaprojektowano z prefabrykowanych beleczek
podciqgi, stupy zelbetowych L 19. :




5. Konstrukcja
dachu

Wiezbe dachowq zaprojektowano z prefabrykowanych
dzwigaréw dachowych drewnianych systemu MITEK
zbijanych za pomocq pras kolczatkami stalowymi.
Niedopuszczalne jest zbijanie reczne.

Klasa drewna nie mniej niz C24. Wymiary elementéw
wiezby, zgodnie z rysunkami projektu. Wszystkie elementy
drewniane nalezy zabezpieczyé solnymi srodkami
ochronnymi IMPREX, SOLTEX, BIOTOX itp.

JAN BISSINGER
mgr inz downictwa
Upr. projékidanta i kier. budowy
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