OPTOVIA

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Egz. nr
Kat. obiektu budowlanego -IX.
(zg. z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane)
Nazwa ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O ODDZIAL
PRZEDSZKOLNY
Adres

MIEJSCOWOSC ZREBICE, UL.GLOWNA 143,GMINA OLSZTYN

Numery ewidencyjne

dziatek

DZ. NR. EWID. 825/15 OBREB ZREBICE

Inwestor

GMINA OLSZTYN,PLAC JOZEFA PILSUDSKIEGO 10,42-256
OLSZTYN

Jednostka projektowania

OPTOVIA, UL.UKRYTA 12/11, 50-334 WROCLAW

Specjalnosé Imie i nazwisko Nr uprawnien Data
L
1y
Architektura Projektant Witold Rudecki 4/03/SLOKK /’//
Sprawdzajacy | pukasz Kukuta 21/SLOKK/2013 //t A
Konstrukcja Projektant Jan Bissinger UAN-VIII/83861/192/88 '/ j;f/;
— 10.201¢
Sprawdzajacy Piotr Szyma ZPN-VII1I-7342/12/98 é/’/w- /)
Sanitarna Projektant Lukasz Mirczak SLk/1059/Pwos/os " ) |1/
| /7
v
/ )
Elektryczna Projektant Tomasz Cieplak 22/02 // / L/
/ v
/
/“//
Sprawdzajacy | Elzbieta Perzyfiska 332/KL/74 ~ A ,
i e
Sanitarna Sprawdzajacy | pawet Januszewski SLK/5184/PWO0OS/13 /UJL(
\ |
\

\ |
J




Spis zawartosci projektu budowlanego

A. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Stronatytufowa......................... str.
2. Spis zawartosci projektu budowlanego............................. ... str.
3. Wykaz zataczonych do projektu uzgodnien, pozwolen
i opinii oraz o$wiadczenn wilasciwych jednostek organizacyjnych.................. str.
4. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych........................... ... str.
5. Kopie uprawnien i wpisow na liste cztonkéw izb samorzadu zawodowego.......... str.
B. PROJEKT BUDOWLANY
Cze$¢ 1. — Projekt zagospodarowania dziakKi................ocooooooo str.
CZESC OPISOWE ..evrvviriieeeeeee e str.
CZESC GrafiCZNa...ouvueeeceeeeeeeeeeeee oo .str.
Z-1 Projekt zagospodarowania terenu
Czes$c¢ 2.1 - Projekt budowlany -architektura...............cocooooooo .str.
CZESC OPISOWE ..vvvereireeceeeeeeeeeee e e e str.
CZSC GrafiCZNa.....uvuceeeceeeeeeeeeeeeeeee e str
Cze$¢ 2.2 - Projekt budowlany —konstrukcje..............o..ooooooovioooo) str.
Czes$¢ 2.3 - Projekt budowlany —cze$é sanitarna.............oooooooeovvon, str.
Czes¢ 2.4 - Projekt budowlany —czes¢ elektryczna............o.ooooooooooveo, str.
Cz@S€ 2.5 — INformacja BIOZ.............oooooooveuueeeeeoeeoeoeeoeoeoeeeeoeo str.
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Wykaz zataczonych do projektu uzgodnien, pozwolefi i opinii oraz oéwiadczen

wiasciwych jednostek organizacyjnych

UCHWALA NR. XXXI/234/2005 RADY GMINY OLSZTYN Z DNIA 22
LISTOPADA 2005r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU

1. |ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OLSZTYN
DOTYCZACEGO MIEJSCOWOSCI ZREBICE I KRASAWA

RADA GMINY OLSZTYN

2. |Uzgodnienie z rzeczoznawca ppoz

Eugeniusz
Andryszkiewicz

3. |Uzgodnienie z rzeczoznawca higieniczno-sanitarnym

Halina Mesjasz




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, oswiadczamy, ze projekt budowlany:

ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWE]J O ODDZIAL PRZEDSZKOLNY

nazwa inwestycji

MIEJSCOWOSC ZREBICE ,UL.GLOWNA 143,GMINA OLSZTYN

adres

wykonany dla

GMINA OLSZTYN, PLAC JOZEFA PILSUDSKIEGO 10, 42-256 OLSZTYN

nazwa Inwestora

PLAC JOZEFA PILSUDSKIEGO 10, 42-256 OLSZTYN

adres Inwestora

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
technicznej.

wiedzy

Specjalnosé Imie i nazwisko Nr uprawnien Data
/A
|
)/ 4
Architektura Projektant Witold Rudecki 4/03/SLOKK ///
</
7/
Sprawdzajacy | pukasz Kukuta 21/SLOKK/2013 /f /{?ﬁ (<
. ] ///,/ /
Konstrukcja Projektant Jan Bissinger UAN-VIII/83861/192/88 V> =
Sprawdzajacy | piotr Szyma ZPN-VIII-7342/12/98
Sanitarna Projektant tukasz Mirczak SLK/1059/PW0OS/05
Elektryczna Projektant Tomasz Cieplak 22/02 -
=\
- \ A
L Sprawdzajacy | Elzbieta Perzyriska 332/KL/24 f‘éﬂv

Sanitarna l Sprawdzajacy

Pawel Januszewski SLK/5184/PWOS/13 K_JJ{Q
i




Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. WITOLD ADAM RUDECKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4/03/SLOKK,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0936.

Cztonek czynny od: 07-10-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2016 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0936-AEE7-58DA-26C2-9B25

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektdw RP,



Katowice, dnia 30 fipea 2003 roku L.dz. 163/SL/OKK/03

_ DECYZIA
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w zwiazku z art. 11 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42 z péin.
zm.) oraz art. 13 ust.l pkt 1), art. 14 ust.l pkt 1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U.'z 2000 r, Nr 106, poz.1126 z péin. zm.) i §9 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie
(Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz38 z pbéén. zm.) oraz art.104 § 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego
{Dz. U. Z2000 r. Nr 98, poz.1071 z p6in. zm.)

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
SLASKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

Orzeka, 2e
Pan Witold Rudecki
' magister inzynier architekt
urodzony dnia 24 grudnia 1972r. w Lodzi

uzyskuje
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny 403/SLOKK
do projektowania bez ograniczert w specjalnosci architektonicznej

Uzasadnienie:

Zesp6t Egzaminacyjny powotany przez Okrggowa Komisje Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby
Architektéw stwierdzil, 2¢ Pan mgr inZz arch. Witold Rudecki posiada wymagane prawem wyksztalcenie
i praktyke zawodowa konieczne do uzyskania uprawnieft budowlanych w specjalnosci architektonicznej
i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyiszym orzeczono jak
w sentencii. )

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
2a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie
14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Siaska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

1. mgr inZ arch., Wojciech Podleski. ..... }APM ...................
Przewodniczacy OKK .

2. mgr inZ arch. Henryk BuszKo....ovueifo iyl i drovennsicsadacinernan

6. mgr inz. arch, Stanistaw Rostkowski

7. mgr inz. arch, Jerzy Skulimowski,........

8. dr in2. arch. Jerzy Witeczek.5¢<7es.

Otrzymuja:
1. Pan mgr inz. arch, Witold Rudecki

ul. Welonskiego 26, 42-200 Czestochowa
2. Slaska Okregowa Rada Izby Architektow
3. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
4 aa



ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. LtUKASZ MICHAL KUKULA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/SLOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Slqskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: SL-1625.

Cztonek czynny od: 27-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-11-2016 r. Katowice.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1625-3966-1DD6-1FEF-C9DS

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wrasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Katowice, dnia 11 czerwca 2013 roku
Znak sprawy: OKK/UP/B/28/13

DECYZJA nr 21/SLOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.
Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownict;va oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budbwnictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p62n. zm.) oraz art,

104 1 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pozn. zm.) '

stwierdza sig, Zze
Pan
mgr inz. arch. Lukasz Michat Kukuta
urodzony 28 maja 1982 roku w'Blachowni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu
ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

b

T bmv'-?v
prof. dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidto G

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

dr hab. inz. arch. Jan Pallado

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

dr inz. arch. Michat Tomanek

drinz. arch, Jerzy Witeczek

Otrzymuia;

1. tukasz Kukula, 42-290 Blachownia, ul. Miyriska 39

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1)  Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada lzby Architektéw.

3. aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11 Tel. 32 25 30127 Fax: 32 25 30682 E-mail slaska@izbaarchitektow.pl  http:/www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon 017466395-00139 Konto: PKO BPS.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-PIK-QKU-TUS *

Pan Jan Bissinger o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1844/04

adres zamieszkania ul. Batorego 26, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okreggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-26 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna s
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.
Budownictwa,

prawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wiasciwe]j Okregowej izby Intynierdw
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-RD9-MGH-ZGM *

Pan Piotr Szyma o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1407/02
adres zamieszkania ul. Kontkiewicza 15m41, 42-200 Czestochowa
jest cztonkiem Slgskiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane el

ektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego k

walifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustaw
elektronicznej opatrzone be
réwnowaine pod wzgledem

Yy z dnia 18 wrzesnja 2001 r. o podpisie elektronicznym (
zpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami

Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
wiasnorgcznymi.)

pamocy numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej leby Intynierdw



4. ala.

SLK/OKK/7131.7132/1059/05 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.),
art, 13 ust. 1 pkt 112 just 2, art. 14 ust. 1 pki 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 . Nr 207, poz. 2016 z pbin. zm.) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 18  maja 2005 . w  sprawle  samodzielnych funkcii  technicznych
w  budownictwie (DzU z 2005 r. Nr 96, poz. 817) w zwigzku z art 104

- Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pbdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panufi) Lukaszowi Mirczak
Mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 26 maja 1978 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1058/PWOSIOE

do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w speciainosci instalacyine} w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowej izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z posiepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Lukasz Mirczak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych do
projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed w specjalnodci instalacyjnej w
zakresle sieci, instalacfi | urzadzent cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych,

Szczegolowy zakres uprawnien jest ckreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze] decyzji suzy odwolanie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyine] S1.OHB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jef doreczenia.

Otrzymujg: P ‘ Sk{aci Erzgakajqcy OKK

1. Pan(i) Lukasz Mirczak T ; ““f‘%m% .
tokietka 13 LIS e e
42-200 Czgstochowa Mgr inz. Zbigf‘}@ﬁﬂerﬁﬁ‘icz

2, Okregowa Rada lzby 5 i)l

3. Gtéwny Inspektor / ’

Nadzoru Budowlanego Magrinz. B(yééiaw Jurkiewicz

Myr inz. Tadeusz Lipinski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-B5I-883-VZQ *

Pan tukasz Mirczak o numerze ewidencyinym SLK/1S/3855/06

adres zamieszkania ul. tokietka 13, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-11 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.}

* Waeryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskie] 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujac sie z biurem wiadciwes Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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% Katowice, 21 stycznia 2002 r.
WOJEWODA SLASKI AG.I1.4/Z0/7131-2122/02

DECYZJA NR 22/02

Na podstawie art.13 | 14 ustawy z dnia 7 jipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.UNr 8, poz.38 z 1995 r),
w zwigzku z art. 104 § 1§ 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza CIEPLAK na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnei oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjq egzaminacyjna powotang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sig, ze:

Pan mgr inz. Tomasz CIEPLAK
ur. dnia 17 sierpnia 1970 r. w Czestochowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania :
w specjalnoséci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Woewods
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana Tomasza
CIEPLAK wymaganego prawem wyksztalcenia na Politechnice Czestochowskie; Wydziat
Elektryczny na kierunku elektrotechnika oraz praktyki zawodowe] koniecznej do uzyskenia
uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci | po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na
uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwern Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzijl.

Otrzymuja; <

1. Pan Tomasz CIEPLAK A
Al Wolnosci 18/42, 42-200 Czestochowa

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-826 Warszawa

3. ala

7GODNOSC
ZA ZGODNO>
7 ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o nurmerze weryikacygmonn

SLK-IHS-YYP-TKP *

Pan Tomasz Cieplak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8888/03
adres zamieszkania ul. Zarecka 38/21, 42-200 Czestochowa
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiads wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnei.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznaym podpisem élek’trmﬂcmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-20 roku przer:

Franciszek Buszka, Preewodniczgoy Rady Slaskiel Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{dgodnie art. 5 ust 3 ustawy 2 dnia 18 wrednda 2000 1o o podplsie elektroniconym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektroniczng] opatrone bezpiecanym podpliem elektronicznym weryfikewanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaing pod wighdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami whasnorecznyml,)
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mgrinz Tomasz Cieplak

{14 BUDOWLANE
in v speciainose:
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Zaswiadczenie

o numerze werylikacyingm

SLK-IFI-XES-IBF *

Pani Elzbieta Perzyriska o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1358/02

adres zamieszkania ul. Sowinskiego 8/10m5, 42-218 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wWymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-23 roku preez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okragowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

{Zpodmie art, 5 ust 3 ustawy 2 dois 18 wrzednia 2001 1 o podpisie dlektronicznym (e, U, 2001 Ne 130 pog. 14507 dane w post
elektroniczog] opatrzone bezplecaym podpisern ¢lektronicenyn werytikowanym prey pomogy wainego kwaliflkowanege cortyfikaiu 1g
rédwnowadne pod weghden skuthdw prawnych dokumentom opatrzonyin podpisami wiasnorgcenymi.§
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Wykaz zmian w projekcie budowlanym zamiennym w stosunku do zatwierdzonego
projektu budowlanego:

-zmiana bilansu terenu tj. powierzchnia biologicznie czynna, powierzchnia
terenéw utwardzonych

- zmiana parametréw projektowanego budynku tj. powierzchnia zabudowy,
powierzchnia uzytkowa, szeroko$é¢ budynku
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI




II.

I.1

1.2

1.3

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej
niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia oraz kolejnosé realizacji
obiektéw.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w
Zrebicach o oddzial przedszkolny na dz. nr. ewid. 825/15, przy ul.
Gtéwnej 143 w Zrebicach, Gmina Olsztyn

Istniejacy stan  zagospodarowania  dziatki lub terenu z omodwieniem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbidrek w zakresie niezbednym
do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Teren zlokalizowany przy ul. Giéwnej w Zrebicach. Na dziatka nr. 825/15
znajduja sie budynki Szkoty Podstawowej w Zrebicach , budynek gtéwny
szkoly, sala gimnastyczna. Teren uzbrojony, ogrodzony.
Teren oznaczony w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Olsztyn dla miejscowosci Zrebice i Krasawa(Uchwata nr.
XXXI/234/2005 Rady Gminy Olsztyn) symbolem UO-teren ustug
oswiatowych.
Teren posiada dostep do drogi publicznej istniejacym zjazdem publicznym
z ul. Gtéwnej.
Miejsca postojowe - istniejace miejsca postojowe na terenie dziatki, w
100% zapewniaja potrzeby inwestora .
Miejsce gromadzenia odpadéw- istniejace miejsce odpadéw na terenie
dziatki inwestora
Przedmiotowy teren jest w zasiegu infrastruktury technicznej :

*Wodociag

*Szczelne zbiorniki na nieczystosci ciekte ,, szambo”

cKanalizacja deszczowa

eSie¢ hydrantéw przeciwpozarowych ( na istniejace sieci )

*Sie¢ elektroenergetyczna

eSiec gazowa
Projekt zagospodarowania terenu przewiduje w wykonanie placu zabaw w czesci
potnocnej dziatki pomigdzy projektowanym budynkiem przedszkola a istniejgcq
halg sportowg w szkole.
Nawierzchnia w obrebie placu zabaw -nawierzchnia bezpieczna
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu
Z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w
zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w
Zrebicach o oddziat przedszkolny na dz. nr. ewid. 825/15 /przy ul.
Gtéwnej 143 w Zrebicach , Gmina Olsztyn.

Usytuowanie obiektu na dziatce:

Rozbudowa budynku szkoly o oddziat przedszkolny w pétnocnej czesci
dziatki w odlegtosciach od 4,10m do 6,3m od dz. nr. ewid 824/5, 21,1m
od dz.nr.ewid. 787 ( pas drogi ul. Gtéwnej ), Projektowana rozbudowa
potaczona projektowanym tacznikiem z péinocng Sciang gléwnego
budynku szkoty. Usytuowanie obiektu zgodnie z zalacznikiem graficznym
- projektem zagospodarowania terenu
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Projekt rozbudowy :

*Rzedna ,,0” projektowany poziom +0,00 (w stanie wykonczonym) -
337,17 m n.p.m.

°Projektowany obiekt zostanie ziokalizowany w odlegtosciach
spetniajacych wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢é
budynki i ich usytuowanie.

°Obstuga komunikacyjna - ist. zjazdami publicznym z ul. Gtéwnej.

°Projektowane ogrodzenie od strony péinocnej dziatki , ogrodzenie
panelowe systemowe (wys. przesta- 2,0m) =z podmurowka
prefabrykowana betonowg . Dodatkowo zaprojektowano
zamkniecie terenu pomiedzy projektowanym budynkiem a
istniejaca halq sportowa- projektowany plac zabaw . Ogrodzenie
panelowe systemowe wys. przesta 1,6m,podmuréwka betonowa
prefabrykowana , 2x furtka szerokogéci 1,0m.

eIlo$¢ miejsc postojowych jest w 100% wystarczajaca dla w/w
Przeznaczenia budynku i zgodna z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania terenu.

*Smietnik - ist. miejsce gromadzenia odpadéw-kontenery na $mieci,
zamykane ustawione na, utwardzonym podiozu - przy drodze
wewnetrznej .Pojemniki (kontenery) stuza do Czasowego
gromadzenia odpadéow statych, Inwestor zobowigzany jest
zapewnié¢ ich segregacje i wywoéz, miejsca do magazynowania
odpadéw, w tym odpadéw niebezpiecznych winny zapewniaé
ochrone srodowiska gruntowo-wodnego przed Zzanieczyszczeniami,
Inwestor jest zobowiazany do postepowania z wytworzonymi
odpadami zgodnie z zasadami okreslonymi w Ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 185 poz. 1243
z 2010 r.)

Uwaga!
Projekt instalacji gazu wg. odrebnego opracowania

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czedci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i
adaptowanych obiektow budowlanych, powierzchnia drdg, parkingdw, placéw i
chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

BILANS TERENU:

Pow. terenu 16014,00 m?2
Pow. zabudowy ist. budynkéw 1208,00m>2
Pow. zabudowy proj. budynku 192,70m?2
Pow. proj. terenéw utwardzonych 522,00 m?2

(w tym pow. remontowanych nawierzchni- 110m?2
pow. utwardzona placu zabaw-nawierzchnia bezpieczna 150m?2)

Pow. terendw biologicznie czynnych 13091,30 m2
(w tym pow. zieleni urzadzonej -475m?2)

Powierzchnia zabudowy stanowi 8,8 % powierzchni dziatki

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 81,7 % powierzchni terenu
objetego wnioskiem

Parametry zgodne z zapisami MPzP .
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1.6

1.7

1.8

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podiega
ochronie na podstawie zapisow w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Brak oddziatywania eksploatacji gérniczej na przedmiotowy teren.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Szata roslinna

Po wykonaniu prac budowlanych zwigzanych z obiektem i
zagospodarowaniem terenu planowane jest urzadzenie zieleni wokét
planowanej rozbudowy. Nasadzenia zieleni zgodnie 2z projektem
zagospodarowania terenu.

Sposo6b postepowania z odpadami.

Odpady komunalne sq gromadzone w szczelnych pojemnikach w miejscu
do tego wyznaczonym na terenie inwestycji ,a nastepnie wywozone przez
specjalistyczna firme.

Scieki kanalizacyjne z pomieszczern higieniczno - sanitarnych do ist.
zbiornikéw na nieczystosci ciekte

Wody opadowe z dachéw oraz wody opadowe z powierzchni
utwardzonych rozprowadzona na wiasny teren biologicznie czynny.

Z uwagi na rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci nie ma mozliwosci
wyeliminowania powstawania w/w odpadéw ani mozliwoéci ograniczenia
ilosci powstajacych odpadéw.

Inwestor winien dopetni¢ obowiazku uregulowania spraw formalno -
prawnych w zakresie zbierania i gospodarowania odpadami zgodnie z
Ustawq o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz.U.Nr 62 poz. 628 z
po6zn. zmianami).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w

sprawie okreslania rodzajéw przedsiewzieé mogacych oddziatywaé na

$rodowisko oraz szczegbélowych uwarunkowan zwigzanych 2z

kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu

na srodowisko, planowana inwestycja:

- Nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
oddzialywaé na $srodowisko

- Nie jest zaliczana do inwestycji wymagajacych sporzadzenia raportu
oddziatywania na $rodowisko.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charékteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw o0séb trzecich:

Przedmiotowa inwestycja spelnia wymagania w zakresie ochrony
interes6w oséb trzecich zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
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powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie =z
obowiazujacymi normami i przepisami.

Realizacja inwestycji nie pozbawia o0séb trzecich dostepu do drogi
publicznej, mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznosci, inwestycja nie powoduje
uciazliwosci powodowanych przez hatas, wibracje zakt6cenia elektryczne
i promieniowanie.

Inwestycja nie wymaga wejscia w teren dziatek sasiednich.

W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4,
okresdlanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okredlania

i obliczania wskaznikdéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w
zataczniku do rozporzadzenia.

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 192,7 m2

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu zg. z art.20 pt.1c Ustawy Prawo
Budowlane

Okreslenie zakresu oddzialywania inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania w zakresie ochrony
interesow o0séb trzecich zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie =z
obowiazujacymi normami i przepisami.

Realizacja inwestycji nie pozbawia o0s6b trzecich dostepu do drogi
publicznej, mozliwoséci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci, inwestycja nie powoduje
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje zaklécenia elektryczne
i promieniowanie.

Inwestycja nie wymaga wejscia w teren dziatek sasiednich. Lokalizacja
budynku oraz jego wysokoé¢é sprawia iz obiekt nie powoduje pozbawienia
dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi w budynkach na dziatkach sasiednich.
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Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnodci: kubature,
zestawienie powierzchni, wysoko$¢ i dtugogé.

Projektowana rozbudowa - projektowany budynek przedszkola skomunikowany z
budynkiem szkoty parterowym iacznikiem. Projektowane przedszkole ,budynek o
zwartej bryle, z przeznaczeniem na przedszkole z czescia dydaktyczna, czescia
magazynowaq oraz kottownig na gaz ziemny(projekt instalacji gazu wg. odrebnego
opracowania). Pawilon przykryty jest dachem jednospadowym o konstrukcji
drewnianej. Kat nachylenia potaci dachowych wynosi 3°. Budynek jest
niepodpiwniczony, parterowy 2z poddaszem nieuzytkowym. Wymiary rzutu
poziomego w obrysie wynosza 17,85m x 12,98m. Wejscie gtéwne do budynku
zlokalizowane jest od strony zachodniej w projektowanym taczniku. Budynek
dostosowano do korzystania dla 0s6b niepetnosprawnych w postaci
zaprojektowanych podjazdéw na zewnatrz budynku o nachyleniu 8%

Charakterystyczne parametry techniczne proj. rozbudowy

Pow. zabudowy 192.70m?
Pow. uzytkowa 161.81m?
Dtugosé budynku 17.85m

Szerokos$¢ budynku 12.98m
Wysokos¢ budynku Do 5,52m
Kubatura 727,00m3

Zestawienie pomieszczen-parter

1/1 PRZEDSIONEK 9,40m?2
1/2 HOL+SZATNIA 42,30m?2
1/3 TOLATEA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,00m?2
1/4 POM.PORZADKOWE 3,90m=2
1/5 POM. GOSPODARCZE 13,16m?
1/6 KLASA PRZEDSZKOLNA 70,00m?2
1/7 POKOJ PEDAGOGA 7,45m?2
1/8 LAZIENKA 10,60m?2
C Razem | 161,81 m’ il

Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art.
5 ust. 1.

Projektowany budynek przedszkola —parterowy na rzucie prostokata. Pawilon
przykryty dachem ptaskim ,o0 kacie nachylenia 3°.

Elewacje wykonczone tynkiem akrylowym i ptytami elewacyjnymi HPL-kolorystyka
elewacji zg. z rysunkiem A-04.

Od strony zachodniej duze przeszklenia- utrzymanie nowoczesnego charakteru
budynku a dodatkowo maksymaine doswietlenie pomieszczen przeznaczonych na
pobyt dzieci.

Projektowany tacznik pomiedzy istniejacym budynkiem szkoty a projektowanym
przedszkolem , forma prosta nowoczesna r Z duzj iloscig przeszklen. Lokalizacja
gtéwnego wejscia do przedszkola.
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Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
podstawowych elementéw konstrukcji  obiektu, kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, warunki i Spos6b jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami
eksploatacji  gérniczej, rozwigzania  konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegréd budowlanych: w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy
lub nadbudowy do opisu technicznego nalezy dotaczy¢ ocene techniczng obejmujaca, w
uzasadnionych wypadkach, takze oceng aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich i
stan posadowienia obiektu budowlanego;

Projektowana budowe budynku przedszkola Przewidziano w rozwiazaniach
projektowych odpowiadajacych technologii tradycyjnej. S’ciany murowane z
pustakéw ceramicznych.

Przekrycie dachu stanowié¢ bedzie wigzba dachowa ktérej gtébwnymi elementami
nosnymi sa dzwigary kratowe w rozstawie co 1,0m z drewna C24 w systemowej
konstrukcji odpowiadajacej rozwiazaniu firmy Mitek. Konstrukcja dachu bedzie
pokryta membrana dachowa

Z uwagi na bryte budynku, podziat funkcjonainy budynku wprowadzono rdzenie i
stupy zelbetowe wspierajace belki i usztywniajace sciany noséne. Budynek zostat
posadowiony na sprezystym podtozu gruntowym za posrednictwem taw oraz stop
fundamentowych.

Wytyczenie obiektu.

Budynek zlokalizowany zostat w poétnocnej czesci dziatki, zgodnie z Projektem
zagospodarowania terenu w odlegtosciach od 4,1 od granicy z dziatka nr. 824/5.
21,1m od dziatki nr 824/2

Geotechniczne warunki posadowienia.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Projektowany budynek zaliczono do 1-ej kategorii geotechnicznej zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. Na podstawie praktycznych
doswiadczen budownictwa na innych podobnych terenach, uzyskanych dla budowli
0 podobnej konstrukcji i zblizonych obcigzeniach pPrzyjeto w projekcie
posadowienie budynku na warstwie gruntu rodzimego bez wystepowania wody
gruntowej, dla ktérego nos$nosé obliczeniowa w stanie naturalnym dla taw i stép
wynosi qfNB=150 kPa.

W przypadku natrafienia w czasie prac ziemnych na grunty niebudowlane, grunty
niespoiste w stanie luznym lub grunty spoiste w stanie plastycznym nalezy wybraé
rozluzniony lub uplastyczniony grunt i posadowié fundamenty na warstwie
zageszczonej podsypki piaskowo-zwirowej.

Uktad konstrukcyjiny zqodnie z czescia__2.2 - projektem budowlanym branzy
konstrukcyijnej

Izolacje

termiczna:

- $ciany zewnetrzne - styropian EPS 70 gr. 15cm z tynkiem akrylowym, $ciana
oddzielenie ppoz ocieplona wetng mineralna gr. 15cm

- potaé dachu - wetna mineralna gr. 15cm,

- W potaczeniu dachu z attyka wykonaé izoklin styropianowy 10x10cm,

- $ciany fundamentowe - polistyren ekstrudowany gr. 10cm mocowany do $ciany
punktowo na klej,

przeciwwilgociowa:
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pozioma:

- nafawach, Scianach fundamentowych i piwnicznych folia izolacyjna fundamentowa
PE 0,5,

- W posadzkach na gruncie emulsja bitumiczna i folia izolacyjna PE 0,2,

pionowa:

- nascianach fundamentowych do poziomu gruntu emulsja bitumiczna,
- dach - membrana dachowa PCV

Materialy wykoriczeniowe

zewnetrzne
- elewacja - ocieplenie metoda lekka ,mokra z tynkiem akrylowym oraz ptyty HPL
- cokot - tynk mozaikowy —kolor grafitowy
- obrébki blacharskie attyki z blachy stalowej powlekanej —kolor Ral 7011
- parapety zewnetrzne - przy oknach z blachy stalowej powlekanej —kolor Ral 7011
- $lusarka okienna i drzwiowa w budynku wg zestawienia,
- wszystkie okna muszg posiadaé nawiewniki oraz funkcje rozszczelniania,
- przed drzwiami wej$ciowymi zewnetrzna i wewnetrzna wycieraczka do obuwia,
- rury spustowe z blachy stalowej powlekanej z siatka zapobiegajaca zapychaniu
instalacji przez liscie,
wewnetrzne
- posadzki - plytki gres z cokotami,
- parapety wewnetrzne - konglomerat marmurowy,
- $ciany tynk cementowo - wapienny kat. lll wykoriczony gtadzia gipsowa,
- W pomieszczeniach sanitarnych: umywalnie, sanitariaty, oraz w pomieszczeniu
gospodarczym - plytki ceramiczne do wysokosci 2,1m,
- $ciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi,
- drzwi wewnetrzne plycinowe,
- drzwi tazienkowe jw. z zamkiem i tulejami wentylacyjnymi,
- drzwi zewnetrzne do pomieszczen sanitarnych wyposazone w samozamykacz,

IL.4. W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego
- sposéb zapewnienia warunkdéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.

Budynek przystosowany jest dla oséb niepetnosprawnych. Przed wejéciem
gtébwnym zaprojektowano rampe zewnetrzna o nachyleniu 8°. Dodatkowo
wszystkie otwory drzwiowe wewnetrzne o szerokosci min.90cm. Toaleta dla
niepetnosprawnych dostepna z holu gtéwnego.

IL5. W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe
dane technologiczne oraz wspdtzaleznodci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Nie dotyczy.

IL.6. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i techniczno-
instalacyjne, nawigqzujace do warunkéw terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz
rozwigzania techniczno - budowlane w miejscach charakterystycznych Iub o
szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych.

Nie dotyczy.

II.7. Rozwigzania  zasadniczych  elementdéw wyposazenia  budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegdlnodci instalacji i urzadzen budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji,
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposdb
powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczer instalacji oraz podstawowe wyniki tych



obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy
przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych
- zatozone parametry klimatu wewnetrznego z powotaniem przepiséw techniczno-
budowlanych oraz innych przepiséw w tym zakresie,

b) dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie

wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzgdzeniami;

OGRZEWANIE

Ogrzewanie projektowanej rozbudowy za pomoca kotta gazowego z zamknieta komorg
spalania. Pomieszczenia klas przedszkolnych ,pokoje pedagoga - projektowane ogrzewanie
podtogowe. W pozostatych pomieszczeniach zainstalowane grzejniki aluminiowe.

WENTYLACIA

Wszystkie pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie , pomieszczenie klasy
przedszkolnej, tazienki, toalety dodatkowo wentylacja wspomagana mechanicznie.
Nawiew- zaprojektowano we wszystkich oknach nawiewniki higroskopowe.

IL.8. rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotdw tworzacych catosé techniczno-uzytkowa,
decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych

wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwiagzane z tym
obiektem;

Nie dotyczy

I1.9. Charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego, opracowang zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czedci budynku stanowigcej samodzielng cato$é¢ techniczno-
uzytkowq oraz sposobu sporzadzania i wzordw $wiadectw ich charakterystyki
energetycznej, z wyjatkiem obiektow wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2,
okreslajacq w zaleznosci od potrzeb:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne
rodzaje energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne,
z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celéw technologicznych
zwigzanych z przeznaczeniem budynku,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chtodnicze - wtadciwodci cieplne przegréd zewnetrznych, w
tym Scian peinych oraz drzwi, wrét, a takze przegréd przezroczystych i

innych,

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na
gospodarke energetyczng obiektu budowlanego,

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg  wymagania dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego znajduje sie w czesci
sanitarnej niniejszego projektu. ‘

IL10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod

wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow,
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b) emisji zanieczyszczern gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie,

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie,
e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazaé, ze przyjete w
projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonaine i
techniczne ograniczajg lub eliminujg wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami;

Informacje zawarte zostaly w projekcie zagospodarowania terenu.

W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej, wiekszej niz 1.000 m?, okreslonej
zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi witasciwosci uzytkowych w budownictwie
oraz okreslania i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych - analize
mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
$rodowiskowym, odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia geotermalna,
energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania  skojarzonej  produkgji energii  elektrycznej i ciepta oraz

zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego Iub
blokowego ogrzewania.

Z uwagi na ograniczony budzet Inwestora i na lokalizacje obiektu nie ma
mozliwosci przylaczenia go do sieci zewnetrznych zaopatrujacych w ciepto.
Wielkos¢ budynku , jego zapotrzebowanie na energie oraz aspekty
ekonomiczne zwigzane z realizacja innego niz przyjety system sprawiajq , ze
realizacja systemoéw alternatywnych (energii ze zrédet odnawialnych )
zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym przypadku nie znajduje uzasadnienia.
Wszystkie lokalizowane w poblizu obiektu wykorzystuja konwencjonalne
systemy zaopatrzenia w energie i ciepto.

W stosunku do budynku - analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg
dostepne techniczne, $rodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy
opiera sig catkowicie lub czesciowo na energii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu
przepisow Prawa energetycznego, oraz pompy ciepfa, okreslajaca:
a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii  obliczania charakterystyki energetycznej budynkow,
b) dostepne nosniki energii,

c) warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych,

d) wybdr dwéch systeméw zaopatrzenia w energig do analizy poréwnawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie, .

f) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
znajduje sie w czesci sanitarnej niniejszego projektu.
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IL13. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Warunki  ochrony przeciwpozarowej dotycza rozbudowy budynku na dzialce inwestora.
Projektowana rozbudowa stanowi odrebng strefe pozarowg - kategoria zagrozenia ludzi ZL 1II.

Ochrona przeciwpozarowa

¢ Projektowana rozbudowa posiada powierzchnig zabudowy 192,70 m2, uzytkowa
161,81m2 i kubature 727,00m3. Wysokos¢ budynku do 5,52 m.

( budynek niski ).

* Budynek oddzialu przedszkolnego stanowi odrebna strefe pozarowa jest
wydzielony $ciang oddzielenia przeciwpozarowego REl 60 od budynku szkoty.
Budynek polgczony lgcznikiem z istniejacym budynkiem szkoly

* Projektowany obiekt jest oddalony o 4,1 do 6,3m od pétnocnej granicy dzialki
nr. 823/5 i w odleglosci wigkszej niz 8 m od budynku sali gimnastycznej
zlokalizowanej na tej dzialce.

e W budynku nie bedg przechowywane materialy niebezpieczne pozarowo,

e Dia budynkow uzytecznosci publicznej gestosci obcigzenia ogniowego nie
okresla sie.

» Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

* W budynku ani w przestrzeniach zewnegtrznych nie beda wystepowad strefy
zagrozenia wybuchem.

* Budynek projektowany stanowi jedng strefe pozarowa oddzielony jest od
budynku szkoly $ciana oddzielenie przeciwpozarowego REl 60 z drzwiami
wewnetrznymi El 30. Ogrzewaniu budynku realizowane za pomocyg kotlta na
paliwo gazowe zlokalizowanego w pomieszczeniu gospodarczym na parterze.
Pomieszczenie dostepne z zewnatrz,

* Wszystkie elementy budynku musza speinia¢ warunek nierozprzestrzeniania
ognia, wszystkie drewniane elementy budynku nalezy doprowadzi¢ do NRO.
Budynek musi speiaé klase ,,D” odpornosci pozarowej.

» Cechg charakterystyczng w budynku w zakresie ewakuacji sa diugosci przejsé i
dojs¢ ewakuacyjnych, ktére nie przekraczaja maksymalnie 40 m
z uwzglednieniem przej$¢ przez maksymalnie 3 pomieszczenia oraz 30 m dla
dojscia ewakuacyjnego (nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej
przy jednym dojsciu). Projektowane 2 wyjécia ewakuacyjne z budynku ( jedno
na zewnatrz, drugie do odrgbnej strefy pozarowej) posiadajg szerokosé min. 90
cm.

* W budynku nie wymaga sie stosowania wewnetrznej sieci hydrantowej 25 mm z
wezami polsztywnymi, projektowany budynek niski zakwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ii

o Zastosowaé w budynku podrgczny sprzet gasniczy o masie $rodka gasniczego
2 kg lub 3 dm3, na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej (np. gasnice
proszkowe 4 kg ABC).

* Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowana zostanie z hydrantow
nadziemnych na sieci wodociggowej w ul.Glownej

 Droge pozarowa stanowi ul. Gléwna ;projektowane utwardzone dojscie o
szerokosci 1,6 m i mniejszej niz 30m od wejscia do budynku do drogi poZarowej
zg. z punktem 7. §12 Rozporzadzenia MSWIA w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

* Budynek nalezy wyposazyé w przeciwpozarowy wylacznik pradu i oznakowaé
zgodnie z Polska Norma.

* Dla przedmiotowego budynku nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego przez osobe posiadajacg wymagane kwalifikacje zawodowe w tym

zakresie.

e Oznakowaé zgodnie z PN w budynku kierunki drég ewakuacyjnych, wyjsé
ewakuacyjnych, miejsca rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego,
rozmiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru z wykazem
telefonéw alarmowych.
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