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PRZEDMIAR ROBOT
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W zakres robot wchodzi:

-zasilanie szafki sterowania o$wietleniem ze zestawu ztgczowo-pomiarowego , ktérego realizacja zostanie wykonana przez Tauron Dys-
trybucja S.A., kablem 1,0kV NA2XY-J 4x35mm? w ostonie o $rednicy 50mm z polietylenu wysokiej gestosci posiadajacych karbowana
Scianke zewnetrzng i gtadka scianke wewnetrzng oraz wysokg sztywnos$¢ obwodowa, (Dwuscienne karbowane rury, ze ztgczkg wodo-
szczelng) lub innych o niegorszych parametrach technicznych i uktadanie w wykopie w wykopie;

-montaz fundamentéw betonowych prefabrykowanych typowych dla stupa o$wietleniowego lub ich zamiennikéw o rownowaznych para-
metrach technicznych

-montaz aluminiowych anodowanych stupéw wnekowych o przekroju kotowym o statej zbieznosci o wysokosci 7,5m z wysiegnikiem po-
jedynczym podwyzszajgcym stup o 0,5m i dtugosci 0,95m . Stup przystosowany do montazu na prefabrykowanym fundamencie. Stup
wyposazony w izolowang tabliczke bezpiecznikowa. Montaz na wysiegniku opraw o$wietleniowych zrédtem $wiatta LED 35W (oprawy-
winny posiada¢ wykonanie w Il klasie izolacji) lub ich zamiennikéw o réwnowaznych parametrach technicznych

-montaz szafki sterowania o$wietleniem

-montaz przewodow kabelkowych YKY2x2,5mm2;750V w rurce karbowanej o $rednicy 22mm  w latarniach;

-kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8m i szerokosci do 0,4 ;

-wcigganie kabla NA2XY-J 4x35mm2;1kV do rur ochronnych o $rednicy 50mm z polietylenu wysokiej gestosci posiadajacych karbowa-
ng $cianke zewnetrzng i gtadkg Scianke wewnetrzng oraz wysokg sztywnos¢ obwodows, (Dwuscienne karbowane rury, ze ztgczkg wodo-
szczelng) lub innych o niegorszych parametrach technicznych i uktadanie w wykopie w wykopie;

-uktadanie rur ochronnych grubosciennych RHDPEp-110 pod zjazdami na dziatki oraz pod nieutwardzong droga.

-wykonanie przewiertu pod utwardzong droga

-nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego;

-uktadanie miedzy stupami uziomu powierzchniowego z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm

z podtgczeniem na zacisk uziemiajacy stupa

-zasypanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8m i szerokosci do 0,4 ;

-zageszczenie gruntu i uporzadkowanie terenu z wywozem nadmiaru gruntu

-odtworzenie nawierzchni
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INWESTORSKI - Przymitowice ul.Mita

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Budowa oswietlenia ulicy Mitej w Przymitowicach
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. l1I-1V m3
d.1/0701-05;
SST-E
581*0.470.8 m3 185.920
RAZEM 185.920
2/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1/0706-01;
SST-E
581 m 581.000
RAZEM 581.000
3/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami m
d.1/0723-02;
SST-E
6+6+7+9+7+8+4 m 47.000
RAZEM 47.000
4/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll ms3
d.1/0702-02;
SST-E
581*0.4*0.6 m3 139.440
RAZEM 139.440
5/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza w gruncie kat. IlI-IV m?2
d.1/0103-02;
SST-E
581*0.5 m?2 290.500
RAZEM 290.500
6|kalk.ind. ; Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej , Odbiory techniczne kpl.
d.1|SST-E
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 BUDOWA OSWIETLENIA
7/KNNR 5 Utozenie rur ochronnych karbowanych dwusciennych $r.50mm m
d.2/0705-01; w wykopie
SST-E
739-48-47 m 644.000
RAZEM 644.000
8/KNNR 5 Utozenie rur ochronnych grubosciennych $r.110mm m
d.2/0705-01; w wykopie
SST-E
25 m 25.000
RAZEM 25.000
9/KNNR 5 Utozenie rur ochronnych karbowanych dwusciennych $r.50mm fundamentach |m
d.2/0705-01; stupdw i rurze stupa
SST-E
48 m 48.000
RAZEM 48.000
10/KNNR 5 Uktadanie kabli NA2-XY-J 4x35mm2 w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2|0713-02; mknietych
SST-E
739 m 739.000
RAZEM 739.000
11/KNNR 5 Uktadanie ptaskownika Fe/Zn 30x4mm w rowie kablowym m
d.2|0707-02;
SST-E
660 m 660.000
RAZEM 660.000
12/KNNR 5 taczenie przewodow z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie szt.
d.2|0611-01,
SST-E
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
13|SST-E Zigcza kontrolne stupa - potgczenie ptaskownik-ptaskownik szt.
d.2
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
14/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw drogowych o wysokosci 7,5m z wysiegnikiem szt.
d.2/1001-01;
SST-E
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
15/KNNR 5 Montaz pojedynczych wysiegnikow pojedynczych o dtugosci 1,0m na stupie szt.
d.2/1002-01;
SST-E
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
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INWESTORSKI - Przymitowice ul.Mita

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNNR 5 Montaz tabliczki bezpiecznikowej we wnece stupa szt.
d.2|0406-01;
SST-E
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
17|KNNR 5 Montaz przewoddéw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- |m
d.2/1003-02; nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn o wys. 7,5 m i wysigegnika
SST-E
17*9 m 153.000
RAZEM 153.000
18/KNNR 5 Montaz opraw LED oswietlenia zewnetrznego na stupach z wysiegnikiem szt.
d.2/1004-02; wys.7,5mm
SST-E
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
19/KNNR 5 Szafka sterowania o$wietleniem SSO na fundamencie z wyposazeniem wg  |kpl.
d.2|0403-01 projektu zamykana na wkladke Master
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 5 Obrébka na sucho kabla NA2XY-J 4*35; 1kV szt.
d.2|0726-10;
SST-E
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
21|KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2/1203-08; lub bolce
SST-E
34 szt.zyt 34.000
RAZEM 34.000
22|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2/1304-01;
SST-E
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
23|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.2|1302-03;
SST-E
18 odc. 18.000
RAZEM 18.000
24|/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2|1301-01;
SST-E
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
25|kalk.ind.; Oznaczenie urzadzen symbolami Gminy Olsztyn szt
d.2|SST-E
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
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INWESTORSKI - Przymitowice ul.Mita

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Osoba uprawniona r-g 40.000
2./Robocizna r-g 1072.787
RAZEM
Stownie:
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INWESTORSKI - Przymitowice ul.Mita

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Il. inw.

1. wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

.|Bale iglaste obrzynane

m3

0.099

0.099

.|Cement "35"

kg

306.000

306.000

.|Fundament betonowy stupa drogowego wys, 7,

5m

kpl.

17.000

17.000

ENU Y] CY N

.|Gtadkoscienna rura przeznaczona do przewier-

téw sterowanych, taczonych metoda zgrzewania,
RHDPEp 110/6,3 , SDR 17,6

m

48.880

48.880

.|Kabel 1,0kV NA2XY-J 4x35mm2

768.560

768.560

.|Koncowki kablowe KA 35mm2

szt.

144.000

144.000

.|Krawedziaki iglaste

m3

0.197

0.197

.|Opaski kablowe typu OKi

szt.

95.120

95.120

O N OO

.|Oprawa uliczna o charakterystycznych parame-

trach:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

-materiat korpusu - odlew aluminium malowany
proszkowo

-Oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone
soczewkami

-Montaz na wysiegniku o $rednicy $r.42-60mm
lub stupie o $rednicy $r.60 lub $r76mm,
-Regulacja pochylenia: -15° do +15° (co 5°),
CRI/Ra >70

-Stopien odpornosci na uderzenia mechaniczne -
IKO9

-Szczelno$¢ komory optycznej - IP66
-Szczelnos¢ komory elektrycznej - IP66
-Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do ry-
sunkéw zamieszczonych w projekcie

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONAL-
NOSC

-moc 35W

-znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

-uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie syg-
natem 1-10V lub DALI -re-
dukcja 43% mocy po pénocy

-ochrona przed przepieciami - 10kV

-klasa ochronnosci elektrycznej: |l

-nachylenie 5stopni

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIER-
DZENIA

-rodzaj zrédta $wiatta - LED 35W

-minimalny strumien swietlny zrodet Swiatta -
5500lm Tole-
rancja strumienia $wietlnego +/- 10%
Tolerancja mocy +/- 5%.

-zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta -
4000K 5%

-utrzymanie strumienia swietlnego w czasie:
80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

-wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego
ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

-dane fotometryczne oprawy zamieszczone w
programie komputerowym pozwalajagcym wyko-
nac obliczenia parametréw oswietleniowych

-w przypadku zastosowania rozwigzan zamien-
nych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczenio-
we

-oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz
posiada¢ deklaracje zgodnosci

-oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz ak-
tualny certyfikat akredytowanego osrodka ba-
dawczego potwierdzajgcy wykonanie wyrobéw
zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrek-
tywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powta-
rzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

kpl.

17.000

17.000

.|Piasek

65.446

65.446

.|Ptaskownik Fe/Zn 30x4mm

686.400

686.400

.|Przewéd YKY 2*2,5; 750V

159.120

159.120

.|Rura ostonowa Rura ochronna karbowana

dwuscienna $r.50mm lub réwnowazna

313133

49.920

49.920
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INWESTORSKI - Przymitowice ul.Mita

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

14.|Rura ochronna karbowana dwuscienna m 669.760 669.760

$r.50mm
15.|Rura ochronna gruboscienna $r.110mm m 26.000 26.000
16.| Rurka ostonowa karbowana odporna na UV sr.  |m 159.120 159.120

22
17.|Stup aluminiowy anodowany w kolorze naturalym|szt. 17.000 17.000

,cylindrycznie stozkowy bez szwu

-stup winien posiadac¢ Certyfikat Zgodnosci (CE)

z normag europejskg PN-EN 40-6

-wysokos$¢ stupa nad ziemia -7,5m Grubosé

$cianki min. 4,3mm

-$rednica dolnej czesci stupa (przy podstawie)

stosownie do wysokosci stupa

-$rednica wierzchotka dla osadzenia wysiegnika

- 60mm

-spod otworu wneki bezpiecznikowej na wyso-

kosci ok.600mm od terenu -wielkosé

otworu wneki bezpiecznikowej wys.400mm

szer.95mm

-wneka zamykana drzwiczkami rewizyjnymi wy-

konanymi w kolorze i o wymiarach dostosowa-

nych do stupa z tabliczkg bezpiecznikowa posia-

dajgca wykonanie w Il klasie ochronnosci.

-Kabel zasilajgcy w rurze stupa i w fundamencie

chroni¢ rurg karbowang dwuscienng RHDPE-50.

-stup anodowany w kolorze oprawy

-stopa stupa oraz nad czes¢ nadziemna do wy-

sokosci 0,5m zabezpieczona elastomerem poliu-

retanowym.

-fundament betonowy prefabrykowany
18./Symbole opisowe Gminy Olsztyn szt 18.360 18.360
19.|Szafka sterowania oswietleniem SSO na funda- |kpl. 1.000 1.000

mencie z wyposazeniem wg projektu , zamykana

na wktadke mater
20.|Tabliczka bezpiecznikowa umozliwiajaca wigcze- |szt. 17.000 17.000

nie przelotowe trzech kabli zasilajacych 3-fazo-

wych o przekroju NA2-XY-J 4x35mm2 i trzech

odptywowych 1-fazowych o przekroju YKY 3x2,

5mm2 wyposazona w podstawy bezpiecznikowe

instalacyjne 25A , wykonana w |l klasie ochron-

nosci .IP 44, wyposazona we wkiadki DO1

gG6A
21.|Trylinka szt 17.000 17.000
22.|Uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 36.000 36.000
23.|Wazelina techniczna kg 29.560 29.560
24.\woda m3 1.453 1.453
25.|Wysiegnik-wysiegnik wykonany z aluminium szt. 17.000 17.000

anodowanego w kolorze stupa

-wysiegnik tukowy jednoramienny o wygladzie

zgodnym z projektem

-$rednica osadzenia na stupie wynosi 60mm

-dtugosc¢ wysiegnika 0,95m

-wysokos$¢ wysiegnika 0,5m
26.|Ztacza kontrolne stupa szt. 17.000 17.000
27.|Ztaczka rur grubosciennych $r. 110 mm szt 15.000 15.000
28.|Ztgczka rur $r. 50 mm karbowanych dwuscien- |szt 50.000 50.000

nych
29.|Zwir do betonéw m3 0.748 0.748
30.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
-7 -
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INWESTORSKI - Przymitowice ul.Mita

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|ciagnik kotowy m-g 3.252
2.|dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem spalinowym 250 t m-g 28.153
3./ koparka tancuchowa do rowéw kablowych 37 kM m-g 18.592
4. koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 1.190
5.|koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3 m-g 33.466
6.|Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 13.920
7./pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g 28.153
8.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 3.252
9.|samochéd samowytadowczy m-g 9.296
10.|spawarka m-g 4.464
11.]$rodek transportowy m-g 29.105
12.|zespét pradotwérczy, tréjfazowy, przewozny m-g 28.153
13.|Zuraw samochodowy m-g 12.261
RAZEM

Stownie:
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INWESTORSKI - Przymitowice ul.Mita

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

ROBOTY ZIEMNE

N |—

BUDOWA OSWIETLENIA

RAZEM

Stownie:
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