Projektowanie i Wykonawstwo
Elektroenergetyczne ,,ENERGO” Sp. z o0.0.
ul. Gajcego 12 lok. 31, 42-224 Czestochowa
tel. 696 848 486

Nr ewid.: E-2/15 Egz.nr..........

PROJEKT

budowlano

Budowa osSwietlenia ulicznego drogi przy ul. Cichej

w m-ci Olsztyn
Inwestycja zlokalizowana na dziatkach - obreb Olsztyn dz. nr: 2387, 2395/2, 2399.

Obiekt polozony na terenie: Inwestor:
R.D. Cz¢stochowa Wschéd UG Olsztyn
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N upr. SLK/0898/PWOE/05 Zf -

tel. 696 848 486

Projektant

mgr inz. HMas

Adnotacje: Niniejsza dokumentacja zostata uzgodniona przez TAURON
Dystrybugja S.A. Oddziat w Czestochowze Wydzial
i Przygotowania | R zhusg pismem
znak OZISR! 5 SWLO %L 20
zdnia O Z 4 1
Uzgodnienie jest wazne do dma 03.%

Zawartos¢:

1.  Warunki przylagczenia WP/026630/2015/008R02 z dma 07052015 wydane przez Rejon Dystrybucji
Czgstochowa Wschod.

Protokét z narady koordynacyijnej nr GK.6630.671.26HGMBING. Magygek

Uzgodnienia koordynacyjne.

Opis techniczny.

Plan oraz schemat inwestycji rys. nr 1, 2.

Informacja BIOZ.
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Temat: ,,Budowa o$wietlenia ulicznego przy ul. Cichej w m-ci Olszty
°”

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt jest wyko.nany fg(])l(::;;; e,
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tec

PROJEKTANT I KIEROWNIK KGBOT

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

W Zakresie sieci, 1 stalaci i urzadzegy el rycznych
i elektroenergefyczn
mgr inz. Ma altizel

Nrupr. SLK/0898/PWOE/05
tel. 696 848 486



K

A
A
INZYNIEROW

5
i 8

| supowNiCTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-NHL-58X-JZQ *

Pan Mariusz BARDZEL o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3381/05

adres zamieszkania ul. Gajcego 12 m 31, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inizynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-17 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elekfronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

Wefyflkaqe poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
str;:me Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl fub kontaktujge sig ¢ biurem wlasciwe] Okrggowej leby Inzynlerow
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131.7132/0898/05 Katowice, dnia 16 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6én. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p62n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIB
nadaje

Mgr inz. elektryk na kierunku elekfrotechnika
ur. dnia 13 lipca 1971 w Klobucku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0898/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budow!lanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznychii
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na.podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzja nr SLK/0898/PWOE/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzila, ze Pan(i) Mariusz Bardzel
posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieti budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych.
Szczegodlowy zakres uprawnief jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OUB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg; Sklad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Mariusz Bardzel N~ oA
Gajcego 12/31 1-&
~ 42-200 Czestochowa Mgr inz. Ebigni Dzieﬁacz
g. g:gqgowa Rada Izby 2 2e4e] 717
’ wny Inspektor Mgr in¥. Boleslaw Jurkiewicz

Nadzoru Budowlanego
4. ala

.. ()
Mgr inz, Tadeu\s:.l,.éa}uski

Panu(i) Mariuszowi Bardzel s



zakres:

Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia
MGPIB z dnia 30 grucnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pan(i) Mariusz Bardzel jest upowazniony(a) w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi, _

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniemn
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczer.

Niniejsze uprawnienia, ha podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budawnictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziakki i terenu w wiw specjalnosci, jezeli
calo$¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu —

zgodnie z art. 34 ust 3b.

wylgczenia:

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia,

nie obejmujg dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzgdzed technicznych sluzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego

przewozu os6b w celach turystyczno-sportowych.

.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWE S KOMISSI KWALIFIKACYJINES
mﬂﬂ*ﬂﬁww

mgr inz. Zbigniew Dzierz




Zawartos¢ projektu

1. Warunki przytgczenia nr WP/026630/2015/008R02 z dnia 07.05.2015 wydane przez Rejon
Dystrybucji Czgstochowa Wschod.

2. Uzgodnienia koordynacyjne.

3. Opis techniczny.

4. Zestawienie materialow na budowe o$wietlenia ulicznego przy ul. Cichej w m-ci Olsztyn.
5. Plan budowy oswietlenia ulicznego przy ul. Cichej w m-ci Olsztyn rys. 1.

6. Schemat elektryczny budowy o$wietlenia ulicznego przy ul. Cichej w m-ci Olsztyn rys. 2.

7. Informacja BIOZ.



Adres do korespondencji: \ \
TAURON Dystrybucja S.A. T u U RO N

Oddziat w Czestochowie

ul. Mirowska 24, 42-200 Czestochowa

Fax +48 34 364 89 26 DYSTRYBUCJA
Czestochowa, 22.12.2015r. P.LW.E. ,ENERGO” Sp.z 0. 0.

ul. Gajcego 12/31
Znak: OCZ/SR/SM/689/2015 42-224 CZESTOCHOWA

dotyczy: uzgodnienie projektu budowy oswietlenia zewnetrznego przy ulicy Le$nej
w migjscowosci Olsztyn

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.12.2015 roku, data wplywu do TAURON Dystrybucja
S.A. 16.12.2015 r. uprzejmie informujemy, ze w/w projekt zostat sprawdzony w zakresie
zgodnos$ci z warunkami przytgczenia nr WP/026633/2015/008R02 z dnia. 07.05.2015r.

i uzgodniony bez uwag.

Informujemy, 2ze przed przystgpieniem do prac nalezy podpisaé umowe
przytgczeniows.

Termin waznosci uzgodnienia dokumentacji ustalamy do dnia 07.05.2017r.

Uzgodnienie nie jest réwnoznaczne z zatwierdzeniem i nie zwalnia Inwestora
od obowigzku zatwierdzenia dokumentacji technicznej zgodnie z ustalonym przez wiadze

nadrzedne trybem oraz od wynikajgcej stad odpowiedzialnosci w zakresie stosowania
| przestrzegania obowigzujacych przepiséw budowy i bezpieczenstwa.

Jeden egzemplarz dokumentacji pozostawiamy w naszych aktach do celdw
archiwalnych.

Z powazaniem

Zafgczniki: ./ estochowie

1 x projekt budowlany tarszy Speain wania | Razliczef
K/o \

1x SR a/a azurek

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Jasnogorska 11, 31-358 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmieicia
tel. +48 12 261 10 00 X1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
fax +48 12 261 10 01 KRS: 0000073321, NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216

e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.p! Kapital zakladowy: 511 9565 927,36 zt (wptacony) www.tauron-dystrybucja.pl
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TAURON Dystrybucja S.A. ddziatw Czestochonio
Wydziat Przygotowania i Rozliczen
Zataeznik 0r v hoemsserennes do pisma
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Podkiad mapy, na ktérym wykonano projekt jest zgodny
oryginalem mapy do celéw projektowych zarejestrowany
pod nr P.2404.2015.3727 z dn. 26.11.2015
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USU}G! wa:quzYJNE | KARTOGRAFICZNE

Jakub Major _
Geodaf rfwnigny *,

42-251 Lysie }L?;.)fgs_io. wa 30

tel.kom. 501-012-245
NIP 049-050-81-05 (DS 150293077

Projektowanie i Wykonawstwo
Elektroenergetyczne “ENERGO” Sp. z 0.0.

Nazwisko Data Podpis , | Nrrys:
4 . 1 maring. Mariusz Bardzel
Projektant| "5 pr, SLKIDBSBIPWOE/OS 2015.41 ,{M,’Zﬁ/ 1
1 Skala Plan budowy oswictlenia ulicznegd pray ul. Leénej
1:500 w m-ci Olsztyn




Adres do korespondencii: 1005523167 |

TAURON Dystrybucja S.A. Bk ,

Oddzial w Czestochowie . : : il T-AU R ON

Region SN i nN Czestochowa Wschdd ' Syeiinifpbyel
DYSTRYBUCJA

ul. Mirowska 24, 42-200 Czestochowa
tel.: 34 364 84 90, fax: 34 364 87 90

e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl »
Czestochowa, dn. 2015-05-07 \ GMINA OLSZTYN
. Plac marsz. Jozefa Pilsudskiego 10
Nr warunkéw: WP/026630/2015/008R02 42-256 OLSZTYN

TD/O8/OMP2/J R/JZQA@TQ?I’/WOOOOOOi

1900512015 11:27

Barcode: 1005520762
: DK/3515/2015

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

——

Plac marsz. J6zefa Pitsudskiego 10 GOLD2.
42-256 OLSZTYN

Obiekt: . Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Cicha

42256 Olsztyn
numery dziatek: D-2399

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przy{aczenla w dniu: 2015-04-27.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2015-04-27, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elekirycznej o mocy przytaczeniowe:

Przylacze 1: 11,0 kW (wzrost z 10,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.
2.

Miejsce przylaczenia: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej SN/nN S-650 Olsztyn Napoleona .
a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej w rozdzielnicy niskiego
napiecia o$wietlenia ulicznego, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elekiroenergetycznych: zaciski na listwie zaciskowej
w rozdzielnicy niskiego napiecia oswietlenia uhcznego w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: nie dotyczy,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przyltgczanych urzadzen, instalacji Whioskodawcy: Wnioskodawca winien wykonac:

- zabudowaé latarnie o$wietleniowe i zasili¢ je z rozdzielnicy nlsktego napnecna za pomoca linii
kablowej lub kablowo napowietrznej np. typu YAKXS 4x35 mm? lub AsXSn 2x25mm?,

- oprawy o$wietleniowe oraz instalacja je zasilajaca winny by¢ wykonane w i1 klasie ochronnosci,

-dla wybudowanej linii o$wietleniowej zabudowaé odpowiednie urzgdzenia ochrony
przeciwprzepieciowej,

- wykona¢ trwale oznakowanie wybudowanej linii oswnetlemowej w postac1 czarnych napiséw na
bialym tle okreslajacych wiasciciela linii o$wietleniowej, np. umieszczajac napisy ,UG”".
Oznakowanie winno zostaé umieszczone w szczegolnosci na latarniach oswietleniowych oraz
na przewodzie oéwietleniowym (w tym ostatnim przypadku mocujgc do przewodu tabliczki z
napisem ,,UG”). )

TAURON Dystrybugja SA, .
ul. Jasnogdrska 11'6131.353 Krakéw  Sad Rejonowy dla Krakowa - $rédmiescia
tel: 12 261 10 00, Xt Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
- ., -, : KRS:0p00073321, NIP; 6110202860, REGON: 230179216 i
fax:12 26110 01, . 0000 110202860, 2301 tauron-dystryt '

kontakt@tauron-dystrybuga pl

Kapitat zakladowy (wplacony); 511 965 927,36 z
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Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w szafce oéwietlenia ulic zlokalizowanej w rozdzielni nN stagcji

transformatorowej S-650.
Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 63 A,
b) rodzaj: wkiadka topikowa,
c) lokalizacja: w szafce o$wietlenia ulic

transformatorowej S-650.
Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w migjscu dostarczania energii

elektrycznej przyjacé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.
Wymagany stopienn skompensowania mocy biernej, tg ¢ <0,4.

Zlokalizowanej w rozdzielni nN stagji

. Sieé¢ nN pracuje w ukiadzie: TT

Okre$la sig nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) {gczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy: :

« przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkéw przylgczenia

wydluza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przylgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych

uzytkownikéw systemu zakfdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach

(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii - elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie szczegdtowych  warunkéw  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p62n. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wilasno$ci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

_Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : projektu wymaganego ustawg Prawo budowlane oraz
projektu wykonawczego. :

Prz_ed przystapieniem do projektowania, szczegbly dotyczace ninigjszych warunkéw przylaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczen.

Okreé_l.ony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elekt.rycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we v_v}asne, niezalezne Zrédfo energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

V\((arqui p;zy#qc:tceni'a onsta{y okreslone dla standardowych parametrow energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne. TAURON Dystrybudja S.A.
Qudziot w Copstochoric

Wydzial

mw%%
Strona2z3

WP/026630/2015/008R02 Tomasz Drézdz



9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elekiroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrdci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okre$lenie warunkéow
przebudowy tych urzgdzen.

10.TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowient niniejszych warunkdw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej- mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pézniejszymi zmianami).

11.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania naplecia na sie¢ dystrybucyjna.

. 12.Wymagania dotyczace rozwigzar technicznych stosowanych na terenie dziafainosci TAURON
B%’crvbﬂCJza”'S*'aL\"'t:l]ete@’ﬁl\ﬁarmnaﬂstz':mdaryzaepz*&dtastepne@se’{*n.'.@rwstrtz»m<'3@tmter’ﬂet@m,J AT S
www.tauron-dystrybucia.p!

Przygotowat. Rogut Jacek
Grupa: O08R02

Zafgczniki:

Zat. Nr' 1 - projekt umowy © przyigczenie
Kfo:

1 x OMP
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Czestochowa 2015-12-10

POWIAT CZESTOCHOWSKI
ul. Sobieskiego 9, 42-200 Czestochowa
tel/fax. (34) 32-29-178; (34) 32-29-216
zud@czestochowa.powiat.pl

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

vRGK.6630.671.2015

Uzgodnienie : Budowa oswietlenia ulicznego

Gmina: Olsztyn

Obreb: Olsztyn

Lokalizacja obiektu : Olsztyn ul. Cicha dz. 2399

Oznaczenie arkusza mapy : 6.140.32.06.2.2 6.140.32.01.4.4

Data posiedzenia: 2015-12-02

Asortyment uzgodnienia: Oswietlenie uliczne

Whioskodawca: Projektowanie i Wykonawstwo Elektroenergetyczne

"ENERGO" Sp.z o.0.
42-224 Czestochowa
Gajcego 12 lok.31

PRZEDEOZONY PROJEKT ZOSTAL UZG ODNIONY Z ZACHOWANIEM PONIZSZYCH UWAG
ORAZ INFORMACJI UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNAJCYJNEJ

UWAGI | ZALECENIA:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI OKREGU CZESTOCHOWSKIEGO

- Pawef Kwiecien
- Uzgodniono pod warunkiem zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych sieci wod-kan.
Przy zblizeniach do naszych sieci wytyczenia projektu uzbrojenia w terenie dokonaé w obecnosci stuzb
eksploatacyjnych PWiK Czestochowa

REJON DYSTRYBUCJI GAZU W CZESTOCHOWIE - Pawet MaZniewski
- uzgodniono.

POLSKA SPOEKA GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. ODDZIAL W ZABRZU - Pawef MaZniewski
- uzgodniono.

SLASKI ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH W KATOWICACH.
ODDZIAt W CZESTOCHOWIE - Jolanta Skubata
- uzgodniono.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAt W CZESTOCHOWIE - Mariusz Barefa

Przed przystapieniem do prac w odlegfo$ci mniejszej niz:

- 3m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych nn,

- 10m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

- 15m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujgcg siec. .
Odlegloéci powyzsze dotyczgce réwniez uzycia dZwignic,liczgc odlegtosci od najdalej wysunigtej czgsci
maszyny od skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob ,aby nie naruszy¢ ustojéw stupdéw linii j.w.,inaczej bedg
musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowaé minimalnag odlegfos$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych
fundamentéw stupow linii energetycznych :

- linii nn - 1m,

- linii SN - 2m,

- liniif WN - 5m.

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzgdzer podziemnych Tauron Dystrybucia S.A. nalezy
wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.



Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi :

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong
rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza jednig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) dla kabli 1KV rury o Srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych
sprzetem mechanicznym w odleglto$ci mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegfy-zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszystkie prace na istnigjgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoécig Tauron
Dystrybucja S.A., nalezy wykonaé z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostrozno$ci pod nadzorem
stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie, a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych.
6.Prace przy urzgdzeniach energefycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7.W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej glebokosci polozenia istniejgcych kabli energetycznych -
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm - oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy)
nalezy przewidzie¢ mozliwosci przelozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreSlenie nowych warunkéw
technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczneyj.

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.
ODDZIAL SWIERKLANY - Olga Pilchowiec
- uzgodniono.

WYDZIAt. ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEJ - Anna Widerska - Kowalczyk
- uzgodniono

PODMIOTY WEZWANE NA NARADE, KTORYCH PRZEDSTAWICIELE
NIE UCZESTNICZYLI W NIEJ:

Urzad Gminy Olsztyn

Orange Polska. Dostarczenie i Serwis Ustug. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze.
Katowice.

Wydziat Zarzadzania Kryzysowego, Bezpieczenistwa i Spraw Obywatelskich.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Le$nictwa.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ -
Marek Dudziec - Gtéwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Zup. S’IARDST’Y/ ZHFTOCHOWSKIEGD

g g PR D d o
. Gf.,(r_)‘N;’\'Y SPECJ/\L.ESTA
w Wydziale Geodezii i Kartografii

Zataczniki:
zat. 1 - lista obecnosci uczestnikéw narady koordynacyjnej



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr WP/026630/2015/008R02 z dnia
07.05.2015 wydane przez Rejon Dystrybucji Czegstochowa Wschod.

1.2. Zaktualizowany wycinek mapy zasadniczej obreb Olsztyn nr 6.140.32.01.4.4,
6.140.32.06.2.2 w skali 1:500.

2. Zakres opracowania.

2.1. Budowa stupéw oswietleniowych szt. 7
2.2. Budowa linii kablowej 1 kV (YAKXS 4x35 mm?) dk 238m /294m

3. Szczegoély techniczne.

W celu zasilenia projektowanych stupdéw oswietleniowych nalezy wybudowaé
od rozdzielnicy nN o$wietlenia ulicznego (stacja transformatorowa SN/nN S-650 ,,0Olsztyn
Napoleona™) lini¢ kablowa 1 kV (kabel YAKXS 4x35 mm?). Dla projektowanego obwodu
w/w rozdzielnicy gniazdo bezpiecznikowe wyposazy¢ w wkiadke bezpiecznikowg
BiWts 10A.
Zgodnie z rys. nr | zabudowa¢ stupy aluminiowe SAL-75 wraz z wysiegnikami WR-2/1
(prod. ROSA, kat nachylenia wysiegnika 15°) wraz z energooszczednymi lampami LED
VEGA 60 (prod. VOLTEA, II klasa ochronnosci). Stupy o$wietleniowe posadowié
na fundamentach B-60 po uprzednim wkopaniu ich w ziemie, przymocowaé stup
do fundamentu za pomoca kompletu elementéw ztagcznych.
W celu podlgczenia kabli zasilajacych oraz zabezpieczenia elektrycznego opraw (wkladka
topikowa DO1/E14 2A) montowanych na stupach o$wietleniowych nalezy zamontowaé
zlacza stupowe TB-11 w w/w shupach. Zacisk PE stupdéw oswietleniowych uziemié
za pomocg przewodu LGY 1x16mm? oraz sond uziemiaj acych.
Projektowany kabel typu YAKXS 4 x 35 mm” uktada¢ w ziemi na glebokogci 70 cm
od powierzchni ziemi na 10cm podsypce z piasku i przykry¢ go takg samag warstwa piasku.
Od uszkodzen mechanicznych kabel chronié¢ folig PCV koloru niebieskiego. Projektowany
kabel 1 kV uktada¢ w odl. 25cm od istniejacego kabla elektroenergetycznego, w miejscach
skrzyzowan oraz przy zblizeniach z projektowanymi stupami o§wietleniowymi na
istniejacych kablach elektroenergetycznych nalezy zalozy¢ rury ostonowe dwudzielne firmy
AROT typu A 110 PS, natomiast na linii telefonicznej natozy¢ rury ostonowe dwudzielne
firmy AROT typu A 58 PS przy zblizeniach z projektowanymi stupami o§wietleniowymi.
Przy skrzyzowaniach z urzgdzeniami podziemnymi, pod zjazdami projektowany kabel utozy¢
w wykopie w ostonie rurowej Arota DVK 75. Przy przejsciu pod ulicg, projektowany kabel
uktada¢ w ostonie rurowej Arota SRS 75.

4. Uwagi.

4.1, Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i normami PN.

4.2. Urzadzenia podziemne (projektowany kabel 1 kV) nalezy zglosi¢ przed zasypaniem

do odpowiednich shuzb geodezyjnych celem inwentaryzacji i naniesienia na mapy
geodezyjne.

4.3. Przestrzega¢ uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej nr GK.6630.671.2015
z dnia 10.12.2015.

4.4. Ochrona przeciwporazeniowa - uktad sieci TT.

4.5. Wykona¢ wykopy kontrolne w celu dokladnej lokalizacji urzadzen podz.iemnych.
4.6. W projekcie przyjeto ze wzgledow technicznych (konieczno$¢ wykonania obliczen



i prawidtowego doboru) konkretne wyroby na ktére wykonawca moze stosowa¢ wyroby
zamienne pod warunkiem , Ze s réwnowazne technicznie, spelnig wymagania norm
1 przepisow. -



Zestawienie materialow

na budowe o$wietlenia ulicznego przy ul. Cichej w m-ci Olsztyn

Lp. Nazwa materialu Nr |Jedn.|Ilos¢] Uwagi
katal.

1. |Kabel 1 kV YAKXS 4x35 mm” m | 294 | zuwsl 4w
2. |Piasek na podsypke m’ 14,2

3. |Betonowy oznacznik trasy kabla SZt. 5

4. |Folia PCV koloru niebieskiego m* 100

5. |Opaska kablowa OKi SZt. 36

6. |Ostona rurowa SRS 75 m 9

7. | Ostona rurowa DVK 75 m 46

8. |Ostona rurowa dwudzielna A 58 PS m 3

9. |Oslona rurowa dwudzielna A 110 PS m 10 | oo s by
10. |Bednarka stalowa ocynkowana 30 x 4 m 14

11. | Sonda uziemiajaca szt. 14

12. | Stup aluminiowy SAL-75 szt. 7 prod. ROSA
13. Wysiegnik glumipioyvy WR-2/1 szt 7 prod. ROSA

(15° nachylenie wysiggnika)

14. | Fundament B-60 szt. 7 prod. ROSA
15. | Elementy zlgczne kpl. 7

16. | Wkiadka topikowa DO1/E14 2A szt. 7 TB-11
17. | Ztacze stupowe TB-11 kpl. 7 prod. ROSA
18. [Przewéd YDY 3x1,5mm” m 63

19. |Przewdd LGY 1x16mm” m 14
20. {Rura elektroinstalacyjna 628 m 49 rura gietka
21. |Energooszczedna lampa LED VEGA 60 szt. 7 | pheed VOLTEA
22. | Wktadka topikowa BiWts 10A szt. 1
23. |Koncéwka kablowa aluminiowa 2KAM?35/8 szt. 2




Orientacja budowy oswietlenia ulicznego
przy ul. Cichej w miejscowosci Olsztyn.




punkty geodezyjne
wykaz wspétrzednych - 0lsztyn ul. Cicha

5624029.36  6589577.73
5624028.90 6589577.73
5624028.96  6589565.68
5624011.46  6589561.94
5623997.45  6589558.84
5623997.41  6589558.56
5623996.83  6589558.41
5623997.02  6589557.55
5623983.59  6589555.27
10 5623980.13  6589554.45
11 5623961.88  6589549.49
12 5623962.12  6589548.45
13 5623948.65 6589546.23
14  5623948.57 6589545.98
15 5623928.11  6589540.43
16 5623928.18 6589540.04
17  5623924.23 6589539.41
18 5623916.10 6589537.88
19 5623906.67 6589534.77
20 5623896.95 6589529.88
21 5623895.13  6589528.36
22 5623895.31 6589528.09
23 5623893.70 6589527.17
24 5623877.68  6589515.04
25 5623876.78  6589516.18
26 5623871.89 6589512.13
27  5623872.46  6589511.33
28  5623867.61 6589507.50
29  5623867.35 6589507.84
30 5623847.74  6589491.97
31  5623839.62  6589485.19
32 5623839.42  6589485.38
33  5624030.69 6589566.04
34 5624030.86 6589565.26

OWONOUVIRAWNE
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rozdzielnica nN os$wietlenia
ulicznego S-650

Bi-Wts 10A

proj. stup
oswietleniowy nr 1 ~—

Eo_.q. stup
oswietleniowy nr 2

Eo.... stup
oswietleniowy nr 3

“~
.. 5 "
proj. stup ) ~
oswietleniowy nr 4 proj. kabel 1 kV s
YAKXS 4x35mm %
7,
A~
W%@ N
N
= N
proj. stup
os$wietleniowy nr 5
| K87
‘ i N
, proj. stup N
_ oéwietleniowy nr 6
|
|
3 _ >
. ; ®
T4 UURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochow 1
,,, Wydziat Przygotowania i Rozliczet proj. stup
_ F . o$wietleniowy nr 7
. | ZataCZNIK NT wvveeaittassamsmssnsssersns do pismzl
w maszcie oswietleniowym | oc Dmx\m:\%ﬁw\g\@.ﬂ 7 aém&.s " N 2 A\C\
ol | v
% Lt | proj. kabel 1 kV |
- /YRKXS 4x35mm” | Projektowanie i Wykonawstwo
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Informacja dotyczaca
‘bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
»Budowa oswietlenia ulicznego przy ul. Cichej w m-ci Olsztyn”

2. Imie 1 nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Olsztyn
Pl. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 10
42-256 Olsztyn

3. Imi¢ 1 nazwisko projektanta, sporzadzajgcego informacje:
mgr inz. Mariusz Bardzel
ul. Gajcego 12 lok. 31
42-224 Czestochowa



Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy podezas robét elektryeznych.

Zakres rob6t obejmuje:

- budowe linii kablowej 1 kV;

- montaz opraw o$wietleniowych;

- budowa shup6w oswietleniowych.

Wymagany zakres rob6t budowlanych do budowy do budowy obiektu budowlanego objetego niniejszym projektem
nie stwarza zagrozen dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi zwigzanych z dziataniem promieniowania jonizujacego,
substancji chemicznych i biologicznych oraz uzyciem materialéw wybuchowych.

Na terenie budowy nie beda sktadowane materialy niebezpieczne dla zycia i zdrowia ludzi.

Przy budowie sieci elektroenergetycznej oraz obstudze linii i urzadzen elektroenergetycznych moga by¢ zatrudnieni

pracownicy spehiajacy nastepujace wymagania:

- posiadaé odpowiednie kwalifikacje dla danego stanowiska pracy;

- posiada¢ udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpieczefistwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy

- posiadaé odpowiednia sprawno$¢ fizyczna i umystowa oraz warunki zdrowotne niezbedne do wykonywania robét,
potwierdzone aktualnym orzeczeniem lekarskim

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza by¢ wykonywane z zachowaniem maksymalnej ostroznosci

i przy przestrzeganiu obowiazujacych zasad organizacji pracy i przepiséw BHP. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy zapewnié pracownikom bezpieczne warunki pracy, a przed rozpoczgciem pracy
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie BHP.

Nalezy wyposazy¢ pracownikéw w niezb¢dne narzedzia pracy, sprzet ochrony osobistej i odziez ochronng speliajace
wymagania z zakresu BHP, dostosowane do warunkéw oraz rodzaju wykonywanych robét. Zaznajomié pracownikow
Z przepisami i zasadami BHP w zakresie wykonywanych przez nich prac, oraz zapoznaé z zasadami postgpowania

W razie porazenia pradem elektrycznym.

Prace budowlano-remontowe na linii napowietrznej lub kablowej moga by¢ wykonywane po jej wylaczeniu spod napigcia,
zabezpieczeniu przed przypadkowym zalaczeniem pod napigcie i zaloZzeniu uziemienia w miejscu pracy. Linia kablowa
ponadto powinna by¢ po wylgczeniu spod napiecia odpowiednio roztadowana.

Prace pod napigciem na czg$ciach przewodzacych prad elektryczny moga by¢ wykonywane tylko przez wyspecjalizowane
brygady zgodnie z technologia dostosowana do prac pod napigciem.

Jezeli linja napowietrzna, na ktérej maja by¢ wykonywane prace, krzyzuje si¢ z innymi liniami napowietrznymi bedacymi
pod napieciem lub znajduje si¢ w ich poblizu, to linie te powinny by¢ rowniez wytgczone spod napiecia i uziemione.

W kazdym przypadku podnoszenia lub przewracania stupéw zatrudnieni przy tym pracownicy musza si¢ tak rozstawic,
aby w razie upadku stupa, nie doznali obrazefi. Montaz konstrukc;ji i zakladanie przewod6éw na stupie wolno rozpoczaé
dopiero po pewnym ustawieniu stupa. Na stup mozna wchodzié po catkowitym zasypaniu wykopu i ubiciu ziemi. Na stup
nalezy wchodzi¢ korzystajac z odpowiednich stupotazéw i z zapigtym wokoé! stupa pasem bezpieczenstwa.

Przy wykonywaniu prac budowy linii napowietrznych lub prac ziemnych przy zblizeniach i skrzyzowaniach z drogami
roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu zatwierdzonym przez odpowiedni organ administracyjny.
Nalezy takze zastosowa¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace, zapewniajace bezpieczefistwo uzytkownikom tych drog.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy rozpoznaé i oznaczy¢ na terenie przyszlych robét przewody i urzadzenia
uzbrojenia podziemnego, jak istniejace sieci elektroenergetyczne, cieplne, gazowe, wodne i inne.

Prace w wykopach ziemnych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

W terenie, gdzie s zlokalizowane inne urzadzenia lub gdy brak jest rozeznania co do uzbrojenia terenu, wykopy powinny
by¢ wykonywane wylacznie topatami, bez uzywania sprzetu mechanicznego. Dla uniknigcia zagrozen i kolizji z innymi
sieciami uzbrojenia terenowego nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

W razie przypadkowego odkrycia podczas wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych, nalezy
niezwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét.

W przypadku napotkania w wykopie zidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub
rurociaggéw dalsze prowadzenie rob6t nalezy kontynuowaé po zezwoleniu i pod nadzorem zainteresowanych instytucji.
Przy wykonywaniu rob6t przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami elektroenergetycznymi i rurociaggami wysokiego
cisnienia nalezy zachowaé szczeg6lIne srodki bezpieczenstwa.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb niezatrudnionych przy budowie obiektu.

W miejscach dostgpnych dla ludzi wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem do nich oséb
postronnych przez:

- ustawienie wzdhuz rowéw od strony przej$¢ dla pieszych barierek o kolorze czerwono- biatym;

- umieszczenie w miejscach przejsé nad wykopami kladek zaopatrzonych w porecze;

- oznaczenie miejsc wykopdw znakami ostrzegawczymi.

Wykopy powinny by¢ wykonywane z nachyleniem skarp nie wiekszym niz 45°,

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, oraz obowiazujacymi przepisami i normami

dotyczacymi budowy sieci przy écistym przestrzeganiu przepiséw BHP, a w s7ezegblnoéei:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w spraw1e bezpieczenstwa i hlgleny pracy
‘przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

- Norma SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa



