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1. Informacje ogdlne

Prezentowane prace i badania wykonano w celu okreslenia parametrow
fizyczno-mechanicznych gruntéw i warunkéw wodnych panujacych w podtozu
przeznaczonym pod projektowang budowe sali sportowej dla szkoty w Kusietach.

Opracowanie niniejsze wykonano w parciu o Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 126,
poz. 839) oraz wymogami normy PN-81 B-03020.

W celu udokumentowania postawionego zadania wykonano:
Prace geodezyjne

- wytyczenie w terenie otworow badawczych metoda domiarow

prostokatnych do sytuacji kartometrycznej na mapie,

- niwelacja otworéw w nawigzaniu do lokalnego punktu wysokosciowego

(studzienka telefoniczna (Zat.3.)).

Prace geotechniczne
- wykonanie 4 otworéw sondg probnikowa do gtebokosci 5,0 m p.p.t.,
tacznie 20,0 mb otwordéw geotechnicznych,
- 2 sondowania sondg lekkg SL o tacznym metrazu 6,0 m biezgcych,
- badania makroskopowe gruntdw, po kazdej zmianie stanu lub rodzaju
gruntu, lecz nie rzadziej niz co jeden metr,
- pobranie prébek gruntu do badan laboratoryjnych;
badania laboratoryjne
- 4 analizy granic kosystencji z okresleniem wilgotnosci naturalne;.
- 2 analizy granulometryczne
prace kameralne
- zestawienie wynikdbw badan w formie niniejszej dokumentacji (tekst +

zatgczniki).
2. Srodowisko geograficzne

Obszar gminy Olsztyn potozony w catosci na Wyzynie Krakowsko-
Czestochowskiej, a doktadnie w potnocnych krancach jednego z jej mezoregionow —
Wyzyny Czestochowskiej. Potozenie gminy na obszarze Wyzyny Czestochowskiej
klasyfikuje jej przynalezno$é pod wzgledem geologicznym do Monokliny Slgsko-
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Krakowskiej. Wyzyna Czestochowska jest ptaskowyzem o powierzchni tagodnie
opadajacej ku pétnocnemu wschodowi.

Teren, na ktérym wykonano badania, znajduje sie w centralnej czesci Kusiet,
na terenie Szkoty. Powierzchni terenu jest lekko nachylona ku zachodowi.
Deniwelacje dochodza do ok. 1,0 - 1,4 m. Aktualnie na omawianej dziatce znajduje

sie trawnik, a w podtozu kanalizacja sanitarna i szambo.

3. Budowa geologiczna

W rejonie Kusiet, najbardziej charakterystyczne sg wzgorza oraz pojedyncze
skaty-ostance zbudowane ze zbitego wapienia skalistego. Pozostata czes¢ pod
powierzchnig gruntu, zbudowana jest z wapienia ptytowego. Wapien tatwo ulegat
erozji pod wptywem wody i zawartego w powietrzu dwutlenku wegla, co po wielu
milionach lat zaowocowato bogactwem jaskin i ciekawych form skalnych. W
czwartorzedzie teren Polski objety zlodowacenia, ktére pozostawity po sobie piaski i
zwiry znajdowane w namuliskach jaskin i srédlesnych wydmach

Dla rozpoznania podtoza projektowanej inwestycji wykonano 4 otwory do
gtebokosci maksymalnej 5,0m. W analizowanej przestrzeni geologicznej
stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych osadow zwietrzelinowych, eluwialne
osady piaszczyste oraz wapien.

Przypowierzchniowg warstwe stanowig holocenskie gleby i nasypy
antropogeniczne. Migzszosc¢ tej warstwy wynosi od 0,4 m do 1,2 m. Ponizej gleby i
nasypow stwierdzono wystepowanie osadéw zwietrzelinowych reprezentowanych
przez gliny pylaste i gliny piaszczyste z domieszkami kamieni (kawatkow wapienia)
oraz ity z kawatkami wapienia. Osady te, poprzewarstwiane sg wktadkami piasku.
Migzszo$¢ poszczegllnych warstw jest zmienna i wynosi od kilkudziesieciu
centymetrow do kilku metrow. W otworze K1 i K2 na gtebokosci 2,7 m i 3,2 m
nawiercono strop wapienia.

Budowe geologiczng badanego terenu przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otworéw badawczych (Zat. 5.) oraz przekrojach geotechnicznych
(zat.6.).



4. Whasciwosci fizyczno-mechaniczne gruntéw

Podzialu analizowanego podtoza na warstwy geotechniczne dokonano w
oparciu o badania terenowe i laboratoryjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wyniki badan i charakter projektowanego obiektu, a takze wymogi normy
PN-81/B-03020 pozwolity na wydzielenie pieciu warstw geotechnicznych:

- warstwa N — to warstwa gleby i nasypéw. Warstwe tg nalezy uzna¢ za nienosng
dla obiektow kubaturowych. Z uwagi na niewielka migzszos¢ i obecnosc
domieszek organicznych do warstwy tej zaliczono réwniez piaski préchniczne.

- warstwa lll — zbudowana jest z piaskow drobnych i pylastych. Srednia warto$é
stopnia zageszczenia okreslona na podstawie sondowan sondg lekka wynosi
Ip=0,55. Sg to grunty w stanie sredniozageszczonym, nosne.

- warstwa C — zbudowana jest z glin zwietrzelinowych z domieszkami kawatkow
wapienia. Srednia warto$¢ stopnia plastycznosci okreslona na podstawie badan
laboratoryjnych wynosi 1.=0,05. Sg to grunty twardoplastyczne o symbolu
konsolidacji C, nosne.

- warstwa D - zbudowana jest z itéw. Srednia warto$é stopnia plastycznosci
okreslona na podstawie badah makroskopowych wynosi 1,.=0,05. Sg to grunty
twardoplastyczne o symbolu konsolidacji D, nosne.

- warstwa S - zbudowana jest wapienia pytlowatego. Jest to skata miekka, Srednio
spekana o wytrzymatosci na sciskanie Rc<5,0 MPa. Sg to skaty nosne.

Pozostate parametry wyznaczone zgodnie z normg PN-81/B-03020 podano

na zat.4.

4. Warunki hydrogeologiczne i hydrografia

Obszar gminy lezy w obrebie dorzecza Warty, ktéra ptynie wzdtuz krawedzi
kuesty jurajskiej, czyli zachodniej granicy wyzyny. Obszar jurajski charakteryzuje
niedobdr wdd powierzchniowych spowodowany ciggltym wsigkaniem wody opadowe;j
i wydostajacej sie z warstw wodonosnych w skrasowiate wapienie i korytarze jaskin.
Doliny sg suche a wody opadowe czesto wykorzystujg leje krasowe i ponory, aby
zasili¢ zbiornik wod podziemnych. Wody podziemne wystepujg w trzech poziomach:
dwoch jurajskich i jednym czwartorzedowym. Najwazniejszy z nich, stanowigcy

gtéwne zaopatrzenie w wode ludnosci Czestochowy i okolic to poziom gornej jury.



Na badanym terenie, w analizowanej przestrzeni geologicznej, w okresie
badahn nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w postaci warstwy
wodonosnej. Lokalnie, na roznych gtebokosciach wystepuja saczenia wody. W
okresach mokrych (intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) nalezy oczekiwaé
pojawienia sie saczen na powierzchni glin, bezposrednio pod warstwg gleby i

nasypow oraz zwiekszenia intensywnosci istniejacych juz saczen.

6. Ocena warunkow geotechnicznych

Warunki gruntowo-wodne uzna¢ nalezy za proste i korzystne dla
projektowanej inwestycji. Grunty stwierdzone podczas badan wykazujg dobre i
bardzo dobre parametry fizyczno-mechaniczne, a z uwagi na Swojg geneze
posiadajg symbol konsolidacji C. Pozawala to na zaliczenie inwestycji do | kategorii
geotechnicznej.

Przewazajgca czes¢ badanej przestrzeni stanowig grunty spoiste (gliny
zwietrzelinowe). Grunty te wykazujg stan twardoplastyczny. Jednakze w obecnosci
wody ulega¢ beda uplastycznieniu, a w skrajnych przypadkach mogq ulec
uptynnieniu, co znacznie pogorszy ich parametry geotechniczne. Ponadto
grunty warstwy C sg gruntami podatnymi na przemarzanie i powstawanie w
nich wysadzin.

Grunty warstwy D sg gruntami ekspansywnymi, oznacza to ze w
przypadku nawodnienia beda zwiekszaC swojg objetos¢ a w przypadku
przesuszenia beda ulega¢ skurczowi. Powodowa¢ to moze powstawanie
pustych przestrzeni pod fundamentami, a w wypadku intensywnego
nawodnienia wypieranie fundamentow ku gorze.

Warstwa Il to grunty niespoiste w stanie S$reniozageszczonym
o dobrych wiasciwos$ciach fizyczno-mechanicznych. Natomiast warstwa S to
skata miekka, srednio spekana o wytrzymatosci na sciskanie Rc<5,0 MPa.

Grunty warstwy N nalezy uzna¢ za nienosne, nie nadajgce sie do
bezposredniego posadowienia obiektéw kubaturowych.

Woda gruntowa nie powinna stanowic¢ utrudnienia podczas robét ziemnych,
w okresie badan, do gtebokosci 5,0 m p.p.t. nie stwierdzono obecnosci wdd

podziemnych w postaci ciggtej warstwy wodonosnej. W podtozu wystepujg saczenia,



ktébre w okresach mokrych zwiekszg swojg intensywnos¢ oraz czestosc

wystepowania.

7. Wnioski i zalecenia

7.1. Powierzchniowg warstwe stanowi gleba i nasypy. Grunty te nalezy traktowac
jako nienosne i usung¢ spod taw fundamentowych, razem z warstwg piaskow
prochnicznych.

7.2. W badanej przestrzeni geologicznej grunty rodzime stanowig grunty spoiste o
dobrych i bardzo dobrych wiasciwosciach fizyczno-mechanicznych. Sg to grunty
w stanie twardoplastycznym o symbolu konsolidacji C.

7.3. Grunty warstwy C oraz w szczego6lnosci warstwy D, nalezy chroni¢ przed
doptywem wod opadowych, technologicznych, itp.

7.4. Grunty warstwy C i D nalezy chroni¢ przed przemarzaniem.

7.5. W analizowanej przestrzeni geologicznej w okresie badahn nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

7.6. W okresach mokrych (intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) nalezy
oczekiwa¢ pojawienia sie saczen na powierzchni glin, bezposrednio pod
warstwg gleby i nasypoéw oraz zwiekszenia intensywnosci istniejacych juz
sgczen.

7.7. Wystepujace w podtozu szambo oraz kanalizacja wymagac¢ bedzie przetozenia
poza strefe fundamentowania.

7.8. W miejscach projektowanych drég dojazdowych i chodnikbw proponuje sie
zebranie powierzchniowej warstwy (0ok.0,5 m) i zastgpienie jej podsypka
piaszczysto-zwirowg zageszczong warstwami do 1p=0,60 (Is=0,95-0,96).
Nastepnie utozenie nawierzchni drég i chodnikow.

7.9. Poziom posadowienia powinien znajdowac sie ponizej strefy przemarzania, ktora
dla terenu badan wynosi 1,0 m p.p.t.

7.10. Sposob i gtebokos¢ posadowienia obiektu dobierze projektant-konstruktor
stosownie do panujagcych w podtozu warunkdw gruntowo-wodnych
i przewidywanych obcigzen.

7.11. Projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

7.12. Rodzaj opracowania jest zgodny z wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa z
dn. 7 lipca 1994 r., Dz. u. Nr 89, poz. 414) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych.



