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1. Informacje ogólne 
 

Prezentowane prace i badania wykonano w celu określenia parametrów 

fizyczno-mechanicznych gruntów i warunków wodnych panujących w podłożu 

przeznaczonym pod projektowaną budowę sali sportowej dla szkoły w Kusiętach. 

Opracowanie niniejsze wykonano w parciu o Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 126, 

poz. 839) oraz wymogami normy PN-81 B-03020. 

W celu udokumentowania postawionego zadania wykonano: 

Prace geodezyjne 

- wytyczenie w terenie otworów badawczych metodą domiarów 

prostokątnych do sytuacji kartometrycznej na mapie, 

- niwelacja otworów w nawiązaniu do lokalnego punktu wysokościowego 

(studzienka telefoniczna (Zał.3.)). 

Prace geotechniczne 

- wykonanie 4 otworów sondą próbnikową do głębokości 5,0 m p.p.t., 

łącznie 20,0 mb otworów geotechnicznych,  

- 2 sondowania sondą lekką SL o łącznym metrażu 6,0 m bieżących, 

- badania makroskopowe gruntów, po każdej zmianie stanu lub rodzaju 

gruntu, lecz nie rzadziej niż co jeden metr, 

- pobranie próbek gruntu do badań laboratoryjnych; 

badania laboratoryjne 

- 4 analizy granic kosystencji z określeniem wilgotności naturalnej. 

- 2 analizy granulometryczne 

prace kameralne 

- zestawienie wyników badań w formie niniejszej dokumentacji (tekst + 

załączniki). 

 

2. Środowisko geograficzne 
 

Obszar gminy Olsztyn położony w całości na Wyżynie Krakowsko-

Częstochowskiej, a dokładnie w północnych krańcach jednego z jej mezoregionów – 

Wyżyny Częstochowskiej. Położenie gminy na obszarze Wyżyny Częstochowskiej 

klasyfikuje jej przynależność pod względem geologicznym do Monokliny Śląsko-
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Krakowskiej. Wyżyna Częstochowska jest płaskowyżem o powierzchni łagodnie 

opadającej ku północnemu wschodowi.  

Teren, na którym wykonano badania, znajduje się w centralnej części Kusięt, 

na terenie Szkoły. Powierzchni terenu jest lekko nachylona ku zachodowi. 

Deniwelacje dochodzą do ok. 1,0 - 1,4 m. Aktualnie na omawianej działce znajduje 

się trawnik, a w podłożu kanalizacja sanitarna i szambo. 

 

3. Budowa geologiczna 
 

W rejonie Kusięt, najbardziej charakterystyczne są wzgórza oraz pojedyncze 

skały-ostańce zbudowane ze zbitego wapienia skalistego. Pozostała część pod 

powierzchnią gruntu, zbudowana jest z wapienia płytowego. Wapień łatwo ulegał 

erozji pod wpływem wody i zawartego w powietrzu dwutlenku węgla, co po wielu 

milionach lat zaowocowało bogactwem jaskiń i ciekawych form skalnych. W 

czwartorzędzie teren Polski objęły zlodowacenia, które pozostawiły po sobie piaski i 

żwiry znajdowane w namuliskach jaskiń i śródleśnych wydmach 

Dla rozpoznania podłoża projektowanej inwestycji wykonano 4 otwory do 

głębokości maksymalnej 5,0 m. W analizowanej przestrzeni geologicznej 

stwierdzono występowanie czwartorzędowych osadów zwietrzelinowych, eluwialne 

osady piaszczyste oraz wapień.  

Przypowierzchniową warstwę stanowią holoceńskie gleby i nasypy 

antropogeniczne. Miąższość tej warstwy wynosi od 0,4 m do 1,2 m. Poniżej gleby i 

nasypów stwierdzono występowanie osadów zwietrzelinowych reprezentowanych 

przez gliny pylaste i gliny piaszczyste z domieszkami kamieni (kawałków wapienia) 

oraz iły z kawałkami wapienia. Osady te, poprzewarstwiane są wkładkami piasku. 

Miąższość poszczególnych warstw jest zmienna i wynosi od kilkudziesięciu 

centymetrów do kilku metrów. W otworze K1 i K2 na głębokości 2,7 m i 3,2 m 

nawiercono strop wapienia.  

Budowę geologiczną badanego terenu przedstawiono na kartach 

dokumentacyjnych otworów badawczych (Zał. 5.) oraz przekrojach geotechnicznych 

(Zał.6.). 
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4. Właściwości fizyczno-mechaniczne gruntów 
 

Podziału analizowanego podłoża na warstwy geotechniczne dokonano w 

oparciu o badania terenowe i laboratoryjne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wyniki badań i charakter projektowanego obiektu, a także wymogi normy  

PN-81/B-03020 pozwoliły na wydzielenie pięciu warstw geotechnicznych: 

- warstwa N – to warstwa gleby i nasypów. Warstwę tą należy uznać za nienośną 

dla obiektów kubaturowych. Z uwagi na niewielka miąższość i obecność 

domieszek organicznych do warstwy tej zaliczono również piaski próchniczne. 

- warstwa III – zbudowana jest z piasków drobnych i pylastych. Średnia wartość 

stopnia zagęszczenia określona na podstawie sondowań sondą lekką wynosi 

ID=0,55. Są to grunty w stanie średniozagęszczonym, nośne. 

- warstwa C – zbudowana jest z glin zwietrzelinowych z domieszkami kawałków 

wapienia. Średnia wartość stopnia plastyczności określona na podstawie badań 

laboratoryjnych wynosi IL=0,05. Są to grunty twardoplastyczne o symbolu 

konsolidacji C, nośne. 

- warstwa D - zbudowana jest z iłów. Średnia wartość stopnia plastyczności 

określona na podstawie badań makroskopowych wynosi IL=0,05. Są to grunty 

twardoplastyczne o symbolu konsolidacji D, nośne. 

- warstwa S - zbudowana jest wapienia pyłowatego. Jest to skała miękką, średnio 

spękana o wytrzymałości na ściskanie RC≤5,0 MPa. Są to skały nośne. 

Pozostałe parametry wyznaczone zgodnie z normą PN-81/B-03020 podano 

na zał.4. 

 

4. Warunki hydrogeologiczne i hydrografia 
 
Obszar gminy leży w obrębie dorzecza Warty, która płynie wzdłuż krawędzi 

kuesty jurajskiej, czyli zachodniej granicy wyżyny. Obszar jurajski charakteryzuje 

niedobór wód powierzchniowych spowodowany ciągłym wsiąkaniem wody opadowej 

i wydostającej się z warstw wodonośnych w skrasowiałe wapienie i korytarze jaskiń. 

Doliny są suche a wody opadowe często wykorzystują leje krasowe i ponory, aby 

zasilić zbiornik wód podziemnych. Wody podziemne występują w trzech poziomach: 

dwóch jurajskich i jednym czwartorzędowym. Najważniejszy z nich, stanowiący 

główne zaopatrzenie w wodę ludności Częstochowy i okolic to poziom górnej jury.  
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Na badanym terenie, w analizowanej przestrzeni geologicznej, w okresie 

badań nie stwierdzono występowania wody gruntowej w postaci warstwy 

wodonośnej. Lokalnie, na różnych głębokościach występują sączenia wody. W 

okresach mokrych (intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) należy oczekiwać 

pojawienia się sączeń na powierzchni glin, bezpośrednio pod warstwą gleby i 

nasypów oraz zwiększenia intensywności istniejących już sączeń. 

 

6. Ocena warunków geotechnicznych 
 

Warunki gruntowo-wodne uznać należy za proste i korzystne dla 

projektowanej inwestycji. Grunty stwierdzone podczas badań wykazują dobre i 

bardzo dobre parametry fizyczno-mechaniczne, a z uwagi na swoją genezę 

posiadają symbol konsolidacji C. Pozawala to na zaliczenie inwestycji do I kategorii 

geotechnicznej.  

Przeważającą część badanej przestrzeni stanowią grunty spoiste (gliny 

zwietrzelinowe). Grunty te wykazują stan twardoplastyczny. Jednakże w obecności 

wody ulegać będą uplastycznieniu, a w skrajnych przypadkach mogą ulec 

upłynnieniu, co znacznie pogorszy ich parametry geotechniczne. Ponadto 

grunty warstwy C są gruntami podatnymi na przemarzanie i powstawanie w 

nich wysadzin. 

Grunty warstwy D są gruntami ekspansywnymi, oznacza to że w 

przypadku nawodnienia będą zwiększać swoją objętość a w przypadku 

przesuszenia będą ulegać skurczowi. Powodować to może powstawanie 

pustych przestrzeni pod fundamentami, a w wypadku intensywnego 

nawodnienia wypieranie fundamentów ku górze.  

Warstwa III to grunty niespoiste w stanie śreniozagęszczonym 

o dobrych właściwościach fizyczno-mechanicznych. Natomiast warstwa S to 

skała miękką, średnio spękana o wytrzymałości na ściskanie RC≤5,0 MPa. 
Grunty warstwy N należy uznać za nienośne, nie nadające się do 

bezpośredniego posadowienia obiektów kubaturowych.  

Woda gruntowa nie powinna stanowić utrudnienia podczas robót ziemnych, 

w okresie badań, do głębokości 5,0 m p.p.t. nie stwierdzono obecności wód 

podziemnych w postaci ciągłej warstwy wodonośnej. W podłożu występują sączenia, 
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które w okresach mokrych zwiększą swoją intensywność oraz częstość 

występowania. 

 

7. Wnioski i zalecenia 
 
7.1. Powierzchniową warstwę stanowi gleba i nasypy. Grunty te należy traktować 

jako nienośne i usunąć spod ław fundamentowych, razem z warstwą piasków 

próchnicznych. 

7.2. W badanej przestrzeni geologicznej grunty rodzime stanowią grunty spoiste o 

dobrych i bardzo dobrych właściwościach fizyczno-mechanicznych. Są to grunty 

w stanie twardoplastycznym o symbolu konsolidacji C. 

7.3. Grunty warstwy C oraz w szczególności warstwy D, należy chronić przed 

dopływem wód opadowych, technologicznych, itp.  

7.4. Grunty warstwy C i D należy chronić przed przemarzaniem. 

7.5. W analizowanej przestrzeni geologicznej w okresie badań nie stwierdzono 

występowania wody gruntowej. 

7.6. W okresach mokrych (intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) należy 

oczekiwać pojawienia się sączeń na powierzchni glin, bezpośrednio pod 

warstwą gleby i nasypów oraz zwiększenia intensywności istniejących już 

sączeń. 

7.7. Występujące w podłożu szambo oraz kanalizacja wymagać będzie przełożenia 

poza strefę fundamentowania. 

7.8. W miejscach projektowanych dróg dojazdowych i chodników proponuje się 

zebranie powierzchniowej warstwy (ok.0,5 m) i zastąpienie jej podsypką 

piaszczysto-żwirową zagęszczoną warstwami do ID=0,60 (IS=0,95-0,96). 

Następnie ułożenie nawierzchni dróg i chodników. 

7.9. Poziom posadowienia powinien znajdować się poniżej strefy przemarzania, która 

dla terenu badań wynosi 1,0 m p.p.t. 

7.10. Sposób i głębokość posadowienia obiektu dobierze projektant-konstruktor 

stosownie do panujących w podłożu warunków gruntowo-wodnych 

i przewidywanych obciążeń. 

7.11. Projektowaną inwestycje należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 

7.12. Rodzaj opracowania jest zgodny z wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa z 

dn. 7 lipca 1994 r., Dz. u. Nr 89, poz. 414) oraz rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych. 


