RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

NAWIERZCHNI Z2 KOSTKI BRUKOWEJ

ZJAZD DO PRZEPOMPOWNI

kraweznik betonowy najazdowy

15x30cm

e
S PR

kostka brukowa 8cm

podsypka cementowo-piaskowa

grubosci 3,00cm(1:4)

kruszywo tamane o frakcji 0/31,5
stabilizowane mechanicznie
warstwa 20,0cm,

kraweznik betonowy KOSTKA PRZY PRZEPOMPOWNI
6x20cm

podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm

podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm

kostka brukowa 8cm

podsypka cementowo-piaskowa
grubosci 3,00cm(1:4)

kruszywo tamane o frakcji 0/31,5
stabilizowane mechanicznie
warstwa 10,0cm,

PROJ.PRZEPOMPOWNIA

SCIEKOW

»SONDA"
ul. Nadrzeczna 57/59 lok. nr 12, 42-200 Cze¢stochowa
tel./fax 034 365-14-54, tel.324-86-91, e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl

nazwa
projektu:

PROJ. BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI ORAZ
DWOCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W
MIEJSCOWOSCI PRZYMILOWICE W UL.PIASTOWSKIEJ,
SOKOLEJ, KIELNICKIEJ | KASZTANOWEJ, GM.OLSZTYN.

nazwa
rysunku:

RYSUNKI KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI Skala:
DROGI DOJAZDOWEJ | KOSTKI PRZY PRZEPOMPOWNI 1:25

projektowat:

mgr inz. Andrzej Przybylski
nr upr. SLK/4107/PWOD/12 A A
nrrys.

opracowat:

mgr. inz Przemystaw GAWRON Data opracowania
2015r.




