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Przenos$ny Zzuraw stupowy obrotowy z napedem recznym

Przeznaczenie

Zuraw przeznaczony jest dla obstugi pompowni na oczyszczalniach sSciekdw
Zuraw przeznaczony jest do pracy w warunkach matej intensywnosci pracy.
dane podstawowe:

- udZzwig max. - 150kG

- wymiary gabarytowe - 260 x 1600 x 1190mm
- wysieg max. -400 - 800mm

- masa wilasna - 40kg

Zuraw skltada sie =z trzech elementdw:

- kKielicha,

- stupa,

- ramienia teleskopowego,

Masa najciezszego zespotu wynosi 12 kg.

Zzuraw wyposazony jest we wciggarke reczng samohamowng z korbg
bezpieczenstwa z linkg kwasoodporng.

Dzieki prostej konstrukcji zuraw moze by¢ zdejmowany,
przeniesiony i ponownie zmontowany przez jedng osobe.

VWV miejscu pracy zurawia montuje sie na state przy pomocy kotw
wklejanych ptyte fundamentowa np: do stropu pompowni lub
korony zbiornika.

Ptyte fundamentowa montuje sie w kazdym przewidywanym miejscu
pracy zurawia.

Jako zabezpieczenie antykorozyjne zastosowano ocynkowanie ogniowe.
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