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kraweznik betonowy 15*30 cm
posadowiony bezposrednio na swiezym,
niestezonym betonie

fawa betonowa z oporem C 12/15 10 cm

Swiatto kraweznika 12 cm

chodnik sciezka rowerowa jezdnia
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2 | kostka betonowa- kolor szary 8 cm 1 5 kat. ruchu KR3
odsvoka grysowa 3cm _1 | W-WA SCIERALNA - beton asfaltowy AC 8 S
P QU<W_ 9 <_A T wg Wymagan technicznych WT-2 z 2008 r.
podbudowa -kruszywo famane 0 uziamieniu 0/6 na bazie asf. PMB 45/80-55 4cm
stab.mech. . 15 cm W-WA WIAZACA - beton asfaltowy AC 16 W
ist. grunt - stab.mechaniczna o uziarnieniu 0/16 na bazie asfaltu 50/70 6.cm
PODBUDOWA ZASADNICZA- asfaltobeton AC 22 P
0 uziarnieniu 0/22 na bazie asfaltu 50/70 8cm

Obrzeze betonowe 8x30

- | WARSTWA DOLNA PODBUDOWY - kruszywo famane
Ob - = w<<._m¢o 4 cm stabilizowane mechanicznie 20 cm
na tawie betonowej z oporem W-wa odcinajaca- piasek 10 cm
3 | kostka betonowa bez fazy - kolor zielony 8cm
podsypka grysowa 3cm
podbudowa -kruszywo tamane
stab.mech. 15cm
ist. grunt - stab.mechaniczna
PRZEKROJ W POBLIZU WYSPY
po stronie wschodniej
wyspa
sciezka rowerowa wlot na rondo segregacyjna wylot z ronda
3.00 szer. zmienna 3.25
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1 Kostka granitowa regularna 12 cm

4| kolor czerwony Vanga

mieszanka bet. do osadzenia kostki na mokro 8 cm
Podbudowa - kruszywo tamane

stab.mech. wg PN-S-06102 23 cm

Warstwa odcinajgca- piasek 10 cm

spoiny wypetnione zaprawg cem.-piask.

Ka'| Kraweznik kamienny 15*30 cm
wtopiony na wyspie

niestezonym betonie

posadowiony bezposrednio na swiezym,

tawa betonowa z bet. C12/15

15 cm

Swiatto kraweznika 2 cm

PRZEKROJ PRZEZ RONDO

wyspa centralna przejezdna
sredn. 6 m

3.00

jezdnia na rondzie
5.00
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Kostka granitowa regularna 12 cm

kolor czerwony Vanga

mieszanka bet. do osadzenia kostki na mokro 8 cm
Podbudowa - kruszywo tamane

stab.mech. wg PN-S-06102 23 cm

warstwa odcinajgca- piasek 10 cm

spoiny wypetnione zaprawg cem.-piask.

4

Kraweznik kamienny 15*30 cm
na ptask utozony na tuku o promieniu R=3.0 m

posadowiony bezposrednio na swiezym,

niestezonym betonie

tawa betonowa z bet. C12/15 15cm
Swiatto kraweznika 2 cm

42-200 Czestochowa ul. Kiedrzynska 19 tel./fax 034 366-45-57
NIP 573 104 5161 e-mail: biurokoma@ architekci.pl

BIURO PROJEKTOW INWESTYCJI DROGOWYCH ,,K O M A"

Nazwa obiektu:
DROGI POWIATOWEJ NR S 1065 Z DROGA KRAJOWA NR 46

Inwestor: GMINA OLSZTYN 42-256 OLSZTYN, PLAC MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 10

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W OLSZTYNIE STANOWIACYCH POLACZENIE

PRZEBUDOWA CIAGU ULIC: Ksiecia Jerzego Lubomirskiego, Debowej i Olchowe;j.

Przedmiot rysunku: Skala:
PRZEKROJE KONSTRUKCY JNE-ul.Lubomirskiego 1:50

Projektowal: | mgrinz Konrad Zymek  Upr. Nr UAN-VIII/83861/86/89 Podpis: Rys. nr
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