Czestochowa, 15-08-2012

OLSZTYN-UL.DEBOWA | OLCHOWA-II ETAP Str. 1
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw | Opis Suma
1. ; .
Obiekt: D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L1 Element: D-01.01.01. Wyznaczenie trasy w tereni e
1.1.1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
02-01-0119-0300 réwninnym
(147+322+193)/1000 0.66
Jm. km | Razem: 0.66
1.1.2 ANALIZA WEASNA Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
660 660.00
Jm. m | Razem: 660.00
2. .
Obiekt: D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1 Element: D-02.01.01. Wykonanie wykopow
2.1.1 KNR Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
02-01-0301-0200 (kat.gr.1)
(690+1427+350)*0.2 493.40
Jm. m3 | Razem: 493.40
2.1.2 KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na
02-01-0217-0600 odkiad w gruncie kat.lll
(690+1427+350)*0.8 1973.60
Jm. m3 | Razem: 1973.60
2.1.3 KNR Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-1l
02-01-0211-0700 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
493.40+1973.60 2467.00
Jm. m3 Razem: 2467.00
2.1.4 KNR Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
02-01-0214-0400 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V -
dodatkowe 4 km
2467 2467.00
-nasyp
-41-36-30 -107.00
Jm. m3 | Razem: 2360.00
2.2. Element: D-02.03.01. Wykonanie nasypow
2.2.1 KNR Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-ll
02-01-0237-0300 41+36+30
107.00
Jm. m3 Razem: 107.00
2.2.2 KNR Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
02-01-0235-0100 kat. Il
107 107.00
Jm. m3 | Razem: 107.00
2.3 Element: Przekop kontrolny
2.3.1 KNR Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do
02-01-0310-0200 2.0m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.ll1)
2*2.00*1.20*0.5 2.40
Jm. m3 Razem: 2.40
2.3.2 KNR Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy
02-01-0502-0200 wysokosci nasypu do 4 m, grunt kategorii I11.
24
2.40
Jm. m3 Razem: 2.40
2.3.3 KNR Zagegszczenie nasypow ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Ill-1V.
02-01-0236-0200 2.4
240
Jm. m3 Razem: 2.40
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OLSZTYN-UL.DEBOWA | OLCHOWA-II ETAP Str. 2
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw Opis Suma
3. ; .
Obiekt: D-03.00.00. ODWODNIENIE
8.1 Element: D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
3.1.1 KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na
02-01-0217-0600 odkfad w gruncie kat.lll- KANAL
(84)*0.8*1.3 87.36
-POD PRZYKANALIKI
20*0.6*1.0 12.00
Jm. m3 Razem: 99.36
3.1.2 KNR Izolacja "Abizolem P" dwukrotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i
02-18-0712-0600 zelbetowych o srednicy 500 mm.
5*1.4 7.00
Jm. m Razem: 7.00
3.1.3 KNR Izolacja zewn.powierzchni rur beton.i zelbet.o $r.1000 mm abizolem dwukrotnie
02-18-0712-0900 4*1.6
6.40
Jm. m | Razem: 6.40
3.1.4 KNR Przykanaliki z rur PCV o $r. 200 mm
02-18-0108-0500 20 20.00
Jm. m | Razem: 20.00
3.1.5 KNR Kanat deszczowy z rur PCV o $r. 200 mm
02-18-0108-0500 51 51.00
Jm. m | Razem: 51.00
3.1.6 KNR Kanat - rury stalowe o ztaczach spawanych o $r.zewnetrznej 159/5.6 mm
02-18-0104-0400 23
23.00
Jm. m Razem: 23.00
3.1.7 KNR Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm
02-18-0501-0100 0.6*(84) 50.40
0.4*20 8.00
Jm. m2 | Razem: 58.40
3.1.8 KNR Obsypka z piasku lub pospotki na boki i gére - 30 cm- analogia
02-01-0610-0600 (84)*0.6*0.3 15.12
Jm. m3 | Razem: 15.12
3.1.9 KNR Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o $rednicy 500 mm
02-18-0625-0200 z osadnikiem bez syfonu.
5 5.00
Jm. szt. | Razem: 5.00
3.1.10. KNR Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o
02-18-0613-0100 gtebok. 3m
4 4.00
Jm. studnia Razem: 4.00
3.1.11. KNR Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w istniejgcej studni z betonu
04-01-0209-0100 zwirowego o grub.do 10 cm
3.14*0.1*0.1*10+3.14*0.15*0.15*8 0.88
Jm. m2 | Razem: 0.88
3.1.12. KNR Przejscia szczelne przez $ciane studni z tworzywa- analogia
02-19-0217-0800 5*2+4*2 18.00
Jm. przej. | Razem: 18.00
3.1.13. KNR Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy
02-01-0503-0100 wys.nasypu powyzej 4 m - kat.gr.I-Il
99.36-(3.14*0.10*0.10*20+3.14*0.1*0.1*84+3.14*0.25*0.25*5+3.14*0.5*0.5*4) 91.97
podioze
-58.40%0.10 -5.84
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OLSZTYN-UL.DEBOWA | OLCHOWA-II ETAP Str. 3
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw Opis Suma
obsypka
-15.12 -15.12
Jm. m3 Razem: 71.01
3.1.14. KNR Zagegszczenie nasypow ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Ill-1V.
02-01-0236-0200 71.01
71.01
Jm. m3 Razem: 71.01
3. 1.15. KNR Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-1l
02-01-0211-0700 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
99.36-71.01 28.35
Jm. m3 Razem: 28.35
3.1.16. KNR Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
02-01-0214-0400 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
-DODATKOWE 4 km
28.35 28.35
Jm. m3 | Razem: 28.35
3.2 Element: DRENA Z FRANCUSKI
3.2.1 KNR ANALOGIA- otulina drenu francuskiego - GEOTKANINA o parametrach
AT-03-0203-0100 200g/m2- szerokos¢ 2.40m
(120%2+84+262)*(0.4+0.4+0.6+1.0) 1406.40
Jm. m2 | Razem: 1406.40
3.2.2 KNR Rura drenerska o $r. 10.0 cm uktadane recznie w wykopach (rurki z PCW)
02-11-0143-0301 120*2+84+262
586.00
Jm. m | Razem: 586.00
3.2.3 KNR Kruszywo tamane 8-32 mm - drenaz francuski- analogia
02-31-0402-0200 (120*2+84+262)*0.6*0.6 210.96
Jm. m3 | Razem: 210.96
3.2.4 ANALIZA WEASNA dwa ZESTAWY ROZSACZAJACE Z E SKRZYNEK ROZSACZAJACYCH o
wymiarach 5,00mx1.2m wys 0.84m (20 skrzynek 1,0*0.6*0.42) okrytych
geowtdkning + wywietrznik (Z1+Z2)
2 2.00
Jm. szt. | Razem: 2.00
4. ; .
Obiekt: D-04.00.00. PODBUDOWY
4.1 Element: D-04.01.01. Koryto z profil. i zag eszczeniem
4.1.1 KNR Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy kontrukcyjne
02-31-0103-0400 nawierzchni, kategoria gruntu I-IV.- DEBOWA- OLCHOWA
3480-120-120 3240.00
Jm. m2 | Razem: 3240.00
4.2 Element: D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa taman ego
4.2.1 KNR Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po
02-31-0106-0300 zageszcz.-DEBOWA+OLCHOWA
3240 3240.00
Jm. m2 | Razem: 3240.00
4.2.2 KNR Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po
02-31-0106-0400 zageszcz. - DOPDATKOW 4 cm
3240 3240.00
Jm. m2 Razem: 3240.00
4.2.3 KNR Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
02-31-0114-0500 zageszczeniu 15 cm.- JEZDNIA ULDEBOWA+OLCHOWA
3240 3240.00
Jm. m2 Razem: 3240.00
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Obiekt: D-08.00.

00. ELEMENTY ULIC

OLSZTYN-UL.DEBOWA | OLCHOWA-II ETAP Str. 4
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw Opis Suma
4.2. 4. KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm
02-31-0114-0600 grub.po zageszcz.- DODATKOWE 5 cm -JEZDNIA
3240 3240.00
Jm. m2 | Razem: 3240.00
5. .
Obiekt: D-05.00.00. NAWIERZCHNIE
51 Element: D-05.03.01. Nawierzchnia kostkowa
511 KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce grysowa -
02-31-0511-0400 UL.OLCHOWA | DEBOWA kostka szara
3240*0.92 2980.80
Jm. m2 | Razem: 2980.80
5.1.2 KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce grysowej -
02-31-0511-0401 PAS PRZYKRAWEZNIKOWY - kostka HOLLAND w kolorze CZERWONYM
3240*0.08
259.20
Jm. m2 | Razem: 259.20
6 Obiekt: ROBOTY WYKO NCZENIOWE
6.1 Element: D-06.01.01. Platowanie humusowanie i ob  siew
6.1.1 KNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-l1
02-01-0505-0100 660*4.0 2640.00
Jm. m2 | Razem: 2640.00
6.1.2 KNR Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
02-01-0510-0300 2640 2640.00
Jm. m2 | Razem: 2640.00
6.2 L . .
Element: D-03.02.01a. Regulacja pionowa dla urz gdzen podziemnych
6.2.1 KNR Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - wiazy kanatowe.
02-31-1406-0300 15
15.00
Jm. szt. Razem: 15.00
6.2.2 KNR Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - zawory wodociggowe,
02-31-1406-0400 i gazowe.
35 35.00
Jm. szt. Razem: 35.00
6.2.3 KNR Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - studzienki
02-31-1406-0500 telefoniczne.
7 7.00
Jm. szt. | Razem: 7.00
7 Obiekt: D-07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZEN
BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 Element: 07.02.01. Oznakowanie pionowe
7.1.1 KNR Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm
02-31-0702-0200 1 1.00
Jm. szt. | Razem: 1.00
7.1.2 KNR Przymocowanie tablic znakéw drogowych
02-31-0703-0200 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 00
1 1.
Jm. szt. Razem: 1.00
7.1.3 ANALIZA WEASNA LUSTRO DROGOWE U-18b PROSTOKATNE Z TWORZYWA AKRYLOWEGO
O WYMIARACH 80cm * 60 cm. Obwiednia lustra -rama pomalowana w pasy
biato czerwone
1 1.00
Jm. szt. | Razem: 1.00
8.
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OLSZTYN-UL.DEBOWA | OLCHOWA-II ETAP Str. 5
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw | Opis Suma
8.1 Element: D-08.01.01. Kraw ezniki
8.1.1. KNR tawy betonowe z oporem pod krawezniki- NA PLASK
02-31-0402-0400 (550+350+230+100)*0.070 86.10
Jm. m3 | Razem: 86.10
8.1.2. KNR Krawezniki betonowe WTOPIONE o wym. 15x30 cm na podsypce
02-31-0403-0300 cem.piaskowej- OGRANICZNIK JEZDNI CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH-
Swiatto 4 cm +skos 3 cm
550+230 780.00
wtopione catkowicie-Swiatto 0 cm
350+100 450.00
Jm. m | Razem: 1230.00
8.1.3. KNR Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m
02-31-0403-0700 10 10.00
Jm. m | Razem: 10.00
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