UL. DEBOWA odcinek E-F

(od Hm 0+00,00 do Hm 0+84,00)
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UL. DEBOWA- odcinek G-H

(od Hm 2+62,01 do Hm 3+02,41)

6.30
f -
0.60 0.30 4.50 0.30 0.60
VetV Ve —l Ve )
A 71— A A A
-Jo.05 —2%_ J.00 2% ~_ 0.05
o
— =T = N
3 1 e e et o | e e ] e e e P o
_o A B T R T T R e A TR AR R L I M Tt e o
5
b Kp1 6
D | Drenaz francuski - spadek w g profilu podt.
kruszywo tamane 8-32 mm
kostka betonowa- HOLLAND czerwona 8cm E;m%m:maxm 4100 mm
6 | -dwa rzedy, szerokos¢ 20 cm geowldknina
podsypka grysowa 4 cm
podbudowa gérna-kruszywo tamane 8 cm Kp1|Kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30 cm
podbudowy dolna-kruszywo tamane posadowiony bezposrednio na $wiezym,
stab.mech. 20 cm niestezonym betonie
warstwa odcinajaca- piasek 10 cm tawa betonowa z oporem z bet. C12/15 15 cm

UL. DEBOWA - odcinek G-H

ist. grunt - stab.mechaniczna

(od Hm 0+84,00 do Hm 2+62,01)

ciag pieszo-jezdny
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Kp2) Kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30 cm
posadowiony bezposrednio na $wiezym,
niestezonym betonie
tawa betonowa z oporem z bet. C12/15 15 cm

Swiatto kraweznika 7cm
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Kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30 cm

posadowiony bezposrednio na $wiezym,
niestezonym betonie

tawa betonowa z oporem z bet. C12/15 15cm

$wiatto kraweznika Ocm

ciag pieszo-jezdny
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UL. DEBOWA - odcinek H-I
(od Hm 3+02,41 do Hm 3+21,95)
ciag pieszo-jezdny
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5 | kostka betonowa- BEHATON szara 8 cm
podsypka grysowa 4cm
podbudowa gérna-kruszywo tamane 8 cm
podbudowy dolna-kruszywo tamane
stab.mech. 20cm
warstwa odcinajgca- piasek 10 cm
ist. grunt - stab.mechaniczna

UL. DEBOWA odcinek od punktu C do H
(od Hm 0+00,00 do Hm 1+47,68)
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