42-200 Czestochowa ul. Kiedrzy nska 19 tel./ffax 034 366-45-57
NIP 573 104 51 61 e-mail: biurokoma@architekci .pl www. biuro-koma.com

BIURO PROJEKTOW INWESTYCJl DROGOWYCH ,,KOMA’/‘
p

SIERPIEN 2012r.

rrosexr  DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
W CIAGU ULIC: KSI ECIA JERZEGO
LUBOMIRSKIEGO, D EBOWEJ | OLCHOWEJ W
OLSZTYNIE

INWESTOR Urzad Gminy Olsztyn
42-256syn, Plac Jozefa Pitsudzkiego 10

JEDNOSTKA Biuro Projektéw Inwestycji Drogowych ,,KOMA”
42-200 Cegstochowa ul. Kiedrzynska 19

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej orgaizacji ruchu -

2013 .
NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT: mgr i Konrad ZYMEK UAN-V111/83861/86/89
SLK/BD/1070/02
techn. Janusz BZEK




OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

1.1.

Podstawa opracowania

Umowa na opracowanie projektu:

» DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU W CAGU ULIC: KSIECIA JERZEGO
LUBOMIRSKIEGO, DEBOWEJ | OLCHOWEJ W OLSZTYNIE ™.

1.2.

Zakres opracowania

rozmieszczenie znakow drogowych pionowych

oznakowanie poziome

wprowadzenie rozwgzan inzynierii ruchu drogowego unibwiajacych bezpieczne
poruszanie giw pasie drogowym

Materiaty wygciowe

orientacja w skali 1:10000
mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500
rozporzdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westnznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatésgdwych (Dz. U. Nrl70,
p0z.1393 ze zm.)
rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych diekbw i sygnatow
drogowych oraz ueddzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr220, poz.218dia 23.grudnia 2003 r. ze zm.)
szczegoOtowe warunki techniczne dla znakéw i sygmadtbogowych oraz uemzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich rozmieszczania drogach.
Zalaczniki 1-4 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéneéa 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzdzaniem (Dz. U. Nr177, poz.1729 ze zm.)
uzgodnienia z inwestorem
wizja w terenie
projekt ,Przebudowa drég gminnych w Olsztynienstaiacych pohczenie drogi
powiatowej nr 1065 S z dragkrajowa nr 46
— PRZEBUDOWA @QIGU ULIC: KSIECIA JERZEGO LUBOMIRSKIEGO,
EBOWEJ | OLCHOWEJ”

2. Projektowane rozwigzanie

2.1

Charakterystyka ulic

Ciag ulic obgtych opracowaniem -po przez WiKsiccia Jerzego Lubomirskiego-
nawigzany jest od strony zachodniej do drogi powiato@efs (ul. Mstowskiej), a od
wschodniej do drogi powiatowej 1045S i drogi kra@gpw6 (ulicy Kacielnej).



2.2. Podstawowe parametry projektowanych elementow ukdkacyjnych:
Droga publiczna, ogélnodepha z funkci w sieci drogowej- gminna, o przigj klasie:

ul. Ksigcia Jerzego Lubomirskiego droga lokalna ,,L”, ozzme@a w Planie Miejscowym jako
1KD(L):

- jezdnia bitumiczna szer. 6,00 m

- lewostronny chodnik szerosm 1,5m isciezka rowerowa szerokoi 2,00 m

- odwodnienie ul. Kgiia Jerzego Lubomirskiego poprzez doprowadzeniestapui

ulicznymi, przykanalikami i kanateraszczowym do istniggego kanatu z

wiaczeniem do studni rewizyjnej w ul. Mstowskiej.

- odwietlenie latarniami ulicznymi ustawionymi po strervschodniej i potudniowe]

ul. Olchowa - droga dojazdowa ,,D”, oznaczona wikeldiejscowym jako KD-DG(D):
- clag pieszo-jezdny szer. 5,50 m
- odwodnienie ul. Olchowej poprzez doprowadzeni@st@mi ulicznymi,
przykanalikami do projektowanego kanatu deszczowega z potnocnej g&ci drenaem
francuskim.

ul. Dgbowa - droga dojazdowa ,,D”, oznaczona w Planig$davym jako KD-DG(D):

- Ciag pieszo-jezdny szer. 4,50 m — 5,50 m.

- odwodnienie ul. Bbowej poprzez doprowadzenie wpustami ulicznymi,
przykanalikami do projektowanego kanatu deszczowega z potnocno-zachodniej@ei
drenaem francuskim.

3. Organizacja ruchu

Zaprojektowana organizacja ruchu odpowiada mowsarunkom ruchu powstatym w
zwiazku z przebudowulic Ksiccia Jerzego Lubomirskiego gbowej, Olchowej.

Realizacja rozbudowy nie wptynie na zkszenie natzenia ruchu na drogach ulicgbowej,
Olchowej — obstuga zabudowy - aatnie ruchu mate.

Realizacja rozbudowy na ulicy Ksia Jerzego Lubomirskiego oprécz obstugi zabudowy,
stworzy dogodne patzenie pomidzy drogami powiatowymi.

Podstawowe zasady organizacji ruchu i bezpiesinea:

1. W celu poprawy bezpiearstwa na skrzxowaniach ulic Ksjcia Jerzego Lubomirskiego z
Olchowg oraz Ksgcia Jerzego Lubomirskiego zBowa zaprojektowano skrzpwanie ze
skanalizowanymi wlotami drogi podpadkowanej poprzez zastosowanie wyspy dzie)
kierunki ruchu crednicy 6 m, przejezdnej dla samochodogzaiowych.

Na krawezniku okalagcym rondo nalgy umiesci¢ punktowe elementy odblaskowe w kolorze
z0ttym tzw. ,,kocie oko” co 70 cm.

2. Ruch pieszy zostat oddzielony od ruchu samoaiedo poprzez budanchodnika i
sciezki rowerowej przylegtych do jezdni ulicy Kgiia Jerzego Lubomirskiego.



3. Skrzyowania ulic Olchowej i ul. Bbowej wyposaono w Lustro drogowe akrylowe,
prostokitne o wymiarach 80cm x 60 cm. (znak U 18b). Obwietlrstra stanowi rama
pomalowana w pasy biato czerwone.

Lustra drogowe U-18a (okagte) i U-18b (prostoktne) zaliczag sie do urzadzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego. Poprawiapne bezpieczstwo poprzez eliminagj
martwych punktéw w miejscach, gdzie widocghfest ograniczona.

Urzadzenia te pozwalajna obserwagjwickszego fragmentu otoczenia z jednego miejsca.

Pomniejszony obraz obserwowanego obszaru uzyskiyestydzeki odpowiednio wypukiej
powierzchni powtoki lustrzanej. Ze wzglu na mas luster i ich odporn& przed
uszkodzeniami najlepszym materiatem zwierciadet g tworzywa akrylowe i
poliweglanowe Zapewniag one najwysz jakos¢ proponowanych produktow.

Od 30 czerwca 2004 r. na drogach publicznychemaoumieszczatylko lustra drogowe
spetniajce warunki techniczne okilene w Rozporgdzeniu Ministra Infrastruktury

4. Whczenie do ul. Mstowskiej (DP - 1065 S) w miejssimiepcego skrzyowania z
ul. Kopalniara jako skrzyowanie proste z pierwsastwem na ul. Mstowskiej.

5. Wyznaczenie przgjia dla pieszych przez jezdrul. Mstowskiej.

6. Sygnalizacjdwietlna- przejcie dla pieszych przez jezdnil. Ksiccia Jerzego
Lubomirskiego po wschodniej stronie projektowansgwda z ulig Dgbowa, wyposzono w
,»System aktywnej informacji dla pieszych APM”. &8 ten sprawiae kierowca w sposob
skuteczny jest informowany o tyrie w obebie przejcia jest pieszy co jest jednoznacznym
sygnhatem do stosowania w tym momencie reakcji.

- System sktada siz nas¢pujacych elementow: z modutdswiecacych Levelite,
sterownika, pulsacyjnie zainstalowanystiatet obok znaku informacyjnego D-6,
czujnika ruchu, okablowania i z baterii stonecznakumulatorem.

- W momencie pojawieniagpieszego w polu widzenia czujnika ruchu, automatie
wiaczap si¢ elementywietine LED zainstalowane w nawierzchni w poprzexdni i
swieca intensywnym pulsacyjnyrfwiattem, & do opuszczenia pragja przez
pieszego.

- Nalezy zastosowasystem APM — Signflash Solar, z 3 elementami Lievela pas
ruchu, posiadagy aprobat techniczi Instytutu Badawczego Drog i Mostow.

zdjecie przyktadowe




modutyswiecace Levelite

4. Oznakowanie pionowe

W zwiazku z przebudowywanym uktadem komunikacyjnynpragktowano nowe znaki
uzupetniagce istniegca organizagj ruchu — rysunek nr.2.
Duzy format z oznaczeniem opisowym — znaki nowo to@ane.
Wszystkie nowo projektowane znaki pokazanerys nr 2, z oznaczeniem opisowym,
naleey ustawé¢ na state w zaprojektowanych punktach.
Dla oznakowania pionowego n&eutrzyma& standard preferowany przez administracj
drogows : wszystkie znaki pionowe musby odblaskowe - Il generaciji.
Klasa wielkdgci:

* $rednie — droga powiatowa,

* mate — drogi gminne.
Tarcze znakéw naly wykona z podwdjnie gitymi krawedziami na catych obwodzie.



Stupki ustawione w zieleach winny by zaopatrzone w naktadki gumowe chgosi
przed obrastaniem trawi utatwiapce koszenie ich otoczenia.
Wykaz projektowanych znakéw pionowych zostatepistawiony w tabeli.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW

AMAOWYCH
OPIS ZNAKU ILO SC RAZEM
DROGOWEGO szt. szt.
A-7 8 8
C-12 6
C-16/13 4
C-13/16 3
C-13a/16a 1 14
D-4a 1
D-6 6 7
RAZEM 29

Stupki do znakow - 21 sztuki

5. Oznakowanie poziome

Zaprojektowane oznakowanie poziome stanowilgeize uzupetnienie projektu
oznakowania pionowego.

Projektowane elementy oznakowania poziomego posianigis oznaczagy rodzaj linii
wraz z ich dtugéciami narys. nr 2.

Wykaz projektowanych znakdéw poziomych przedgtae w tabeli.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW

PIOMYCH
OPIS ZNAKU OBMIAR RAZEM
POZIOMEGO
P-4 125 mb x 0,24 rimb 30,0 M
P-7a 7 mb x 0,12 iYmb 0,84 M
P-10 56,12 nf x 0,5 28,06 M
P-13 18,0 x 0,2625 fimb 4,73 M
P-14 3 mb x 0,375 rimb 1,13 f
P-23 6 szt. x 0,662 3,97 M
RAZEM 68,73 M

Calas¢ oznakowania poziomego najewykona& jako oznakowanie grubowarstwowe.
Wyspysrodkowe na ul. Ksicia Jerzego Lubomirskiegedn posiada nawierzchng



z kostki granitowej, co w sposob zdecydowaeyzie wyr@niaé sie od nawierzchni jezdni
gtéwnej (beton asfaltowy).

6. Elementy bezpiecagstwa ruchu

Zaprojektowane elementy bezpietg®va ruchu stanowi niezlgdne uzupetnienie projektu
oznakowania poziomego i pionowego:

- ,,System aktywnej informacji dla pieszych APM” pijegnym przejciu dla pieszych
przez jezdny ul. Ksiecia Jerzego Lubomirskiego.

- Lustro drogowe akrylowe, prostatike o wymiarach 80cm x 60 cm. (znak U 18b) -szt1.

- punktowe elementy odblaskowe w koloezstym tzw. ,,kocie oko” co 70 cm. tj. 40 szt. x
2 =80 szt

Projektowane oznakowanie poziome, pionowe i eleyneazpieczéstwa ruchu naley
wykona wg rys. nr 2, oraz wg zaleaei instrukcji montau producenta.

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej orgaizacji ruchu - 2013r.



