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OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Dane ogo6lne
1.1. Przedmioti zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jeBRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W
OLSZTYNIE STANOWI ACYCH POL ACZENIE DROGI POWIATOW EJ NR 1065 S
Z DROGA KRAJOWEJNR 46 — PRZEBUDOWA CIAGU ULIC: KSI ECIA JERZEGO
LUBOMIRSKIEGO, D EBOWEJ | OLCHOWEJ ™.

Opracowanie ma na celu ollemie parametréw technicznych i warunkow wydoia
przedsgwziecia.

1.2. Charakterystyka obiektu

1.2.1. Pomiary geodezyjne

Ulica Ksigcia Jerzego Lubomirskiegosktada si z dwoch odcinkow:

-pocatek przebudowy okgtony jest jako punkt A (Hm 0+00,00) - kradz ul.Mstowskiej.
koniec pierwszego odcinka w Hm 2+56,59- skazyanie z ul.Olchow

-pocatek drugiego odcinka w punkcie ,,b” (Hm 0+00,80)% ronda,

koniec przebudowy w Hm 2+15,80- istniey dojazd do parkingu przycmentarnego.

Na ul. Kskcia Jerzego Lubomirskiego przewiduje budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej
z przylegtym do jezdni lewostronnym chodnikiedtiezka rowerows.

Pocatek przebudowy ul.Olchowej okreslony jest jako punkt ,,c” (Hm 0+00,00)- rejon
skrzyzowania z ul. Ksjcia Jerzego Lubomirskiego.
Koniec przebudowy zlokalizowany jest w Hm 1+92,B&r(kt G) - skrzyowania z ul. Rbowa.

Ulice Olchowg projektuje st jako cag pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej

Ulica Dgbowa sktada si z dwdch odcinkow:
-pocatek pierwszego odcinka uldbowej okrélony jest jako punkt E (Hm 0+00,00),
koniec przebudowy zlokalizowany jest w Hm 3+21(@&nkt I).

-pocatek przebudowy drugiego odcinka wlidwe]; od ronda na ul. Kgiia Jerzego
Lubomirskiego okrdony jako punkt C (Hm 0+00,00).
koniec przebudowy zlokalizowany jest w Hm 1+47,68nkt H).

Ulice Dgbowa projektuje st jako cag pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej

Wspoirzdne punktow charakterystycznych (zatamania osiiyladgeslono w tabeli na rys. nr 2.
Pozostate elementy nalewytyczyt wg wymiaréw i domiarbw zaznaczonych na R
zagospodarowania”.

Miejsca lokalizacji  wpustow kraggnikowych naley  wytyczy¢ wg hektometrau

uwidocznionego na rysunku nr 3- ,,Profil padiy ”.

Wysokaciowo projektowane rozwzanie dostosowano do istrieych jezdni i istniejcego
zagospodarowania. Nakedowiazat sig do istniejcej studni w ul.Mstowskiej-295,00 m.n.p.m.



1.2.2 ce§é drogowa

Podstawowe parametry projektowanych elementévkomunikacyjnych:
Droga publiczna, ogdlnodgpha z funkci w sieci drogowej- gminna, o przigj
klasie
ul. Ksiecia Jerzego Lubomirskiego droga lokalna ,,L”, ozuea w Planie Miejscowym jako
1KD(L):
- jezdnia bitumiczna szer. 6,00 m
- lewostronny chodnik szeroém 1,5m isciezka rowerowa szerokoi 2,00 m
- odwodnienie ul.Katia Jerzego Lubomirskiego poprzez doprowadzeniestapui
ulicznymi, przykanalikami i kanalem deszczowym simiepcego kanatu z veczeniem do
studni rewizyjnej w ul.Mstowskie;j.
- adwietlenie latarniami ulicznymi ustawionymi po strenvschodniej i potudniowej
-wg Tomu nr 2.

ul.Olchowa- droga dojazdowa ,,D”, oznaczona w Ridniejscowym jako KD-DG(D):
- Ciag pieszo-jezdny szer. 5,50 m
- odwodnienie ul.Olchowej poprzez depadzenie wpustami ulicznymi, przykanalikami
do projektowanego kanatu deszczowegm » potnocnej e&ci drenaem francuskim.

ul.Debowa- droga dojazdowa ,,D”, oznaczona w Planie $¢mjvym jako KD-DG(D):

- Ciag pieszo-jezdny szer. 4,50 m — 5,50 m.

- odwodnienie ulgbowej poprzez doprowadzenie wpustami ulicznymiykanalikami
do projektowanego kanatu deszczowego oraz z potrmanhodniej ogci drenaem
francuskim.

Lokalizacg poszczegdllnych elementow wraz ze szczegotowdomiarami przedstawia
rys. Nr 2 ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

2. Konstrukcija nawierzchni

1 -nawierzchnia jezdni - ul. Ksicia Jerzego Lubomirskieqo
jezdnia - obcazenie dla ruchu KR3

1 - warstwascieralna- beton asfaltowy AC 8S
wg Wymaggtechnicznych WT-2 z 2008 o uziarnieniu 0/8

na bazie asfaltu PMB 45/80-55 4 cm
- warstwa wiaca z betonu asfaltowego AC 16W
na bazie asfaltu 50/70 6 cm
- podbudowa zasadnicza z betonutasfago AC 22P
na bazie asfaltu 50/70 8cm
- warstwa dolna podbudowy - krusayamane stabilizowane
mechanicznie wg PN-S-06102 20 cm
- warstwa odcingja-piasek 10 cm

Jezdnia ograniczorta kraweznikiem betonowym 15*30 posadowionym beggalnio na
swiezym niestzonym betonie i tawie betonowej z oporem. Wys@k@raweznika w swietle
12 cm.



2 - konstrukcja nawierzchni chodnika:

- kostka betonowa - szara 8cm
- podsypka grysowa 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102 15cm

Chodnik ograniczon¥b obrzezem betonowym 8*30 na tawie betonowej z oporem. \Wgsd
obrzea w swietle 4 cm.

3 - nawierzchniasciezki rowerowej

- kostka betonowhez fazy— kolor zielony 8cm
- podsypka grysowa 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102 15cm

4 -nawierzchnia WYSpPY seqregacyjnej oraz wyspy na razie

- kostka granitowa - kolor czerwony Vanga 12 cm
- mieszanka betonowa do osadzenia

kostki na mokro 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102  3cn2
- warstwa odcinaga-piasek mc
- spoiny wypetnione zapraycem.-piaskow

Wyspy segregacyjne ograniczone wtopionyika’ kraweznikiem kamiennym 15*30
posadowionym na@wiezym nies¢zonym betonie i tawie betonowej z oporem. Wysi@ko
kraweznika w swietle 2 cm.

Wyspa centralna ograniczone wtopionyfa kraweznikiem kamiennym 15*30 ufmnym na

ptask na tuku o promieniu R=3,0 m posadowionymswigzym nies¢zonym betonie i tawie
betonowej z oporem. Wysokd kraweznika w swietle 4 cm.

Uwaga: zastosowekraweznik cigty na wymiar tuku.

5 —ciag pieszo-jezdny- ul.@bowa i Olchowa

- kostka betonowa Behaton — kolor szary cm8
- podsypka grysowa 4cm
- podbudowa goérna z kruszywa tamanego
stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102 8 cm
- podbudowa dolna z kruszywa tamanego
stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102 20 cm
- warstwa odcingg-piasek 10 cm
- istni@ry grunt stabilizowany mechanicznie



6 —brzeq chqu pieszo-jezdneqgo- ul.ebowa i Olchowa

- kostka betonowa Holland — kolor czerwony
dwa rzdy- szeroké¢ 20 cm 8 cm
- podsypka grysowa 4cm
- podbudowa gorna z kruszywa tamanego
stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102 8 cm
- podbudowa dolna z kruszywa tamanego
stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102 20 cm
- warstwa odcingg-piasek 10 cm
- istni@ry grunt stabilizowany mechanicznie

Ciag pieszo-jezdny ograniczony:

- wtopionym Kpl kraweznikiem betonowym 15*30 posadowionym na ptask smaezym
niestzonym betonie i tawie betonowej z oporem. Wys@kd&raweznika w swietle 0 cm.

- Kp2 kraweznikiem betonowym 15*30 posadowionym na ptasksméezym niestzonym
betonie i fawie betonowej z oporem. Wysékdraweznika w swietle 7 cm.

D —drenaz francuski
spadek 02-0,5 %
- kruszywo famane 8-32 mm
- rurka drenarska d 100mm
- geowtoknina

Szczegoty na rysunku ,,Konstrukcja nawierzchnys. Nr 4/1, 4/2, 4/3.

3. Pochylenia podtane i spadki poprzeczne

Wysokaciowo projektowan jezdnk ul.Ksiccia Lubomirskiego dowizano do istniecej
nawierzchni ul.Mstowskiej, istnigfego zjazdu z DP w rejonie cmentarza i przylegteg
zagospodarowania.

Ulice Olchowa i Dgbowa dowiazano do istnieicego przylegtego zagospodarowania.

Spadki poprzeczne:

* jezdni ulicy Lubomirskiego- obustronny daseko2,0 % , na tuku jednostronny
jezdnia na rondzie spadek jednostronny na — jalya,Profil podtany”- 2%.

* ciag pieszo-jezdny - spadek jednostronny2,0 % ustmnny daszkowy 2,0 % ,
* chodnika isciezki rowerowej 2% w kierunku do jezdni.

Szczegoty na rysunkach konstrukcyjnych i profiladatuznych.

4. Roboty ziemne




Roboty ziemne wyspujace przy przebudowie ulic oraz przy budowigezki rowerowe;j i
chodnika g robotami korytowymi.

Grunt z wykopéw naley w czsci wykorzystg pod nasypy, a nadmiar wywie poza teren
budowy.

Nasyp uktadai zag:szcz& warstwami grubgei 20 cm. Zagszczenie kadej warstwy nasypu
kontrolowa zgodnie z wymaganiami normy PN-84/B-04481. Ocpraydatnéci materiatow
na nasyp powinien dokoé@eotechnik nadzoragy roboty ziemne. Dla nasypow pod jezdni
minimalna warté¢ wskanika zagszczenia Is> 0,98 wg normalnej préby PROCTORA.

5. Prace dodatkowe

Przed przysipieniem do robo6t drogowych naile
- teren budowy zabezpieczyoznakowa

W celu dcislenia przebiegu uzbrojenia podziemnego i stwieniz czy wysipuja rury
ochronne na przebiegach poprzecznych pod kiowarmm jezdnia nalgy wykona
przekopy kontrolne pod nadzoremytkownika.

W przypadku braku rur ochronnych naleastosowéa

-pod jezdm i pod zjazdami na kablach elektrycznych i teleéaniych zastosowa
zabezpieczenia w postaci rur dwudzielnych typt, anvg Tomu 2.

- na gazocigu d150 o lokalizacji poprzecznie pod jezdnri rura dwudzielna d 300.

Prace ziemne w rejonie gdzen podziemnych naky prowadzé reczniei pod nadzorem
uzytkownika.
Po wykonaniu robét drogowych:

- dowigzat niwelet istniepcych zjazdéw do wykonanego kresmika

- teren budowy uposdkowat

- dokona& humusowania zietedw z obsianiem traav

Roboty ziemne prowadzizgodnie z norm BN-62/8836-02 ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte pod przewody wodagowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykadaa

6. Odwodnienie

Przyjto odprowadzenie wod opadowych do projektowanyphstow

ulicznych poaczonych przykanalikami z rur PCV @ 200 do:

- projektowanego kanatu.

Zaprojektowano kanat z rur PCVseednicy @200mm, @250mm i @300mm agznej diugdci
738,0 m.

Wiaczenie studzienki wpustowej przykanalikiem do kardgszczowego w drodze powiatowej
Nr 1065 S w olgbie skrzyowania ulicy Mstowskiej z Kolejow

Wiaczenie projektowanego kanatu deszczowego do isteigp kanatu deszczowego @400 w
pasie drogowym drogi powiatowej (ul.Mstowska).

Nalezy wykona odtworzenie konstrukcji jezdni ulicy Mstowskiej saerokdéci pasa (pasow)
ruchu jak dla ruchu kategorii KR 3.



Wykopy i ukladka drenazu

Wykopy pod budow kanatow i drenau francuskiego zalecagsivykonywa w porze suchej,
bezopadowej. Na czas prowadzenia robdét mmomtgch naley wykona zabezpieczenie
wykopow przed naptywem wod opadowych przez odpomiedbwatowanie wykopow.

Zaktada si, by wszystkie rury drenarskie 100 uktadéd na geowtokninie i zasypakruszywem
tamanym o frakcji 8 -32 mm.

20 cm przed wierzchai warstwy nalezy zawin¢ geowtoknirg ,,na zakiad” i uzupetdi
(przysyp#) kruszywem.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z norm BN-62/8836-02 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
pod przewody wodoggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”

Konstrukcja drenau francuskieqo:

D — drenaz francuski
— kruszywo famane 8 — 32 mm 60 cm,
— rurka drenarskal 100 mm,
- geowidknina

6.1. Podstawowe wielksTi

Podstawowe wielkdi:

- dhugas¢ kanatu deszczowego z PC\érednicy @300 mm — 142,0m
- dhugas¢ kanatu deszczowego z PC\érednicy @250 mm — 224,0m
- dhugas¢ kanatu deszczowego z PC\érednicy @200 mm — 350,0m
- dhugas¢ kanatu deszczowego z rur stalowych @160 mm — 23,0m

- taczna dilugéc¢ przykanalikbw @160 mm - 140,0m
- ilos¢ studzienekelbetowych @1,0 m - 22 szt.
- ilo$¢ whaczen do istn. kanatu z@s

- ilo$¢ projektowanych wpustéw - 33 szt

6.2. Kanat deszczowy

Do wykonania kanalu deszczowego peryj rury PCV o srednicy @200mm, @250mm i
@300mm

Studnie rewizyjne

Dodatkowym uzbrojeniem kanatu deszczowego stahbyda :

- studzienka rewizyjn&D1 z elementow prefabrykowanyctelbetowych, @ 1.0 m, zelbetovy
ptyta pokrywowy i wklazemzeliwnym typu cezkiego (C — 25).

W studzience nahy wykona kinek z betonu B — 15, a ¥cianach studzienki osadzieliwne
stopnie ztazowe.

Wiazy studzienne oraz kraty wpustowe powinn§ by zawiasach typu ,zatrzaskowego”.

6.3. Studzienki wpustowe i przykanaliki

Do odprowadzenia woéd opadowych z drogi pgiay;
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- studzienkisciekowe z pojedynczym wpustem z zawiasem z osagmiloraz wypetnieniem
korkiem betonowymRys Nr 6.

W osadnikach osadéai¢ bedzie piasek i zawiesina, chranikanat przed zanieczyszczeniem.

Polczenie wpustow ulicznych do kanatu projektugezsiur PCV o @ 200 mm.

Wopusty uliczne wdczono do studzienek rewizyjnychegztowych).

Wiaczenie wpustéw do istnigiego kanatu naly wykona& poprzez wykucie otworu w
sciance studzienek rewizyjnych, osadzenie w ¢yworze tulei (nasuwki), unibwiajacej
wiaczenie rury PCV (uszczelnienie uszczelkami gugmoi).

Wykopy i ukiadka kanatu

Wykopy pod budow kanatu i przykanalikow zaleca ¢siwykonywa& w porze suchej,
bezopadowej. Na czas prowadzenia robdét niomtgch naley wykon& zabezpieczenie
wykopow przed naptywem wod opadowych przepowdednie obwatowanie wykopow.

Zaktada si, ze wszystkie rury kanatoweicznie z przyczeniami wpustow natg uktada
na podsypce piaskowej griieo 10 cm.

Prace zwjzane z wykonaniem przykanalikbw i wpustévicartych (tj. roboty ziemne,
utozenie i zasypanie rur z zgggczeniem warstw do 20 cm, wykonanie podbydoaigy
wykona: recznie przed realizagidocelowej nawierzchni.

Roboty ziemne prowadzizgodnie 2z norm BN-62/8836-02 ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte pod przewody wodagowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykaaa

7. Uwaqgi kaacowe

Przed przysipieniem do robo6t drogowych naile
- uzysk& pozwolenie na czasowe @dp pasa drogowego z |Wdu Gminy
- poinformowa zainteresowane przegsiorstwa i instytucje o rozpoeeiu roboét
drogowych i zleé¢iwymagane nadzory braowe
- teren budowy oznakowazgodnie z zatwierdzanorganizaci na czas prowadzenia
rob6t drogowych izabezpieczy
- upewnt sk 0 zaka@czeniu wszystkich robdt zazanych z uzbrojeniem podziemnym.

Nie naley zapomnié o wczdgniejszym powiadomieniu mieszkedw o terminach utrudnie
spowodowanych budawdrogi i odwodnienia.

W rejonie spodziewanego ist. uzbrojenia podzieranmegoty naley prowadzé recznie i
pod nadzoremaytkownika.

Nalezy bezwzgtdnie stosowasie do wszystkich uwag zawartych w ,,Protokole
uzgodnienia dokumentacji projektowej”.

Nalezy zwrocic szczegllm uwag na odpowiednie zagzczenie poszczegdlnych warstw
konstrukcji jezdni i zjazdow doprowadzajdo wskanika zagszczenia min Js= 0,98.
Grunt wokét utaonych rur w wykopie winien ldystarannie obustronnie zggczony,
warstwami o grubdi 20 cm do uzyskania wspotczynnika gszrzenia 0, 98.

Po wykonaniu rob6t budowlanych nalewykon& inwentaryzag powykonawci, przez
uprawniorn, jednostk geodezyja.
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Roboty naley prowadzé zgodnie ze SzczegotawSpecyfikacg Techniczi, odpowiednimi
normami i warunkami technicznymi dla poszczegdingadzajow robdét przy zachowaniu
przepisow BHP.

8. Prace w zakresie bezpiechstwa ruchu drogoweqo

Zaprojektowane organizacja ruchu odpowiada mowsarunkom ruchu powstatym w
zwiazku z przebudowulic Ksigcia Jerzego Lubomirskiegogbowej | Olchowej.

Podstawowe zasady organizacji ruchu i bezpiestzea:

1. W celu poprawy bezpiearstwa na skrzsowaniach Ksicia Jerzego Lubomirskiego,
De¢bowej | Olchowej wprowadzono skraywanie typu mini-rond@2 sz , z przejezdawyspm
centralm o érednicy 6 m.

Podniesiona nawierzchnia na przejezdnym rondzigadametrow progu zwalnigego,
wymusz& bedzie ograniczenie pdkosci na tych skrzgyowaniach. Dla poprawy czytelso
przejezdne rondo natg wykona z kostki granitowej w kolorze czerwonym Vangaogadd do
niego poprzedzi odpowiednimi znakami drogowymi.

Na krawgzniku granitowym okalacym rondo nalgy umieici¢ punktowe elementy odblaskowe
w kolorzezottym tzw. ,,kocie oko” co 70 cm.

2. Ruch pieszy zostat oddzielony od ruchu samoaWwedo poprzez budanchodnika isciezki
rowerowej przylegtych do jezdni.

3. Skrzyowania ulic Olchowej i ul.Bbowej wyposaono w Lustro drogowe akrylowe,
prostolgtne o wymiarach 80cm x 60 cm. (znak U 18b). Obwietlstra stanowi rama
pomalowana w pasy biato czerwone.

Lustra drogowe U-18a (okegte) i U-18b (prostoktne) zaliczay sie do uradzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego. Popravgi@ne bezpieczstwo poprzez eliminagjmartwych
punktéw w miejscach, gdzie widoczigest ograniczona.

Urzadzenia te pozwalajna obserwagjwigkszego fragmentu otoczenia z jednego miejsca.

L2 s iy

Pomniejszony obraz obserwowanego obszaru uzyskivestydzeki odpowiednio wypukiej
powierzchni powtoki lustrzanej. Ze wzglu na masluster i ich odporn& przed uszkodzeniami
najlepszym materiatem zwierciadet g tworzywa akrylowe i poliwgglanowe Zapewniag one
najwyzsza jakas¢ proponowanych produktéw.
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Od 30 czerwca 2004 r. na drogach publicznchzmaoumieszcza tylko lustra drogowe
spetniajce warunki techniczne okdlene w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury

4. Whczenie do drogi powiatowej Nr 1065 S w miejscuighcego skrzyowania z
ul.Kopalniary jako skrzgowanie proste z pierwsastwem na ul.Mstowskiej (droga
powiatowa).

5. Sygnalizacjdwietlna- przejcie dla pieszych przez jezdnil. Ksiccia Jerzego Lubomirskiego
po wschodniej stronie projektowanego ronda wyposa w ,,System aktywnej informaciji dla
pieszych APM”. System ten sprawig, kierowca w sposob skuteczny jest informowanyna, ty
ze W obebie przejcia jest pieszy co jest jednoznacznym sygnatentakos/ania w tym
momencie reakciji.

- System sklada siz nas¢pujacych elementéw: z modutdswiecacych Levelite,
sterownika, pulsacyjnie zainstalowanystiatet obok znaku informacyjnego D-6,
czujnika ruchu, okablowania i z baterii stonecznakumulatorem.

- W momencie pojawieniagpieszego w polu widzenia czujnika ruchu, automatie
wiaczap si¢ elementywietine LED zainstalowane w nawierzchni w poprzekdni i
swieca intensywnym pulsacyjnyrfwiattem, & do opuszczenia pragja przez pieszego.

- Nalezy zastosowasystem APM — Signflash Solar, z 3 elementami Lisy@la pas ruchu,
posiadajcy aprobat techniczr Instytutu Badawczego Drog i Mostéw.

zdjecie przyktadowe
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modutyswiecace Levelite

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W OLSZTYNIE
STANOWIACYCH POLACZENIE DROGI POWIATOWEJ NR 1065 S Z DROGA
KRAJOWEJ NR 46
- PRZEBUDOWA KSIECIA JERZEGO LUBOMIRSKIEGO,
DEBOWEJ | OLCHOWEJ
ADRES : gmina Olsztyn

1.ZAKRES ROBOT
Podstawowe parametry projektowanych elementéw kommikacyjnych:

Droga publiczna, ogdlnodgpha z funkci w sieci drogowej- gminna, o przigj klasie:
ul. Ksi¢cia Jerzego Lubomirskiego droga lokalna ,,L”, ozuea w Planie Miejscowym jako
1KD(L):

- jezdnia bitumiczna szer. 6,00 m
- lewostronny chodnik szeroém 1,5m isciezka rowerowa szerokoi 2,00 m
- odwodnienie ul.Katia Jerzego Lubomirskiego poprzez doprowadzeniestapui
ulicznymi, przykanalikami i kanalem deszczowym dimiepcego kanatu z vetzeniem do
studni rewizyjnej w ul.Mstowskiej.
- odwietlenie latarniami ulicznymi ustawionymi po strenvschodniej i potudniowej

ul.Olchowa- droga dojazdowa ,,D”, oznaczona w Ridiejscowym jako KD-DG(D):
- Ciag pieszo-jezdny szer. 5,50 m
- odwodnienie ul.Olchowej poprzez dopadzenie wpustami ulicznymi, przykanalikami
do projektowanego kanatu deszczowegm » potnocnej e&ci drenaem francuskim.

ul.Debowa- droga dojazdowa ,,D”, oznaczona w Planie $¢mjvym jako KD-DG(D):

- Ciag pieszo-jezdny szer. 4,50 m — 5,50 m.

- odwodnienie ulgbowej poprzez doprowadzenie wpustami ulicznymiykamnalikami
do projektowanego kanatu deszczowego oraz z potrmanhodniej ogci drenaem
francuskim
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2.0BIEKTY BUDOWLANE PODLEGAACE ADAPTACJI LUB ROZBIORCE

- przebudowa ggu ulic z dobudow chodnika isciezki rowerowej
- kategoria drogi- droga gminna lokalna i dojazdowa

3. KOLEJNGC WYKONYWANYCH ROBOT
zagospodarowanie placu budowy i wytyczenie kibigv terenie
zabezpieczenie placu budowy, z wykonaniem orgafi ruchu na czas prowadzenia
robét drogowych
- wykonanie rob6t ziemnych
wykonanie kanalizacji deszczowej
rury ochronne na przewodach
- wykonanie nowych nawierzchni jezdniggu pieszo-jezdnego, chodniksciezki rowerowej
prace zwizane z uporglkowaniem terendw zielonych

4. ZAKRES ROBOT | ZWAZANE Z NIMI ZAGROZENIA

Roboty ziemne naky prowadzé zgodnie z norsnPN-B-99/10736 ,a kanalizacyjne zgodnie
z normy PN/B-06584
W czasie wykonywania robo6t teren budowy aglegrodzé oznakowa i zabezpieczy

Roboty ziemne w rejonie spodziewanego uzbrojerakey prowadzé recznie i pod
nadzorem stib wytkownika.

- Roboty ziemne i budowlane¢da wykonywane na czynnej drodze, w Z@kiu z czym
miejsce prowadzenia rob6t powinno¢bgdpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon
prowadzenia robot powinien dyzabezpieczony barierkami ochronnymi, a odiezzchu

do switu i przy ztejwidocznéci powinien by odpowiednio éwietlony.

- W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemneiginiejacego i wykonanego dla niniejszej
inwestycji) roboty ziemne natg prowadzi ¢cznie i pod nadzoremzytkownika.

- Prace budowlane zw#ane z rozbiork i uktadaniem nowej nawierzchni najeprowadzi
zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technigni dla poszczegoinych
rodzajow robot przy zachowaniu przepiséw BHP.

INNE ZAGROZENIA
Przy realizacji rob6t ziemnych , w wypadku napotkgmod terenem obiektow fundamentowych
nie wystpujacych na podkiadzie geodezyjnym, Kierownik budowywpoen niezwiocznie
zgtosk to inwestorowi w celu ustalenia pedia decyzji 0 sposobie usgnia przeszkody
i ewentualnej konieczrdoi zabezpiecze

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robot budowlanych jest okxaany
opracowa instrukcg ich bezpiecznego wykonywania i zaznajémai nia pracownikow. Przed
przystpieniem do poszczegolnych etapdéw robdt pracownigynwmiet oprocz instruktau
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0golnego” szkolenia stanowiskowe w zakresie gp®ivania zagrzen i przepisow BHP na
stanowisku pracy oraz powinni dypoinstruowani o konieczdoi stosowanigrodkéw ochrony
osobistej, oraz wyposgani w odpowiedri odziez ochronn.

Bezpdredni nadzér nad bezpiegstwem i higiem pracy spraww odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosowniezasresu obovazkow.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymavek aktualnymi zawiadczeniami odbycia
wiasciwych szkolé bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operator@sayn budowlanych i innych maszyn o
napdzie silnikowym powinni posiadgavymagane kwalifikacje.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRIENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZM |
SPRAWN\ KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Przed przysipieniem do rob6t budowlanych nayezapewnd srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajce niebezpieczstwom wynikagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagtenia zdrowia lub w ichasiedztwie, w tym zapewnigjych bezpieczn
i sprawra komunikacg, umazliwiajaca szybky ewakuaci na wypadek pgaru, awarii i innych
zagraen, zgodnie z
- Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z di6.@9.1997r.
( w sprawie ogolnych przepisdw bezpietztava i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844
i Dz.U.03.169.1650 — tekst jednolity ) ,
- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2008 (sprawie b i hp podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U.03.47.401 ) oraz
- Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r.z(D. Nr 118, poz. 1263 ).
Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinny dy
monitowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnigsizukch producenta oraz winny spetiia
wymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu oceny zgodion
Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, mpg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczagigle wystawiono dokumenty uprawnage do
ich eksploataciji.
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkowriyech maszyn o napzie silnikowym
powinni posiadawymagane kwalifikacje.

W razie koniecznizi mogy by¢ stosowane na budowie przénezrédtaswiatta
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposSilania w energielektryczm nie mae
powodowa zagraenia poraeniem padem elektrycznym.

Sztuczne éwietlenie stosowane na budowie nieza@owodowa: wydtuzonych cieni,
ol$nienia wzroku, zmiany barw znakéw lub zakib@ebioru i postrzegania sygnatow oraz
znakow stosowanych w transporcie, zjawisk strobpsiuych.

Opracowat :
mgr inz. Konrad Zymek



