
PRZEDMIARY ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Zrębice - ul. Le śna
1

d.1
KNR 2-01
0109-05

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

0.05 ha 0.050
RAZEM 0.050

2
d.1

KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm m2

550 m2 550.000
RAZEM 550.000

3
d.1

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

4
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

550*3.5 m2 1925.000
RAZEM 1925.000

5
d.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm m2

550*3.5 m2 1925.000
RAZEM 1925.000

6
d.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

550*3.5 m2 1925.000
RAZEM 1925.000

7
d.1

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm

m2

550*3.5 m2 1925.000
RAZEM 1925.000

8
d.1

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

550*3.5 m2 1925.000
RAZEM 1925.000

9
d.1

KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm -
POBOCZE

m2

550+50 m2 600.000
RAZEM 600.000

10
d.1

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

550*2 m2 1100.000
RAZEM 1100.000

11
d.1

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

12
d.1

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor-
macyjnych o pow. do 0.3 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor-
macyjnych o pow. ponad 0.3 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 Zrębice - ul. Krótka
14

d.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

65*3.5 m2 227.500
RAZEM 227.500

15
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

65*3.5 m2 227.500
RAZEM 227.500

16
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

65*3.5 m2 227.500
RAZEM 227.500

17
d.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 6 cm
Krotność = 0.75

m2

65*3.5 m2 227.500
RAZEM 227.500

18
d.2

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2
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PRZEDMIARY ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
65 m2 65.000

RAZEM 65.000
3 Biskupice - ul. Świerkowa

19
d.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

120*3.5 m2 420.000
RAZEM 420.000

20
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

120*3.5 m2 420.000
RAZEM 420.000

21
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

120*3.5 m2 420.000
RAZEM 420.000

22
d.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 6 cm
Krotność = 0.75

m2

120*3.5 m2 420.000
RAZEM 420.000

23
d.3

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

120 m2 120.000
RAZEM 120.000

24
d.3

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.3

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor-
macyjnych o pow. do 0.3 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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