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Charakterystyka obiektu
Zrębice – ul. Leśna

Dane ogólne:
Działki nr: D-195 k.m. 4
Stan istniejący: nawierzchnia tłuczniowa z licznymi ubytkami.
Długość: 550 m, Szerokość: 3,5 m. Pobocza 2 x 0,5 m

Zakres robót:
- wycinka krzaków i gałęzi z pasa drogowego – w odległości min. 1,5 m od każdej krawędzi i 4,5 m nad jezdnią,
- mechaniczne ścięcie poboczy – grubości do 10 cm, szerokość 2 x 0,5 m,
- profilowanie istniejącej nawierzchni,
- regulacja zasuw wodociągowych,
- wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym z nadaniem spadku jednostronnego – średnia grubość 8 cm,
- skropienie nawierzchni asfaltem,
- ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu – grubość 5 cm. Zachować spadek poprzeczny – jednostronny.
- wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego oraz dostosowanie istniejących zjazdów do nowej nawierzchni.
- montaż oznakowania pionowego: znak A-4 (mały) – 2 szt., tablica U-3d o wymiarach 600x1800.
- ręcznie plantowanie terenu wzdłuż poboczy.




Charakterystyka obiektu
Zrębice – ul. Krótka

Dane ogólne:
Działka nr: Dz. Nr 797/10 k.m. 7.
Stan istniejący: nawierzchnia gruntowa.
Długość: 65 m, Szerokość: 3,5 m

Zakres robót:
- wykonanie koryta na głębokość 20 cm,
- zagęszczenie nawierzchni,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy – gr. 15 cm,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy – gr. 6 cm,
- ręczne plantowanie-wyrównanie terenu wzdłuż krawędzi drogi.













Charakterystyka obiektu

Biskupice – ul. Świerkowa

Dane ogólne:
Działki nr: 757/17 k.m. 12.
Stan istniejący: nawierzchnia gruntowa.
Długość: 120 m, Szerokość: 3,5 m

Zakres robót:
- wykonanie koryta na głębokość 20 cm,
- zagęszczenie nawierzchni,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy – gr. 15 cm,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy oraz wyrównanie istniejących zjazdów – gr. 6 cm,
[bookmark: _GoBack]- ręczne plantowanie-wyrównanie terenu wzdłuż krawędzi drogi.
- montaż oznakowania pionowego: znak B-20 (średni) – 1 szt.

Remont dróg gminnych – Gmina Olsztyn
