PRZEDMIARY ROBOT

Norma PRO Wersja 4.01,

Marzec 2003 r.

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Zrebice - ul. Le $na
1|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie $redniej ggstosci krzakéw i podszycia ha
d.1/0109-05
0.05 ha 0.050
RAZEM 0.050
2|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m?2
d.1/1402-05
550 m?2 550.000
RAZEM 550.000
3|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1/1406-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |mz2
d.1/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-1V
550*3.5 m?2 1925.000
RAZEM 1925.000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm  |m?2
d.1/0114-07
550*3.5 m?2 1925.000
RAZEM 1925.000
6/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1/1004-07
550*3.5 m?2 1925.000
RAZEM 1925.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
550*3.5 m?2 1925.000
RAZEM 1925.000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnosé = 2
550*3.5 m?2 1925.000
RAZEM 1925.000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |m?2
d.1/0114-07 POBOCZE
analogia
550+50 m?2 600.000
RAZEM 600.000
10/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-lll m2
d.1/0505-01
550*2 m?2 1100.000
RAZEM 1100.000
11/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1/0702-02
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor- |szt.
d.1/0703-01 macyjnych o pow. do 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor- |szt.
d.1/0703-02 macyjnych o pow. ponad 0.3 m2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|Zrebice - ul. Krotka
14/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-  |m2
d.2/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
65*3.5 m?2 227.500
RAZEM 227.500
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.2|0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
65*3.5 m?2 227.500
RAZEM 227.500
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.2/0114-05
65*3.5 m?2 227.500
RAZEM 227.500
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 6 cm  |m?2
d.2|0114-07 Krotnos$¢ = 0.75
65*3.5 m?2 227.500
RAZEM 227.500
18/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.2/0505-01
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65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
3|Biskupice - ul. Swierkowa
19/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
120*3.5 m?2 420.000
RAZEM 420.000
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |mz2
d.3/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-1V
120*3.5 m?2 420.000
RAZEM 420.000
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15cm |m?2
d.3/0114-05
120*3.5 m?2 420.000
RAZEM 420.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 6 cm  |m?2
d.3/0114-07 Krotnos¢ = 0.75
120*3.5 m?2 420.000
RAZEM 420.000
23|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-ll1 m2
d.3/0505-01
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
24|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.3/0702-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor- |szt.
d.3/0703-01 macyjnych o pow. do 0.3 m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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