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1. Wstep

1.1. Informacje dotyczace celu, lokalizacji i zakresu projektowanych
prac

Przedlozony projekt robot geologicznych opracowano na zlecenie Gminy Olsztyn,
Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 10, 42-256 Olsztyn.

W miejscowosci Olsztyn przy ul. Zielonej zlokalizowano obiekty sportowe naleza-
ce do Gminy w tym boisko o nawierzchni naturalnej. Do utrzymywania w dobrej kondycji
murawy boiska niezbedne jest jej podlewanie. Dotychczas do tego celu wykorzystywano
wodg z wodociagu gminnego, ktora jest uzdatniana, a jej parametry muszq odpowiadac od-
powiednim przepisom dotyczacym wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi [C]. Po-
niewaz koszt wody uzdatnionej jest wyzszy od tzw. wody surowej, podj¢to decyzje o wy-
konaniu lokalnego ujecia wod podziemnych, z ktorego woda bez uzdatniania bedzie mogta
by¢ wykorzystywana do podlewania istniejacego boiska oraz do zraszania planowanego do
wykonania w przysztosci boiska o sztucznej nawierzchni.

Projektowane ujecie wod podziemnych z utworow jury gornej bedzie pracowato
w oparciu o jedna studni¢ o przewidywanej glgbokosci nieprzekraczajgcej 80 m (planowa-
na glebokos¢ 50 m). Projektowany otwor oznaczono symbolem S-1. Wykonanie nowego
ujecia nie begdzie kolidowalo ze znajdujacym si¢ w odleglosci ok. 1 km na SE ujgciem
gminnym, gdyz pobor wod bedzie sie tu odbywal okresowo, a wydajnos¢ ujgcia nie bedzie
przekraczata 10 m*/h.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie niezb¢dnych prac i robot dla
wykonania otworu poszukiwawczego za wodg na terenie kompleksu sportowego w Olszty-
nie. Woda z nowego ujecia bedzie wykorzystywana do utrzymania infrastruktury komplek-
su.

Na podstawie danych uzyskanych od Zleceniodawcy przyjg¢to zapotrzebowanie
na wodg z projektowanego otworu w wysokosci do 10 m*/h.

Lokalizacja projektowanych prac przedstawiona zostala na zalaczniku nr 2. Do-
puszcza si¢ zmiang lokalizacji w granicach wilasnosci, w przypadku zmiany koncepcji za-
gospodarowania lub wystapienia innych przeszkéd uniemozliwiajacych realizacje zadania
geologicznego, z zachowaniem wymaganych odleglosci okreslonych odrgbnymi przepisa-

mi [E].
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Projektowany zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie otworu wiertniczego S-1 o srednicy koncowej ~215 mm do gl¢gbokosci
maksymalnej 80 m.

Zabudowanie w otworze kolumny filtrowej PCV 160 mm.
Pompowanie oczyszczajace.
Pompowanie pomiarowe.

Pobér proby wody do analizy fizyko-chemiczne;.

ol

Wykonanie Dokumentacji hydrogeologiczne;.

Podane w dalszej czgsci profile geologiczne oraz wynikajace z nich sposoby wier-
cenia, zarurowania i zafiltrowania opieraja si¢ na dostgpnych danych archiwalnych 1 w rze-
czywisto$ci moga znacznie odbiegaé od przedstawionych w projekcie. W zwiazku z tym
nalezy podkresli¢, ze wykonanie prac na podstawie niniejszego projektu nie gwarantuje
uzyskania wody w ilosci i jakosci wymaganej przez Zleceniodawce.

Mapy do projektu opracowano na podkladzie map topograficznych pozyskanych
z panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego.

Projekt w dwdch egzemplarzach nalezy przekaza¢ do wlasciwego organu admini-
stracji geologicznej celem zatwierdzenia - Starosta Czg¢stochowski.

Poniewaz projektowana glgbokos¢ otworu nie przekracza 100 m, nie ma w tym
przypadku obowigzku wykonania planu ruchu zgodnie z przepisami ustawy Prawo geolo-
giczne 1 gérnicze [A] oraz nie ma potrzeby uzyskania decyzji srodowiskowe] w zwiazku
z wykonaniem wiercenia w celu zaopatrzenia w wodg [K].

Zatwierdzony Projekt bgdzie stanowil podstawe przystapienia do realizacji projek-
towanych robot.

Na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczg¢cia robot geologicznych
nalezy zglosi¢ zamiar ich rozpoczg¢cia wlasciwemu organowi administracji geologicz-

nej - Starosta Czgstochowski oraz Wojtowi Gminy Olsztyn.

1.2. Podstawa prawna
[A] Ustawa zdnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity
Dz.U. z 2015 r. poz. 196 z pdzn. zm.).

[B] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegélo-
wych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych
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[C]

(D]

(E]

[F]
[G]

[H]

(1]
[J]

[K]

(1]
(2]
[3]

[4]
(5]

(6]

[7]
(8]

wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 r. Nr 288, poz. 1696 z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 r. poz. 1989).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w zakladach goérniczych wydobywajacych kopaliny otworami
wiertniczymi. (Dz.U. 2002 nr 109 poz. 961 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadze-
nia i udostgpniania informacji geologicznej (Dz.U. 2011 nr 282, poz. 1657).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2014 poz. 596).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegodlo-
wych wymagan dotyczacych innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2011 nr 282,
poz. 1656).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (tekst jednolity: Dz.U.z2015r.
poz. 469 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2015
poz. 1651).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397
Z pozn. zm.).

1.3. Wykorzystane materiaty

Mapa geologiczna Polski, arkusz nr 845 Czgstochowa i 846 Janow w skali 1:50 000
(Wydawnictwa Geologiczne, 1980 r.).

Mapa geosrodowiskowa Polski, arkusz nr 846 Janéw w skali 1:50 000 (PIG i MOS-
ZNiL).

Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz nr 846 Janow w skali 1:50 000 (PIG i MOS-
ZNiL, Warszawa 1997 r.).

Informacje z Gminy Olsztyn dot. zapotrzebowania na wodg z projektowanego ujecia.

Metodyka okreslania zasobow eksploatacyjnych uje¢ zwyktych wod podziemnych (po-
radnik metodyczny, MS, Warszawa 2004 r.).

Instrukcja obshugi wiercen hydrogeologicznych (poradnik metodyczny, MS, Krakéw
2011 t.).

J.Kondracki, Geografia fizyczna Polski (PWN,2002 r.).

Opinia geotechniczna dla modernizacji stadionu pitkarskiego w Olsztynie przy ul. Zie-
lonej 70 (GEOBIOS Sp. z 0.0., 2013 1.).
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2. OPis DOTYCHCZASOWYCH BADAN GEOLOGICZNYCH W REJONIE PROJEKTOWANYCH
PRAC

W rejonie Olsztyna glowny uzytkowy poziom wodonosny wiaze si¢ z utworami
jury gornej i stanowi on podstawowy eksploatowany poziom na tym terenie.

Badania geologiczne dotyczace poziomu czwartorzgdowego w tym rejonie nie byly
prowadzone z uwagi na lokalne wystgpowanie wod w utworach czwartorzedowych. Wody
w tych utworach wystepuja w przypadku zalegania na serii weglanowej utwordw spoistych
0 migzszosci powyzej 10 m i tworzacych formy nieckowate, gdzie okresowo gromadza sig
wody opadowe. Ich wystgpowanie wynika ze zréznicowania wartosci czasu przesaczania.
Przykladem takim jest wystgpowanie wody w zachodniej czg¢sci m. Olsztyn. W bezposred-
nim sasiedztwie projektowanych robot nie ma zarejestrowanych uje¢ wod poziomu czwar-
torzegdowego.

Poziom wodono$ny jury gornej jest eksploatowany w rejonie Olsztyna przez trzy
grupowe ujecia: ,,Miréw”, ,.Srocko” 1 ,,0lsztyn” nalezace do Przedsigbiorstwa Wodocia-
gow 1 Kanalizacji Okregu Czgstochowskiego. Dotychczasowe badania geologiczne zwiaza-
ne byly glownie zrozpoznaniem i dokumentowaniem wod podziemnych ujmowanych
przez powyzsze uj¢cia. Ponadto w 2007 r. wykonano 1 udokumentowano uj¢cie wod pod-
ziemnych z utwordéw jury gornej dla potrzeb obiektu gastronomicznego zlokalizowanego
w zabytkowym spichlerzu. Zasoby eksploatacyjne zostaly okreslone na 35 m*/h przy depre-
sji w warstwie wodonosnej 1,6 m. Otwor ten jest odlegly od terenu projektowanych robot
ook. 1,5 km.

Obok badan hydrogeologicznych w obrgbie zabudowy Olsztyna prowadzono bada-
nia geologiczno - inzynierskie do glgbokosci 15 m.

Na podstawie wielu punktow badawczych okreslono w tej czgsci Wyzyny wielkos¢
zasobow wdd podziemnych poziomu jury gornej oraz wydzielono zbiornik wod podziem-

nych objety ochrong najwyzsza (ONO) oznaczony w programie GZWP numerem 326N.
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3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
3.1. Polozenie, morfologia i hydrografia

Miejscowos¢ Olsztyn kolo Czestochowy polozona jest w pdlnocnej czesci woje-
wodztwa Slaskiego, we wschodniej czgsci powiatu czgstochowskiego i stanowi siedzibg
wladz Gminy.

Teren projektowanych robdt geologicznych lezy w poludniowej czgsci Olsztyna,
przy ul. Zielonej (droga gminna). Jest to dzialka nr ewidencyjny 1652/40 o powierzchni
okoto 0,13 ha przylegajaca od wschodu do ul. Zielonej i graniczaca od péinocy z terenem
szkoty a od potudnia i zachodu z terenem kompleksu sportowego (zat. nr 2).

Wihascicielem dziatki nr 1652/40 jest Gmina Olsztyn.

Przyblizone wspodtrzedne geograficzne wyznaczonego punktu wiercenia:

50°44'33"N  19°15'47"E

W podziale morfologicznym kraju [7] caty obszar gminy zawarty jest w podpro-
wincji (341) Wyzyna §lqsk0 Krakowska, makroregion (341.3) Wyzyna Krakowsko-Czg-
stochowska, potnocna cz¢s¢ mezoregionu Wyzyna Czgstochowska (341.31).

Rzezba powierzchni terenu powstata w tym rejonie w wyniku proceséw erozyjno-denuda-
cyjnych i jest silnie zréznicowana z dominacjg wyniesien ostancowych (,,skatki’), zbudo-
wanych z wapieni jury np. Gora Zamkowa, Gory Towarne, rozdzielonych bezwodnymi do-
linami.

Rzedna terenu w rejonie projektowanych robdt wynosi ok. 295 m n.p.m.

Sie¢ hydrograficzna w najblizszym otoczeniu nie wystgpuje, swiadczac o wyso-
kiej infiltracji wod opadowych w podloze, a nieliczne niewielkie zbiorniki powierzchniowe
w czesel polocno-zachodniej Olsztyna reprezentujg poziom zawieszony wody gruntowej
na stropie glin. Najblizszym ciekiem powierzchniowym jest rzeka Warta przeptywajaca
w odleglosci ok. 6 km od strony zachodniej i 9 km od strony potnocnej terenu badan.

3.2. Budowa geologiczna

Omawiany obszar stanowi fragment wielkiej struktury geologicznej: monokliny sla-
sko-krakowskiej zbudowanej z utworéw mezozoicznych, ktore zalegajq niezgodnie na pod-
tozu paleozoicznym (karbon, sylur) 1 przykryte sq osadami czwartorzgdowymi. Utwory me-
zozoiku tworza strukture o rozciaglosci warstw SE-NW z zapadaniem warstw pod katem

1-5° na NE.
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3.2.1. Mezozoik

Utwory mezozoiku reprezentowane sa przez osady triasu i jury. Poniewaz projekto-
wane ujgcie bedzie eksploatowalo poziom goérnojurajski, w dalszej czgsci pominigto opis
utworow triasowych.

Utwory jury srodkowej rozpoczynajq si¢ serig piaszczysto-piaskowcowa (zagesz-
czone piaski 1 stabo zwigzle piaskowce) pigtra aalen i bajos dolny zwane warstwami ko-
scieliskimi. Wyzej wystgpuje monotonna litologicznie seria zwana itami rudonosnymi
z uwagl na wystepowanie kilku pokladow syderytowo - ilastych. Jej miazszos¢ dochodzi
do 180 m, a najwyzsze pigtro (kelowej) to cienka warstwa (5-7 m) mulowcow, piaskow-
cow wapnistych i wapieni marglistych swiadczaca o wyplycaniu si¢ morza jurajskiego.

Utwory jury gérnej sa najmlodszym ogniwem mezozoiku 1 sa wyksztalcone jako
osady weglanowe (wapienie skaliste 1 plytowe). Strop tych utworow jest bardzo nieréwny
od wyniesien na powierzchni tzw. skalki w kulminacjach wzgdrz do kilkudziesigciu me-
trow w obnizeniach. W takim obniZeniu znajduje si¢ zabudowa Olsztyna otoczona wy-
chodniami wapieni, natomiast w obnizeniu strop wapieni (studnia w rynku) zalega na gle-
bokosci okoto 25 m p.p.t tj. na rzgdnej ok. 265,0 m n.p.m. Wedlug mapy geologicznej [1]
w rejonie projektowanych robot strop utwordw jury gornej powinien wystegpowaé na glgbo-
kosci ok. 5-15 m, czyli na rzednej 280-290 m n.p.m. Miazszos¢ calej serii weglanowej do-
chodzi do 120-130 m.

Opisany zespdt skalny podlegal procesom tektonicznym w okresie orogenezy alpej-
skiej 1 w ich wyniku utworzyty si¢ struktury zregbowe z liniami dyslokacji o przebiegu SW-
NE i zrzutach od kilku do kilkudziesieciu metrow.

Waznym elementem w omawiane] monoklinie sa zmiany migzszoSci poszczegodlnych
warstw w linii rozciaglosci z generalna zasada wzrostu miazszosci regionalnie w linii od
Zawiercia po Wielun.

3.2.2. Czwartorzed

Utwory czwartorzedowe w rejonie badan deponowane byly w dwoch kolejnych
zlodowaceniach: poludniowopolskim (sedymentacja lodowcowa) i srodkowopolskim (se-
dymentacja wodnolodowcowa). W okresie tego zlodowacenia obszar wyzyny stanowil nu-
natak. Na stokach wzgorz 1 w obnizeniach pojawiaja si¢ tez utwory sedymentacji eoliczne;.
Na terenie badan wedhlug opinii geotechnicznej [8] do glgbokosci 5,0 m dominujg utwory

sedymentacji lodowcowej 1 eolicznej: seria piaskow $rednich 1 drobnych zalegajacych na
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pylach. Glgbiej powinny zalega¢ warstwy piaskow i glin zwietrzelinowych. Wedlug mapy

[1] miazszos¢ czwartorzedu okresla si¢ na ok. 15 m.

3.3. Warunki hydrogeologiczne
W przedstawionej wyzej strukturze geologicznej wody podziemne tworza trzy pig-
tra wodonosne:

- czwartorzedowe,
- gornojurajskie,
- s$rodkowojurajskie.

Charakterystyke pigtra srodkowojurajskiego pominigto, poniewaz projektowany otwor be-
dzie uyjmowal wody pigtra jury gornej oddzielone od nizej lezacych warstwa utwordw 1zo-
lujacych (itéw).

W utworach czwartorzgdowych wystepuja w rejonie badan glownie wody zawie-
szone w utworach czwartorzgdowych. Wody te nie maja tu znaczenia gospodarczego ze
wzgledu na zlg jakos¢ 1 ograniczone zasoby.

Wystgpujace w serii weglanowej wody podziemne stanowig pierwszy i glowny
w tym rejonie poziom wodono$ny o duzym znaczeniu gospodarczym. Warstwa wodonogna
typu szczelinowo-krasowego stanowi anizotropowy osrodek, w ktérym krazenie wod odby-
wa si¢ w skomplikowanym hydraulicznie systemie szczelin, spgkan tektonicznych, kana-
tow krasowych.

Zrdznicowanie uszczelinowienia, w tym wielkosci rozwar¢ od mikrospekan, po kil-
kudziesigciocentymetrowe (lokalnie przekraczajace 1,0 m — szczeliny 1 kanaly krasowe),
decyduje o przeplywie podziemnym. Obrazuje to zmiennos$¢ wspolczynnika filtracji
w przedziale 1*107 do 1*10° m/s i wydatki jednostkowe uzyskiwane w otworach studzien-
nych od ponizej 1m*/h/1mS do ponad 100 m*/h/1mS.

Modut odptywu podziemnego okreslono w wysokosci 3,62 1/s/1km?, a zasoby dys-
pozycyjne szacuje si¢ na 1020 ty$. m*/d.

Zasilanie warstwy wodonosnej nastepuje z powierzchni opadami infiltrujacymi
bezposrednio w wapienie na wychodniach i poprzez osady czwartorzedowe, a generalny
odpltyw podziemny odbywa si¢ z S na N po lini¢ rzeki Warty, ktora stanowi podstawg lo-
kalnego drenazu. Regionalny odptyw wod podziemnych przekracza lini¢ rzeki i nastgpuje

nadal ku N.
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Zasobnosc¢ oraz dobra jakos¢ wod zadecydowaly o ich ujgciu dla zaopatrzenia lud-
nosci w wodg 1 eksploatacja zmienita w pewnym stopniu model naturalnego pola hydrody-
namicznego.

Zwierciadlo o charakterze generalnie swobodnym (lokalnie naporowym przy istnie-
niu hydrostruktur) w rejonie projektowanej studni powinno wystgpowa¢ na rzednej ok.
270-280 m n.p.m. tj. na gigbokosci ok. 15-25 m.

3.4. Jakosc¢ wod

Wody podziemne poziomu gornojurajskiego zachowaty naturalne wtasnosci fizyko-
chemiczne 1 wedlug klasyfikacji zwyklych wod podziemnych dla potrzeb monitoringu
(A.Macioszczyk) naleza do klas: la onajwyzszej jakosci, Ib o wysokiej jakosci
odpowiadajacej Normie dla wod pitnych. Wody podziemne poziomu jury gornej w rejonie

Olsztyna to sa zazwyczaj wodami typu dwujonowego: wodorowegglanowo-wapniowego.

10
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4. ROZWIAZANIE ZADANIA GEOLOGICZNEGO
4.1. Lokalizacja

Projektowany otwor S-1 zlokalizowany zostanie na dzialce nr 1652/40 przy ul. Zie-
lonej w Olsztynie stanowiacej wlasnos¢ Gminy Olsztyn. Dzialka ta zagospodarowana jest
jako teren zielony, porosni¢ty pojedynczymi drzewami. Realizacja przedsigwzigcia nie be-
dzie wymagala wycinania istniejacych drzew.

Miejsce wykonania projektowanego otworu S-1 przedstawiono na zat. 2.

Rzedne terenu w rejonie prac zawieraja si¢ w przedziale 294-295 m n.p.m.

Przed przystapieniem do wykonywania otworu nalezy uporzadkowaé miejsce wy-
konywania robdt oraz sporzadzi¢ geodezyjny szkic wytyczenia lokalizacji z okresleniem
rzednej terenu w miejscu lokalizacji wiercenia.

4.2. Profil geologiczny, wiercenie i zafiltrowanie

Przewidywana gigboko$é projektowanego otworu S-1 to 50 m jednak w przypadku
odmiennej od zalozonej budowie geologicznej przewidziano mozliwos¢ przeglebienia
otworu maksymalnie 80 m. Przy wyznaczaniu gigbokosci oparto si¢ na dostgpnych danych
archiwalnych.

Przewidywany profil geologiczny przedstawiono ponizej:

0- 1m - gleba, nasyp
1- 15m - piasek, zwir, glina, rTumosz wapienny czwartorzed
15- 80m - wapienie ze spgkaniami i szczelinami jura gérna

Przewidywane zarurowanie:
0,0- 15,0 m - rury stalowe 250 mm usunigte po zakonczeniu wiercenia.

Wiercenie otworu zaleca si¢ prowadzi¢ systemem obrotowo-udarowym bez stoso-
wania pluczki wiertniczej wprowadzajac do otworu rury ostonowe 97*”. Po osiagnigciu
stropu utworow wapiennych jury gornej wiercenie mozna kontynuowac bez rur ostono-
wych narzedziem o w $rednicy min. 8%, Po osiagnieciu glebokosci 50 m i doptywu wody
do otworu na poziomie pozwalajacym osiagnac cel projektowanych robot wiercenie nalezy
zakonczyC. Jesli zostana stwierdzone odmienne warunki geologiczne to dla osiagnigcia
celu robdt geologicznych, w porozumieniu z geologiem dozorujagcym roboty geologiczne,
mozna podja¢ decyzje¢ o splyceniu badz przeglgbieniu otworu jednak nie wigcej niz do
80 m. W przypadku gdy $ciany otworu begda niestabilne mozna w obrgbie utwordéw jury

gornej zastosowac dodatkowa kolumne rur ostonowych 7°%”,

11
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Po odwierceniu otworu do planowanej glgbokosci nalezy wprowadzi¢ do niego ko-
lumng filtrowa PCV 160 mm o wste¢pnie okreslonej tacznej dlugosci czynnej filtra na 12 m.
Doktadng konstrukcje kolumny filtrowej nalezy ustali¢ po odwierceniu otworu i dostoso-
wac ja do stwierdzonych warunkéw geologicznych.

Przewidywane zafiltrowanie otworu - filtr PCV 160 mm o nastgpujacej konstrukcji:

0,0 - 25,0 m - rura nadfiltrowa, pelna, PCV 160 mm, dtugosc¢ - 35,0 m
25,0 - 37,0 m - filtr szczelinowy (3-4 mm), PCV 160 mm, dtugos¢ - 12,0 m
37,0 - 50,0 m - rura podfiltrowa, pelna z dnem, PCV 160 mm, dlugos¢ - 3,0 m

Wokot kolumny filtrowej zastosowac obsypke ze zwiru 5-8 mm do stropu utworow
jury gornej. Nastepnie na odcinku 5 m nalezy wykonac¢ uszczelnienie np. kompaktonitem.
Pozostata czg$¢ przestrzeni pomigdzy filtrem a $ciang otworu mozna wypelni¢ pospoika.
Schematyczna konstrukcj¢ otworu przedstawiono na zat. 6.

Ostateczna decyzj¢ o sposobie zafiltrowania nalezy podja¢ po odwierceniu go do
docelowej glgbokosci 1 uzgodnieniu z pelniacym dozor geologiem.

4.3. Pompowanie oczyszczajgce

Po zakonficzeniu prac wiertniczych 1 zabudowaniu w otworze kolumny filtrowej zo-

stanie wykonane pompowanie oczyszczajace, z wydajnoscia ok. 10-20 m*/h Nastepnie

otwor zostanie zdezynfekowany (np. podchlorynem sodu) 1 pozostawiony na dobg.

4.4. Badania
4.4.1. Pompowanie pomiarowe

Biorac pod uwage szczelinowo-krasowy charakter warstwy wodonosnej, wyniki

uzyskane z probnego pompowania otworu pozwola na rozpoznanie parametrow hydrau-
licznych studni oraz warstwy wodonosnej w bezposrednim rejonie ujgcia.
Po dezynfekcji otworu projektuje si¢ wykonane pompowania jednostopniowego o czasie
trwania min. 24 h ze wstepnie okreslona wydajnoscia w wysokosci Q=10 m*/h. Poniewaz
doptyw do otworu bedzie odbywat si¢ z warstwy o charakterze szczelinowo-krasowym
a filtr bedzie pelnit tylko rol¢ zabezpieczenia scian otworu nie projektuje si¢ prowadzenia
pompowania Sprawnosciowego.

Odprowadzenie wody z pompowania oczyszczajacego 1 probnego nastgpowac be-
dzie do najblizszej studzienki kanalizacji.

Odprowadzanie wod z probnych pompowan hydrogeologicznych nie wymaga uzyskania

pozwolenia wodnoprawnego (art.124 ust. 9 Ustawy Prawo wodne [I]).

12
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4.4.2. Pobor prob wody
W koncowej fazie pompowania z otworu nalezy pobra¢ probg wody do analizy fi-
zyczno-chemicznej.
Proponowany zakres analizy przedstawiono ponize;j:

« Metnos$é - mg/dm’ SiO, « Zasadowos$¢ - mg/dm’® HCO;

+ Barwa - mg/dm’ Pt * Twardos¢ ogélna mv/dm® CaCO;
« Zapach » Siarczany - mg/dm® SO,

¢ Odczyn pH * Magnez - mg/dm’ Mg

* Przewodnosé¢ pS » Potas - mg/dm’ K

» Amoniak - mg/dm’ Nnuy *  S4d - mg/dm* Na

o Azotyny - mg/dm’ NNO, «  Waph - mg/dm® Ca
» Azotany - mg/dm® NNO;

« Chlor wolny - mg/dm® Cl

« Zelazo ogoblne - mg/dm’® Fe

« Mangan - mg/dm’ Mn

W powyzszym wykazie gruba czcionka wyrdzniono parametry wymagane wg za-
lacznika nr 5 do Rozporzadzenia [C]. Pozostate parametry pozwalaja na wykonanie bi-
lansu jonowego analizy i ich oznaczenie jest zalecane.

4.5. Badania i obserwacje terenowe

Czgstotliwos¢ pomiaru zwierciadta wody podczas pompowania pomiarowego

przedstawiono w tabeli 1. W przypadku przerwy w pompowaniu (brak pradu, awaria pom-

py) pomiary zwierciadta wody nalezy rozpoczynaé¢ wedlug schematu z tabeli 1.

Czas od rozpoczecia pompowania [minf Czestotliwosé pomiarow [min]
< 5 minut 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0: 5,0
5 - 25 minut T 10; 125 15:20: 25
25-180 minut 30; 35; 40; 45; 50; 60, 75, 90, 120, 150, 180
> 180 minut co 60 minut lub wedtug ustalen dozoru

Tabela 1. Czestotliwosci pomiaru zwierciadla wody.
Po zakonczeniu pompowania nalezy przeprowadzi¢ obserwacje wzniosu zwiercia-
dta wody.
Wyniki pomiaréw wydatku, glebokosci do zwierciadla wody i depresji w czasie
pompowania oraz w okresie stabilizacji nalezy zapisywac¢ w dzienniku pompowania.
4.6. Kartowanie sozologiczne
W projektowanym otworze przewiduje si¢ ujecie pierwszego poziomu wodonosne-

go 1 drugiej od powierzchni warstwy wodonosnej. Ze wzgledu na przeznaczenie wody tyl-
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ko do utrzymania terendw zielonych oraz brak specjalnych wymagan odnosnie do jej jako-
sci kartowanie sozologiczne zostanie ograniczone do inwentaryzacji najblizszych obiektow
mogacych potencjalnie niekorzystnie oddzialywaé na wody podziemne.

4.7. Prace geodezyjne

W miejscu realizacji robdt geologicznych nalezy okresli¢ rzedng terenu oraz kryzy
otworu w dowigzaniu do reperu panstwowej sieci geodezyjnej lub punktu o znanej rzednej.

Nalezy rowniez okreslic wspotrzedne otworu w panstwowym uktadzie wspotrzed-
nych oraz wykonac szkic geodezyjny wytyczenia otworu.

4.8. Pobor préb i ich przechowywanie

Podczas wiercenia nalezy pobiera¢ probki skal do skrzynek o pojemnosci przegrod

dostosowanych do rodzaju przewiercanych utwordow.

Probki nalezy pobierac:
+  z kazdej warstwy wyrozniajacej si¢ litologicznie,
-z warstw nieprzepuszczalnych o duzej migzszosci, co 2 m,
-z warstw wodonosnych o duzej migzszosci, co 1 m.

Wedlug Rozporzadzenia [F] probki gruntu pobierane do sporzadzenia dokumenta-
cji hydrogeologicznej sa probkami czasowego przechowywania. Wykonawca robdt geolo-
gicznych zobowiazany jest do przechowywania probek w magazynie do czasu zatwierdze-
nia dokumentacji hydrogeologiczne;j.

4.9. Likwidacja otworu

W przypadku wystapienia awarii wiertniczej lub innych okolicznosci powoduja-
cych koniecznos¢ zlikwidowania wierconego otworu S-1, likwidacje takqg mozna przepro-
wadzi¢ wydobytym urobkiem z zachowaniem kolejnosci warstw. W przypadku braku urob-
ku otwodr zlikwidowaé nalezy pospdtka. Jesli w likwidowanym otworze wystapi kilka
warstw wodonosnych, nalezy odizolowac je od siebie przy pomocy itowania lub cemento-
wania. Przypowierzchniowy odcinek otworu od glgbokosci 5 m nalezy zacementowac. Ca-
tos¢ prac zwigzanych z likwidacjg otworu powinna by¢ prowadzona pod dozorem upraw-
nionego geologa.

4.10. Dokumentacja

Wszystkie obserwacje dozoru geologicznego w trakcie prowadzenia projektowa-

nych robot oraz wyniki badan laboratoryjnych zostang zawarte w Dokumentacji hydroge-

ologicznej, w ktérej wyznaczone zostang zasoby eksploatacyjne ujgcia. Dokumentacja ta

14
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zostanie przekazana wlasciwemu organowi administracji geologicznej — Starosta Czgsto-
chowski celem zatwierdzenia.
4.11. Harmonogram prac

Przewiduje si¢ nastgpujacy harmonogram przedstawiony w tabeli 2:

Harmonogram projektowanych prac i zadan
L.P. Wyszczegolnienie zadan [tydzien]
I 2 3 4 5 6 7

1.|Prace przygotowawcze

2 Przygotowanie terenu, ogrodzenie,
‘|montaz urzadzen

3.|Wiercenie, rurowanie, zafiltrowanie

4 |Pompowanie oczyszczajace i pomiar.

5 Badania laboratoryjne, opracowanie
‘lwvnikow hadan

6./Opracowanie dokumentacji geolog.

Tabela 2. Harmonogram prac.
Przy zalozeniu rozpoczgcia prac objetych projektem w Il kwartale 2016 r. ich zakonczenie
powinno nastapi¢ w IV kwartale 2016 r.

Z uwagi na mozliwo$¢ przesunigcia realizacji inwestycji powyzszy harmono-
gram moze ulec zmianie. Zakonczenie prac objetych projektem nastapi nie péZniej

niz do dnia 31 grudnia 2020 r.

4.12. Zadania dozoru geologicznego
W trakcie prowadzenia prac objetych projektem do zadan dozoru geologicznego na-
lezy:
« biezace okreslanie litologii przewiercanych utwordow,
« prowadzenie obserwacji 1 pomiary potozenia wod podziemnych,
« kontrola prawidlowosci izolacji pozioméw wodonosnych,

« korekta glgbokosci wykonywanego otworu w dostosowaniu do potrzeb prawidlo-
wego rozwigzania zadania geologicznego,

» korygowanie projektowanych wielkosci Q 1 S oraz czasu pompowania,

« kontrola prawidlowosci prowadzenia prébnego pompowania z wprowadzeniem da-
nych do dziennika pompowania,

« pobor prob do badan bakteriologicznych i fizyczno-chemicznych wraz z dostarcze-
niem do laboratorium,
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kontrola prowadzenia obserwacji stabilizacji zwierciadta wody po zakonczeniu
pompowania.

16



v. 1.0

Projekt robét geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczego za woda z utwordw jury gornej

dla ujgcia wod podziemnych w Olsztynie przy ul. Zielonej 66

5. WPLYW PROJEKTOWANYCH PRAC NA $SRODOWISKO | zAsaDY BHP
5.1. Ochrona Srodowiska

Projektowane roboty geologiczne niosa ryzyko zagrozenia dla srodowiska w wyni-
ku nieumiejetnie wykonywanych robot. Gwarancjg wyeliminowania zagrozenia jest wyko-
nanie robot geologicznych zgodnie z zalozeniami projektu przez wyspecjalizowang firme
pod nadzorem uprawnionego geologa.

Przedstawiony w projekcie zakres robot do wykonania nie wplynie znaczaco
na zmiany w istniejacym modelu pola hydrodynamicznego i stan zanieczyszczenia srodo-
wiska pod warunkiem zastosowania si¢ do zalecen przedstawionych ponizej.

Zastosowany do wiercenia aparat wiertniczy winien by¢ sprawny z zachowaniem
szczelnosci w urzadzeniach hydraulicznych. Szczegdlng uwage zwroci¢ nalezy na szczel-
no$¢ przewodow paliwowych, aby wykluczy¢ niekontrolowane przecieki substancji ropo-
pochodnych.

Przed przystapieniem do wiercenia otworu, w miejscu wykopywania dotu urobko-
wego zostanie zdj¢ta warstwa gleby i ztozona poza obr¢gbem zestawu wiertniczego na po-
trzeby pozniejszej rekultywacji. Po zakonczeniu robot wiertniczych doét urobkowy zostanie
zlikwidowany 1 przykryty warstwa z uprzednio sktadowanej gleby, a teren placu wiercenia
bedzie doprowadzony do stanu pierwotnego.

W przypadku wiercenia metoda obrotowg z wykorzystaniem pluczki wiertniczej
prace wiertnicze nalezy wykonywac z wykorzystaniem zbiornikéw na odpady phuczkowe,
co uniemozliwia przedostanie si¢ niebezpiecznych substancji do srodowiska. Wykorzysty-
wana do wiercen pluczka wiertnicza powinna mie¢ sklad zapewniajacy biodegradowalnos¢
niebezpiecznych substancji mogacych skazi¢ srodowisko.

Wykonywanie projektowanych robot nie bedzie w znaczacy sposob ujemnie od-
dzialywalo na srodowisko. Wystapi okresowo podwyzszony halas wywolany praca wiertni
I transportu samochodowego nie wplynie to jednak w znacznym stopniu, na ucigzliwos¢
akustyczna.

Po zakonczeniu projektowanych prac tj. w trakcie dalszego uzytkowania wykona-
nych otworéw w zamierzony sposob nie przewiduje si¢ wystapienia niekorzystnego od-

dzialywania na $rodowisko.
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5.2. Wptyw robét na obszary chronione w tym obszary Natura 2000,
o ktérych mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowano poza terenami obszaréw cennych zbio-
rowisk roslinnych, siedlisk zwierzat 1 ptakéw. W odleglosci do 20 km od przedsigwzigcia

wystepuja nastepujace tereny chronione:

Rezerwaty Odleglo$¢ [km]
Sokole Gory 1.42
Zielona Goéra 4.19
Parkowe 11.10
Ostreznik 12.10
Wielki Las 15.97
Kaliszak 16.45
Bukowa Kepa 18.00

Parki Krajobrazowe Odleglo$¢ [km]

v. 1.0

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd W obszarze
Park Krajobrazowy ,,Stawki” 12.10
Park Krajobrazowy Lasy nad Gorng Liswarta 18.47

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony

Odleglos¢ [km]

Ostoja Olsztynsko-Mirowska PLH240015 0.23
Przetom Warty koto Mstowa PLH240026 8.99
Ostoja Zlotopotocka PLH240020 9.35
Poczesna koto Czgstochowy PLH240030 10.40
Walaszczyki w Czgstochowie PLH240028 16.69
Ostoja Kroczycka PLH240032 18.00

W zasiggu do 20 km od przedsigwzigcia nie wystgpuja: Parki Narodowe, Obszary

Chronionego Krajobrazu oraz Zespoly Przyrodniczo-Krajobrazowe.

Z uwagi na charakter przedsigwzigcia, zastosowanie odpowiednich rozwiazan tech-

nicznych i technologicznych podczas realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia nie przewi-

duje si¢ jego negatywnego wplywu na obszary chronione.
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5.3. Zasady BHP

W trakcie prowadzenia prac przy wykonywaniu robot geologicznych nalezy stoso-

wa¢ odnosne przepisy BHP zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28

czerwca 2002 r. ze szczegdlnym uwzglednieniem ponizszych zalecen:

(i

Osoby zatrudnione przy realizacji zadania geologicznego powinny by¢é wyposazone
w niezbedny sprzet ochronny gwarantujacy zachowanie BHP.

. Przed rozpoczeciem prac oraz w trakcie ich trwania nalezy zwrocié szczegdlng uwage

na napowietrzne linie energetyczne, oraz uzbrojenie podziemne.

. Nie nalezy uzywac narze¢dzi, sprzgtu i maszyn uszkodzonych, ktorych stan zagraza bez-

pieczenstwu zatrudnionych osob lub otoczeniu.

. Prace zwiazane z montazem, przemieszczaniem i demontazem wiertnic, wiez wiertni-

czych lub masztow wiertniczych wykonuje si¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej. Niedopuszczalne jest prowadzenie powyzszych robét przy silnym wietrze,
podczas burzy, $niezycy, ulewy lub gotoledzi.

. Przed rozpoczgciem stawiania wiez wiertniczych, masztow, czwornogow 1 trojnogow

osoby dozoru nadzorujace te roboty kontroluja stan techniczny lin, wielokrazkow
oraz prawidlowos¢ ich zamocowania i olinowania. Podczas podnoszenia masztu z uzy-
ciem sitownikow hydraulicznych kontroluje si¢ stan techniczny sitownikdéw.

Zrzucanie bez ostrzezen jakichkolwiek przedmiotéw na ziemig¢ przez pracownikow pra-
cujacych na wysokos$ciach jest niedopuszczalne.

. Otwor wiertniczy, w ktorym roboty wiertnicze zostaly czasowo lub trwale wstrzymane

nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

. Nawiercone w otworze wiertniczym nadleglte poziomy wod izoluje si¢ przez zarurowa-

nie 1 uszczelnienie w taki sposdb, aby nie wystapilo przemieszczenie si¢ tych wod poza
rurami oraz ich zanieczyszczenie.

. Po zakoficzeniu wiercenia otwor likwiduje si¢ na podstawie odrgbnego projektu, jezeli

w okresie czterech lat od zakonczenia wiercenia nie jest przeznaczony do dalszego wy-
korzystania, z przeprowadzonej likwidacji otworu wiertniczego sporzadza si¢ dokumen-
tacj¢ geologiczna.

10. Likwidacj¢ otworu lub odwiertu wykonuje si¢ w sposob zapewniajacy szczelng izolacje

poziomow wodonosnych.
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Uwaga: podany profil, gtebokosci zarurowania, konstrukcje otworu oraz kolumny filtrowej podano
przyktadowo i moga one ulec zmianie.
Dopuszcza sie wykonanie otworu do gtebokosci 80 m.
Doktadna konstrukcja otworu zostanie ustalona po stwierdzeniu rzeczywistego profilu.
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