Czestochowa, 12-11-2013

PRZEBUDOWA UL.KOMORNICKIEJ W KUSIETACH Str. 1
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw | Opis Suma
1. ; .
Obiekt: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L1 Element: D-01.01.01. Wyznaczenie trasy w tereni e
1.1.1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
02-01-0119-0300 réwninnym
(825)/1000 0.82
Jm. km | Razem: 0.82
1.1.2 ANALIZA WEASNA Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
825 825.00
Jm. m | Razem: 825.00
1.2 Element: D-01.02.04. Rozbiérki elementéw drdg
1.2.1 KNR Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm-
AT-03-0101-0100 POCZATKOWE 70m
140 140.00
Jm. m | Razem: 140.00
1.2.2 KNR Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z
AT-03-0102-0100 wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km- NA POLACZENIU Z DP
15*3.0
45.00
Jm. m2 Razem: 45.00
1.2.3 KNR Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3
02-31-0803-0100 cm
500 500.00
Jm. m2 Razem: 500.00
1.2.4 KNR Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm
02-31-0802-0700 500
500.00
Jm. m2 Razem: 500.00
1.2.5 KNR Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm
02-31-0802-0800 grub.-DODATKOWE 10 cm
500 500.00
Jm. m2 Razem: 500.00
1.2.6 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do
04-01-0108-0900 1 km.
500*0.03+500*0.25 140.00
Jm. m3 Razem: 140.00
1.2.7 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast.
04-01-0108-1000 1 km-DODATKOWE 4 km
140 140.00
Jm. m3 | Razem: 140.00
2. ; .
Obiekt: ROBOTY ZIEMNE
2.1 Element: D-02.01.01. Wykonanie wykopéw POD KRAW EZNIK
2.1.1 KNR Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.llI-IV
02-31-0401-0600 1670
1670.00
Jm.m | Razem: 1670.00
2.2. Element: D-02.01.01. Wykonanie wykopéw POD KONS TRUKCJE 3
2.2.1 KNR Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
02-01-0301-0200 (kat.gr.l11)
500*0.20*0.2 20.00
POD ROW FILTRACYJNY
(165*0.6*0.6)*0.2 11.88
Jm. m3 | Razem: 31.88
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2.2.2. KNR Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
02-01-0206-0400 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
500*0.2*0.8
80.00
-ROWKI POD KRAWEZNIK
1670*0.3*0.4 200.40
- POD ROW FILTRACYJNY
(165*0.6*0.6)*0.8 47.52
Jm. m3 | Razem: 327.92
2.2.3 KNR Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
02-01-0214-0400 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1lI-1V
-DODATKOWE 4 km
327.92 327.92
Jm. m3 | Razem: 327.92
3. ; .
Obiekt: PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
8.1 Element: D-04.01.01. Koryto z profil. i zag eszczeniem
3.1.1 KNR Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy kontrukcyjne
02-31-0103-0400 nawierzchni, kategoria gruntu I-IV.- KONSTRUKCJA 2
3150 3150.00
KONSTRUKCJA 3
500 500.00
Jm. m2 | Razem: 3650.00
8.2 Element: D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa taman ego
3.2.1 KNR Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na
02-31-0104-0700 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
500 500.00
Jm. m2 Razem: 500.00
3.2.2 KNR Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na
02-31-0104-0800 calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.- DODATKOWE 13
cm
500 500.00
Jm. m2 Razem: 500.00
3.2.3 KNR Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubo$é warstwy po
02-31-0114-0500 zageszczeniu 15 cm.-NOWA KONSTRUKCJA 3
500 500.00
Jm. m2 Razem: 500.00
3.2.4 KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm
02-31-0114-0600 grub.po zageszcz- DODATKOWE 5 cm
500 500.00
Jm. m2 | Razem: 500.00
3.2.5 KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 10 cm-
02-31-0114-0700 WYROWNANIE ISTNIEJACEJ PODBUDOWY Z PROFILOWANIEM-
KONSTRUKCJA 2- mnoznik1.25
500 500.00
Jm. m2 | Razem: 500.00
3.2.6 KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm-
02-31-0114-0700 DOSTOSOWANIE PRZYLEGLYCH ISTNIEJACYCH ZJAZDOW DO JEZDNI
46*6.0%1.0
276.00
Jm. m2 | Razem: 276.00
4. ; .
Obiekt: NAWIERZCHNIE
4.1 Element: D-08.02.02. Nawierzchnia z brukowej k ostki betonowej
4.1.1 KNR Nawierzchnia z plyt drogowych ZELBETOWYCH, AZUROWYCH typu JUMBO o
02-31-0309-0500 grub. 12 cm z wypetnieniem spoin klincem
500 500.00
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Jm. m2 Razem: 500.00
4.1.2. KNR ANALOGIA- Wyrownanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym
02-31-0107-0200 sortowanym z zaggszczeniem mechanicznym - sr.grub.warstwy po
zageszcz.ponad 10 cm- WYPEENIENIE OTWOROW KLINCEM W PLYTACH
TYPU JOMB
(500)*1/3*0.12 20.00
Jm. m3 | Razem: 20.00
4.2 Element: D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie  w. konstr.
4.2.1 KNR Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
02-31-1004-0300 350 350.00
Jm. m2 | Razem: 350.00
4.2.2 KNR Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
02-31-1004-0700 350*2+3150 3850.00
Jm. m2 | Razem: 3850.00
4.3. Element: D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfal towego
4.3.1 KNR Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z
02-31-0108-0100 wbudowaniem recznym
350*0.02*2.5 17.50
Jm. t Razem: 17.50
4.3.2 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
02-31-0310-0500 Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - AC 8 S o uziarnieniu 0/8 na bazie
asf. 50/70- KONSTRUKCJA 1
350 350.00
KONSTRUKCJA 2
3150 3150.00
Jm. m2 Razem: 3500.00
4.3.3 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
02-31-0310-0600 Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.- DODATKOWE 2 cm
AC 8 S- KONSTRUKCJA 2
3150 3150.00
Jm. m2 Razem: 3150.00
4.3.4 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
02-31-0310-0600 Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.- DODATKOWY 1 cm
AC 8 S- KONSTRUKCJA 1
350 350.00
Jm. m2 | Razem: 350.00
5. : X|
Obiekt: ROBOTY WYKO NCZENIOWE
51 Element: D-06.01.01. Platowanie humusowanie i ob  siew
511 KNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-l1
02-01-0505-0100 1280*1.5 1920.00
Jm. m2 | Razem: 1920.00
5.1.2 KNR Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
02-01-0510-0300 1280*1.5 1920.00
Jm. m2 | Razem: 1920.00
5.2 N , .
Element: D-03.02.01a. Regulacja pionowa dla urz adzen podziemnych
5.2.1 KNR Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - wiazy kanatowe.
02-31-1406-0300 10
10.00
Jm. szt. Razem: 10.00
5.2.2 KNR Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - zawory wodociggowe,
02-31-1406-0400 i gazowe.
15 15.00
Jm. szt. | Razem: 15.00
6.
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6.1 Element: D-08.01.01. Kraw ezniki betonowe
6.1.1 KNR tawy betonowe z oporem pod krawezniki.
02-31-0402-0400 (1670)*0.060 100.20
Jm. m3 | Razem: 100.20
6.1.2 KNR Krawezniki betonowe wtopione NA PLASK o wym. 15x30 cm na podsypce
02-31-0403-0300 cem.piaskowej
1670 1670.00
Jm.m | Razem: 1670.00
7. .
Obiekt: ODWODNIENIE
71 Element: DRENA Z FRANCUSKI
7.1.1 KNR ANALOGIA- otulina drenu francuskiego - GEOTKANINA o parametrach
AT-03-0203-0100 200g/m2- taka jak Wigolen 62 F/17- szerokos¢ 2.40m
165*(0.4+0.4+0.6+1.0) 396.00
Jm. m2 | Razem: 396.00
7.1.2 KNR Kruszywo tamane- drenaz filtracyjny- analogia
02-31-0402-0200 165*0.6*0.6 59.40
Jm. m3 | Razem: 59.40
7.1.3 KNR Studnie chtonne o wym. 1.0x1.0 m i gtebok. 1.5 m- z wypetnieniem kruszywem
02-31-0603-0100 2
2.00
Jm. szt. | Razem: 2.00
.2 Element: D-06.04.01. ROWY
7.2.1 KNR Wykopy rowéw - odtworzenie rowéw istniejgcych- wykon.koparkami
02-01-0223-0200 podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.Ill o objet.do 1.50 m3/m
1280*(0.6+0.6)*0.15 230.40
Jm. m3 | Razem: 230.40
7.2.2 KNR Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.!-1l
02-01-0211-0300 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
230.40 230.40
Jm. m3 Razem: 230.40
7.2.3 KNR Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
02-01-0214-0400 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V -
DODATKOWE 4 km
230.40 230.40
Jm. m3 Razem: 230.40
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