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Opis do informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu budowlanego
pt.: ,Przebudowa wodociggu zel. 110 wraz z przepieciem przytaczy wodociggowych w
ul. Komornickiej w Kusietach” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji po-

szczegOlnych obiektow.

Catos¢ planowanych rob6t sprowadza sie do budowy wodociggu PE ¢180 wraz z
przytgczami wodociggowymi w ul Narcyzowej w Olsztynie a nastepnie przywrdcenia terenu
robét do stanu pierwotnego.

W celu zrealizowania projektowanego zadania nalezy wykonaé¢ nastepujgce roboty:

- wodocigg wraz z uzbrojeniem,

- przepig¢ istniejace przytgcza wodociggowe i odcinki wodociggow ulicznych,

- roboty ziemne zwigzane z wykopami, niezbedne dla utozenia projektowanego wodociggu,
- przywrécenie stanu pierwotnego terenu objetego budowa.

Dtugosé¢ i rodzaj projektowanego uzbrojenia:
Dtugos¢ zaprojektowanego wodociagu zel. $110 Blutop 809,50 mb (bez odcinka W1-WA),

llos¢ zasuw ¢100 3 szt.,

llos¢ zasuw ¢80 6 szt. (w tym 6 szt. do hydrantéw),
llo$¢ hydrantow podziemnych ¢80 6 szt.,

Zawor odpowietrzajgco-napowietrzajgcy ¢80 1 szt.,

PE ¢50 49,5 mb,

PE ¢40 52,0 mb,

rury ochronnych stal. izol. ¢80 65,0 mb,

ilo$¢ tréjnikow MMB ¢100/50 17 szt. (szacunkowo),
ilo$¢ tréjnikow MMB ¢100/40 16 szt. (szacunkowo),
ilos¢ zasuw ¢50 17 szt. (szacunkowo),
ilos¢ zasuw ¢40 16 szt. (szacunkowo).

Kolejnos¢ wykonywania robét
- wytyczenie trasy przez geodete,
- wykonanie odkrywek istniejgcego uzbrojenia,
- wykonanie projektowanej sieci wraz z jej uzbrojeniem,
- dokonanie odbioru robét.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

W poblizu projektowanej inwestycji znajduje sie: kanat sanitarny, wodocigg z podtgczeniami,
gazocigg, kable elektryczne, linie energetyczne napowietrzne i kable telefoniczne. Istniejgca
nawierzchnia terenu w miejscu realizacji inwestycji: asfaltowa, ziemna nieutwardzona i
utwardzona.
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na obszarze inwestycji z istniejgcych obiektow, ktére moga stwarza¢ bezposrednie zagroze-
nie, nalezy uwzglednic:

— podziemne kable elektryczne,

— gazociagi,

— napowietrzne linie energetyczne,

— wykonywanie wykopow o $cianach pionowych o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m,
Zabezpieczenia budowy muszg w szczegdlnosci uniemozliwia¢ wtargniecie na teren budowy
0s06b postronnych, a takze zabezpiecza¢ budowe przed wandalizmem, co moze mie¢ zna-
czgcy wptyw na organizacje robot i sposdb zagospodarowania placu budowy. Na organiza-
cje placu budowy bedg mie¢ takze wptyw wymagania wynikajgce z projektu organizacji ru-
chu na czas budowy.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

- Podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia w czasie prac prowadzo-
nych pod jezdniami czynnych ulic oraz przy wszelkich zblizenia do istniejacego uzbrojenia
podziemnego w czasie prac prowadzonych w gtebokich wykopach. Prowadzone prace nale-
zy zakwalifikowa¢ do prac ,$redniego ryzyka” W czasie prowadzenia robét istnieje grozba
zawatéw wykopdw, porazen energig elekiryczna.

- Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szcze-
g6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to miedzy inny-
mi: roboty ziemne, w przypadku ktorych wystepuje mozliwos¢ przysypania ziemig, upadek do
gtebokiego wykopu, upuszczenie ciezkiego narzedzia, montowanego elementu i przygniece-
nie pracownika.

- W takcie prowadzenia rob6t ziemnych koparkami istnieje mozliwos¢ uderzenia pracowni-
kéw znajdujgcych sie w zasiegu jej pracy ramieniem lub tyzkg, wpadnigcie do wykopu kopar-
ki lub innego sprzetu,

- Szczegblnie niebezpieczne jest prowadzenie robot pod lub w sgsiedztwie napowietrznych
linii elektroenergetycznych w odlegtosci:

3m — dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1kV,

5m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,

15m — dla linii z napowietrzng siecig o napieciu do 110 kV.

Praca w sasiedztwie linii elektroenergetycznych stwarza zagrozenie porazenia pradem. Do-
tyczy to przede wszystkim urzgdzen dzwigowych uzywanych przy robotach budowlano —
montazowych pracujgcych w poblizu ww. linii elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie wy-
stepowato przez caly okres pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastato przy
wystapieniu niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (np.: mgty, opadéw deszczu).

- Niebezpieczne mogg by¢ wszelkie roboty prowadzone przy i w drogach, po ktérych poru-
szajg sie wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne. W okresie prowadzenia robét istnieje za-
grozenie potrgcenia przez przejezdzajgce pojazdy mechaniczne,

-Na obszarze projektowanego wodociggu wystepuje nieduzy ruch samochodowy i pieszy.
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5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoél-

nego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Przed przystapieniem do wykonania wykopdéw mechanicznych w miejscach wystepowania
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé reczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu do-
ktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia. Pod liniami energetycznymi nie wolno uzywac do
robét ziemnych i montazowych sprzetu mechanicznego. Nalezy zachowa¢ bezpieczng odle-
gtos¢ wynoszaca od skrajni przewodu elektrycznego.

Pracownicy wykonujgcy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowac.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiagniecia gtebo-

kosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie te-

renu budowy, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdéw
uzywanych na budowie,

- doprowadzenia energii elektrycznej i wody oraz odprowadzania lub utylizacji sciekéw,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wtasciwej wentylacji,

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

W szczegdlnosci nalezy wykonacé i zastosowac:

- Teren budowy lub robét ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nie-
upowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub roboét nie jest mozliwe, nalezy ozna-
kowac¢ granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié¢
staty nadzér. Ogrodzenie terenu budowy wykonac¢ w taki sposéb, aby nie stwarzato za-
grozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m,

- Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpie-
czy¢ daszkami ochronnymi. Strefe niebezpieczng, w ktoérej istnieje zagrozenie spadania
z wysokosci przedmiotéw, ogrodzi¢ balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym naj-
mniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6
m,

- Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wyno-
si¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia cigzardw, nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%. Drogi
komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz:

dla wozkbéw szynowych - 4%,
dla wozkdéw bezszynowych - 5%,
dla taczek - 10%,

- Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane po-
przecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniej-
szej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem,

- Wyjscia z magazynéw oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzgce na drogi zabez-
pieczy¢ poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposéb, w
szczegolnosci labiryntami,
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- Przed skrzyzowaniem dr6g z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci
nie mniejszej niz 15 m, ustawi¢ oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczo-
nej widocznosci, wyznaczajace dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazdéw,

- Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu,

- Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé
miejsca postojowe na terenie budowy,

- Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania ma-
teriatow i wyrobdw. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonac
w spos6b wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen,

- W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych
nalezy informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w wi-
docznych miejscach. Towary te na terenie budowy nalezy przechowywac i uzytkowac
zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowywac
i przemieszczaé na terenie budowy w opakowaniach producenta,

- Przechowywanie i sktadowanie materiatdw na budowie winno sie odbywaé w taki sposob,
aby zapewni¢ petne bezpieczenstwo pracownikom, ktérzy ich bedg uzywag,

- Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych
oraz przepisOw przeciwpozarowych. Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajgce oswietle-
nia, zaopatrzy¢, w przypadku awarii oswietlenia ogélnego (podstawowego), w oswietlenie
awaryjne zapewniajgce dostateczne natezenie o$wietlenia.

- Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych ustali¢ przebieg istniejacych tras medioéw i zapo-
znac z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.

- Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmia-
row i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicz-
nych wtadciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilodci wynikajacej z
liczby zagrozonych oséb.

5.1. Podstawowe wytyczne wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia

zdrowia.

Roboty ziemne

- wygrodzic strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawi¢ tablice
ostrzegawcze

- zastosowac oswietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkéw
nocnych i dziennych

- wykonac barierki ochronne 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu

- wykonac skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i
rozparcia przy waskoprzestrzennym

Transport drogowy i technologiczny

- zakazuije sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi,

- obowigzuje sygnalizacja przemieszczania,

- obowigzuje ruch srodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami,

- nalezy dba¢ o bezpieczny stan drdg i ich oczyszczanie,

- roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu
na czas budowy.
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Sktadowanie materiatow

- zakazuje sie sktadowania materiatow na drogach,

- materiaty sktadowaé¢ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach,
- odpady technologiczne sktadowaé w wyznaczonych miejscach z segregacjg
utylizaciji.

Wykonywanie szalunkow

- zapoznac¢ pracownikow z projektem technologii i metoda robét (odlegtosci
bezpieczne, transport, kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci, roboty
demontazowe, uporzgdkowanie terenu),

- stosowac odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze,

- ustali¢ system sygnalizacji i tgcznosci operatoréw sprzetu mechanicznego z
brygada,

- stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci,

- wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzagdzen i montazu przed dostepem
0s0b postronnych w obszarze réwnym rzutowi najdtuzszego elementu +6,0 m z obu
stron,

- wstrzymac roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie
oswietlenia ponizej 50 lux) i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/sek,

- stosowac atestowany sprzet montazowy,

- sprawdzi¢ jakos¢ elementdéw przed montazem,

- ustawi¢ tablice ostrzegawcze,

- dokonac¢ odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach
atmosferycznych.

Prace wykonywane w obrebie linii elektroenergetycznych

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i
materiatéw lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV;

- 5 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, do 15 kV;

- 15 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, do 110 kV,

- 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV;

- wygrodzic¢ i oznaczy¢ strefe bezpieczenstwa

Ochrona ppoz.
- wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.,
- wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy,
- obowigzuje zakaz palenia odpaddéw budowlanych,
- oznaczy¢ i zapewnic¢ tatwy dojazd i dostep do istniejacych hydrantéw na placu
budowy.
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapienie do

robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepu-
jacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracowni-
kow powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 25.05.1996 r. przewidziano nastepujgce rodzaje szkolen:

- szkolenie wstepne ogdline,

- szkolenie wstepne stanowiskowe,

- szkolenie wstepne podstawowe,

- szkolenie okresowe.
Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownika z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegoélnych stanowiskach pracy, oraz sposobem
stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen takich jak np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna.
Nalezy przestrzegac przepisy BHP ogdlne i branzowe, a w szczegdlnosci:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploata-
cji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U. z2001r Nr 118 poz. 1263.
Przed rozpoczeciem budowy i rob6t nalezy zapoznaé pracownikéw z:

- projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo-

konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy,

- wykazem i rodzajem prac o szczegblnym zagrozeniu,

- zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i

porzadku,

- obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej,

- obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,

- obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami

alarmowymi,

- zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,

- zagrozeniami ppoz. dla otaczajacego terenu,

- odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepisow bhp.

7. Pozostate zalecenia.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc i stosujgc $rodki techniczno-organizacyjne
opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Ponadto roboty budow-
lane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.2003 r. w sprawie ogolnych przepiséw BHP (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).
Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Roboty bu-
dowlane wymagajg statego nadzoru budowlanego ze strony kierownika budowy. Przy pra-
cach budowlano — montazowych, przy obstudze sprzetu zmechanizowanego, elektronarze-
dzi, a takze przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze by¢ zatrud-
niony tylko taki pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska

pracy,
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- uzyska orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

- jest przeszkolony pod wzgledem BHP na stanowisku pracy,

- jest petnoletni.
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad pracy zobowigzany jest wyposazy¢ go w
odziez roboczg ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz w sprzet ochrony oso-
bistej, jezeli pracownik bedzie wykonywat prace szczegdlnie niebezpieczne. Ww. sprzet po-
winien posiada¢ odpowiedni certyfikat. Na terenie budowy powinien by¢ stworzony punkt
pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego w tym zakresie pracownika.
Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw
m.in. pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.



