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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP 1

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Przebudowy wodociagu zel. @ 110 mm. wraz z
przepieciem przylaczy wodociagowych w ul. Komornickiej w Kusietach Gmina
Olsztyn.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja roboty:

ST. 01.00.00. Roboty przygotowawcze

ST. 02.00.00. Roboty ziemne

ST. 02.01.00. Wykonanie robét ziemnych w gr. kat. IILi IV -wykop
ST. 02.01.01. Wykonanie robét ziemnych w gr. kat. Il i IV -zasyp
ST. 03.00.00. Wodociag

1.3.2.SST  opracowana zostala na podstawie:

»Wytycznych zlecania robodt, ustug i1 dostaw w drodze przetargu” stanowiacych
zatacznik do Zarzadzenia nr 3 z dnia 18 lutego 1994 r wydanych przez Generalng
Dyrekcje Drog Publicznych 1 uwzgledniajacych normy panstwowe, instrukcje 1
przepisy majace zastosowanie przy realizacji rob6t objetych P.T.

Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych cz. D ; Roboty
instalacyjne Instytut techniki Budowlanej Warszawa 2004 r.

,» Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych “’- wyd.I P.B.warszawa
2005 r.



1.4 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo ich
wykonania, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja , S. T.
1 poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dziennik budowy. Od tej chwili na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
zabezpieczenie terenu przed dostepem os6b niepowotanych.

1.4.2 . Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia, uzgodnienia i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy .

1.4.3. Zgodnos¢ robodt z dokumentacja projektowa i S.T

Dokumentacja projektowa S.T. i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowia czgs¢ umowy, a
wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru inwestorskiego, ktéry podejmie decyzje¢ o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek .

W przypadku rozbiezno$ci wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowa .

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji .

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli b¢dg rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy .



1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektéw ( dojazd , ciaggi piesze , bariery ochronne ) na terenie budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot .

Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi,
projekt organizacji ruchu 1 zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy . W
zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt powinien by¢ na biezgco aktualizowany
przez Wykonawce i, kazdorazowo , ponownie zatwierdzany .

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak m.in.:
zapory, $wiatta ostrzegawcze , znaki , sygnaty i zapewni dla nich state warunki
widocznosci ( dzien i noc ) . Wszystkie znaki , zapory i urzadzenia zabezpieczajace
beda przedstawione do akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego .

Przystapienie do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie
w miejscu, ilosciach 1 treSci zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego .

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢ ,
ze jest wiaczony w cene¢ kontraktowq .

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego .

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej .

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie przepisOw prawa
sprawny Sprze¢t przeciw pozarowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy .



1.4.7. Ochrona witasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak : rurociggi, kable, itp. oraz uzyska od wtascicieli
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie tych instalacji przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowat roboty w sposéb powodujagcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy m. in. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i1 formy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robot budowlanych
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. nr 151 z 2002 r.
poz. 12562 ). Wykonawca opracuje plan BIOZ i uzgodni go z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca w szczegdlnosci ma obowigzek zadbac, by pracownicy zatrudnieni nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje si¢, iz wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wyzej okreslonych
wymogow nie beda podlega¢ odrebnej zaptacie ( sg uwzglednione w wynagrodzeniu
umownym ).



ST.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
Przebudowy wodociagu zel. @ 110 mm. wraz z przepieciem
przylaczy wodociagowych w ul. Komornickiej w Kusietach gmina
Olsztyn.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wyznaczenia punktéw
wysokosciowych dla wodociagu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty giéwne trasy — punkty zatamania trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy 1 koncowy punkt trasy.

1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
normami oraz dokumentacjg techniczng.

1.5.0go6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowa jakos¢ wykonania robot:
- za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa
-SST
- obowigzujagcymi normami
- poleceniami Inspektora nadzoru ( Inzyniera budowy)
- og6lnymi warunkami BHP
Ogd6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”



2.0. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych
punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa: paliki drewniane o Srednicy
15-20 cm i dlugosci 1,5-1,7 m. oraz $rednicy 5-8 cm i dtugosci 0,5 m

3.0. SPRZET

Roboty zwigzane ze stabilizacjag i oznaczeniem gtéwnych elementéw trasy oraz
roboczych punktéw wysokosciowych beda wykonane rgcznie. Roboty pomiarowe
zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych elementow
trasy wykonywane beda specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym, przeznaczonym
do tego typu robét ( teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe)

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtéwnych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadno$ci. pomiaru

4.0. TRANSPORT

Materialy (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robdét.

Ogolne warunki dotyczgce wykonania robét podano w ST.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
GUGIK. Zamawiajacy zobowigzany jest wytyczy¢ i za stabilizowa¢ w terenie punkty
gléwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) 1 dostarczy¢
Wykonawcy szkic wytyczenia wodociggu i przylacza. Przyjecie tych punktéw
powinno by¢ wykonane w obecnos$ci Inzyniera. W oparciu o materialty dostarczone
przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

5.2. Wyznaczenie punktow osi

Tyczenie osi trasy wodociggu nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje
Projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy
geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej oraz o informacje przekazane
przez Inzyniera..
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz 3 cm w
stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji
Projektowe;.



5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co 50 m..
Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli,
a rzedne ich okresli¢ z doktadnoscia do 0,5 cm.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi
wykopéw na powierzchni terenu ( okreslenie granicy rob6t ziemnych)
Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz
w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego wykonania robot. Do
wyznaczenia krawedzi wykopdw nalez stosowa¢ dobrze widoczne paliki.

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych.

Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg zasady ze
robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci .

6.3 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych w terenie jest
kilometr wyniesionej i za stabilizowanej trasy wodociagu.

7.0. ODBIOR ROBOT.

Odbidér roboét zwigzanych z odtworzeniem ( wyznaczeniem ) trasy w terenie
nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.



8.0. PODSTAWA PEATNOSCL.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy i
punktéw wysokosciowych obejmujg roboty pomiarowe przy wykonaniu wodociggu .
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy 1 punktéw wysokosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wykonanie pomiaréw biezacych w miar¢ postgpu robdt , zgodnie z Dokumentacija
Projektow3.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji , GUGIK — 1979 .
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma , GUGiK — 1978.

ST. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

ST.02.01.00 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH III KATEGORII

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej s3 wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach III kategorii przy
Przebudowie wodociagu zel. @ 110 mm. wraz z przepieciem przylaczy
wodociagowych w ul. Komornickiej w Kusi¢tach Gmina Olsztyn.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t ziemnych i
obejmujg wykopy pod wodociag .



1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi,
okresleniami podanymi w S.S.T.
1.4.1. Gtebokos¢ wykopu — odleglo$¢ miedzy terenem, a osig koryta gruntowego w
wykopie mierzona w kierunku pionowym.
1.4.2. Wykop ptytki — wykop ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.3. Wykop sredni — wykop ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.4.4, Wykop gteboki — wykop o glebokosci przekraczajacej 3 m

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, S.S.T. i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t ziemnych sa:
wypraski stalowe lub szalunki skrzynkowe.

3.0. SPRZET

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw prowadzone bedg recznie lub przy
uzyciu sprzgtu mechanicznego do rob6t ziemnych zaakceptowanego przez Inzyniera:

- sprzet do odspajania gruntéw (koparki podsigbierne)

- sprzet do wydobywania 1 przemieszczania gruntow ( spycharki)

- sprzet zageszcezajacy (ubijaki, ptyty wibracyjne)

- sprzet transportowy (samochody samo wytadowcze i1 skrzyniowe)

4.0. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robét podano w S. S.T. D. ,,Wymagania ogélne”

4.2. Warunki ogolne

Wykonywanie wykopéw moze nastagpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych
zgodnie ze ST D.01.02.02, po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.
Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z
,Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”



4.3. Wykonanie wykopow

4.3.1. Wykonywanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku prowadzenia robot.
Wody opadowe nalezy odprowadzac poza teren robot.

Grunt z wykopu (nadmiar) przewieziony bedzie na odkiad ( sktadowisko wskazane
przez Inzyniera), a nast¢pnie rozplantowany.

4.3.2. Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow.

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzgdnych projektowanych nie powinno
by¢ wigksze od. 1 cm.

Pochylenie skarp wykopdw nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej
niz o 10%

Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnig¢ niz 10 cm. Szerokos¢ i
glebokos$¢ rowéw nie powinna si¢ r6zni¢ od projektowanych wiecej niz o 5 cm.

4.3.3. Wykonanie wykopéw pod wodociag .

Wykop nalezy rozpocza¢ od miejsca wiaczenia wodociaggu . Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w P.T przy czym dno
wykopu wykonanego regcznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2-5 cm, a w gruntach nawodnionych o 20cm Przy  wykopie
mechanicznym dno wykopu ustala  si¢ na poziomie o 20 cm wyzszym od
projektowanego. Przy wykonaniu wykopu nalezy przy udziale Inzyniera sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wedlug Dokumentacji Projektowe;.
Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za
pomoca obudowy metalowej wg. Dokumentacji Technicznej. Napotkane w
obrgbie = wewnetrznym wykopu przewody 1 kable nalezy zabezpieczy¢ wg
wymagan uzytkownikow tych urzadzen. Zasypanie utozonego kanalu w  wykopie
zgodnie z dokumentacjg techniczng
Nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ na wysypisko .

5.0. KONTROLA JAKOSCL

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST

5.1. Sprawdzenie wykonania wykopow.

Sprawdzenie wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie
kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na:

- odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacej ich wlasciwosci

- zapewnienie statecznosci skarp

- odwodnienie wykopéw iglofiltrami w czasie wykonywania rob6t i po ich
zakonczeniu

- doktadno$¢ wykonywania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie)



6.0. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m3 wykonanego wykopu, m2 obudowy wykopu, oraz
motogodzina pompowania na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie.

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST .00.00.00.

7.0. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru podano w ST. .00.00.00.
Odbioru nalezy dokona¢ zgodnie z PN-70/-B-06050

8.0. WARUNKI PEATNOSCL

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST . Platnos¢ za m3 nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykonac:

- wykopy mechaniczne w gruncie III kategorii- nadmiar urobku wywiez¢ na
odlegtos¢ do 5 km.

- wykopy reczne w gruncie kat. Il na odktad.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe 1 pomocnicze

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym

- przekopy kontrolne

- mechaniczne wykonanie wykopéw

- reczne wykonanie wykopow

- wywO0z gruntu z wyporu

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot
- wykonanie umocnienia wykopéw

- zasypanie 1 zaggszczenie wykopow.

- pompowanie wody

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

PN-S-02205 - Roboty ziemne

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.



ST.02.01.01. ZASYPKA WYKOPOW W GRUNTACH KAT.III

1.0 ZASYPKA

1.

b

Zasypywanie wykopu przeprowadzane jest w trzech etapach.

Etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury z wyjatkiem punktéw na ztgczach.
Etap II — po przeprowadzeniu testu szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej

na zlaczach.

Etap III — zasypywanie wykopu gruntem rodzimym z réwnoczesnym
zageszczaniem i rozbiérkg umocnien i rozporek $cian wykopu.

Wykop nalezy zasypa¢ po ulozeniu wodociagu, rozpoczynajac od rOwnomiernego
obsypywania bokéw rur , z doktadnym ubijaniem gleby warstwami o grubosci 10-
20 cm przy pomocy drewnianych ubijakow. Wodociagg wykonany z rur PCV
nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30cm. ponad wierzchotek rury . Reszte
wykopu do poziomu gruntu nalezy wypelni¢ warstwa gruntu o grubosci 20-30cm.
rgcznie lub mechanicznie . Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie .

Dla przewodéw kladzionych w obszarach zageszczonych (pod drogami) zasypka
moze by¢ wykonana warstwami kolejno zageszczanymi za pomocg lekkiego
sprzetu , o grubosci do 25 cm. co najmniej S0cm. ponad przewdd. Nastepnie
nalezy zasypa¢ wykop warstwag piasku lub zwiru o grubosci 50 cm. oraz uzupetnic¢
powierzchnie wykopu odpowiednio zageszczonym gruntem rodzimym .

Dla przewodéw ktadzionych w gruncie sypkim (poza drogami) zasypywanie
powinno przebiega¢ jak powyzej przynajmniej 25 cm. ponad powierzchnie
przewodu. Zasypka gruntem rodzimym , zaggszczonym lekkim sprzetem.
Réwnoczesnie nalezy przeprowadza¢ stopniowg rozbiorke umocnien.

Dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci zasypka powinna szczelnie wypetniaé
przestrzen ponad rurg (przewodem).

Zageszczenie kazdej warstwy piasku powinno przebiega¢ w sposob zapewniajacy
odpowiednie wsparcie po bokach przewodu. W strefie niebezpiecznej materiat
zasypowy powinien by¢ materialem nieskalistym , mineralnym o strukturze
sypkiej , drobnym lub srednim uziarnieniu , niezbrylonym , bez kamieni , zgodny
z normg PN-74/B-0248-standard dla  klasyfikacji gruntéw budowlanych |,
warunkow bezposredniego wznoszenia budowli oraz wymagan i1 warunkéw dla
obliczen statystycznych i projektowych dotyczacych bezposredniej lokalizacji
obiektéw budowlanych .

W przypadku robét ziemnych w istniejacych drogach o nawierzchni utwardzone;j
oraz w przypadku trudnosci z uzyskaniem wskaznika zageszczenia réwnego
przynajmniej 97% , gérna warstwa zasypki powinna zosta¢ zastgpiona uzbrojong
podbudowa drogi .

Zaleca si¢ przeprowadzenie prac przy sprzyjajacych warunkach pogodowych .

. Po zakonczeniu zasypki wykopdw teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego,

a obszar po wykopach zrekultywowac.



D.03.00.00. WODOCIAG

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne przy
Przebudowie wodociagu zel. @ 110 mm. wraz z przepieciem przylaczy
wodociagowych w ul. Komornickiej w Kusi¢tach Gmina Olsztyn.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie Przebudowy wodociagu zel. @ 110 mm. wraz z przepi¢ciem
przylaczy wodociagowych w ul. Komornickiej w Kusietach Gmina Olsztyn.

W zakres tych rob6t wchodza:
- roboty przygotowawcze.
- roboty ziemne obiektowe i liniowe.
.- wykonanie wodociagu..
- zasypanie wykopow obiektowych i liniowych wraz z zaggszczeniem.
- zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego 1 naziemnego.
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
- kontrola jakosci robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.4.1.Przewéd wodociagowy rozdzielczy — przewdd przeznaczony do doprowadzenia
wody do przytaczy wodociggowych .

1.4.2. Uzbrojenie przewodéw wodociagowych — armatura i urzadzenia pomiarowe
zapewniajace prawidtowe dziatanie wodociggu.



1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz zgodno$¢ z

dokumentacja Projektowg i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w S S T Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2.0. MATERIALY

2.1.Warunki ogélne stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialéw podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania
materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera material z innego zZrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

2.2. Stosowane material

- rury zeliwned : 110 mm.

- zasuwy d :100 mm. d 80 mm.

- hydranty p- poz. podziemne z dwustopniowym zabezpieczeniem.

- skrzynki hydrantowe i zasuwowe

- beton hydrotechniczny B-10 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
62/6738-07

- piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm
np. PN-B-06712

- ksztaltki wg dokumentacji.

2.3. Dostawa materialow.

Materialy nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci
zawierajacym nastgpujace dane:
- nazwe 1 adres producenta
- date i numer kolejny $wiadectwa
- oznaczenie
- wymagania wg normy



- orzeczenie o jakosci
- pieczatke 1 podpisy osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnosci ze Swiadectwem wytworcy.
Nalezy przeprowadzi¢ oglgdziny dostarczonych materiatow..
Na powierzchni wyrob6éw winien by¢ napis stwierdzajacy symbol: klasy, odmiany,
gatunku oraz skrécong nazwe wytworni i date produkcji.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci o jakosci dostarczonych
materiatow, przed ich wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez
Inzyniera.

2.4. Sktadowanie materialow

Sktadowanie powinno odbywaé si¢ na terenie réwnym i utwardzonym z
mozliwoscig odprowadzenia woéd opadowych..
Kruszywa tj. pospotke i piasek nalezy sktadowa¢ w pryzmach.
Zaleca si¢ sposob sktadowania materialoéw umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
jego asortymentow.

3.0 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST. ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociggu zastosuje sprzet gwarantujacy
wlasciwg jakos¢ robot.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robot.

Sposéb wykonywania rob6t oraz sprzet powinien byC¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

3.2. Dobor sprzetu

3.2.1. Roboty ziemne i przygotowawcze

Do rob6t ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- koparki o pojemnosciach 0,25 — 0,60 m3

- spycharki

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki mechaniczne i reczne)

- pompy do odwodnienia wykopéw na czas budowy

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow

- agregat pradotwdrczy przewozny

- samochody samowyladowcze



3.2.2. Roboty montazowe

Do rob6t montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- wciggarke reczng

- dzwig budowlany

- wibratory

- samochdd skrzyniowy

- samoch6d samowytadowczy.

4.0.TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST. ,,Wymagania ogdlne”
pkt.4.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére
pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow.

Materialy na budowe¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastg¢pujacych
srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy
- samochd6d samowytadowczy
- samochdd dostawczy.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Dla usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowa¢ przektadki, rozpory i
kliny z drewna, gumy i innych materiatow.
Piasek na podsypke przewiduje si¢ bezposrednio z piaskowni, samochodami
samowyladowczy



5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wste¢pne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane

roboty zwigzane z budowa wodociggu. W granicach terenu budowy znajduje si¢ staty
punkt niwelacyjny o rzednej podanej w dokumentacji tzw. reper roboczy.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Wytyczenie w terenie osi wodociggu z zaznaczeniem usytuowania uzbrojenia
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac
repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

5.3. Roboty montazowe.
5.3 .1. Wykonanie wodociagu

Przed przystgpieniem do utozenia wodociggu, nalezy wykona¢ podsypke
piaskowo- zwirowa gr. 20 cm.. Opuszczanie rur do wykopu nalezy dokonywac
dopiero po wykonaniu podioza. Przed opuszczeniem rur nalezy sprawdzi¢ czy
nie s3 uszkodzone a koncéwki zabezpieczy¢ zaslepkami..

Po wykonaniu préby szczelnosci oraz dezynfekcji wodociagg nalezy zasypa¢ na
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury obsypka piaskowa

5.3.2. Z uwagi na prowadzenie robdt przy czynnym ruchu, nalezy szczeg6lng uwage
zwroci¢ na odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie rejonu prowadzenia robdt
Nalezy ustawi¢ znaki ograniczajace predkos¢ i zwezenie jezdni. Prowadzacy roboty
powinien posiada¢ uprawnienia do prowadzenia roboét.



6.0 Odbior techniczny koncowy
6.1. Badanie materiatéw

Uzyte materialy do budowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie uzytych materiatéw do budowy przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.2 Odbioér koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na :

- zbadaniu zgodno$ci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z
dokumentacja techniczng
- zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikéw badan
bakteriologicznych oraz wyniku zageszczenia podsypki i zasypki wykopu
- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy , ktdry z protokotami
1 odbioréw technicznych czesciowych przewodu wodociaggowego , projektem z
wprowadzonymi zmianami podczas budowy , wynikami badan bakteriologicznych
wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja
geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego
koncowego , na podstawie ktérego przekazuje si¢ Inwestorowi wykonany przewdd sieci
wodociggowej . Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego koncowego . Teren po budowie przewodu
wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu .
6.3 Podstawa platnosci
Rozliczenie robét montazowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie , po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot .
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioréw czesciowych.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
montazowe sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniajg :
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatoéw , narze¢dzi i sprzetu
- obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprz¢tu w miar¢ postepu robot
- wykonanie rob6t ziemnych
- montaz wodociggdw i armatury
- wykonanie préb cisnieniowych i dezynfekcji
- usunig¢cie wad 1 usterek powstalych w czasie wykonywania rob6t
doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociggowych do stanu
pierwotnego .



7.0 PRZEPISY ZWIAZANE

7.1 Akty prawne -ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z
2003r., Nr 207 , poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych ( Dz. U.
NR 19 poz. 177)

7.2 Normy

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czg¢$¢ 1 : Wymagania ogdlne

PN-B-107725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania .

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod¢ . Wymagania dotyczace systemow
zewngetrznych 1 ich czesci sktadowych .









