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ze projekt budowlany:
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OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Dane ogo6lne
1.1. Przedmioti zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jeRPRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
KUSIETACH - UL. KOMORNICKA, GMINA OLSZTYN

Opracowanie ma na celu ollemie parametréw technicznych i warunkow wydoia
przedsgwziecia.

Jako podstagdo opracowania przyo:
— zlecenie Inwestora:
Gmina Olsztyn
- mapa zasadnicza do cel6éw opiniodawczych,
— pomiary uzupetniagce i ogkdziny w terenie,
— wytyczne Inwestora.

Zakres robo6t olgtych projektem przewiduje:

* wykonanie rob6t pomiarowych,

* wykonanie warstwy odszapcej,

e wykonanie podbudowy,

» wykonanie krawznikow obustronnych

* wykonanie nawierzchni bitumicznej

* wykonanie nawierzchni z ptyt betonowyckusowych.
Remontem zostaje ¢ip ulica dtugéci 825,0 m.

1.2. Charakterystyka obiektu
1.2.1. Pomiary geodezyjne

Pocatek remontu ul. Komornickiej okrelony jest jako punkt ,A” ( Hm 0+00,00) - krawiz
skrzyzowania z - ul. Mstowsk (drogy powiatowgs DP 1043 S)
Koniec remontu zlokalizowany jest w Hm 8+25,00cniec zabudowy (punkt ,,B”).

Ulice Komornick g projektuje st 0 nawierzchni bitumicznej, oraz z ptyt betonowyehrowych
typu ,,jomb”.

Os drogi naley wytyczy¢ wg wymiarOw i domiardw zaznaczonych na , R
zagospodarowania terenu”.

Wysokaciowo projektowane rozwzanie dostosowano do istnjeych jezdni i istniejcego
zagospodarowania terenu.

Reper roboczy —

Nalezy dowigza si¢ do istniegcej studni w ul. Komornickiej - 299,16 m.n.p.m.



1.2.2 ce$é drogowa

Podstawowe parametry projektowanych elementévkomunikacyjnych:
Droga publiczna, ogdlnodgpha z funkcj w sieci drogowej- gminna, o przigj
klasie:
ul. Komornicka droga lokalna ,,L"- kategoruchu KR 1
- jezdnia bitumiczna szer.5,00m - 3,5 m
- jezdnia z ptyt aurowych szer.5,00m

Lokalizacg poszczegdllnych elementow wraz ze szczegotowdomiarami przedstawia
rys. Nr 2 ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

2. Konstrukcja nawierzchni

nawierzchnia jezdni - ul. Komornicka

od Hm 0+00 do Hm 1+50,00

1 - warstwascieralna- beton asfaltowy AC 8S
wg Wymagetechnicznych WT-2 z 2010 o uziarnieniu 0/8
na bazie asfaltu 50/70 srednio 6 cm

od Hm 1+50,00 do Hm 3+40,10
od Hm 4+39,90 do kéca

2 -warstwa icieralna- beton asfaltowy AC 8S
wg Wymagatechnicznych WT-2 z 2010 o uziarnieniu 0/8
na bazie asfaltu 50/70 cndb
- wyprofilowanie nawierzchni - kaysvo tamane
stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102 srednio 10 cm
- istniejgca podbudowa

od Hm 3+40,05 do Hm 4+39,95

3 - ptyta betonowa —zirowa typu Jomb 12 cm
otwory wypetnione kiicem
- podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102 20 cm
- warstwa odgczapca - piasek 23 cm

Jezdnia ograniczorl& kraweznikiem betonowym 15*30 posadowionym na ptaskswigezym
niestzonym betonie i tawie betonowej z oporem. Wysgkaraweznika w swietle 0 cm.

Szczegoty na rysunku ,,Przekroje konstrukcyjmgs. Nr 4.



3. Pochylenia podtane i spadki poprzeczne

Wysokaciowo projektowan jezdnie ul. Komornickiej dowkzano do ul. Mstowskiej
istniejgcego i przylegtego zagospodarowania terenu.

Spadki podtuzne:

* maksymalne 4,366
* minimalne 1,42 %

Spadki poprzeczne:

* jezdni ulicy Komornickiej - jednostronny 290, ( do Hm 1+50,00)
- obustronny daszkowy 2,0 %
Szczegoty na rysunkach konstrukcyjnych i profiladatuznych.

4. Roboty ziemne

Roboty ziemne wysgpujace przy przebudowie ulicyysobotami korytowymi:
- wykopy pod konstrukejz ptyt betonowych aurowych grubéci sr. 50 cm
- odtworzenie rowow przydimych, wykonanie rowu filtracyjnego .

Grunt z wykopdéw naley w czséci wykorzystg pod nasypy, a nadmiar wywie poza teren
budowy.

Nasyp uktadai zagsszcza warstwami grubgei 20 cm. Zagszczenie kadej warstwy nasypu
kontrolowa zgodnie z wymaganiami normy PN-84/B-04481. Ocpraydatnéci materiatow
na nasyp powinien dokoé@eotechnik nadzorggy roboty ziemne. Dla nasypow pod jezdni
minimalna warté¢ wskanika zagszczenia Is> 1,00 wg normalnej préby PROCTORA.

5. Prace dodatkowe

Przed przysipieniem do robo6t drogowych naile
- teren budowy zabezpieczyoznakowa

W celu dcislenia przebiegu uzbrojenia podziemnego i stwieniz czy wysipuja rury
ochronne na przebiegach poprzecznych pod kiowarg jezdnia nalgy wykona
przekopy kontrolne pod nadzoremytkownika.

W przypadku braku rur ochronnych ngleastosowé
- pod jezdna na kablach elektrycznych i telefonicznych zasiaso zabezpieczenia w postaci
rur dwudzielnych typu arot,

Prace ziemne w rejonie gdzer podziemnych naky prowadzé recznie i pod nadzorem
uzytkownika.
Po wykonaniu roboét drogowych:

- dowigzat niwelet istniegcych zjazdéw do wykonanego kreimika

- teren budowy upogdkowat

- dokon& humusowania zietedw z obsianiem trayv



Roboty ziemne prowadzizgodnie 2z norm BN-62/8836-02 ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte pod przewody wodagowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykaaa

6. Odwodnienie

Przygto odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo dkworzonego rowu drogowego,
spetniajcego zadanie rowu chtonno-odparowyyaggo.

W najnizszym odcinku ulicy od Hm 3+40,05 do Hm 4+39,95astesowano nawierzchni
azurowg z ptyt betonowych z otworami- typu ,,jomb”, wleeszybszego odprowadzenia wody
powierzchniowej w gib terenu.

Ponadto na tym odcinku ok. 100 m zastosowano ridsadyjny o wymiarach 60cm na 60 cm,
zbierajcy nadmiar wody opadowej z pobocza .

7. Technologia robot
* roboty pomiarowe na diugoi 825 m
» roboty ziemne- korytowanie w gruncie kat. lll
* wykonanie warstwy odszapce]
* wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
» utozenie krawgznika 15*30 na ptask na tawie betonowej z oporem
» korekta pokryw studni i zasuw istrgeggo uzbrojenia zlokalizowanego w
jezdni
* wykonanie nawierzchni z ptyt betonowyciusowych
* wykonanie nawierzchni bitumicznej
» wykonanie obustronnych rowéw

8. Uwagi kaicowe

Przed przysipieniem do robét drogowych naile

- uzysk& pozwolenie na czasowe @& pasa drogowego z Wdu Gminy

- poinformowa zainteresowane przeesiorstwa i instytucje o rozpoeeiu robot

- drogowych i zle& wymagane nadzory braowe

- teren budowy oznakowazgodnie z zatwierdzgnorganizagi na czas
prowadzenia robot drogowych i zabezpye

- upewnt sk 0 zakdczeniu wszystkich robot zezanych z uzbrojeniem
podziemnym.

Nie naley zapomnié o wczdniejszym powiadomieniu mieszikedw o terminach utrudnie
spowodowanych budawdrogi i odwodnienia.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z norm BN-62/8836-02 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
pod przewody wodoggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”

Nalezy zwrock szczegéla uwag na odpowiednie zggzczenie poszczegollnych warstw
konstrukcji jezdni, doprowadzaj do wskanika zagszczenia Is= 1,00.



Roboty naley prowadzi zgodnie z odpowiednimi normami i warumkatechnicznymi dla
poszczegolnych rodzajéw robot przy zachowaniu psbep BHP.

Po wykonaniu robét budowlanych ngtlewykon& inwentaryzagj powykonawcg, przez
uprawniory jednostk geodezyjn.

Roboty naley prowadzé zgodnie ze SzczegotgwSpecyfikaci Techniczg, odpowiednimi
normami i warunkami technicznymi dla poszczegdnyodzajow robot przy zachowaniu
przepisow BHP.

Roboty naley prowadzé zgodnie ze SzczegotawSpecyfikacg Techniczy, odpowiednimi
normami i warunkami technicznymi dla poszczegdingadzajow robét przy zachowaniu
przepisow BHP.

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: MPRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KUSI ETACH
-ULICA KOMORNICK A

ADRES : KUSIETA, GMINA OLSZTYN

1.ZAKRES ROBOT
Podstawowe parametry projektowanych elementévkomunikacyjnych:
Droga publiczna, ogélnodepha z funkcj w sieci drogowej- gminna, 0 przygj
klasie:
ul. Komornicka droga lokalna ,,L?,
- jezdnia bitumiczna szer.5,00m - 3,5 m
- jezdnia z piyt aurowych szer.5,00m

2.0BIEKTY BUDOWLANE PODLEGAMCE ADAPTACJI LUB ROZBIORCE

- przebudowa-remont jezdni
- kategoria drogi- droga gminna lokalna

3. KOLEIJNGSC WYKONYWANYCH ROBOT

- zagospodarowanie placu budowy i wytyczenie kihigv terenie

- zabezpieczenie placu budowy, z wykonaniem orgafi ruchu na czas prowadzenia
robét drogowych

- wykonanie robot ziemnych

- rury ochronne na przewodach

- wykonanie nowych nawierzchni jezdni,

- prace zwjzane z uporglkowaniem terenéw




4. ZAKRES ROBOT | ZWAZANE Z NIMI ZAGROZENIA

Roboty ziemne naky prowadzé zgodnie z normPN-B-99/10736
W czasie wykonywania roboét teren budowy aglegrodzé oznakowa i zabezpieczy

Roboty ziemne w rejonie spodziewanego uzbrojerakezy prowadzé recznie i pod
nadzorem stib wytkownika.

- Roboty ziemne i budowlaneeda wykonywane na czynnej drodze, w Z@kiu z czym
miejsce prowadzenia rob6t powinno¢bgdpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon
prowadzenia robot powinien dyzabezpieczony barierkami ochronnymi, a odiezzchu

do switu i przy ztejwidocznéci powinien by odpowiednio éwietlony.

- W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemneigin{ejacego i wykonanego dla niniejszej
inwestycji) roboty ziemne natg prowadzi ¢cznie i pod nadzoremzytkownika.

- Prace budowlane zw#ane z rozbiork i uktadaniem nowej nawierzchni najeprowadzi
zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technigni dla poszczegoinych
rodzajow robot przy zachowaniu przepiséw BHP.

INNE ZAGROZENIA
Przy realizacji rob6t ziemnych , w wypadku napotkgmod terenem obiektow fundamentowych
nie wystpujacych na podkiadzie geodezyjnym, Kierownik budowywpoen niezwiocznie
zgtosk to inwestorowi w celu ustalenia pedia decyzji 0 sposobie usgnia przeszkody
i ewentualnej konieczrdoi zabezpiecze

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robot budowlanych jest okxaany
opracowa instrukcg ich bezpiecznego wykonywania i zaznajémai nig pracownikow. Przed
przysgpieniem do poszczegolnych etapdéw robdt pracownigynwmiet oprocz instruktau

0golnego” szkolenia stanowiskowe w zakresie gp®ivania zagrzen i przepisow BHP na
stanowisku pracy oraz powinni dypoinstruowani o konieczdoi stosowanigrodkéw ochrony
osobistej, oraz wyposgani w odpowiedryj odziez ochronn.

Bezpdredni nadzér nad bezpiegstwem i higieg pracy spraww odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosowniezasresu obovgzkow.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymave®x aktualnymi zawiadczeniami odbycia
wiasciwych szkolé bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operator@sayn budowlanych i innych maszyn o
napdzie silnikowym powinni posiadgavymagane kwalifikacje.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRIENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZM |
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SPRAWN\ KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Przed przysipieniem do rob6t budowlanych nayezapewnd srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajce niebezpieczstwom wynikagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagtenia zdrowia lub w ichgsiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczn
I sprawry komunikacg, umazliwiajaca szyblky ewakuacj na wypadek pgaru, awarii i innych
zagraen, zgodnie z
- Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z di6.@9.1997r.
( w sprawie ogolnych przepisdw bezpietztava i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844
I Dz.U.03.169.1650 — tekst jednolity ) ,
- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2008 (sprawie b i hp podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U.03.47.401 ) oraz
- Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r.z( 0. Nr 118, poz. 1263 ).
Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz nagzia zmechanizowane powinny dy
monitowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnigsizukch producenta oraz winny spetiia
wymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu oceny zgodion
Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, mpg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczagigle wystawiono dokumenty uprawnagge do
ich eksploataciji.
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkowriych maszyn o nagpzie silnikowym
powinni posiadawymagane kwalifikacje.

W razie koniecznizi mog by¢ stosowane na budowie przénezrédtaswiatta
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz spos8ilania w energielektryczm nie mae
powodowa zagraenia poraeniem pgdem elektrycznym.

Sztuczne éwietlenie stosowane na budowie nieza@owodowa: wydtuzonych cieni,
ol$nienia wzroku, zmiany barw znakéw lub zakib@ebioru i postrzegania sygnatow oraz
znakow stosowanych w transporcie, zjawisk strobpsiuych.

Opracowat :
mgr inz. Konrad Zymek



